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~Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — budowa centrum rowerowego”
w terenie zielonym przy budynku C-7.

Wymagania techniczne

1. Jako docelowy punkt przylaczenia instalacji zasilania w energie el. dla pomieszczen
centrum rowerowego, wyznacza sig rezerwowy roztgcznik listwowy SPX*V znajdujacy sie
w polu 12 odpt. F-73 rozdz. RGnN1 w pomieszczeniu nr OE-3 budynku C-7 (na parterze).

2. Z w.w. punktu wyprowadzi¢ obwdd (kabel) o przekroju dostosowanym do mocy
zapotrzebowanej z zachowaniem 30% rezerwy. Wprowadzié do rozdzielnicy gléwnej w
projektowanym budynku, poprzez ztacze kablowe ZK, ktére nalezy usytuowaé przed
projektowanym budynkiem centrum rowerowego.

3. W zigczu kablowym przewidzie¢ mozliwo$¢ podtaczenia z zewngtrznego rezerwowego
zrodla zasilania np.: agregatu. Sposéb podtaczenia uzgodnié z DUR.

4. Trasa kabla zasilajgcego od rozdzielnicy RGnN1 do zfacza ZK zlokalizowanego przy
kontenerze, winna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem istniejace] infrastruktury
naziemnej i podziemnej, a przy skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi instalacjami, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Projektant dokona stosownych obliczeri i doboru wartoéci zabezpieczer (selektywnoéé
zabezpieczen), przy uwzglednianiu przekroju kabla zasilajacego i mocy zapotrzebowanej
zgodnej z wnioskiem o wydanie TWP,
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6. Przewidzie¢ 30% rezerwe mocy i miejsca w projektowanej rozdzielnicy.

7. Rozdzielnica w budynku winna byé wyposazona wylacznik gtéwny (wytacznik
przeciwpozarowy), odpowiedni stopiefi ochrony przeciwprzepieciowej, w kontrole
napiecia w 3 fazach oraz zabezpieczenia poszczeg6inych obwodow.

8. Rozdzielnice przewidzie¢ z odpowiednim stopniem IP oraz wyposazy¢ w zamek.

9. Na zasilaniu Centrum rowerowego tj. w rozdzielnicy RGnN1 w budynku C7 zainstalowa¢
uktad pomiarowy z licznikiem energii elektrycznej (mocy czynnej i biernej —
dwukierunkowe). Zastosowaé licznik z protokotem komunikacyjnym Modbus RTU
i wigczy¢ do sieci komunikacyjnej systemu SCADA PWr. Instalacje wykonaé w standardzie
zgodnym z wytycznymi z dzialu DI PWr. dla sieci budynkowych LAN.

10. Instalacje zasilajgcq i odbiorcza wykona¢ w uktadzie TN-S, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przyjaé samoczynne wylgczenie
zasilania (wytaczniki réznicowopradowy, potgczenia wyréwnawcze).

12. Kabel (-e)/przewody trwale oznaczy¢ metryczkami z danymi o Zrddle zasilania, kierunku
i parametrach kabla/przewodu.

13. Instalacje w budynku wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w obiektach
Politechniki Wroctawskiej. Dokument dostgepny w Dziale Inwestycji | Remontéw.

Wymagania formalne i odbioru

1. Projekt techniczny przed wdrozeniem do realizacji przedtozy¢ w Dziale Utrzymania Ruchu
w celu sprawdzenia zgodnosci z wydanymi t.w.p.

2. Rozpoczecie | zakofczenie prac nalezy zglosic do D.UR. w celu protokolarnego
dopuszczenia do prac i ich odbioru.

3. Do odbioru przygotowac:
- projekt techniczny powykonawczy,
- protokoly pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw,
- protokoly pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- protokot testu zadziatania RCD,
- protokdt pomiaru natezenia oswietlenia,
- pomiar geodezyjny powykonawczy, _
- oéwiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z przepisami podpisane przez uprawnionego
wylkonawce.

4. Dzial Utrzymania Ruchu informuje, Ze instalacje w budynku C7 objete sy gwarancja,
i na przeprowadzenie prac, nalezy uzyskac zgode Gwaranta.

5. Jednoczesnie informujemy, ze w miejscu planowanego posadowienia budynku Centrum
rowerowego przebiegaja trasy kabli energetycznych S.N. i NN
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Data waznosci

Powyisze warunki techniczne tracg wazno$¢ po uplywie 6 miesiecy od ich wystawienia.

Sporzadzit
Imie i nazwisko Zbigniew Boduch
ZATWIERDZAM
KIBROWNIK
Dzialu U T}BRUL!ILI
mgrinz fiAdarn Wojcik
/Kierownik Dzialu Utrzymania Ruchu/
Uwaga:

druk otrzymujq wszystkie osoby wyiej wymienione oraz Kierownik Dzialu Utrzymania Ruchu i Dyrektor Administracyjny
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»~Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskie]

jekt
e — budowa centrum rowerowego” w terenie zielonym przy budynku C-7.

Obiekt Przy bud. C-7
Lokalizacja Pl. Grunwaldzki 11
Zakres

~Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — budowa centrum rowerowego”
w terenie zielonym przy budynku C-7.

Wymagania techniczne

1. Jako docelowy punkt przytaczenia instalacji zasilania w energie el. dla pomieszczen
centrum rowerowego, wyznacza sie rezerwowy roztgcznik listwowy SPX*V znajdujacy sie
w polu 12 odpt. F-73 rozdz. RGnN1 w pomieszczeniu nr OE-3 budynku C-7 (na parterze).

2. Z w.w. punktu wyprowadzi¢ obwodd (kabel) o przekroju dostosowanym do mocy
zapotrzebowanej z zachowaniem 30% rezerwy. Wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej w
projektowanym budynku, poprzez ztgcze kablowe ZK, ktdre nalezy usytuowaé przed
projektowanym budynkiem centrum rowerowego.

3. W ztaczu kablowym przewidzie¢ mozliwo$¢ podtaczenia z zewnetrznego rezerwowego
Zrddta zasilania np.: agregatu. Sposéb podfaczenia uzgodni¢ z DUR.

4. Trasa kabla zasilajgcego od rozdzielnicy RGnN1 do ztgcza ZK zlokalizowanego przy
kontenerze, winna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury
naziemnej i podziemnej, a przy skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi instalacjami, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Projektant dokona stosownych obliczert i doboru wartosci zabezpieczen (selektywnoscé
zabezpieczen), przy uwzglednianiu przekroju kabla zasilajgcego i mocy zapotrzebowanej
zgodnej z wnioskiem o wydanie TWP.
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6. Przewidzie¢ 30% rezerwe mocy i miejsca w projektowanej rozdzielnicy.

7. Rozdzielnica w budynku winna by¢ wyposazona wytgcznik gtowny (wytgacznik
przeciwpozarowy), odpowiedni stopien ochrony przeciwprzepieciowej, w kontrole
napiecia w 3 fazach oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

8. Rozdzielnice przewidzie¢ z odpowiednim stopniem IP oraz wyposazy¢ w zamek.

9. Na zasilaniu Centrum rowerowego tj. w rozdzielnicy RGnN1 w budynku C7 zainstalowaé
uktad pomiarowy z licznikiem energii elektrycznej (mocy czynnej i biernej -
dwukierunkowe). Zastosowal licznik z protokotem komunikacyjnym Modbus RTU
i wigczy¢ do sieci komunikacyjnej systemu SCADA PWr. Instalacje wykonaé w standardzie
zgodnym z wytycznymi z dziatu DI PWr. dla sieci budynkowych LAN.

10. Instalacje zasilajaca i odbiorczg wykonaé w ukladzie TN-S, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisamii normami.

11. Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przyjaé samoczynne wytgczenie
zasilania (wyfgczniki roznicowopradowy, potaczenia wyréwnawcze).

12. Kabel (-e)/przewody trwale oznaczy¢ metryczkami z danymi o Zrédle zasilania, kierunku
i parametrach kabla/przewodu.

13. Instalacje w budynku wykonac zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w obiektach
Politechniki Wroctawskiej. Dokument dostepny w Dziale Inwestycji i Remontdw.

Wymagania formalne i odbioru

1. Projekt techniczny przed wdrozeniem do realizacji przedtozy¢ w Dziale Utrzymania Ruchu
w celu sprawdzenia zgodnosci z wydanymi t.w.p.

2. Rozpoczecie i zakonczenie prac nalezy zgtosic do D.U.R. w celu protokolarnego
dopuszczenia do prac i ich odbioru.

3. Do odbioru przygotowac:
- projekt techniczny powykonawczy,
- protokoty pomiaréw rezystancji izolacji przewoddw,
- protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- protokdt testu zadziatania RCD,
- protokdt pomiaru natezenia oswietlenia,
- pomiar geodezyjny powykonawczy,
- o$wiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z przepisami podpisane przez uprawnionego
wykonawce.

4. Dziaft Utrzymania Ruchu informuje, Ze instalacje w budynku C7 objete sg gwarancja,
i na przeprowadzenie prac, nalezy uzyskac¢ zgode Gwaranta.

5. Jednoczeénie informujemy, ze w miejscu planowanego posadowienia budynku Centrum
rowerowego przebiegajg trasy kabli energetycznych S.N. i NN
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Data waznosci

Powyzsze warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie 6 miesiecy od ich wystawienia.
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