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Techniczne warunki dla przylgczenia wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe] dla Centrum
Rowerowego.

Wymagania techniczne

Branza Sanitarna - przylaczenie do sieci wodaciggowej

1. Jako pkt. wpiecia wody wskazujemy istn. wodocigg wA PEHD 160 zlokalizowany w jezdni
z kostki brukowej — wewnetrzna droga. Na mapie znajduje si¢ wodocigg wA150 z Zeliwa,
ktéry jest nieczynny; nad tym wodociggiem po tej samej trasie zostat poprowadzony
wodocigg PEHD 160. Wpiecie przewodem PEHD 40x3,7 lub 50x4,6 (po spr. predkosci
przeplywu dla gs=1,2 dm3/s), PE 100, SDR 11, PN 16 do istn. wodociggu poprzez

armature nawiercajgco- zamykajgcg dla rur PE (nawiertka z zasuwg), w
komplecie z obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw. Proponowane wpigcie - zak.nr
N ‘

2. Instalacje wody prowadzi¢ ze spadkiem po jak najdiuzsze] trasie bez zataman przewodu,
przykrycie przewodu wody min. 1,2 m. Zaleca si¢ prowadzenie rury 40 cm ponizej

gleboko$ci przemarzania (dla Wroctawia h=0,8 m). Nalezy zachowa¢ minimalne normy
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odleglosciowe od innych przewodéw w gruncie. Rura ochronna powinna mieé Srednice
o Jedng dymensjg¢ wigkszg od rury przewodowej. Trase przewodu oznaczyé tadma
lokalizacyjng koloru niebleskiega lub biato — niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong
whktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadziC na wysoko$ci 30 cm nad grzbietem rury.
Wykop pod projektowane przytgcze wody wykonywac recznie, z nalezytg ostroZzno8cia,
szczegbinie z uwagi na istniejgce kable energetyczne eN i eNA oraz odwietleniowe. W
miejscu skrzyzowan z kablami zastosowaé rury dwudzielne AROTA o dhugosci 2.0m - po
1.0m w kazdg strone. Sciany wykopu zabezpieczy® rozporami, a w razie podwyZszonego
poziomu wody gruntowe} przewidzie jej wypompowanie. Po_zakofczeniu prac
. h nales ie odl selosié lace | |
inwentaryzacii geodezyinej .

3. W celu zabezpieczenia rury z zimng wodg przed zamarzaniem, zastosowad kabel grzewczy,
czujnik temperatury oraz przewdd zasilajacy (podigczyé do Zrédla pradu). Na rure
wodng z przewodem zatozyC izolacje typu otuling styroplanowg lub inna stuzgca do
acieplenia instalacji w gruncle o duzej wilgotnosci.

4, Do pomiaru zuZycia wody przewidzieé zestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym, zaworami odcinajgcymi | zaworem antyskazeniowy EA umiejscowany w
budynku Centrum Rowerowego.

5. Po zakohczeniu prac montaZowych przeprowadzié dezynfekcje oraz prébe szczelno$ci.
Przed oddaniem do uZzytku nalezy wykona¢ analize wody pod katem bakteriologicznym.
Teren po zakoliczeniu prac przywréci¢ do pierwotnego stanu.

BranzZa Sanitarna - przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Scieki sanitarne z Centrum Rowerowego halezy odprowadzié rurg kielichowg PVC-U
160x4,7 mm SN8 SDR34 do istn, studni betonowe]j 1200 na kanalizacji ogdinosplawnej
k600 w jezdni z kostki brukowej — droga wewnetrzna, wlaz zeliwny okrggly 600 mm.
Whpigcle wykonaC poprzez osadzenle kré6ca w istniejacej studni metodg wiercenia | za
pomocg uszezelki typu ,in-situ”. Kinete studni nalezy oczy$cié oraz po wpieciu
odpowiednio wyprofilowad. W razie skorodowania lub braku stopni ztazowych w studni,
stopnie nalezy wymieni¢ i osadzi nowe. Proponowana studnia wg zal.nr 1.

2. Przewdd kanalizacyjny do studni prowadzié mozliwie najkrotszg trasg bez zmian
kierunku z zachowaniem minimalnych norm odleglo$ciowych od innych przewoddw w
gruncie, Rury kanalizacyjne ukfadaé w kierunku studni ze spadkiem jednolitym
zapewnlajgeym predkosé przeplywu Sclekéw samooczyszezania Vmin=0,8 m/s.
Minimalny spadek dla rur kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 150 mm I1=1,5 % {zaleca
sig stosowanle spadkéw wigkszych, min. 2 %, a nie wiekszych niz 25 %). Rury
kanalizacyjne nalezy uktadaé w wykople osiowo, na podlozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, pozbawionym elementéw moggcych przyczynié sie do uszkodzenia
rury (kamienie, gruz, zlom metalowy}. Rury nalezy obsypa¢ z boku i z géry piaskiem o
grubo$cl warstwy min. 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem. Rury kanalizacyine nalezy
uldlada¢ na glebokodcl ponizej strefy przemarzania. Przykrycie rur od powierzchni
przewodu nie powinno by¢ mniejsze niz 100 cm, przy przykryciu mniejszym rure na tym
odcinku zaizolowa¢ keramzytem. Gleboko$¢ wykopu ma uwzgledniaé wykonanie
podsypki 10 cm z piasku. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osuwaniem ziemi. W razie
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potrzeby wykop nalezy odwodni¢. Nalezy uwazad na istniejgce kable energetyczne eN |
eNA oraz oSwietleniowe. W miejscu skrzyzowan z kablami zastosowaé rury dwudzielne
AROTA o dhugosci 2.0m - po 1.0m w kazdg strone,

3. Po zakonczeniu montazu wykonany odcinek w stanie odkrytvm zglosi¢ do odbioru do

stuzb geodezyjnych miejskich. Po odblorze mozna przystapié do zasypywania wykopu.

Teren po zakofczeniu prac przywrdcié do pierwotnego stanu.

Branza Sanitarna - przyfgczenie do sieci kanalizacji deszczowej

1. Wody opadowe z Centrum Rowerowego nalezy odprowadzié rurg kielichowg PVC-U
160x4,7 mm SN8 SDR34 ze spadkiem do istn. studni betonowe] 1200 na kanalizacji
ogdlnasplawnej ko600 w jezdni z kostki brukowej — droga wewnetrzna, wlaz Zeliwny
okragly 600 mm. Wpiecie wykona¢ poprzez osadzenie kréGca w Istniejacej studni
metodg wiercenia i za pomocg uszezelki typu Lin-situ”, Kinetg studni naleZy oczyscié
oraz po wpieciu odpowiednio wyprofilowad. Proponowana studnia jak dia
odprowadzenia éclekdw sanitarnych wg zat.nr 1.

2. Jezeli oprécz wod opadowych z rynien przewiduje si@ odprowadzenie Sciekdw
deszczowych z wpustdw, wtedy nale2y zastosowaé separator z osadnikiem i doplero po
podczyszczeniu  Scieki mogg byé odprowadzone do istn.studni  kanalizaci
ogodlnosplawnei.

3. Pozostate warunki dot. spadkédw, praykrycia rur, skrzyzowat z innymi przewodami,

wykopdw wg pkt.8 {jak dla kanalizacfi sanitarnej).

4. Po zakohczeniu montaZu wykonany odcinek w stanie odkrytym zgtosié do odhbioru do
stuzb geodezyjnych miejskich, Po odbiorze mozZna przystgpi¢ do zasypywania wykopu.
Teren po zakoficzeniu prac przywroci€ do plerwotnego stanu.

Wymagania formalne i odbioru

BranZa sanitarna

1. W przypadku zamiany czy dodatkowych uzgodniefi — prosze o informacje w celu
zaktualizowania | doprecyzowania ww. warunkow,

2. Projekt techniczny przed wdrozeniem do realizacji przedtozyé w Dziale Utrzymania
Ruchu w celu sprawdzenia zgodnodci z wydanymi tw.p.

3. Przed zajeciem drogi wewnetrznej nalezy zawiadomi¢ inwestora.

4. Rozpoczgcie | zakoliczenie prac nalezy zglosié do DUR-u w celu protokalarnego
dopuszczenia do prac i ich odbloru.

5. Przylacza wodne i kanalizacyjne po wykonaniu prac powinny by¢ pomierzone przez
geodetg oraz wprowadzohe na mapeg zasadniczg.

6. Do odbioru przygotowaé:

a) dokumentacje techniczng powykonawczg,

b} protokoly préby szczelnoédi,

c) oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z przepisami podpisane przez uprawnionego
Wykonawce
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Data waznoSci

Powyzsze warunki techniczne tracg wazno$¢ po uplywie 6 miesigcy od ich wystawienia.

Sporzadzit

Imie i nazwisko
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