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POCZEKALNIA

NR

0.1

KONDYGNACIJA

PARTER

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA

19,30m’

SCIANY

- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), podwdjne ptytowanie.

. Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.

+ Wykonczenie — powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.

« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

POSADZKA
| COKOLIKI

« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.

« Wykoniczenie — homogeniczna wyktadzina winylowa (PCV), jednowarstwowa,
antyposlizgowa, antystatyczna.

« Cokoliki o wys. 10cm.

« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

SUFITY

« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.

+ Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.

« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

STOLARKA
WEWNETRZNA

« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatéw
drewnopochodnych, wzmocnionej.

» OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.

« Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.

» Skrzydto i os$cieznica odporna na podwyzszong wilgoc.

« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.

« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.

« Drzwi z mozliwos$cig zamkniecia od srodka (blokada typu wc).

« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.

STOLARKA
ZEWNETRZNA

« Witryna szklana w konstrukcji aluminiowej, z drzwiami wejSciowymi o
szerokosci przejscia 1m, rozwieranymi, antywtamaniowymi (min. klasa Rc2)
oraz z pozostatymi kwaterami statymi (fix).

« Witryna szklana w konstrukcji aluminiowej, z kwaterami / skrzydtami
przesuwnymi, antywtamaniowymi (min. klasa Rc2).

» Stolarka wyposazona w uchwyty / antaby.

« Drzwi wejsciowe wyposazone w zamek z wktadka patentows.

« Szklenie podwdjne zespolone, z powtoka niskoemisyjng, bezpieczne.

« lzolacyjnoéé termiczna — 0,9 W/m?’K.

« Rolety materiatowe, wewnetrzne, trudnozapalne.

« Dobor i kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego.

INSTALACJA
WODY

« Instalacja doprowadzona do 3 punktow czerpalnych wody zimnej z zaworami
DN10 ze ztgczka do weza wraz z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA —
za maszynami vendingowymi

INSTALACJA
KANALIZACII

« Odprowadzenie skroplin z jednostek chtodniczych.
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OGRZEWANIE /

Ogrzewanie i chtodzenie oparte o klimatyzator kasetonowy VRF. Mozliwos¢
indywidualnego ustawienia kazdej z 4 kierownic z poziomu sterownika.
Sterownik $cienny.

CHLODZENIE . . L .
Kurtyna powietrza drzwiowa, elektryczna, sterowana czujnikiem otwarcia
drzwi.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
o Nawiewniki wirowe o duzym stopniu indukcji montowane na skrzynkach

WENTYLACJA ro.zp_reznych. Kasza skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjne.

Minimum 2 sztuki.
o Wywiewniki rastrowe montowane na skrzynkach rozpreznych. Kazda
skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjne. Minimum 1 sztuka.
Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu — 200Ix.
Oswietlenie awaryjne.
INSTALACJA 3 gniazda podwodjne 230V+LAN dla maszyn vendingowych (3 osobne obwody
ELEKTRYCZNA z podlicznikami).
3 gniazda podwdjne 230V ogdlnego przeznaczenia.
2 gniazda podwdjne 12V USB do tadowania.

:_':?\ITALACJA Pomieszczenie w zasiegu punktu dostepowego WiFi.

INSTALACJA Cate pomieszczenie monitorowane systemem CCTV, bez stref martwych.

CCTV Urzgdzenia wg standardu PWr.

INSTALACJA . . . . . .

ANTY Pomieszczenie objete ochrong antywtamaniowg — drzwi, okna, czujnik

WEAMANIOWA obecnosci.

INSTALACJA KD

Brak

WYPOSAZENIE

Krzesta z mozliwoscig sztaplowania — 12 szt.

Stoty w wymiarach 90x90cm — 5 szt.

Urzadzenia vendingowe do samodzielnej obstugi — 3 szt.

Pojemniki na odpadki z mozliwoscig segregacji.

Zawor — ztgczka do weza — 3 szt.

Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Zapewni¢ dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Materiaty muszg odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom dotyczgcych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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SERWIS

NR 0.2
KONDYGNACJA |PARTER
POWIERZCHNIA )
UzYTKOwWA | -9:40m

- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.

- Sciany zewnetrzne — ptyty wiékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.

. « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalng, lateksows,
pétmat.

« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.

POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.

« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

 Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.

SUFITY « Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.

« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatéw
drewnopochodnych, wzmocnionej.

+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.

STOLARKA « Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
WEWNETRZNA | « Skrzydto i oScieznica odporna na podwyzszong wilgoc.

« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.

« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.

« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.

- Witryna szklana w konstrukcji aluminiowej, z drzwiami wejsciowymi o
szerokos$ci przejscia 1m, rozwieranymi, antywtamaniowymi (min. klasa Rc2)
oraz z pozostatymi kwaterami statymi (fix).

STOLARKA . Stola.rka \{vlyposaiona w u.chwyty / antaby.
« Drzwi wejsciowe wyposazone w zamek z wktadka patentowa.
ZEWNETRZNA . ‘. . o .

« Szklenie podwdjne zespolone, z powtoka niskoemisyjng, bezpieczne.

« lzolacyjnosé termiczna — 0,9 W/m?K.

« Rolety materiatowe, wewnetrzne, trudnozapalne.

« Dobor i kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego.

+ Do pomieszczenia wprowadzi¢ przytgcze wody. Przytacze wyposazyé w
wodomierz, komplet armatury odcinajacej oraz zawdr antyskazeniowy.

INSTALACJA + W pomieszczeniu umiesci¢ pompe ciepta c.w.u. z podgrzewaczem
WODY pojemnosciowym min. 360 dm?.

« Zawodr DN15 (woda zimna) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA.

INSTALACJA « Kratka sciekowa DN50 z syfonem suchym umieszczona pod zaworem
KANALIZACJI czerpalnym. Ruszt ze stali nierdzewnej — klasa minimum K300.
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OGRZEWANIE /

Ogrzewanie i chtodzenie oparte o klimatyzator kasetonowy VRF. Mozliwos¢
indywidualnego ustawienia kazdej z 4 kierownic z poziomu sterownika.
Sterownik $cienny.

CHLODZENIE . . R .
Kurtyna powietrza drzwiowa, elektryczna, sterowana czujnikiem otwarcia
drzwi.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
o Nawiewniki wirowe o duzym stopniu indukcji montowane na skrzynkach

WENTYLACJA ro.zp_reznych. Kaz.da skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjne.

Minimum 2 sztuki.

o Wywiewniki rastrowe montowane na skrzynkach rozpreznych. Kazda
skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjne. Minimum 1 sztuka.
Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu — 200lx, na blatach

roboczych 500Ix.

INSTALACJA Oswietlenie awaryjne.

ELEKTRYCZNA 3 gniazda podwdjne 230V ogdlnego przeznaczenia.

1 gniazdo 400V 16A
1 gniazdo 400V 10A

INSTALACIA 1 zestaw PEL pod blatem obstugi

LAN

INSTALACJA Cate pomieszczenie monitorowane systemem CCTV, bez stref martwych.

CCTV Urzadzenia wg standardu PWr.

INSTALACJA . . . . . -

ANTY- Pomieszczenie objete ochrong antywtamaniowg — drzwi, okna, czujnik

WEAMANIOWA | ©Pecnosci.

INSTALACJA KD

Tak.

WYPOSAZENIE

Wydzielenie — przegroda z ptyty laminowanej HPL o wys. min. 2m.

Blat obstugi — zabudowa z ptyty meblowej / MDF, lakierowanej o wym.
110x70cm i wys. 120cm, z mozliwoscig wykorzystania jako miejsce pracy
Oficera Rowerowego w formie , hot desk'.

Hoker obrotowy z mozliwoscia regulacji siedziska — 1 szt.

Blat roboczy — zabudowa z ptyty meblowej / MDF, okleinowanej, z blatem z
ptyty postformingowanej.

Sciana narzedziowa — okfadzina $cienna ze sklejki z zamontowanymi uchytami
na narzedzia podreczne.

Narzedzia i wyposazenie warsztatowe:

o elektryczna / automatyczna pompka z manometrem,

o komplety narzedzi - 3 zestawy (wkretaki ptaskie, klucze imbusowe i
torksy, klucze oczkowe - ptaskie, tyzki do opon, klucze szwedzkie,
klucze do pedatéw, gwintowniki reczne, obcegi, klucze do szprych,
klucze do konuséw, klucze do sterdow),

o klucze (do kasety do zdemontowania zebatek z tylnej piasty, do sterdw,
do pedatéw z wielowpustem, demontazu wolnobiegu,
dynamometryczne, do regulacji luzu piast i nypli),

o centrownica,

o skuwacz do tancucha,

o mtotki (Sredni, duzy, z miekka koncéwka),

o imadtfo przykrecane ($rednie i duze),

o baciki do zablokowania wielotrybu,

o szczypce rozsuwane,
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[e]

[e]

pistolet do smaru z cienkg korncowka,

j-tool / haczyk,

szczypce do pierscieni rozpreznych,

wolnobieg,

smary (rowerowy, oliwka do tancucha, silikonowy, bezlitowy) oraz
benzyna ekstrakcyjna,

tasma izolacyjna,

plastikowe zaciski,

okulary ochronne i gumowe rekawice,

sciggacz do korb,

stabilne stojaki rowerowe,

prasa do wciskania misek sterdw,

wiertarka z zestawem wiertet,

kompresor z koncéwkami,

suwmiarka,

narzedzia do: nakretek tarczowych, suportu, demontazu korpowego,
nabijania biezni fozyska na rure sterowg widelca, osadzania gwiazdek,
zbijania misek steréw, prostowania hakow, mierzenia centrycznosci kot,
urzgdzenia do: regulacji hamulcéw tarczowych, prostowania tarcz w
hamulcach, zbijania biezni tozyska, ciecia rur, pomiaru zuzycia zebatek,
prostowania haka przerzutki, mierzenia natezenia szprych, mierzenia
zuzycia tancucha,

frezy (do mufy suportowej, czotowy do gtéwki ramy),

wiadro, szczotka i sprzet do sprzatania stanowiska mycia roweru.

Zawor — ztgczka do weza — 1 szt.
Kratka Sciekowa w posadzce — 1szt.
Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Zapewnié dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami w obszarze obstugi.

Zapewnié¢ mozliwosé wykorzystania blatu obstugi jako miejsca pracy Oficera

Rowerowego w formie ,hot desk'.

« Materiaty muszg odpowiadaé co do jakosci wymogom dotyczgcych wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z

dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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TOALETA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

NR 0.3
KONDYGNACJA |PARTER
POWIERZCHNIA )
uzvtkowa | +8Im
- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
- Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
- Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA - Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
- Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnionej.
« Oscieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
« Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
STOLARKA s .. . . .
« Skrzydto i oscieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
WEWNETRZNA . S .
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Drzwi z mozliwos$cig zamkniecia od srodka (blokada typu wc).
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak.
ZEWNETRZNA
- Zasilanie WC — woda zimna.
e Zasilanie umywalki - woda ciepta i zimna. Bateria czasowa sprezynowa.
« Zasilanie natrysku - woda ciepta i zimna. Bateria czasowa sprezynowa
INSTALACJA podtynkowa.
wOoDY + Zawoér DN10 (woda zimna) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA.
+ Zawoér DN10 (woda ciepta) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA.
« Odprowadzenie sciekow z WC.
INSTALACJA + Odprowadzenie sciekéw z umywalki.
KANALIZACJI « Odptyw prysznicowy liniowy ze stali nierdzewnej. Ruszt ze stali nierdzewnej,

klasa minimum K300.

OGRZEWANIE /
CHtODZENIE

« Ogrzewanie przy pomocy grzejnika elektrycznego drabinkowego
przeznaczonego do montazu w pomieszczeniach mokrych.
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Wentylacja mechaniczna wywiewna oparta o zawdér wywiewny montowany

WENTYLACIJA nad WC. Wentylacja wpieta do uktadu wywiewnego sanitarnego.
Sterowanie wentylacjg — czujnikiem obecnosci.
Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu — 200Ix.
INSTALACJA Oswietlenie awaryjne.
ELEKTRYCZNA 1 gniazdo hermetyczne 230V.
System przyzywowy
INSTALACJA
LAN Brak.
INSTALACIJA
CCTV Brak.
INSTALACIJA
ANTY- Brak.
WLAMANIOWA
INSTALACJA KD Brak.

WYPOSAZENIE

Miska ustepowa wiszgca na stelazu podtykowym — 1 szt.

Umywalka z baterig umywalkowg i syfonem — 1 szt.

Wylewka prysznicowa — 1 szt.

Bateria prysznicowa — 1 szt.

Lustro nad umywalka proste 100x60 cm (bez mozliwosci regulacji) — 1 szt.
Uchwyty state / regulowane — 4 szt.

Haki do odwieszania — 2 szt.

Dozownik mydta — 1 szt.

Suszarka do rgk — 1 szt.

Suszarka do wtoséw — 1 szt.

Podajnik papieru toaletowego — 1 szt.

Szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — 1 kpl.

Pojemnik na odpady higieniczne — 1 szt.

Pojemnik na odpadki — 1 szt.

Zawor — ztgczka do weza — 2 szt.

Odptyw prysznicowy — 1 szt.

Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Zapewnié¢ dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Materiaty muszg odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dotyczgcych wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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POMIESZCZENIE SOCJALNE

NR 0.4
KONDYGNACJA |PARTER
POWIERZCHNIA )
UzvTKOwA | 283m
. Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
. Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatéw
drewnopochodnych, wzmocnionej.
+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
« Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
STOLARKA s . . . .
« Skrzydto i oscieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
WEWNETRZNA . S .
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Drzwi z mozliwos$cig zamkniecia od srodka (blokada typu wc).
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak
ZEWNETRZNA ’
INSTALACJA « Zasilanie umywalki — woda zimna i ciepta. Bateria bezdotykowa IR zasilana
WODY przewodowo.
INSTALACIJA S .
KANALIZACII « Odprowadzenie sciekdw z umywalki.
OGRZEWANIE/ . . . . S
CHLODZENIE « Ogrzewanie i chtodzenie oparte o klimatyzator scienny. Sterownik scienny.
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
o Nawiew przez zaworek wentylacyjny lub nawiewnik wirowy o duzym
WENTYLACJA stopniu indukcji.
o Przed nawiewnikiem przepustnica regulacyjna.
o Wywiew przez pomieszczenie WC.
INSTALACJA + Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 200 Ix.
ELEKTRYCZNA | - 2 gniazda podwdjne 230V ogdlnego przeznaczenia.
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Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastruktura technicznag

:_':?\ITALACJA Pomieszczenie w zasiegu punktu dostepowego WiFi.
INSTALACJA

CCTV Brak.

INSTALACJA

ANTY- Brak.

WLAMANIOWA

INSTALACJA KD Brak.

WYPOSAZENIE

Krzesto — 1 szt.

Stolik do spozywania $niadan o wymiarach 50x85cm — 1 szt.

Szafka pracownicza z wydzieleniem na odziez brudng i czystg — 1 szt (tgcznie
2 szt skrytek).

Umywalka z baterig umywalkowg i syfonem — 1 szt.

Haki do odwieszania — 2 szt.

Dozownik mydta — 1 szt.

Podajnik recznikow papierowych — 1 szt.

Pojemnik na odpadki — 1 szt.

Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom dotyczgcych wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastruktura techniczna

WC
NR 0.5
KONDYGNACJA |PARTER
POWIERZCHNIA )
UZYTKOWA 1,80m
- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
- Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatéw
drewnopochodnych, wzmocnionej.
+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
« Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
STOLARKA s . . . .
« Skrzydto i oscieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
WEWNETRZNA . S .
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Drzwi z mozliwos$cig zamkniecia od srodka (blokada typu wc).
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak
ZEWNETRZNA ’
- Zasilanie WC — woda zimna.
INSTALACJA . ?asﬂame umywalki - woda ciepta i zimna. Bateria standardowa —
WODY jednouchwytowa.
« Zawér DN10 (woda zimna) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA
« Odprowadzenie $ciekéw z WC.
« Odprowadzenie $ciekdw z umywalki. Umywalke wyposazy¢ w syfon podwdjny
INSTALACIA Sgdkz:’ftgec:npsizlr\ailj)lil:\;\/m\:::?rzli'cr‘a:Ieaz!<irsc,)lfrlcl)n.Iin z przezroczysta obudow
KANALIZACII y Y J pin, 2P ysta 2

umozliwiajgcy kontrole stanu.
+ Kratka sciekowa DN50 z syfonem suchym umieszczona pod zaworem
czerpalnym.

OGRZEWANIE/
CHtODZENIE

« Ogrzewanie przy pomocy grzejnika elektrycznego drabinkowego
przeznaczonego do montazu w pomieszczeniach mokrych.
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Wentylacja mechaniczna wywiewna oparta o zawdér wywiewny montowany

WENTYLACIJA nad WC. Wentylacja wpieta do uktadu wywiewnego sanitarnego.
Sterowanie wentylacjg — czujnikiem obecnosci.

INSTALACJA Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 200 Ix

ELEKTRYCZNA 1 gniazdo hermetyczne 230V.

INSTALACJA

LAN Brak.

INSTALACIJA

CCTV Brak.

INSTALACIJA

ANTY- Brak.

WLAMANIOWA

INSTALACJA KD Brak.

WYPOSAZENIE

Miska ustepowa wiszgca na stelazu podtykowym — 1 szt.
Umywalka z baterig umywalkowg i syfonem — 1 szt.
Lustro nad umywalkg — 1 szt.

Haki do odwieszania — 2 szt.

Dozownik mydta — 1 szt.,

Suszarka do rgk — 1 szt.

Podajnik papieru toaletowego — 1 szt.

Szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — 1 komplet.
Pojemnik na odpadki — 1 szt.

Zawor — ztgczka do weza — 1 szt.

Kratka Sciekowa w posadzce — 1szt.

Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosSci wymogom dotyczgcych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastruktura techniczna

PRZEDSIONEK

NR 1.1
KONDYGNACJA |PIETRO
POWIERZCHNIA )
uzvTKOwA | ©28m
- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), podwdjne ptytowanie.
. Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
SCIANY + Wykonczenie — powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.

« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.

POSADZKA . Z\:}y;l;(;r;c;iezggew—a haonn:;gti:;z:: wyktadzina winylowa (PCV), jednowarstwowa,
| COKOLIKI « Cokoliki o wys. 10cm.

« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.

SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.

« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatéw
drewnopochodnych, wzmocnionej.

+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.

« Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.

STOLARKA s . . . .

« Skrzydto i oscieznica odporna na podwyzszong wilgoc.

WEWNETRZNA . S .

« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.

« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.

« Drzwi do pom. nr 1.6 wyposazone w zamek z wktadka patentows.

« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.

- Witryna szklana w konstrukcji aluminiowej, z drzwiami wejsciowymi o
szerokos$ci przejscia 1m, rozwieranymi, antywtamaniowymi (min. klasa Rc2)
oraz z kwaterg gérng stata (fix).

STOLARKA » Stolarka wyposazona w uchwyty / antaby.
ZEWNETRZNA | - Drzwi wejsSciowe wyposazone w zamek z wktadka patentows.

« Szklenie podwdjne zespolone, z powtoka niskoemisyjng, bezpieczne.

« lzolacyjnoéé termiczna — 0,9 W/m?K.

« Dobor i kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego.

INSTALACIJA Brak
WODY )
INSTALACJA . Brak
KANALIZACJI '

OGRZEWANIE/
CHtODZENIE

« Ogrzewanie i chtodzenie oparte o klimatyzator kasetonowy VRF. Sterownik
Scienny.

« Kurtyna powietrza drzwiowa, elektryczna, sterowana czujnikiem otwarcia
drzwi.
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Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem
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Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
o 1 nawiewnik wirowy o duzym stopniu indukcji montowany na skrzynce

WENTYLACJA rozpreznej. Skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjna.
o Wywiewnik rastrowy. Przed nawiewnikiem zamontowa¢ przepustnice
regulacyjna.
INSTALACJA Rozdzielnica elektryczna.
ELEKTRYCZNA Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 100 Ix.
Oswietlenie awaryjne.
1 gniazdo podwdjne 230V ogdlnego przeznaczenia.
INSTALACJA Szafa krosownicza wraz z punktem dostepowym.
LAN Pomieszczenie w zasiegu punktu dostepowego WiFi.
INSTALACJA Cate pomieszczenie monitorowane systemem CCTV, bez stref martwych.
CCTV Urzadzenia wg standardu PWr.
INSTALACJA Pomieszczenie objete ochrong antywtamaniowga — drzwi, czujnik obecnosci.
ANTY-

WLAMANIOWA

INSTALACJA KD

Tak.

WYPOSAZENIE

Szafa gospodarcza — zabudowa meblowa metalowa, z pétkami
wewnetrznymi, lakierowana, o wym. 120x60cm i wys. na petng wysokosé
pomieszczenia.

Szafa techniczna — zabudowa meblowa metalowa, zabudowujgca elementy
instalacyjne, lakierowana, o wym. 120x60cm i wys. na petng wysokosé
pomieszczenia.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosSci wymogom dotyczgcych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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SZATNIA DAMSKA

NR 1.2
KONDYGNACJA |PIETRO
POWIERZCHNIA )
uzvTKOwA | /°6m
. Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
. Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. + Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
+Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnionej.
+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
STOLARKA « Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
WEWNETRZNA | « Skrzydto i oScieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak
ZEWNETRZNA ’
INSTALACIJA . Brak
WODY ’
INSTALACIJA Brak
KANALIZACJI )
OGRZEWANIE/ . . . S
CHLODZENIE « Ogrzewanie i chtodzenie oparte o klimatyzator VRF. Sterownik scienny.
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
o Nawiewnik wirowy o duzym stopniu indukcji montowany na skrzynce
WENTYLACIJA rozpreznej. Skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjna.
Minimum 2 szt.
o Wywiew przez pomieszczenie natryskow.
INSTALACJA - Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 200 Ix.
ELEKTRYCZNA | - Oswietlenie awaryjne.

+ 1 gniazdo podwdjne 230V ogdlnego przeznaczenia.
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+ 2 gniazda podwodjne 12V USB do tadowania.

:_NA?\ITALACJA « Pomieszczenie w zasiegu punktu dostepowego WiFi.
INSTALACJA

CCTV - Brak.

INSTALACJA

ANTY- - Brak.

WLAMANIOWA

INSTALACJA KD | « Brak.

+ Szafka ubraniowa dwudzielna z tawkg — 10 szt (tgcznie 20 szt skrytek).
WYPOSAZENIE |+ Suszarka do wtoséw — 1 szt.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

« Materiaty muszg odpowiadaé co do jakosci wymogom dotyczgcych wyrobdw
INNE / UWAGI dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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POMIESZCZENIE NATRYSKOW DAMSKIE

NR 1.3
KONDYGNACJA |PIETRO
POWIERZCHNIA )
UZYTKOWA 12,42m
- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
- Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
+Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnionej.
+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
STOLARKA « Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
WEWNETRZNA | « Skrzydto i oScieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak
ZEWNETRZNA ’
« Zasilanie natryskdéw - woda ciepta i zimna. Baterie czasowe sprezynowe
podtynkowe.
INSTALACJA . ZaS|I’an|e umywalek :woda ciepta i zimna. B.aterle czasowe sprezynowe.
+ Zawoér DN10 (woda zimna) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
WODY . .
antyskazeniowym klasy min. HA.
+ Zawor DN10 (woda ciepta) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA.
+ Odprowadzenie sciekdow z umywalek.
NSTALAG T I e Lty oyt podogoue i )
KANALIZACJI ) '

« Kratka sciekowa DN50 z syfonem suchym pod umywalkg. Ruszt ze stali
nierdzewnej, klasa rusztu minimum K300.

OGRZEWANIE/
CHtODZENIE

« Ogrzewanie przy pomocy grzejnika elektrycznego drabinkowego
przeznaczonego do montazu w pomieszczeniach mokrych.
« Ogrzewanie podtogowe elektryczne.
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Sterownik ogrzewania — $cienny.

Wentylacja mechaniczna wywiewna oparta o 2 zawory wywiewne
montowane nad natryskami. Wentylacja wpieta do uktadu wywiewnego

WENTYLACJA sanitarnego.
Sterowanie wentylacjg — czujnikiem obecnosci ze zwtokg czasowa
regulowang do 30 minut.

INSTALACJA Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 200 Ix.

ELEKTRYCZNA Oswietlenie awaryjne.

INSTALACIJA

LAN Brak.

INSTALACIJA

CCTV Brak.

INSTALACIJA

ANTY- Brak.

WLAMANIOWA

INSTALACJA

KONTROLI Brak.

DOSTEPU

WYPOSAZENIE

Wydzielenie — przegroda z ptyty laminowanej HPL o wys. min. 2m, z drzwiami
o szerokosci min. 0,9m.

Wylewka prysznicowa — 4 szt.

Bateria prysznicowa — 4 szt.

Miska ustepowa wiszgca na stelazu podtynkowym — 1 szt.

Blat umywalkowy o dtugosci 160cm z ptyty kompozytowej — 1 szt.
Umywalka z baterig umywalkowga i syfonem — 2 szt.

Dozownik mydta — 5 szt.

Suszarka do rgk — 1 szt.

Podajnik papieru toaletowego — 1 szt.

Pojemnik na odpady higieniczne — 1 szt.

Szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — 1 komplet.

Odptyw prysznicowy — 4 szt.

Zawor — ztgczka do weza — 2 szt.

Kratka sciekowa w posadzce — 1 szt.

Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dotyczgcych wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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SZATNIA MESKA

NR 1.4
KONDYGNACJA |PIETRO
POWIERZCHNIA )
uzvTKOwA | /°6m
. Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
. Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. + Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
+Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnionej.
+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
STOLARKA « Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
WEWNETRZNA | « Skrzydto i oScieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak
ZEWNETRZNA ’
INSTALACIJA . Brak
WODY ’
INSTALACIJA Brak
KANALIZACJI )
OGRZEWANIE/ . . . S
CHLODZENIE « Ogrzewanie i chtodzenie oparte o klimatyzator VRF. Sterownik scienny.
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
o Nawiewnik wirowy o duzym stopniu indukcji montowany na skrzynce
WENTYLACJA rozpreznej. Skrzynka wyposazona w przepustnice regulacyjnga.
Minimum 2 szt.
o Wywiew przez pomieszczenie natryskow.
INSTALACJA - Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 200 Ix.
ELEKTRYCZNA | - Oswietlenie awaryjne.

+ 1 gniazdo podwdjne 230V ogdlnego przeznaczenia.
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2 gniazda podwdjne 12V USB do tadowania.

INSTALACJA
LAN

Pomieszczenie w zasiegu punktu dostepowego WiFi.

INSTALACJA
CCTV

Brak.

INSTALACJA
ANTY-
WtAMANIOWA

Brak.

INSTALACJA
KONTROLI
DOSTEPU

Brak.

WYPOSAZENIE

Szafka ubraniowa dwudzielna z tawkg — 10 szt (tgcznie 20 szt skrytek).
Suszarka do wtoséw — 1 szt.
Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dotyczgcych wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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POMIESZCZENIE NATRYSKOW MESKIE

NR 1.5
KONDYGNACJA |PIETRO
POWIERZCHNIA )
UZYTKOWA 12,42m
- Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
- Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
+Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnionej.
+ OScieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
STOLARKA « Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
WEWNETRZNA | « Skrzydto i oScieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak
ZEWNETRZNA ’
« Zasilanie natryskdéw - woda ciepta i zimna. Baterie czasowe sprezynowe
INSTALACJA podtynkowe. o . .
« Zasilanie umywalek - woda ciepta i zimna. Baterie czasowe sprezynowe.
WODY . . .
+ Zawoér DN10 (woda zimna) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA
+ Odprowadzenie $ciekow z umywalek.
NSTaLACIA | * SaPOvaEne Selekow sty oo potogou i )
KANALIZAC)I ” '

+ Kratka sciekowa DN50 z syfonem suchym pod umywalkg. Ruszt ze stali
nierdzewnej, klasa rusztu minimum K300.

OGRZEWANIE/

« Ogrzewanie przy pomocy grzejnika elektrycznego drabinkowego
przeznaczonego do montazu w pomieszczeniach mokrych.

CHLODZENIE « Ogrzewanie podtogowe elektryczne.
« Sterownik ogrzewania — $cienny.
WENTYLACJA « Wentylacja mechaniczna wywiewna oparta o 2 zawory wywiewne
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montowane nad natryskami. Wentylacja wpieta do uktadu wywiewnego
sanitarnego.

Sterowanie wentylacjg — czujnikiem obecnosci ze zwtoka czasowg
regulowang do 30 minut.

INSTALACJA Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 200 Ix.
ELEKTRYCZNA Oswietlenie awaryjne.

INSTALACJA

LAN Brak.

INSTALACIJA

CCTV Brak.

INSTALACIJA

ANTY- Brak.

WLAMANIOWA

INSTALACJA KD Brak.

WYPOSAZENIE

Wydzielenie — przegroda z ptyty laminowanej HPL o wys. min. 2m, z drzwiami
o szerokos$ci min. 0,9m.

Wylewka prysznicowa — 4 szt.

Bateria prysznicowa — 4 szt.

Miska ustepowa wiszgca na stelazu podtykowym — 1 szt.

Blat umywalkowy o dtugosci 160cm z ptyty kompozytowej — 1 szt.
Umywalka z baterig umywalkowg i syfonem — 2 szt.

Dozownik mydta — 5 szt.

Suszarka do rgk — 1 szt.

Podajnik papieru toaletowego — 1 szt.

Szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — 1 komplet.

Odptyw prysznicowy — 4 szt.

Zawor — ztgczka do weza — 1 szt.

Kratka Sciekowa w posadzce — 1szt.

Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiadac¢ co do jakoSci wymogom dotyczgcych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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POMIESZCZENIE PORZADKOWE

NR 1.6
KONDYGNACJA |PIETRO
POWIERZCHNIA )
UZYTKOWA 1,08m
. Sciany wewnetrzne — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyricze ptytowanie.
. Sciany zewnetrzne — ptyty wtékno - cementowe, pojedyncze ptytowanie.
. + Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki ceramiczne) do wys. min. 2,2m,
SCIANY .. .
powyzej powtoka malarska — 2-krotne malowanie farbg zmywalnga, lateksows,
pétmat.
« Dobor i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Posadzka — ptyty gipsowo - wtdknowe (suchy jastrych), podwdjne ptytowanie.
POSADZKA « Wykonczenie — oktadzina ceramiczna (ptytki gresowe), antyposlizgowe.
| COKOLIKI  Cokoliki — brak.
« Dobdr i kolorystyka wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Sufity podwieszane — ptyty gipsowo - kartonowe (gk), pojedyncze ptytowanie,
na stelazu wieszakowym.
SUFITY + Wykonczenie powtokg malarskg — 2-krotne malowane farbg zmywalng,
lateksowg, pétmat.
« Kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.
« Drzwi ptytowe, ptaskie, o konstrukcji drewnianej lub/i z materiatow
drewnopochodnych, wzmocnionej.
« Oscieznica regulowana, opaskowa w konstrukcji drewnianej lub/i z
materiatow drewnopochodnych.
« Wykonczenie skrzydta i oscieznicy powtoka lakierniczg, matowa.
STOLARKA s . . . .
« Skrzydto i oscieznica odporna na podwyzszong wilgoc.
WEWNETRZNA . S .
« Skrzydto zaopatrzone w otwory wentylacyjne o pow. wynikajgcej z
zastosowanych przeptywow powietrza wentylacyjnego.
« Drzwi wyposazone w klamke z rozeta.
« Drzwi wyposazone w zamek z wktadka patentows.
« Dobdr i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajacego.
STOLARKA . Brak.
ZEWNETRZNA
- Zasilanie zlewu - woda ciepta i zimna. Bateria standardowa —
jednouchwytowa.
INSTALACJA « Zawor DN10 (woda zimna) ze ztgczka do weza wraz z zaworem
wOoDY antyskazeniowym klasy min. HA
+ Zawor DN10 (woda ciepta) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym klasy min. HA
« Zlew techniczny porzgdkowy.
+ Odprowadzenie $ciekéw ze zlewu. Zlew wyposazy¢ w syfon podwdjny do
INSTALACJA ktéregq podpigé odprowadzel.'\ie skro?lin. .
KANALIZACII « Pod sufitem syfon kulowy na instalacji skroplin, z przezroczysta obudowg

umozliwiajgcy kontrole stanu.
« Kratka sciekowa DN50 z syfonem suchym umieszczona pod zaworem
czerpalnym. Ruszt ze stali nierdzewnej — klasa minimum K300.

OGRZEWANIE/

« Ogrzewanie przy pomocy grzejnika elektrycznego drabinkowego
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CHLODZENIE przeznaczonego do montazu w pomieszczeniach mokrych.
Wentylacja mechaniczna wywiewna oparta o zawdér wywiewny montowany

WENTYLACJA nad komorg gospodarczg. Wentylacja wpieta do uktadu wywiewnego
ogdlnego.

INSTALACJA Oswietlenie z lampami LED o normatywnym natezeniu 100 Ix.

ELEKTRYCZNA 1 gniazdo hermetyczne 230V.

INSTALACJA

LAN Brak.

INSTALACIJA

CCTV Brak.

INSTALACIJA Brak.

ANTY-

WLAMANIOWA

INSTALACJA Brak.

KONTROLI

DOSTEPU

WYPOSAZENIE

Zlew gospodarczy z baterig gospodarcza.

Wodzek sprzatajacy.

Zawor — ztgczka do weza — 2 szt.

Kratka Sciekowa w posadzce — 1 szt.

Dobér i kolorystyka — wg projektu wnetrz, do akceptacji Zamawiajgcego.

INNE / UWAGI

Materiaty muszg odpowiada¢ co do jakosSci wymogom dotyczgcych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
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