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1. CZESC OPISOWA.

1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze wytyczne zostaty opracowanie na podstawie opracowania ,Standard projektowania
informacji wizualnej Politechniki Wroctawskiej” wraz z zatgcznikiem nr 1.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze wytyczne do projektu identyfikacji wizualnej okres$lajg zasady projektowania i
wytworzenia tablic informacyjnych, dedykowanych do umieszczenia na / w przedmiotowym
budynku Centrum Rowerowego. Celem opracowania jest spdjna identyfikacja catego budynku,
zgodna ze standardami Politechniki Wroctawskiej okreslonymi w opracowaniu pn.: ,Standard
projektowania informacji wizualnej Politechniki Wroctawskiej” wraz z zatgcznikiem nr 1, a takze
czytelna i przyjazna dla wszystkich uzytkownikdow, réwniez tych o szczegdlnych potrzebach,
zgodnie z Ustawg z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696).

Zakres opracowania dotyczy wytgcznie projektowanego i realizowanego budynku Centrum
Rowerowego. Wszelkie elementy identyfikacji wizualnej, zlokalizowane na kampusie Politechniki
Wroctawskiej, informujgce i kierujgce do przedmiotowego budynku Centrum Rowerowego s3a
poza zakresem opracowania.

1.3. Sposdb informowania.

W przedmiotowym budynku Centrum Rowerowego nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ cztery
typy informacji wizualnej:

+ Spis pomieszczen.

+ Informacja o schodach.

« Informacja kierunkowa.

+ Informacja okreslajgca funkcje pomieszczenia.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw identyfikacji wizualnej wraz podstawowga trescig o jakiej
majg informowac tablice, przedstawiono w czesci rysunkowej zatgcznika.
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2. WYMOGI OGOLNE.

2.1. Informacje ogdlne.

Na tablicach informacyjnych nalezy zawrzeé informacje dotyczace funkcji pomieszczenia wraz z
jego numerem ustalonym z Zamawiajgcym. Informacje nalezy podawa¢ w jezyku polskim i
angielskim. Pomieszczenia ogdlnodostepne dodatkowo majg by¢ oznaczone piktogramem wg pkt.
2.6, przedstawionym w opracowaniu pn.: ,Standard projektowania informacji wizualnej
Politechniki Wroctawskiej”.

2.2. Konstrukcja.

Przewiduje sie tablice informacyjne montowane na Scianach zewnetrznych, skrzydtach drzwi oraz
wiszace.

Z uwagi na ograniczong ilosci dostepnej przestrzeni $cian obok drzwi do pomieszczen, nalezy
zrezygnowaé z montazu tablic obok drzwi wewnatrz budynku i lokalizowac¢ je na skrzydtach drzwi.

Tablice montowane na $cianach zewnetrznych oraz na drzwiach powinny byé zaprojektowane i
wykonane w sposéb umozliwiajgcy tatwg wymiane (aktualizacje) pojedynczych informacji, na
dystansach montazowych kotwionych do $cian. Nie nalezy tablic montowaé w systemie linkowym.
Zabrania sie tablic informacyjnych klejonych bezposrednio do podtoza oraz stojgcych.

Tablice montowane do drzwi szklanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w formie
nadruku na folii nieprzezroczystej i aplikowane bezposrednio do szyby w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe i bezinwazyjne $ciggniecie.

Tablice wiszgce na zewnatrz budynku powinny byé zaprojektowane i wykonane w sposdb
umozliwiajgcy tatwg wymiane (aktualizacje) pojedynczych informacji, na dystansach
montazowych kotwionych do spodu podcienia.

Tablice wiszagce wewnatrz budynku powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb
umozliwiajgcy tatwa wymiane (aktualizacje) pojedynczych informacji, na linkach stalowych,
montowanych do sufitu podwieszonego.

Sposdb montazu i forme tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.3. Materiat.

Przewiduje sie tablice informacyjne z materiatu matowego, nie odbijajgcego Swiatta i promieni
stonecznych oraz nieprzezroczystego.

Wskazane jest stosowanie materiatéow typu: dibond, PCV, ptyta kompozytowa, laminat oraz w
przypadku aplikowania na szkle - folia okienna.

Zastosowany materiat tablic informacyjnych nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

2.4. Kolorystyka.

Przewiduje sie zastosowanie kolorystyki zgodnej ze ,Standardami projektowania informacji
wizualnej Politechniki Wroctawskiej”, czyli monochromatycznej z zastosowaniem podstawowych
koloréw — bieli i czerni.

Tablice informacyjne wewnetrzne nalezy wykonaé¢ w formie czarne znaki na biatym tle.

Tablice informacyjne zewnetrzne nalezy wykonaé¢ w formie biate znaki na czarnym tle.
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Dopuszcza sie zmiane powyzszych wersji kolorystycznych tablic wewnetrznych i zewnetrznych na
inng zgodna ze ,Standardami projektowania informacji wizualnej Politechniki Wroctawskiej”, w
przypadku potrzeby dopasowania do kolorystyki elewacji budynku Centrum Rowerowego.

Zastosowana kolorystyka powinna charakteryzowac¢ sie wysokim kontrastem w wydruku, dzieki
czemu bedzie czytelna dla wszystkich uzytkownikdow oraz z wiekszej odlegtosci. Sposdb liczenia
wspoétczynnika kontrastu przedstawiono w opracowaniu pn.: ,Standard projektowania informacji
wizualnej Politechniki Wroctawskiej”. Kontrast ten powinien w formie rzeczywistej (gotowa
tablica) wynosi¢ min. 50% LRV.

Zastosowang kolorystyke tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.5. Typografia i wielkos¢ tekstu.

Przewiduje sie zastosowanie fontu CALIBRI. Moze on by¢ uzywany w formie standardowej lub
pogrubionej w zaleznosci od przekazywanych tresci. Zabranie sie stosowania kursywy. Czcionka
pogrubiong nalezy okreslaé informacje w jezyku polskim, natomiast czcionkg standardowg nalezy
okresla¢ informacje w jezyku angielskim.

W przekazywanych informacjach nalezy stosowac¢ duze litery (drukowane).
Wielkos¢ tekstu nalezy zréznicowaé w zaleznosci od rodzaju tablic i przekazywanej tresci.

Zastosowang typografie i wielkos¢ tekstu w tablicach informacyjnych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

2.6. Piktogramy

Petny zestaw piktograméw obowigzujgcych na Politechnice Wroctawskiej zostat przedstawiony w
opracowaniu ,Standard projektowania informacji wizualnej Politechniki Wroctawskiej” wraz z
zatgcznikiem nr 1. Katalog znakéw nie jest zamkniety. Dopuszcza sie tworzenie kolejnych symboli
pod warunkiem zachowania spdjnosci graficznej z elementami juz istniejgcymi.

Wielkos$¢ piktogramdw jest uzalezniona od ich lokalizacji.

Wszystkie piktogramy maja by¢ wpisane w pole kwadratu, ktérego wielko$¢ powinna byé w
przedziale 18 — 27cm z zachowaniem marginesu o wielkosci 10% catego piktogramu.

Zastosowane piktogramy na tablicach informacyjnych nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

2.7. Informacje szczegdtowe.

Wszystkich informacji szczegdétowych dotyczacych zarowno konstrukcji, materiatéw i kolorystyki
tablic, a takze sposobu ksztattowania i komponowania tresci w oparciu o okreslone czcionki i
piktogramy nalezy pozyskiwaé¢ z opracowania pn. ,Standard projektowania informacji wizualnej
Politechniki Wroctawskiej” wraz z zatgcznikiem nr 1.
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3. LOKALIZACJA TABLIC INFORMACYJNYCH.

3.1. Informacje ogdlne.

Niniejsze wytyczne lokalizacji zostaty opracowanie na podstawie opracowania ,Standard
projektowania informacji wizualnej Politechniki Wroctawskiej” wraz z zatgcznikiem nr 1.

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw identyfikacji wizualnej wraz podstawowgq trescig o jakiej
maja informowac tablice, przedstawiono w czesci rysunkowej zatgcznika.

3.2. Tablice — spis pomieszczen.

Tablice ze spisem pomieszczen nalezy umieszcza¢ w poblizu kazdego wejscia do budynku Centrum
Rowerowego, w miejscu ogdlnie dostepnym i widocznym, w formie nasciennej, z boku drzwi
wejsciowych do budynku.

Wysokosé montazu tablicy ze spisem pomieszczen bedzie oscylowaé w przedziale 1,3 — 2,5m nad
poziomem wykonczonego terenu (w przypadku tablicy na parterze) lub nad poziomem
wykonczonej posadzki podestu (w przypadku tablicy na pietrze).

3.3. Tablice — informacje o schodach.

Tablice informujgce o schodach nalezy umieszcza¢ w poblizu schodéw zewnetrznych. Tablice
powinny by¢ umieszczone w miejscu ogdlnie widocznym, w formie nasciennej, zaréwno w miejscu
poczatku schoddw jak i ich zakoriczenia.

Wysoko$¢ montazu tablicy informujgcej o schodach bedzie oscylowac¢ w przedziale 1,2 — 1,6m nad
poziomem wykonczonego terenu (w przypadku tablicy na parterze) lub nad poziomem
wykonczonej posadzki podestu (w przypadku tablicy na pietrze), przy czym gdrna krawedz tablicy
powinna by¢ umieszczona na wysokosci rowno 1,6m.

3.4. Tablice — informacje kierunkowe.

Tablice informujgce o kierunku dojscia do pomieszczen nalezy umieszcza¢ na ciggach i przejsciach
komunikacyjnych, zaréwno wewnatrz budynku, jak i na zewnatrz. Tablice powinny by¢
umieszczone w miejscu ogdlnie widocznym, w formie wiszgcej.

Wysokos$é montazu tablicy informujacej kierunkowej wewnatrz budynku powinna by¢ nie nizsza
niz 2,2m nad poziomem wykonczonej posadzki.

Wysoko$¢ montazu tablicy informujacej kierunkowej na zewnatrz budynku powinna byé nie nizsza
niz 2,5m nad poziomem wykonczonego terenu.

3.5. Tablice — informacje okreslajgce funkcje pomieszczen.

Z uwagi na ograniczong ilosci dostepnej przestrzeni $cian obok drzwi do pomieszczen, tablice
informujgce o funkcjach pomieszczen nalezy umieszcza¢ na drzwiach wejsciowych do tych
pomieszczen. Tablice powinny byé umieszczone w miejscu ogdlnie widocznym, w formie montazu
na skrzydle drzwi.

Wysoko$¢ montazu tablic informujgcych o funkcjach pomieszczen bedzie oscylowaé w przedziale
1,2 — 1,6m nad poziomem wykonczonej posadzki, przy czym gdrna krawedz tablicy powinna by¢
umieszczona na wysokosci réwno 1,6m.
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4. UWAGI.

Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej powinny by¢ zamontowane w sposéb bezpieczny,
wykluczajacy  mozliwo$¢ samoczynnego lub  pod wptywem panujacych  warunkéw
atmosferycznych, odpadniecia.

Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej umieszczone na zewnatrz budynku powinny by¢

odporne na warunki atmosferyczne, a takie zamontowane w sposéb sztywny, wykluczajacy
swobodny ruch na wietrze.

Wszystkie zaprojektowane i zastosowane materiaty i produkty powinny odpowiadaé atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi obowigzujagcymi normami, a prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z wiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami, bhp i Polskimi Normami.

OPRACOWANIE:

architektura — mgr inz. arch. Jakub Gdaniec




