‘%@ Standardy Techniczne Sieci Teletechnicznej Politechniki Wroctawskiej

Politechnika
Wroctawska

Wytyczne projektowe

Zat.4

Wroctaw, ...04.04.2024......

Dotyczy wniosku z dnia....14.02.2024.....
Whnioskodawca:

Nazwa Pracownia Projektowa BILAN Pawet Bilka
Telefon 665 634 323
E-mail Pawel.Bilka@bilan.pl

Osoba do kontaktu ze strony wnioskodawcy:

Imie, nazwisko | Pawet Bilka
Telefon 665 634 323
E-mail Pawel.Bilka@bilan.pl

Obiekt:
Lokalizacja Teren zielony przed budynkiem C-18 i C-7
Przeznaczenie Centrum rowerowe
Zakres prac Opracowanie wytycznych do PFU
projektowych
wg
zlecenia/umowy
Uzytkownik Politechnika Wroctawska

Wytyczne :

| DZI/ WCSS | DZ1 |

Aprobata:DZI /IWCSS
| Uwagi | brak |

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami prawa oraz Standardami
Technicznymi Sieci Teletechnicznych Politechniki Wroctawskiej
Wytyczne wazne do: ...90 dni.........

Sporzadzit: Sprawdzit:
Rafat Trzaska
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Wytyczne projektowe:

1. Na etapie opracowania koncepcji centrum rowerowego przyjg¢ nalezy, iz kazdy z
obiektéw centrum bedzie podtgczony do sgsiadujgcego budynku (C-7 i C-18).

2. lIstnieje mozliwos¢ nawigzania sie do kanalizacji teletechnicznej idgcej wzdtuz ulicy
w ciggu obiektow C-18 i C-7.

3. Poflgczenie niezaleznie od trasy wykona¢ kablem sSwiattowodowym o profilu nie
mniejszym niz 12 j.

4. Instalacje okablowania swiattowodowego miedzy budynkowego zrealizowa¢ z
wykorzystaniem widkien swiattowodowych jednomodowych o profilu kabla nie mniej
niz 12 j.

5. Kabel swiattowodowy nalezy uktada¢ w istniejgcych szachtach technicznych oraz
trasach kablowych w budynku oraz kanalizacji teletechnicznej miedzy budynkami.

6. Okablowanie miedziane zrealizowacC skretkg ekranowang kategorii co najmniegj
szostej. Zastosowac standard keyston/MMC. Lokalizacja punktow PEL musi by¢
zgodna z programem funkcjonalnym pomieszczenia.

7. ZaprojektowaC przetaczniki zarzgdzane. Przetgcznik musi posiada¢ mozliwosé
dzielenia sieci w warstwie L2 (VLAN). Rozwigzanie umozliwi podziat catej struktury
sieci na oddzielne segmenty. llos¢ portow urzadzeh musi zapewni¢ mozliwosé
podtgczenia wszystkich elementéw projektowanego systemu. Na etapie projektu
elementéw systemu nalezy zwréci¢ uwage, czy przetgcznik powinien posiada¢ na
portach funkcje PoE. Referencyjne urzadzenie Aruba 2930F 48Gb PoE.

8. Sie¢ WiFizaprojektowac¢ aby zapewniata catkowity zasieg w centrum rowerowy i jego
otoczeniu. Referencyjne urzadzenia access point Aruba. Jednoczesnie wraz z
urzgdzeniem musi by¢ dostarczona licencja umozliwiajgca podtgczenie do kontrolera
Aruba (bedacych w posiadaniu uczelni). Dla urzadzeh sieci WiFi szafe nalezy
wyposazy¢ w oddzielny przetgcznik sieciowy. Model referencyjny jak w punkcie 7.

9. Politechnika Wroctawska posiada i rozbudowuje jednolity system CCTV, KD,
interkomy. Dla systemoéw (CCTV — VDG Sense, KD - iProtect, interkom - Comenda)
szafe nalezy wyposazy¢ w oddzielny przetgcznik. Model referencyjny jak w punkcie
7.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych lub konieczno$¢ zmiany wymagajg formy
pisemne;j.

Osoba projektujgca musi posiada¢ aktualne uprawnienia do projektowania w
Telekomunikaciji.

Niniejsze wytyczne NIE sg wytycznymi projektowymi. Wytyczne majg na celu
umozliwi¢ opracowanie koncepcji/PFU.



