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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (REWIZJA 1)

Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastruktura techniczna
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PROJEKTOWANIE:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych.
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni.

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich.
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow.

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje.
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy.

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi.

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja.

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréow budynkéw.
71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw.

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu.

71420000-8 Architektoniczne ustugi zaprojektowania terenu.
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem.

71500000-6 Ustugi badania terenu.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy.
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane.

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowag.

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym.
REALIZACJA:

45000000-7 Roboty budowlane.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111250-5 Badania gruntu.

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45111300-1 Roboty rozbidrkowe.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby.

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.
45113000-2 Roboty na placu budowy.

45120000-4 Préobne wiercenia i wykopy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw.
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45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami.

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektdw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym.

45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik.

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych.

45223200-8 Roboty konstrukcyjne.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scia i tapetowanie scian.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442100-8 Roboty malarskie.

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych.
45443000-4 Roboty elewacyjne.

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
45451000-3 Dekorowanie.

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robdt
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej.

45510000-5 Wynejem dzwigdw wraz z obstuga operatorska.
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska.
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji.
45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45215000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (REWIZJA 1)

Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczna

1. CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Dane ewidencyjne.

Adres obiektu - Wybrzezie Stanistawa Wyspianskiego
50-386 Wroctaw

Nr ewidencyjny dziatki: Dz. nr 20/1, AR-34, Obreb 0005 Plac Grunwaldzki, Wroctaw

Inwestor: Politechnika Wroctawska
Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27
50-386 Wroctaw

Zamierzenie budowlane: Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej -
Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczna.

1.2. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest rewizja Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU), wykonanego w
08.2024r., dla zadania pod nazwg , Rozwéj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej
— Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng”,
realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rewizja Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) zostata opracowana na podstawie uprzednio
wykonanego, uzgodnionego i przyjetego przez Zamawiajgcego Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego (poprzedzonego koncepcjg projektowg), a takze na podstawie uzgodnionej i przyjetej
do dalszej realizacji przez Zamawiajgcego, koncepcji zmian w ramach przedmiotowej rewizji.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Obiekt (Centrum Rowerowe) zostanie zrealizowany na czesci dziatki nr 20/1, AR-34, Obreb 0005
Plac Grunwaldzki we Wroctawiu. Usytuowany bedzie pomiedzy budynkami dydaktycznymi C7,
C14 i C18, catos$¢ zlokalizowana na terenie kampusu Politechniki Wroctawskiej przy Wybrzezu
Stanistawa Wyspianskiego we Wroctawiu.

Podstawowym celem inwestycji, a takze przedmiotem opracowania jest budowa budynku
Centrum Rowerowego, stanowigcego uzupetnienie infrastruktury rowerowej kampusu
Politechniki Wroctawskiej. Inwestycja dotyczy réwniez zagospodarowania terenu obejmujgcego
budowe tarasu naziemnego, wykonanie dojscia do budynku, terendw utwardzonych w
sgsiedztwie budynku oraz elementdw matej architektury, a takze infrastruktury technicznej,
niezbednej do wtasciwego funkcjonowania obiektu. W ramach niniejszego Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) przewiduje sie takze wycinke 1 szt. drzewa iglastego oraz
wykonanie cie¢ pielegnacyjnych istniejgcej na terenie inwestycji zieleni.

Opracowany i wykonany na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) budynek ma
spetniaé oczekiwania stawiane przez Zamawiajgcego oraz przez przysztych Uzytkownikéw budynku
pod wzgledem jego formy, funkcji oraz specyficznych uwarunkowan przeznaczenia obiektu.

Zaprojektowany w oparciu o sporzgdzony Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) budynek ma
by¢ obiektem o wysokich walorach architektoniczno - uzytkowych, o optymalnych wtasciwosciach
funkcjonalnych, wizualnych, technicznych i ekonomicznych, w ktérym zastosowane bedg nowe
technologie z uwzglednieniem racjonalnych kosztéw budowy i eksploatacji budynku.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (REWIZJA 1)

Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczna

Gtéwnym celem niniejszego opracowania jest stworzenie, w oparciu o wykonang koncepcje,
zatozenia wstepnego dla prac projektowych i wykonawczych dla catej projektowanej inwestycji.
Ujete w niniejszym opracowaniu zatozenia wstepne przedmiotowej inwestycji bedg stanowi¢
podstawe do przetargu publicznego na realizacje przedmiotowej inwestycji w formule
,zaprojektuj i wybuduj.”

1.4. Charakterystyczne parametry okres$lajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt
budowlanych.

1.4.1. Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Na dziatce nr 20/1, AR-34, Obreb 0005 Plac Grunwaldzki, pomiedzy budynkami dydaktycznymi C7,
C14 i C18, na terenie obecnie nieutwardzonym, przewiduje sie zgodnie z wykonang uprzednio
koncepcjg projektowg, wykonanie budynku Centrum Rowerowego wraz z towarzyszacym mu
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura techniczng. Budynek ma petnié role
wielofunkcyjng, na ktérg sktadac sie beda cztery podstawowe funkcje wiodgace:

« serwis rowerowy (parter),
+ poczekalnia — miejsce spotkan (parter),

+ stanowisko pracy czasowej (2 — 4h / dobe) Oficera Rowerowego Politechniki Wroctawskiej
w formie wydzielonego miejsca typu 'hot-desk' (parter),

+ szatnia i natryski dla rowerzystow (pietro).

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje budowe
budynku pietrowego, niepodpiwniczonego, z dachem ptaskim i z zewnetrzng klatkg schodows.
Budynek ma by¢ zaprojektowany i wykonany w konstrukcji modutowej, z gotowych
(realizowanych poza miejscem usytuowania) obiektow kontenerowych, przetransportowanych i
ustawionych w wytyczonym miejscu, na wczesniej przygotowanych fundamentach. Ta technologia
wykonania zaoszczedzi czas wykonania obiektu, a takzie znaczgco ograniczy niedogodnosci
zwigzane z wykonywaniem prac na miejscu i ewentualne zniszczenia w zakresie istniejgcego
drzewostanu i sgsiedniej zabudowy.

Budynek ma by¢ usytuowany w sposéb nawigzujgcy do sgsiedniego budynku C7. Jego linia
zabudowy w obszarze parteru ma by¢ wycofana do linii krawedzi podcienia strefy wejsciowej
budynku C7, dzieki czemu uzyskane zostanie wrazenie spdjnosci przestrzennej miedzy oboma
budynkami, przy jednoczesnej podobnej modernistycznej formie obu budynkéw. Jako modut
nalezy przyjaé¢ kontener o formacie (brutto) 4,3 x 6,6m, o wysokosci 3,5m i powierzchni 28,5m?
kazdy. Swojg formg oraz wykonczeniem moduty majg nawigzywac¢ do sgsiedniej zabudowy i
zabytkowego charakteru catego otoczenia.

Wysokos$¢ budynku mierzona od krawedzi dachu do poziomu gruntu, ma wynosi¢ ok. 7,2m, co w
przyblizeniu odpowiada¢ bedzie wysokosci dolnego pawilonu budynku C7.

1.4.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

1.4.2.1. Dane powierzchniowe terenu na podstawie koncepcji.

« Powierzchnia dziatki — 88 322m°.

« Powierzchnia terenu inwestycji — 604m?.

« Powierzchnia zabudowy — 71,9m>.

« Powierzchnia tarasu — 70,5m?.

« Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej (do wykonania) — 92,2m?.

« Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej (tgcznie wraz z istniejgcg) — 136,6m>.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (REWIZJA 1)
Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczna

+ Powierzchnia opaski zwirowej — 19,5m2.
+ Powierzchnia biologicznie czynna (zielona) — 321,1m2.
« Powierzchnia uzytkowa budynku — 95,5m2.

1.4.2.2. Podstawowe parametry budynku na podstawie koncepcji.
+ llos$¢ kondygnacji — 2.
+  Wymiar budynku — 8,9 x 8,6m.
+  Wysokos$¢ budynku — 7,2m.
«  Kubatura — 400,0m3.
« llos¢ statych uzytkownikéw — 1.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.5.1. Stan istniejacy

Dziatka nr 20/1, AR-34, Obreb 0005 Plac Grunwaldzki obecnie jest zagospodarowana i
zabudowana. Na jej terenie znajdujg sie zabytkowe i nie zabytkowe budynki dydaktyczne i
biurowo — administracyjne, a takze szereg zabudowan technicznych i gospodarczych. Catos¢
uzupetniajg tereny utwardzone — wewnetrzne drogi dojazdowe, ciggi piesze (chodniki) oraz
tereny biologicznie czynne z przewazajgca zielenig niskg z miejscowymi skupiskami drzew i
krzewéw. Nieruchomos$¢ posiada dostep do petnej infrastruktury technicznej i drogowej. Na
terenie dziatki jest dostepne s3 sieci:

« kanalizacji deszczowej,
« kanalizacji sanitarnej,
+ wodociggowa,

+ energetyczna,

+ teletechniczna.

Miejsce planowanego posadowienia budynku Centrum Rowerowego znajduje sie w centralnej
czesci dziatki, pomiedzy budynkami C7, C14 i C18, przy gtéwnym trakcie — dojsciu do budynku
C7. Teren ten obecnie stanowi powierzchnie biologicznie czynng — zielen niskg — jest to trawnik z
licznymi nasadzeniami drzew lisciastych i iglastych w tgcznej liczbie 10 szt (dgb — 1 szt, brzoza -
2 szt, buk — 1 szt, grab — 1 szt, Swierk — 3 szt, sosna — 2 szt), czeSciowo od strony zachodniej,
potnocnej i wschodniej ogrodzony zywoptotem o wysokosci w zakresie 1,4 — 1,6m.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji nalezy wykonac
inwentaryzacje dendrologiczng, obejmujgcg caty obszar inwestycji.

Obok planowanego usytuowania budynku Centrum Rowerowego, znajduje sie droga pozarowa,
obstugujgca budynek C7, ktdrej elementem jest wspomniany trakt — dojscie do budynku C7.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie liczna istniejgca infrastruktura techniczna — oswietlenie
zewnetrzne w postaci wysokich latarni ulicznych, hydrant przeciwpozarowy przy budynku C7
oraz instalacja nawadniania trawnika i zywoptotu wraz ze studzienka, a takze przebiegajace w
tym obszarze podziemne trasy sieci elektrycznych, kanalizacyjnych i wodociggowych.

W odlegtosci ok 65m (liczac wzdtuz trasy dojscia) od miejsca posadowienia budynku Centrum
Rowerowego, znajduje sie na dziatce istniejgca wiata $Smietnikowa — miejsce sktadowania
odpaddw statych, ktére planuje sie wykorzystaé¢ do obstugi przedmiotowego budynku.

Miejsce inwestycji przedstawiajg ponizsze zdjecia (aktualne na luty 2024r.):



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (REWIZJA 1)
Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem
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1.5.2. Uwarunkowania urbanistyczne i konserwatorskie przedmiotowego terenu.

Nieruchomos$¢ potozona jest na terenie , Historycznego uktadu urbanistycznego Placu
Grunwaldzkiego, stanowigcego cze$é Srodmieécia we Wroctawiu”, ktéry zostat ujety w Gminnej
Ewidencji Zabytkdw miasta Wroctawia.

Teren inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie cennego budynku C7 (Wydziat Budownictwa),
powstatego w 1969r. jako siedziba Instytutu Budownictwa, autorstwa arch. Krystyny i Mariana
Barskich. Jest to obiekt dominujgcy w najblizszym otoczeniu ze wzgledu na swojg wydatng forme
- bryte ztozona z dwukondygnacyjnego pawilonu oraz jedenastokondygnacyjnego wiezowca.
Catos¢ jest usytuowana wzdtuz poczatkowego odcinka centralnego skweru od strony zachodniej.

Dla przedmiotowej inwestycji (w oparciu o Projekt Koncepcyjny) zostata wydana Decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 401/2024 z dn. 13.08.2024r. Decyzja ta ustala zasady
zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a takze okresla zasady obstugi komunikacyjnej i
sposdb zapewnienia niezbednej infrastruktury technicznej wynikajgcy z przepisow odrebnych.
W/w Decyzja ustala rowniez warunki dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury wspdtczesnej, a takze formutuje
wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wydane zalecenia konserwatorskie nr
WZN.5183.2673.2023.DB z dn. 19.10.2023r. Zalecenia te okreslajg forme ochrony
konserwatorskiej terenu inwestycji, jego wartos¢ pod wzgledem konserwatorskim, a takze
wskazujg konieczno$¢ przedsiewziecia okreslonych dziatan. Na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ rozwigzania projektowe z Dolnoslgskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.5.3. Uwarunkowania geotechniczne.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski teren inwestycji potozony jest w
obrebie makroregionu Niziny Slaskiej, mezoregionu Pradoliny Wroctawskiej.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny $lgsko - krakowskiej i monokliny
przedsudeckiej, pokryty plejstocenskimi i holoceriskimi osadami rzecznymi - gtdwnie piaskami,
zwirami i madami.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢
szczegétowe badania gruntu, obejmujgce caty obszar posadowienia projektowanego budynku.

Konieczne jest réwniez wykonanie dla catego planowanego przedsiewziecia wymaganej prawem
dokumentacji geologicznej stosownej do stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych.

Teren inwestycji znajduje sie w potudniowo — zachodniej czesci Polski i zostat zaliczony do:
-10 -
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« do pierwszej strefy ze wzgledu na obcigzenia $niegiem,

+ do pierwszej strefy ze wzgledu na obcigzenia wiatrem,

+ do pierwszej strefy ze wzgledu na gtebokos$é przemarzania gruntu,
« do drugiej strefy klimatycznej.

1.6. Ogdlne wtasciwosci przestrzenne i funkcjonalno — uzytkowe.

1.6.1. Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) zaktada czesciowe
utwardzenie terenu miedzy budynkiem Centrum Rowerowego a istniejgcym traktem — ciggiem
pieszym, co utworzy w ten sposdb szerokie dojscie do przedmiotowego budynku, a takze utworzy
plac przed budynkiem C7 miejscem spotkan i integracji uzytkownikdw obiektéw Politechniki
Wroctawskiej, w tym takze rowerzystéw. W zachodniej czesci terenu objetego inwestycjg, miedzy
istniejgcymi drzewami przewidywane jest wykonanie tarasu naziemnego, bedgcego w miesigcach
cieptych zewnetrznym przedtuzeniem funkcji poczekalni wewnatrz budynku. Dzieki temu w
okresie od wiosny do jesieni budynek bedzie w zamierzeniu wykorzystywat caty dostepny teren,
tworzac przyjazne miejsce nie tylko dla rowerzystow.

Dodatkowo miedzy budynkiem Centrum Rowerowego a budynkiem C7, na terenie przeznaczonym
do utwardzenia, przewiduje sie umiejscowienie 3 stacji naprawczych, dedykowanych do
samodzielnego serwisu rowerdw. Dzieki sgsiedztwu z serwisem rowerowym wewnatrz budynku,
bedzie mozna skorzysta¢ z wiedzy fachowej pracownika uczelni przy samodzielnych naprawach.

Ze wzgleddéw kubaturowych, technicznych i mozliwosci montazu budynku Centrum Rowerowego,
niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wycinke 1 szt. drzewa iglastego —
Swierka pospolitego. Drzewo to obecnie stoi bezposrednio nad trasg gtéwnego kolektora
kanalizacji (K600), a takze z uwagi na swojg roztozystg bryte w dolnej partii, wydatnie ogranicza
mozliwosci wykorzystania i tak ograniczonej juz przestrzeni. Poza tym przewidywane jest
nieznaczne ograniczenie dtugosci zywoptotu od strony wschodniej i zachodniej.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje przeniesienie — zmiane czesci istniejgcych
tras instalacji elektrycznej (3 szt) zlokalizowanych kolizyjnie w stosunku do przedmiotowego
budynku, a takze rezygnacje z instalacji nawodnienia trawnika z zachowaniem nawodnienia
zywoptotu i przeniesieniem istniejgcej studzienki instalacji nawodnienia. Pozostate na terenie
naziemne elementy infrastruktury (hydrant i osSwietlenie zewnetrzne), a takze pozostate trasy
instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej powinny zosta¢ bez zmian — poza zakresem
niniejszego opracowania.

1.6.2. Budynek Centrum Rowerowego.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje dla budynku
Centrum Rowerowego posadowienie czterech kontenerdw, z ktdrych dwa usytuowane zostang w
przyziemiu - parterze (bezposrednio obok siebie), a kolejne dwa usytuowane beda na pietrze
(réwniez bezposrednio obok siebie). Gérne kontenery majg by¢ ustawione w formie obrdconej
wzgledem dolnych o 90°. Dzieki temu zabiegowi, przewidywane jest uatrakcyjnienie bryty catego
budynku, a takze wygenerowanie w przyziemiu zadaszenia — podcien dla strefy wejsciowej do
konteneréw dolnych. Jednoczesnie na stropodachu dolnych kontenerdw wytworzy sie przestrzen
— podest, stanowigcy strefe wejsciowa dla konteneréw gérnych.

Wejscie do budynku w parterze przewidywane jest od strony potudniowej — od strony traktu
wejsciowego do budynku C7. Teren przed wejsciem ma zosta¢ utwardzony. Wejscie do budynku
na pietrze przewidywane jest od strony zachodniej, od strony podestu, do ktérego dostep zaktada
sie azurowymi schodami zewnetrznymi, ,oplatajgcymi” budynek od strony wschodniej i
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potnocnej. Pod schodami przewiduje sie azurowe wygrodzenie — schowek na zewnetrzne
wyposazenie tarasu.

1.6.3. Taras naziemny.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie
tarasu od strony zachodniej dziatki. Jego granice ma okres$la¢ wymiar zewnetrzny (gtebokosc)
budynku w strefie parteru. W miejscu wystepowania w przestrzeni tarasu 2 szt. drzew, przewiduje
sie w nawierzchni tarasu wykonanie otwordw o srednicy min. 2m kazdy, wypetnionych zwirem,
ktdre w zatozeniu zapewnig wtasciwg wegetacje tych drzew.

1.6.4. Uksztattowanie zieleni.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje na terenach
nieutwardzonych odtworzenie trawnika w pierwotnej formie i jego rekultywacje. Istniejgce
drzewa i zywoptot nie przeznaczone do wycinki majg zosta¢ zachowane, zabezpieczone na okres
wykonywania prac, a po wykonaniu prac poddane ewentualnemu cieciu pielegnacyjnemu.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej planowanej inwestycji oraz
wykonywania prac, nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na ochrone zachowanych drzew i krzewdw.

1.6.5. Dojazd i dojscie.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) przewiduje, ze
inwestycja bedzie wykorzystywaé istniejgcy dojazd i dojscie do budynku z drogi wewnetrznej
(Pasaz Studentow) prowadzacej do budynku C7.

1.6.6. Uktad komunikacyjny.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje brak wptywu
inwestycji na sposdb funkcjonowania komunikacji kotowej i pieszej na catej dziatce. W zwigzku z
przewidywanym szerokim doj$ciem do budynku Centrum Rowerowego, na koncu traktu — dojscia
do budynku C7 zostanie wytworzony plac wejsciowy, o szerokosci rownej szerokosci podcienia
wejsciowego budynku C7.

1.6.7. Emisja hatasu.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje brak wzrostu
nadmiernej emisji hatasu zwigzanej z eksploatacjg budynku Centrum Rowerowego. Z tego
wzgledu nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzgdzen o niskiej emisji hatasu, nie powodujgcych
przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu w okolicy budynku, jak tez pozwalajgcych na
wykorzystanie przestrzeni dookota przedmiotowego Centrum Rowerowego w sposdb rekreacyjny.

Nalezy przyja¢ réwniez zatozenie umieszczania urzadzen dachowych mozliwie blisko Srodka
dachu, tak by fala dZzwiekowa docierata do strefy przebywania ludzi z jak najdalszej odlegtosci.

Dla urzadzen generujacych hatas nalezy zapewnié mozliwo$¢ ustawienia czasowych trybdow pracy,
ograniczajgcych wydajnosé i hatas w okresach nocnych, co w zamierzeniu ma zredukowaé emisje
hatasu jednostek zewnetrznych.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dookota dachu wykonanie oston azurowych z siatki cieto —
ciggnionej, ktdra czesciowo wyttumi hatas z urzadzen dachowych oraz bedzie petni¢ role
maskownicy urzadzen.
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Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ operat
akustyczny, ktéry scharakteryzuje oddziatywanie akustyczne planowanej inwestycji.

W przypadku, gdy z obliczen akustycznych zaistnieje konieczno$¢ wykonania dodatkowych
obuddéw akustycznych dla jednostek zewnetrznych pomp ciepta, nalezy wykonaé¢ dookota nich
dodatkowe rozbierane panele akustyczne — usytuowane mozliwie najdalej od krawedzi dachu.
Panele takie stosowac niezaleznie od oston azurowych dachu.

1.6.8. Prace uzupetniajace.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie
pod schodami, w miejscu wygrodzenia przestrzeni na schowek, powierzchni utwardzonej
przepuszczalnej w formie opaski zwirowej, zabezpieczajgcej przyziemie budynku.

Przewiduje sie takze w miejscu prowadzenia prac, tymczasowe rozebranie czesci istniejgcego
terenu utwardzonego z kostki betonowej wraz z obrzezami, a takze terenu nieutwardzonego. Po
wykonaniu prac, trawnik ma zosta¢ odtworzony i zrekultywowany, a kostka betonowa
uzupetniona w sposéb tozsamy z pierwotnie zastosowang wraz z obrzezami, z zachowaniem
pierwotnego uktadu i geometrii nawierzchni.

1.7. Szczegbtowe wtasciwosci przestrzenne i funkcjonalno — uzytkowe.

1.7.1. Rozwiazania przestrzenno — funkcjonalne.

1.7.1.1. Parter — poczekalnia.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie na
parterze poczekalni, w ramach ktérej nalezy zaprojektowaé otwartg przestrzenn z miejscami do
siedzenia dla 12 osdb oraz z 3 maszynami vendingowymi do samodzielnej obstugi. Poczekalnia ma
by¢ dostepna dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Funkcje poczekalni ma uzupetniaé toaleta, dostepna dla oséb z niepetnosprawnosciami. W
toalecie, ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia dostepu do pietra budynku osobom z
niepetnosprawnosciami, nalezy przewidzie¢ wykonanie natrysku, jako uzupetnienia dla funkcji
natryskéw dla rowerzystow.

Wszystkie elementy wyposazenia toalety powinny by¢ dostosowane i dedykowane dla osdéb z
niepetnosprawnosciami, w tym przede wszystkim dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

Nalezy zapewni¢ mozliwosé bezposredniego przejscia z poczekalni do sagsiedniego serwisu
rowerowego, w celu konsultacji naprawy lub odbioru naprawionego roweru.

1.7.1.2. Parter — serwis rowerowy oraz stanowisko 'hot desk' Oficera Rowerowego.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie na
parterze serwisu rowerowego, W ramach ktérego nalezy zaprojektowal otwartg przestrzen z
blatem roboczym, Sciang narzedziowg i trzema stanowiskami naprawy roweréw (w tym jedno z
mozliwosScig mycia roweru), a takze z wydzielonym miejscem obstugi klientéw — przyjmowania
roweréw do naprawy, stanowigcym jednoczesnie miejsce pracy Oficera Rowerowego w formie
,hot desk” (miejsce czasowej pracy - taczny czas przebywania tego samego pracownika bedzie
trwac od 2 do 4 godzin w ciggu jednej doby).

Przewiduje sie zapewnienie dla czesci serwisowej budynku minimalnego zaplecze socjalnhego —
pomieszczenia socjalnego z umywalka, szafkg ubraniowa i miejscem do spozywania positkéw, a
takze w wydzielong toalete. Przewiduje sie zapewnienie petnowarto$ciowego pomieszczenia
socjalnego dla pracownika serwisu rowerowego w sgsiednim budynku C7.
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Przewiduje sie miejsce statej pracy Oficera Rowerowego na terenie kampusu Politechnicki
Wroctawskiej, wraz z zapewnieniem petnowartos$ciowego pomieszczenia socjalnego.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezposredniego przejscia z serwisu do poczekalni, w celu oczekiwania
na wykonanie naprawy. Miejsce obstugi klientéw nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w formie
zapewniajgcej dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Przewiduje sie wykorzystanie gtéwnego wejscia do serwisu jako wejscia dla pracownika serwisu i
Oficera Rowerowego Politechniki Wroctawskiej.

1.7.1.3. Pietro — pomieszczenia natryskow i szatni.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie na
pietrze pomieszczen natryskdw i szatni dla rowerzystéw dostepnych z przedsionka wejsciowego.
Pomieszczenia bedg podzielone na cze$¢ damska i meska, kazda bedzie wyposazona w 20 szt
szafek ubraniowych (skrytek), 4 szt natryskéw, 2 szt. umywalek nablatowych oraz kabine
ustepowa.

1.7.1.4. Pietro — pomieszczenie porzadkowe i przestrzen gospodarczo / techniczna.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie na
pietrze wydzielonego pomieszczenia porzgdkowego oraz wydzielenie przestrzeni technicznej
(szafa RACK i rozdzielnica elektryczna) i gospodarczej w formie osobnych, zamykanych zabuddéw
wnekowych, catos$¢ dostepna z przedsionka wejsciowego.

1.7.1.5. Powierzchnie uzytkowe pomieszczen.

+ Parter:
0.1 [POCZEKALNIA 19,30m?
0.2 [SERWIS 19,40m?
0.3 |[TOALETA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI 4,81m?
0.4 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 2,83m?
0.5 |WC 1,80m’
SUMA PARTER 48,14m’
- Pietro:
1.1 |PRZEDSIONEK 6,28m?
1.2 |SZATNIA DAMSKA 7,56m’
1.3 |POMIESZCZENIE NATRYSKOW DAMSKIE 12,42m?’
1.4 |SZATNIA MESKA 7,56m?
1.5 |POMIESZCZENIE NATRYSKOW MESKIE 12,42m?
1.6 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,08m’
SUMA PIETRO 47,32m?
« Catosé:
SUMA BUDYNEK 95,46m?
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1.7.1.6. Okreslenie mozliwych przekroczen i pomniejszen parametrow powierzchni.

Dla przedmiotowej inwestycji dopuszcza sie przekroczenie / pomniejszenie przyjetych
parametrow powierzchniowych o 10%.

W przypadku wystgpienia szczegdlnych okolicznosci, dopuszcza sie przekroczenie wyzej
okreslonej granicznej wielkosci przekroczenia / pomniejszenia, po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajacego.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Zagadnienia ogdlne.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie
budynku Centrum Rowerowego w formie modutowej, z gotowych (realizowanych poza miejscem
usytuowania) obiektdw kontenerowych, przetransportowanych i ustawionych w wytyczonym
miejscu, na wczesniej przygotowanych fundamentach.

Jako modut przyjeto kontener o formacie (brutto) 4,3 x 6,6m, o wysokosci 3,5m i powierzchni
28,5m?* kazdy. To rozwigzanie bedzie rzutowaé na mozliwosci i sposéb wykoAczenia, a takze
wyglad bryty budynku. Z tego wzgledu przewiduje sie, ze bryta budynku bedzie miata forme
prostopadtoscienng, ortogonalng, wykoriczong pokryciem z blachy stalowej / aluminiowej i tym
samym bedzie nawigzywac przestrzennie i materiatowo do budynku C7.

Dla przedmiotowego budynku przewiduje sie cztery kontenery. Jako zatozenie projektowe nalezy
przyjaé, ze moduty zostang przypisane konkretnej funkcji, a niezbedne zaplecze i komunikacja
zostang rozdysponowane miedzy modutami.

Nalezy przewidzie¢ osobne wejscie do konteneréw usytuowanych na parterze oraz na pietrze. Do
wejscia do konteneréw na pietrze nalezy przewidzie¢ zewnetrzne azurowe schody,
poprowadzone w formie , oplatajgcej” caty budynek, gtéwnie od strony pdétnocnej. Przestrzen pod
schodami przewiduje sie do wykorzystania jako azurowo wydzielony schowek na zewnetrzne
wyposazenie sgsiedniego tarasu. W celu zamaskowania schowka, nalezy przewidzie¢ wygrodzenie
z siatki cieto — ciggnionej, ktére po przedtuzeniu, bedzie stanowito jednoczes$nie wypetnienie
balustrady wyzej wymienionych schodéw zewnetrznych.

Wysokos$¢ budynku mierzona od krawedzi dachu do poziomu gruntu, ma wynosié¢ ok. 7,2m, co w
przyblizeniu odpowiada¢ bedzie wysokosci dolnego pawilonu budynku C7. Dach budynku
powinien zosta¢ ogrodzony siatkg cieto — ciggniong, petnigcg role maskownicy urzadzen
technicznych na nim sie znajdujgcych.

2.2. Dokumentacja projektowa.

Podstawg prowadzenia robét budowlanych moze byé wytgcznie ostateczna Decyzja o pozwoleniu
na budowe oraz aktualna dokumentacja budowlana — Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno — Budowlany i Projekt Techniczny, a takze aktualna dokumentacja wykonawcza —
Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Catos¢ dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ pozytywnie z Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

Catos$¢ dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic¢ i zaopiniowaé pozytywnie u Rzeczoznawcow ds.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Catos¢ dokumentacji projektowej przed przekazaniem do opiniowania a nastepnie realizacji,
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geologiczng
podtoza, budowlang, dendrologiczng i fotograficzng obszaru objetego inwestycjg, w zakresie
odpowiednim dla wtasciwego wykonania przedmiotowego zadania.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ caty zakres robdt, ktdry jest niezbedny do
petnego i prawidtowego wykonania inwestycji oraz zapewnia¢ ich zgodnos$¢ z wytycznymi
zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU), uwagami Zamawiajgcego
oraz z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami wymienionymi w czesci
informacyjnej (dziat Il.) niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU).
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Ponadto:

+ Dokumentacja projektowa powinna umozliwi¢ jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
oraz ilosci robét budowlanych oraz uwarunkowan i technologii ich wykonywania.

+ Przekazana dokumentacja bedzie skoordynowana miedzybranzowo i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a takie zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen przyjetych rozwigzan, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepiséw.

«  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania standardéw Zamawiajgcego dotyczgcych
formy opracowania dokumentacji projektowej — nalezy stosowad sie do zapiséw
opracowania pn.: DIR.III.DP.1.1_Standardy dokumentacji projektowej.

- Dokumentacje projektowg nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu zgodnie z ilosScig oraz formie
okreslonej w opracowaniu pn.: DIR.III.DP.1.1_Standardy dokumentacji projektowej.

« Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w sposéb czytelny. Opisy nalezy wykonaé¢ w
jezyku polskim, pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych — dotyczy to
rowniez przedmiaréw robdét i kosztoryséw inwestorskich). Kazdy rysunek ma by¢
sprawdzony i podpisany przez projektanta oraz sprawdzajgcego oraz dostarczony w
oryginale. Kosztorysy i przedmiary nalezy opatrzeé podpisem osoby, ktdra je opracowata.

« Dokumentacja projektowa przekazywana w formacie ,pdf” powinna stanowié¢ wykonany w
kolorze skan oryginatu dokumentacji projektowej w wersji papierowej, opatrzonej
podpisami autordw i osdéb sprawdzajgcych.

+ Dokumentacje powykonawcza nalezy opracowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

o W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz.
w zapisie cyfrowym, na nosniku typu pendrive.

o Stosowaé standardy okreslone w opracowaniu pn.: DIR.III.DP.1.3_Standardy
dokumentacji powykonawczej.

o Przedstawi¢ niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane odpowiednimi przepisami.

Na zgdanie Inwestora, Inspektora nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych,
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyzisze
opracowania powinny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
budowlane. Kompletne opracowania powinny by¢ przedtozone do akceptacji Zamawiajacego.
Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzarn koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych dla zadan wchodzgacych w sktad zamdéwienia.

2.3. Ochrona i zabezpieczenia przeciwpozarowe.

2.3.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

+ llos¢ kondygnacji:
o nadziemnych — 2.
o podziemnych - 0.
«  Powierzchnia uzytkowa budynku: 95,5m?.
+  Wysokos¢ budynku — 7,2m (budynek niski).
- Kubatura —400,0m?.
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2.3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie stosowania i wystepowania substancji oraz
materiatéw okreslonych jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

2.3.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb w budynku.

Przedmiotowy budynek nalezy zakwalifikowaé do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Ill.

W budynku przewiduje sie nastepujacg ilos¢ statych uzytkownikdow:
+ Parter — 1 os. (serwis rowerowy).
« Pietro—0 os.
 tacznie—-1 os.

2.3.4. Gestos$c¢ obcigzenia oghiowego.

W przedmiotowym budynku
przekraczajgcg 500MJ/m2.

przewiduje sie s$rednig gestoS¢ obcigzenia ogniowego nie

2.3.5. Zagrozenie wybuchem.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

2.3.6. Klasa odpornosci pozarowej, ognhiowej i stopien rozprzestrzeniania ognia.

Przedmiotowy budynek nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii D.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna ) - ‘. .
pozarowej | konstrukcja Kor(ljstr:kqa Strop Sciana Sciana Pr(zjekrhyue
budynku no<na achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
e El 30
D R 30 (-) REI 30 (06 i) (-) (-)

Przewiduje sie ze wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a takze
ze wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego budynku bedg trudnozapalne.

2.3.7. Podziat na strefy pozarowe.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie jedng strefe pozarowg obejmujacg caty budynek.

2.3.8. Usytuowanie na dziatce.

Przedmiotowy budynek usytuowany bedzie na jednej dziatce nr 20/1, AR-34, Obreb 0005 Plac
Grunwaldzki wraz z innymi budynkami kampusu Politechniki Wroctawskiej.

Budynek oddalony bedzie od sgsiednich budynkdéw o:

« 11,5m - od strony wschodniej,

« 16,3m - od strony zachodniej,

+ 37,3m - od strony potudniowej,

+ 35,8m - od strony pétnocnej.
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Na etapie projektowym nalezy przeanalizowa¢ sumaryczng powierzchnie obiektéw wchodzacych
w sktad zabudowan na dziatce inwestycji pod katem dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej.

2.3.9. Warunki ewakuaciji.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie drogi ewakuacyjne w formie poziomej — korytarz oraz
pionowej — zewnetrzna klatka schodowa. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym doj$ciu — 30m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Nalezy zapewnic¢ otwieranie drzwi wyjSciowych na zewnatrz o szerokosci przejscia min. 0,9m.

2.3.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie zastosowanie urzadzen przeciwpozarowych:
« przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
+ oSwietlenie awaryjne,

« oSwietlenie ewakuacyjne.

2.3.11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode i droga pozarowa.

Dla przedmiotowego budynku przewiduje sie przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z
istniejgcego hydrantu znajdujgcego sie na dziatce, w odlegtosci 10,1m od budynku.

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana drogi pozarowa.

2.4. Prowadzenie prac budowlanych.

Wszelkie roboty budowlane dotyczgce przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami wymienionymi w czesci
informacyjnej (dziat Il.) niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU), a takze
zaleceniami Zamawiajgcego.

W miejscach, w ktdrych dokumentacja projektowa bedzie okres$la¢ wymagania ostrzejsze od
wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w dokumentacji projektowej.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami Producentéw
materiatéw i wyrobdéw budowlanych.

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
projektowaniem i/lub wykonywaniem robét instalacyjno — budowlanych. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny i zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania tych praw
oraz innych Ustaw i Rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej. Jesli ktorykolwiek z
dokumentédw normalizacyjnych ulegt aktualizacji, nalezy kazdorazowo stosowa¢ najnowsze
wydania normalizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw autorskich i patentowych oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opracowan, urzadzen lub metod realizacji.

2.5. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

W catym procesie inwestycyjnym nalezy zapewni¢ zabezpieczenie uzasadnionych interesow i
roszczen osdb trzecich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

2.6. Przygotowanie i organizacja terenu budowy.

W zakresie przygotowania terenu dla planowanej inwestycji do Wykonawcy robdét budowlanych

nalezy:

Przygotowanie dojazdéw do placu budowy na podstawie uzgodnien, ktdére uzyska we
wtasnym zakresie, w razie potrzeby Wykonawca robdét budowlanych powinien dostosowac¢
sie do warunkdéw i zalecen okreslonych przez Politechnike Wroctawska.

Przygotowanie i organizacja ponadgabarytowego transportu modutéw (kontenerdw),
uzgodniona z stosownymi Zarzgdcami Drdg, ktdorym podlegac¢ beda drogi na catej dtugosci
transportu.

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego oraz projektu obstugi komunikacyjnej
budowy.

Przygotowanie zagospodarowania placu budowy w tym:

o wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem dla osdéb
postronnych,

o wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego dla budowy wraz z jej obstugg
komunikacyjng budowy,

o wykonanie planowanych rozbidrek istniejgcych obiektow elementéw
zagospodarowania terenu wraz z wywozem wszystkich materiatéw porozbidrkowych i
ich utylizacja,

o wycinka drzewa na podstawie wymaganych uzgodnien, ktdre uzyska we wtasnym
zakresie wraz z wywozem i utylizacjg przedmiotu wycinki,

o zdjecie darni oraz gleby urodzajnej,
Organizacja zaopatrzenia i transportu materiatdéw budowlanych na plac budowy tak aby

nie stanowito to utrudnienia ani zagrozenia dla Uzytkownikdw kampusu Politechniki
Wroctawskiej oraz dla sgsiednich terendw i istniejgcej zabudowy.

Organizacja pracy sprzetu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowito to utrudnienia ani
zagrozenia dla Uzytkownikéw kampusu Politechniki Wroctawskiej oraz dla sgsiednich
terendw i istniejgcej zabudowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie placu budowy materiatéow
tatwopalnych. Materiaty tatwopalne powinny by¢ dowozone na biezgco na plac budowy w
ilodci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.

Biezgca naprawa nawierzchni terenu poza obszarem inwestycji, w razie zniszczenia ich w
trakcie robot budowlanych.

Po zakohczeniu prac budowlanych nawierzchnie terenu poza obszarem inwestycji powinny
by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.7. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

2.7.1.

Moduty — kontenery.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie
modutédw w konstrukcji szkieletowej, stalowej, z wykorzystaniem profili i elementdéw stalowych —
ksztattownikdow zamknietych (zgodnie z technologig Producenta kontenerdw).

Z uwagi na zapewnienie tatwego montazu i demontazu budynku, moduty zostang potaczone
wzajemnie ze sobg na $ruby. W miejscach potaczedn modutdw oraz w miejscach, gdzie moduty
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opierajg sie na sobie, przewiduje sie wykonanie dodatkowych wzmocnien w konstrukcji modutéw
z zastosowaniem profili stalowych, blach lub innych elementéw stalowych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie modutéw - konteneréw o $cianach, stropach i
posadzce gr. 20cm i o stropodachu gr. 35cm. Jako wypetnienie przegrdd zewnetrznych, z uwagi na
ich ograniczong dostepng grubos$¢, nalezy przyjgé¢ piane PIR. Nalezy zapewni¢ izolacyjnosc
wszystkich przegréd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.
ws. warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225 z pdzn. zm.).

Przewiduje sie wykonczenie dachu folig EPDM.

Przewiduje sie wykonczenie budynku od strony zewnetrznej z blachy stalowej / aluminiowej.
Zaprojektowana kolorystyka i dobdr materiatdw zewnetrznych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych wzornikéw i prébek materiatowych.

Wykonczenie wewnetrzne scian zewnetrznych modutéw z ptyt cementowo — widknowych.

Z uwagi na lekkos¢ konstrukcji, przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie wszystkich
wewnetrznych $ciany dziatowych jako szkieletowe z ptyt gipsowo — kartonowych (gk i gkbi w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci). Przewidywana grubos¢ $cian — 10cm. W $cianach
nalezy stosowac¢ wypetnienie wetng mineralng akustyczna, utozong wewnatrz stelaza.
Przewiduje sie wykonczenie wewnetrzne budynku w nastepujgcej formie:

« $ciany — malowane,

+ $ciany w pomieszczeniach o podwyziszonej wilgotnosci — oktadziny ceramiczne (ptytki
ceramiczne) do wys. min. 2,2m,

« Sciany w pomieszczeniach ,brudnych” — oktadziny ceramiczne (ptytki ceramiczne) do wys.
min. 2,2m,

+ posadzki — homogeniczna wyktadzina winylowa (PCV),

+ posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i ,brudnych” — ptytki ceramiczne gresowe o
powierzchni matowej, antyposlizgowej,

« sufity i sufity powieszone — z ptyt gipsowo — kartonowych (gk i gkbi w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci),
+ wygrodzenia sanitarne wewnetrzne / przepierzenia — ptyty laminowane HPL.
Zaprojektowang kolorystyke i dobdr materiatéw wewnetrznych nalezy bezwzglednie uzgodnié z
Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych wzornikéw i prébek materiatowych.

Wszystkie elementy budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego budynku muszg by¢ trudnozapalne.

2.7.2. Fundamenty.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje posadowienie
budynku Centrum Rowerowego bezposrednie, na wczes$niej przygotowanych fundamentach
zelbetowych. Sposéb fundamentowania nalezy dostosowac¢ na podstawie finalnie okreslonych
obcigzen oraz technologii wykonania.

Przewiduje sie, ze przedmiotowy budynek bedzie kotwiony do fundamentu przy pomocy
stalowych tgcznikow / kotew.

Fundamenty nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ na poziomie min. ponizej strefy przemarzania
gruntu. Poziom fundamentowania nalezy dostosowaé¢ do warunkéw gruntowych w miejscu
budowy — do ustalenia na podstawie badan geotechnicznych gruntu.
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Sciany fundamentowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zastosowaniem materiatu
wodoszczelnego lub z zastosowaniem hydroizolacji, dopasowanej do wdd gruntowych w miejscu
budowy — do ustalenia na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

2.7.3. Schody zewnetrzne.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie
schoddw zewnetrznych jako niezaleznych, dostawionych do budynku i mocowanych do niego w
celu usztywnienia catej konstrukcji schoddéw.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie schodéw w konstrukcji stalowej z ksztattownikéow
zamknietych na fundamencie zelbetowym w postaci stép fundamentowych. Stopnice, spoczniki i
podesty schodowe bedg wykoane z azurowej kraty stalowej typu WEMA, do ktdrej zamontowane
zostanie petne wykonczenie z materiatu imitujgcego drewno — deski kompozytowej ryflowanej,
antyposlizgowej, tozsamej z zastosowang na tarasie wg pkt. 2.7.8. Kolor wykonczenia stalowych
elementdw tozsamy z kolorem siatki cieto — ciggnionej wypetniajgcej balustrady.

2.7.4. Wygrodzenia zewnetrzne i balustrady.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje, ze zaréwno
na dachu, jak i w czesci przyziemia do wygrodzenia czesci technicznych i magazynowych (schowek
pod schodami), zastosowana bedzie siatka cieto — ciggniona, w kolorystyce dopasowanej do
ogdblnej kolorystyki zewnetrznej budynku.

Siatka w czesSci przyziemia po przedtuzeniu bedzie stanowita jednocze$nie wypetnienie balustrady
ww. schodéw zewnetrznych. Pochwyty balustrad wykonac¢ jako stalowe w kolorze siatki.

2.7.5. Okna i drzwi zewnetrzne.

2.7.5.1. Informacje ogdlne.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wypetnienie
otwordw s$cian zewnetrznych budynku stolarka okienng i drzwiowg aluminiowa.

W zaleznosci od miejsca i przeznaczenia nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ stolarke w formie
rozwieranej, przesuwnej oraz czeSciowo z kwaterami nieotwieranymi - fix.

Stolarke okienng pomieszczenia poczekalni nalezy zaprojektowac i wykona¢ w formie przesuwnej,
tak by umozliwi¢ tatwe przejscie na zewnetrzny taras.

Wykoniczenie stolarki okiennej nalezy dopasowa¢ do ogdlnej kolorystyki zewnetrznej budynku i
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych wzornikdw.

2.7.5.2. Drzwi wewnetrzne.

Zgodnie z koncepcjg, Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje zastosowanie drzwi
wewnetrznych w formie ptytowej, ptaskiej, wzmocnionej, w konstrukcji z materiatéw
drewnopodobnych, o skrzydtach ptaskich, lakierowanych UV, matowych. Drzwi zaprojektowac i
wykona¢ wraz z oS$cieznicami z materiatdw drewnopodobnych, regulowanymi, opaskowymi.
Wykonczenie oscieznic powinno byé tozsame ze skrzydtami — lakierowane UV, matowe.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych zapewni¢ niezbedne otwory wentylacyjne o powierzchni
wynikajgcej z zastosowanych przeptywdw powietrza wentylacyjnego (min. 200cm?).

Zaprojektowang kolorystyke i dobdr drzwi wewnetrznych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych wzornikéw i prébek materiatowych.
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2.7.6. Wyposazenie.

2.7.6.1. Informacje ogdlne.

Catos¢ wyposazenia nalezy bezwzglednie uzgodni¢ =z Zamawiajagcym na podstawie
przedstawionych wzornikéw i prébek materiatowych.

2.7.6.2. Poczekalnia (parter).

W ramach wyposazenia poczekalni nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
« krzesta z mozliwoscig sztaplowania — 12 szt,
- stoty w wymiarach 90x90cm — 5 szt,
+ urzadzenia vendingowe do samodzielnej obstugi — 3 szt,
+ pojemniki na odpadki z mozliwoscig segregacji — 1 szt,
« zawdr DN10 (woda zimna) ze ztaczka do weza wraz z zaworem antyskazeniowym klasy
min. HA — 3 szt,

« kurtyna powietrzna drzwiowa, uruchamiana czujnikiem otwarcia — 1 szt.

2.7.6.3. Toaleta dla os6b z niepetnosprawnosciami.
W ramach wyposazenia toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami nalezy przewidzie¢ nastepujace
elementy:

« miska ustepowa wiszgca na stelazu podtykowym — 1 szt,

« umywalka z baterig umywalkowg i syfonem — 1 szt,

+ wylewka prysznicowa podtynkowa — 1 szt,

« bateria prysznicowa podtynkowa termostatyczna z ograniczeniem czasowym — 1 szt,

« lustro nad umywalka proste 100x60cm (bez mozliwosci regulacji) — 1 szt,

+ uchwyty state / regulowane — 4 szt,

« haki do odwieszania — 2 szt

+ dozownik mydta — 1 szt,

« suszarka do rgk — 1 szt,

« suszarka do wtoséw — 1 szt,

+ podajnik papieru toaletowego — 1 szt,

« szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — 1 kpl,

+ pojemnik na odpady higieniczne — 1 szt

« pojemnik na odpadki — 1 szt,

- odptyw prysznicowy — 1 szt,

« zawdr DN10 (woda zimna) ze ztgczka do weza wraz z zaworem antyskazeniowym klasy

min. HA — 1 szt,

« zawdr DN10 (woda ciepta) ze ztgczkg do weza wraz z zaworem antyskazeniowym klasy
min. HA — 1 szt.

Wszystkie elementy wyposazenia toalety powinny by¢ dostosowane i dedykowane dla osdéb z
niepetnosprawnosciami, w tym przede wszystkim dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

2.7.6.4. Serwis (parter).

W ramach wyposazenia serwisu nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
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+ zabudowa meblowa - blat obstugi w formacie 110x70cm i o wysokosci 120cm, z
mozliwos$cig wykorzystania jako miejsce pracy Oficera Rowerowego w formie , hot desk’,

« zabudowa meblowa - blat roboczy - warsztatowy,
« hoker obrotowy z regulacjg wysokosci siedziska — 1 szt,
+ elektryczna / automatyczna pompka z manometrem,

« komplety narzedzi - 3 zestawy (wkretaki ptaskie, klucze imbusowe i torksy, klucze oczkowe
- ptaskie, tyzki do opon, klucze szwedzkie, klucze do pedatédw, gwintowniki reczne, obcegi,
klucze do szprych, klucze do konusdw, klucze do sterdéw),

« klucze (do kasety do zdemontowania zebatek z tylnej piasty, do steréw, do pedatéow z
wielowpustem, demontazu wolnobiegu, dynamometryczne, do regulacji luzu piast i nypli),

+ centrownica,

« skuwacz do tancucha,

«  miotki ($redni, duzy, z miekka koncéwka),
+ imadto przykrecane (Srednie i duze),

- baciki do zablokowania wielotrybu,

s szczypce rozsuwane,

+ pistolet do smaru z cienkg koncéwka,

+ j-tool / haczyk,

« szczypce do pierscieni rozpreznych,

+ wolnobieg,

+ smary i chemia (rowerowy, oliwka do tancucha, silikonowy np. do manetek, bezlitowy do
amortyzatoréw, benzyna ekstrakcyjna),

+ tasma izolacyjna,

« plastikowe zaciski,

« okulary ochronne i gumowe rekawice,
+ $ciggacz do korb,

« stabilne stojaki rowerowe,

+ prasa do wciskania misek sterdw,

« wiertarka z zestawem wiertet,

« kompresor z koncéwkami,

+ suwmiarka,

« narzedzia do: nakretek tarczowych, suportu, demontazu korpowego, nabijania biezni
tozyska na rure sterowg widelca, osadzania gwiazdek, zbijania misek steréw, prostowania
hakdéw, mierzenia centrycznosci koéft,

« urzadzenia do: regulacji hamulcéw tarczowych, prostowania tarcz w hamulcach, zbijania
biezni tozyska, ciecia rur, pomiaru zuzycia zebatek, prostowania haka przerzutki, mierzenia
natezenia szprych, mierzenia zuzycia faricucha,

+ frezy (do mufy suportowej, czotowy do gtéwki ramy),
« wiadro, szczotka i sprzet do sprzatania stanowiska mycia roweru,

+ zaw6r DN10 (woda zimna) ze ztgczkg do weza, z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA
— 1 szt,

« kratka $ciekowa montowana w posadzce pomieszczenia — 1 szt,

+ kurtyna powietrzna drzwiowa, uruchamiana czujnikiem otwarcia — 1 szt.
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2.7.6.5. Pomieszczenie socjalne (parter).

W ramach wyposazenia pomieszczenia socjalnego nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
+ krzesto — 1 szt,
« stolik do spozywania $niadan o wymiarach 50x85cm — 1 szt,
« szafka pracownicza z wydzieleniem na odziez brudng i czystg — 1 szt (tgcznie 2 szt skrytek),
« umywalka z baterig umywalkowg i syfonem — 1 szt,
« haki do odwieszania — 2 szt,
+ dozownik mydta — 1 szt,
+ podajnik recznikdw papierowych — 1 szt,
+ pojemnik na odpadki — 1 szt.

2.7.6.6. WC (parter).
W ramach wyposazenia pomieszczenia wc nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

« miska ustepowa wiszgca na stelazu podtykowym,

« umywalka z baterig umywalkowg i syfonem,

e lustro nad umywalka,

« haki do odwieszania,

« dozownik mydta,

- suszarka do rak,

+ podajnik papieru toaletowego,

« szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — komplet,

+ pojemnik na odpadki,

+ zawor DN10 (woda zimna) ze ztgczka do weza, z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA,

+ kratka Sciekowa montowana w posadzce pomieszczenia.

2.7.6.7. Pomieszczenia natryskow i szatni (pietro).
W ramach wyposazenia pomieszczenia natryskdéw i szatni dla rowerzystow nalezy przewidziec
nastepujace elementy:

« szafka ubraniowa dwudzielna z tawkg — 20 szt (tgcznie 40 szt skrytek),

+ wylewka prysznicowa podtynkowa — 8 szt,

+ bateria prysznicowa podtynkowa termostatyczna z ograniczeniem czasowym — 8 szt,

 miska ustepowa wiszgca na stelazu podtykowym — 2 szt,

+  blat umywalkowy 45x160cm — 2 szt,

« umywalka z bateriag umywalkowa i syfonem — 4 szt,

+ dozownik mydta — 4 szt,

« suszarka do rgk — 2 szt,

« suszarka do wtoséw — 2 szt,

+ podajnik papieru toaletowego — 2 szt,

« szczotka do toalet wraz z pojemnikiem — komplet — 2 szt,

+ pojemnik na odpady higieniczne w kabinie ustepowej w czesci damskiej — 1 szt,

« odptyw prysznicowy — 8 szt,

« zawdr DN10 (woda zimna) ze ztgczka do weza, z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA

-2 kpl,
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« zaw6r DN10 (woda ciepta) ze ztgczkg do weza, z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA
-1 kpl,

« kratka $ciekowa montowana w posadzce pomieszczenia natryskdow — 2 szt.

2.7.6.8. Pomieszczenie porzgdkowe (pietro).

W ramach wyposazenia pomieszczenia porzgdkowego nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:
- zlew gospodarczy z baterig gospodarczg — 1 szt,
« wozek sprzatajgcy — 1 szt,
- kratka sciekowa montowana w posadzce pomieszczenia — 1 szt,

+ zaw6r DN10 (woda zimna) ze ztgczkg do weza, z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA
-1 szt,

+ zawor DN10 (woda ciepta) ze ztgczkg do weza, z zaworem antyskazeniowym klasy min. HA
-1 szt,

2.7.6.9. Przedsionek (pietro).

W ramach wyposazenia korytarza nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:
« kurtyna powietrzna drzwiowa, uruchamiana czujnikiem otwarcia — 1 szt,
+ zabudowa meblowa — szafa gospodarczo — magazynowa,

« zabudowa meblowa — szafa techniczna zabudowujgca szafe IT i rozdzielnice elektryczna.

2.7.7. Elementy matej architektury.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) przewiduje
umiejscowienie w obszarze miedzy budynkiem Centrum Rowerowego a budynkiem C7, na terenie
projektowanym jako przeznaczony do utwardzenia, 3 szt. stacji naprawczych do samodzielnego
serwisu / naprawy rowerow.

Kazda stacja naprawcza bedzie uniwersalnym urzgdzeniem stuzgcym do wykonania podstawowych
czynnos$ci naprawczych w rowerze. Nalezy zapewnié wyposazenie kazdej stacji w niezbedne
narzedzia potrzebne do prawidtowego serwisowania i przeprowadzenia podstawowych napraw.
Narzedzia majg by¢ zabezpieczone przed kradziezg - zawieszone na linkach ze stali nierdzewnej w
otulinie gumowej.
Minimalne wyposazenie dla kazdej stacji to:

« wkretak krzyzowy ze stali nierdzewnej na tgczniku obrotowym,

+  klucze ptaskie ze stali nierdzewnej 8x10/13x15mm na tgczniku obrotowym,

+ klucze imbusowe w zestawie w rekojesci 10,8,5,4,3mm na tgczniku obrotowym,

+ klucze torks w zestawie T7/79/T15/T20/T25/T27/T30/T40,

+  pompka reczna kompatybilna ze wszystkimi dostepnymi zaworami rowerowymi,

« klucz nastawny 0 — 24mm,

« szczypce uniwersalne,

+ 2szt tyzek stalowe do opon, przystosowanych do zdejmowania opon bezdetkowych i opon
drutowych powlekanych,

« klucz ptaski do przykrecenia pedatéw.
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2.7.8. Taras naziemny,

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje wykonanie od
strony zachodniej przedmiotowego budynku, tarasu naziemnego w formie otwartej,
jednopowierzchniowej ptaszczyzny z materiatu imitujgcego drewno — deski kompozytowej
ryflowanej, o strukturze antyposlizgowej.

Rzedna ptaszczyzny tarasu powinna by¢ rowna rzednej posadzki budynku na parterze w
pomieszczeniu poczekalni.

Nalezy zapewni¢ dostep do tarasu dla oséb z niepetnosprawnosciami zardwno od strony budynku,
jak i od strony terenu przylegtego - sgsiedniego.

Montaz tarasu na dedykowanej, dostosowanej do zastosowanej technologii, podkonstrukcji,
bazujgcej na systemie legaréw na podstawach.

Wyklucza sie wykonanie tarasu w formie monolitycznej.

W miejscu wystepowania w przestrzeni tarasu 2 szt. drzew, przewiduje sie w nawierzchni tarasu
wykonanie otwordw o $rednicy min. 2m kazdy, wypetnionych zwirem, ktére w zatozeniu zapewnia
wtasciwg wegetacje drzew.

2.8. Rozwigzania instalacyjne.

2.8.1. Instalacja kanalizacji deszczowej.

2.8.1.1. Opis ogolny.

Zgodnie z warunkami przytgczenia Politechniki Wroctawskiej nr R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dn.
28.02.2024r. wody opadowe z budynku nalezy odprowadzi¢ rurg kielichowg PVC-U 160x4,7mm
SN8 SDR34 ze spadkiem do istniejgcej studni betonowej 1200 na kanalizacji ogdlnosptawnej k600
w jezdni z kostki brukowej (droga wewnetrzna). Wpiecie nalezy wykonaé poprzez osadzenie
kroéca w istniejgcej studni metoda wiercenia i za pomoca uszczelki typu ,in-situ”. Kinete studni
nalezy oczysci¢ oraz po wpieciu odpowiednio wyprofilowac.

Po obwodzie dachu i tarasu (usytuowanego na pietrze budynku) nalezy wykonaé¢ orynnowanie w
formie rynien metalowych w kolorze elewacji, o przekroju prostokatnym - nawigzujagcym do
ogolnej architektury modutéw (kontenerdw).

Wode z rynien nalezy sprowadza¢ rurami spustowymi kwadratowymi, wykonanymi z materiatu i w
kolorze tozsamym z rynnami.

Jezeli dokumentacja projektowa oprécz wdd opadowych z rynien bedzie przewidywac
odprowadzenie $ciekéw deszczowych z terenu, nalezy zastosowac separator z osadnikiem i po
podczyszczeniu Scieki mogg by¢ odprowadzone do istniejgcej studni kanalizacji ogélnosptawnej.

2.8.1.2. Wymagania realizacyjne.

Przewdd kanalizacyjny do studni nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg trasg bez zmian kierunku z
zachowaniem minimalnych norm odlegtosciowych od innych przewoddéw w gruncie.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w kierunku studni ze spadkiem jednolitym zapewniajgcym
predkos¢ przeptywu s$ciekdw samooczyszczania Vmin=0,8m/s. Minimalny spadek dla rur
kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 150mm i=1,5% (zaleca sie stosowanie spadkéw wiekszych,
min. 2%, a nie wiekszych niz 25%).

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie osiowo, na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, pozbawionym elementéw mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury
(kamienie, gruz, ztom nietalowy). Rury nalezy obsypaé¢ z boku i z gbéry piaskiem o grubosci
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warstwy min. 20cm z jednoczesnym zageszczeniem. Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na
gtebokosci ponizej strefy przemarzania.

Przykrycie rur od powierzchni przewodu nie powinno by¢ mniejsze niz 100cm, przy przykryciu
mniejszym rure na tym odcinku zaizolowaé¢ keramzytem. Gtebokos¢ wykopu ma uwzgledniaé
wykonanie podsypki 10cm z piasku. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie
ziemi. W razie potrzeby wykop nalezy odwodnic.

Przy ktadzeniu rur nalezy uwaza¢ na istniejgce kable energetyczne eN i eNA oraz oswietleniowe.
W miejscu skrzyzowan z kablami zastosowaé rury dwudzielne AROTA o dtugosci 2m - po 1Im w
kazdg strone.

Po zakonczeniu montazu wykonany odcinek w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru do stuzb
geodezyjnych miejskich. Po odbiorze mozina przystagpi¢ do zasypywania wykopu. Teren po
zakoniczeniu prac nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu.

2.8.2. Instalacja wodociggowa.

2.8.2.1. Opis ogolny.

Zgodnie z warunkami przytgczenia Politechniki Wroctawskiej nr R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dn.
28.02.2024r. woda uzytkowa dostarczana bedzie do budynku z istniejgcego wodociggu w160 z rur
PEHD SDR17 PN10, zlokalizowanego w jezdni z kostki brukowej (drogi wewnetrznej). Na mapie
zaznaczony jest nieczynny wodocigg zeliwny wA150, jednak po tej samej trasie, ponad
istniejgcym zeliwnym, poprowadzono wodocigg PEHD 160.

Do pomiaru zuzycia wody nalezy przewidzie¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym, zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowy EA, umiejscowiony w
przedmiotowym budynku Centrum Rowerowego. Wstepnie przewidziano lokalizacje w
pomieszczeniu serwisu rowerowego, pod blatem roboczym.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje w budynku
uktad przygotowania c.w.u., oparty na powietrznej pompie ciepta i podgrzewaczu
pojemnosciowym o wielkosci min. 360 dm?®. Dobierajagc moc pompy i wielko$é podgrzewacza /
podgrzewaczy nalezy przyjg¢ prace wszystkich natryskdw przez 30 minut w ciggu pierwszej
godziny szczytu oraz 20 minut w ciggu drugiej godziny szczytu. Pompe ciepta i podgrzewacz
proponuje sie umiesSci¢ w pomieszczeniu serwisu. Pompa ciepta powieszona bedzie nad
pogrzewaczem. Proponuje sie przyjag¢ pompe o mocy min. 14kW, wyposazong w naczynie
wzbiorcze i zawoér bezpieczenstwa oraz funkcje podgrzewu c.w.u, a takze podgrzewacz w wersji
dla pomp ciepta — z rozbudowang wezownicg (minimum 5m?).

Instalacje wodng nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur ALU-PEX.

Armatura w pomieszczeniach ogélnodostepnych czasowa, ze sprezyna.

Bateria umywalkowa w pomieszczeniu serwisu — bezdotykowa, IR, zasilana przewodowo.
Bateria natryskowa — podtynkowa, termostatyczna, z ogranicznikiem czasowym (sprezynowym).

W pomieszczeniu poczekalni przewidzie¢ podigczenia do 3 automatéow vendingowych. Dla
kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ 1 zawdr wody zimnej DN10 ze ztgczkg do weza oraz zawér
antyskazeniowy klasy minimum HA.

Pod kazdg umywalkg (za wyjatkiem umywalki w pomieszczeniu socjalnym) nalezy zamontowa¢
zawory DN10 ze ztgczkg do weza (woda zimna) wraz z zaworami antyskazeniowymi klasy min. HA.
Pod umywalkg w pomieszczeniu toalety dla osdb z niepetnosprawnosciami na parterze oraz w
pomieszczeniu natryskéw damskich na pietrze nalezy takze zamontowa¢ zawdr z wyposazeniem
jak wyzej na wodzie cieptej. Zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci umozliwiajgcej napetnianie
wiadra oraz wdzka mopujacego.
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W pomieszczeniu serwisu zamontowac 1 zawdr wody zimnej DN15 ze ztgczkg do weza oraz zawor
antyskazeniowy klasy minimum HA.

2.8.2.2. Wymagania realizacyjne dla przytacza.

Wopiecie do wodociggu nalezy zaprojektowac i wykona¢ z przewodu PEHD De 50*4,6 PE100 SDR11
PN16 poprzez armature nawiercajgco - zamykajgcg do rur PE (nawiertka z zasuwg DN50) w
komplecie z obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw.

Instalacje wody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem po jak najdtuzszej trasie bez zataman przewodu,
przykrycie przewodu wody min. 1,2m.

Zaleca sie prowadzenie rury 40cm ponizej gtebokosci przemarzania. Nalezy zachowa¢ minimalne
normy odlegtosciowe od innych przewoddw w gruncie.

Rura ochronna powinna mie¢ $rednice o jedng dymensje wiekszg od rury przewodowej. Trase
przewodu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato - niebieskiego o szer.
200mm, z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad
grzbietem rury.

Wykop pod przytgcze wody nalezy wykonywac recznie, z nalezytg ostroznoscig, szczegdlnie z
uwagi na istniejace kable energetyczne eN i eNA oraz osSwietleniowe. W miejscu skrzyzowan z
kablami zastosowa¢ rury dwudzielne AROTA o dtugosci 2m - po 1m w kazda strone. Sciany wykopu
zabezpieczy¢ rozporami, a w razie podwyiszonego poziomu wody gruntowej przewidziec jej
wypompowanie. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ przytacze
wody do inwentaryzacji geodezyjnej .

W celu zabezpieczenia rury z zimng woda przed zamarzaniem, zastosowac kabel grzewczy, czujnik
temperatury oraz przewdd zasilajgcy (podtaczy¢ do Zrédta pradu). Na rure wodng z przewodem
zatozyc¢ izolacje typu otuline styropianowg lub inna stuzaca do ocieplenia instalacji w gruncie o
duzej wilgotnosci.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz prébe szczelnosci. Przed
oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ analize wody pod katem bakteriologicznym. Teren po
zakonczeniu prac przywrdécié¢ do pierwotnego stanu.

2.8.2.3. Wymagania realizacyjne dla instalacji wewnetrznej.
Instalacje freonowe do pompy ciepta zaprojektowac i wykona¢ wg wymagan punktu 2.8.5.

Instalacje wodng nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek spetniajgcych wymagania dla
materiatéw majgcych kontakt z woda pitng (co musi by¢é potwierdzone atestem PZH). W
przypadku prowadzenia instalacji nad drogami ewakuacyjnymi nalezy instalacje wykona¢ z rur
nierozprzestrzeniajgcych ognia lub odpowiednio je zabezpieczy¢.
Przechodzeniu rur przez $ciany i stropy towarzyszy¢ muszg okres$lone warunki:

« rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia,

+ nie wolno prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzenia jej przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury,

« rury przewodowej nie wolno umieszcza¢ w ostonie z metalu, lecz jako rure ochronng
nalezy zastosowac rure z tworzywa sztucznego, ktora moze byé wypetniona materiatem
trwale-plastycznym,

Rurociggi pionowe na $cianach nalezy prowadzi¢ w uchwytach. Uchwyty montowac¢ w odlegtosci
5cm od trdjnika odgatezienia. Konieczne jest tez zamontowanie uchwytu pod stropem.

Poziome odcinki przewoddéw nalezy mocowaé uchwytami z wktadkg gumowa.
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Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przytacza.
Przewody instalacji wodnej nalezy zaizolowa¢ otuling z PE:
« wody zimnej - 9mm

« wody cieptej oraz cyrkulacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.) - zatgcznik 2 paragraf 1.5.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu
P 1P P (materiat 0,035 W/(m - K)

1 2 3
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

5 . . . .- ) .1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 72 Wymagan z poz
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

toz k h I h mi

6 utozone w o'mporyentac pudg\n{gnyc miedzy % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

+ przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$é¢ warstwy izolacyjnej, ujmujac
mostki cieplne liniowe i punktowe,

« izolacja cieplna instalacji wody zimnej wykonana jako powietrznoszczelna,
« izolacje zastosowane w instalacji wodociggowej wykonaé w sposdéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Oznakowania zaizolowanych rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z PN-70/N-01279.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej powinna by¢ wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggédw w bruzdach lub tez ich obudowa.

Instalacje wodociggowe po wykonaniu, a przed prébg szczelnosci, nalezy przeptukaé i oczyscic
wodg surowgq. Nastepnie catos$¢ instalacji wodnych nalezy poddaé dezynfekcji. Jako$¢ wody
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonaé¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokdt z badan do Zamawiajgcego.

2.8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

2.8.3.1. Opis ogolny.

Zgodnie z warunkami przytgczenia Politechniki Wroctawskiej nr R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dn.
28.02.2024r. Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzié rurg kielichowg PVC-U 160x4,7mm
5N8 SDR34 ze spadkiem do istniejgcej studni betonowej 1200 na kanalizacji ogdlnosptawnej k600
w jezdni z kostki brukowej (droga wewnetrzna). Wpiecie nalezy wykona¢ poprzez osadzenie
kroéca w istniejgcej studni metodg wiercenia i za pomoca uszczelki typu ,in-situ”. Kinete studni
nalezy oczysci¢ oraz po wpieciu odpowiednio wyprofilowaé. W razie skorodowania lub braku
stopni wtazowych w studni, stopnie nalezy wymienic i osadzi¢ nowe.
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Przewdd kanalizacyjny do studni nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszg trasg bez zmian kierunku z
zachowaniem minimalnych norm odlegto$ciowych od innych przewoddédw w gruncie.

Instalacje w budynku doprowadzi¢ do wszystkich przyborow. Wykona¢ instalacje z rur PVC lub PP.
Dla instalacji podziemnej przyja¢ rury PVC SN8 lite. Dla instalacji nadposadzkowej — rury PP. Na
instalacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ czyszczaki oraz odpowietrzenia.

Wszystkie kratki Sciekowe przyjg¢ nierdzewne, z rusztem o klasie wytrzymatosci minimum K300.

Wszystkie odwodnienia liniowe natryskowe przyjgé¢ nierdzewne, o dfugosci minimum 80cm, z
rusztem o klasie wytrzymatosci minimum K300.

2.8.3.2. Wymagania realizacyjne dla przytacza.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ w kierunku studni ze spadkiem jednolitym zapewniajgcym
predkos¢ przeptywu s$ciekdw samooczyszczania Vmin=0,8m/s. Minimalny spadek dla rur
kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN 150mm i=1,5% (zaleca sie stosowanie spadkéw wiekszych,
min. 2%, a nie wiekszych niz 25%).

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie osiowo, na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, pozbawionym elementéw mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury
(kamienie, gruz, ztom nietalowy). Rury nalezy obsypaé¢ z boku i z gbéry piaskiem o grubosci
warstwy min. 20cm z jednoczesnym zageszczeniem. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na
gtebokosci ponizej strefy przemarzania.

Przykrycie rur od powierzchni przewodu nie powinno by¢ mniejsze niz 100cm, przy przykryciu
mniejszym rure na tym odcinku zaizolowaé¢ keramzytem. Gtebokos¢ wykopu ma uwzgledniac
wykonanie podsypki 10cm z piasku. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie
ziemi. W razie potrzeby wykop nalezy odwodnic.

Przy ktadzeniu rur nalezy uwazaé na istniejgce kable energetyczne eN i eNA oraz osSwietleniowe.
W miejscu skrzyzowan z kablami zastosowac¢ rury dwudzielne AROTA o dtugosci 2m - po I1m w
kazda strone.

Po zakonfczeniu montazu wykonany odcinek w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru do stuzb
geodezyjnych miejskich. Po odbiorze mozina przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Teren po
zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

2.8.3.3. Wymagania realizacyjne dla instalacji wewnetrznej.
Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodne z normami PN-81/C-10700, PN-EN12056-1.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach albo w zabudowach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej stosowa¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego, dtuisze od
grubosci Sciany czy stropu o 1cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetniona
zostanie materiatem plastycznym.

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Piony wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach budynku.
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Na poziomych odcinkach kanalizacji nalezy montowac rewizje kanalizacyjne w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od siebie.

Przewdd kanalizacyjny spustowy oraz podejscia do przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢d
prébie na cisnienie 50kPa.

Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Z préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry musi byé podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2.8.4. Instalacja skroplin.

2.8.4.1. Opis ogdlny.

Zgodnie z koncepcja, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje, ze z kazdego
z klimatyzatoréw przewidzianych do chtodzenia pomieszczed nalezy rdéwniez przewidzied
odprowadzenie skroplin. W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ instalacje skroplin
grawitacyjng, odprowadzajgcg skropliny do pomieszczen sanitarnych.

2.8.4.2. Wymagania realizacyjne.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ nad syfon umywalki. Nalezy stosowa¢
syfony podwdjne z odejSciem na podtgczenie skroplin.

Dodatkowo na odcinkach pionowych, przed wtgczeniem do kanalizacji sanitarnej, nalezy
zamontowac natynkowo syfony kulowe do skroplin z blokadg antyzapachowg. Syfony zlokalizowa¢
pod stropem pomieszczenia. Nalezy zastosowal syfony z przeptywem pionowym, ktére
przeznaczone sg do montazu podtynkowego. Zaleca sie, aby syfon wyposazony byt w
przezroczysty korpus kontrolny umozliwiajgcy statg kontrole poziomu zalania. Niedopuszczalne
jest bezposrednie tgczenie odptywdw z instalacjg kanalizacyjna.

Przewody instalacji skroplin nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ jako prowadzone pod sufitem
pomieszczen oraz po $cianach w korytach instalacyjnych. Odcinki pionowe nalezy prowadzi¢ po
Scianie w korytach instalacyjnych.

W celu ufatwienia udrazniania instalacji oraz przeprowadzania prob cisnieniowych, na
przewodach skroplin od kazdej jednostki wewnetrznej nalezy zamontowac trdéjnik z gwintem
zewnetrznym i zaslepionym odejsciem. Trdéjnik nalezy zamontowal niebezposrednio przy
jednostce wewnetrznej.

Skropliny od jednostki zewnetrznej nalezy odprowadzi¢ nad koryto odwadniajgce.
Niedopuszczalne jest aby skropliny z jednostek sptywaty na sciezki komunikacyjne.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur C-PVC cisnieniowych,
klejonych. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek 3%.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych cz. I1”.

Przewody skroplin nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prdbie na cisnienie 5-50kPa.

Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700/00.

Z préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry musi byé podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
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2.8.5. Instalacja ogrzewania i chtodzenia.

2.8.5.1. Opis ogolny.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje, ze
przedmiotowy budynek bedzie ogrzewany i chtodzony system VRF z jednostkg zewnetrznag
umieszczong na dachu budynku. W pomieszczeniach, zaleznie od ich ukfadu i funkcji, nalezy
przyjac¢ jednostki wewnetrzne $Scienne lub kasetonowe.

W pomieszczeniach sanitarnych i natryskéw nalezy zastosowac grzejniki elektryczne. Dodatkowo
w pomieszczeniach natryskow nalezy przyjgé ogrzewanie podtogowe elektryczne.
Zatozenia projektowe parametrow powietrza zewnetrznego:
+ temperatura: 35°C,
+ wilgotnos¢: 50%.
Dobierajgc urzadzenia w dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ doktadny bilans cieplny

budynku, z uwzglednieniem takze zyskéw od oswietlenia, nastonecznienia, przebywajacych ludzi
oraz powietrza wentylujgcego.

Agregaty zewnetrzne przewidywanych systemdw chtodzenia proponuje sie posadowi¢ na dachu
nad symulatorami. Urzgdzenia nalezy umieszcza¢ na podkonstrukcjach systemowych.

Przyjmujgc w dokumentacji projektowej typy jednostek wewnetrznych, nalezy kierowac sie
nastepujacymi zasadami:

- w przypadku awarii urzadzenia skropliny nie powinny sie wylewa¢ na urzadzenia
elektryczne lub aktywne,

« hatas urzadzen powinien by¢ nizszy niz 40 dB(A) przy pracy z wydajnoscig obliczeniowa,

+ urzadzenia nalezy wyposazy¢ w piloty przewodowe, nascienne, umieszczone obok
witgcznikéw swiatta w pomieszczeniach,

« urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zbiorczy styk awarii, umozliwiajgcy przekazywanie sygnatu
o awarii do BMS Politechniki Wroctawskiej,

« urzadzenia nalezy wyposazy¢ w modut ModBUS,
« w przypadku stosowania urzadzen kasetonowych, nalezy je obudowa¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie kurzu na maskownicach,
« urzadzenia powinny mieé zapewniong 5- letnig gwarancje.
Nad drzwiami zewnetrznymi (w pomieszczeniu poczekalni, serwisu i przedsionku na pietrze)
nalezy zamontowa¢ kurtyny powietrzne drzwiowe, elektryczne, ciepte. Kurtyny powinny byc¢

sterowane czujnikiem otwarcia drzwi, i posiadaé mozliwos$é ustawienia wybiegu po zamknieciu
drzwi. Regulacja predkosci obrotowej minimum 3-stopniowa.

2.8.5.2. Wymagania realizacyjne.

Instalacje freonowa rozprowadzajagcg do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych nalezy
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Wszystkie przewody prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ korytami odpornymi na
promieniowanie UV.

Przejscia przez dach nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako niezalezne dla kazdej jednostki, a takze
zabezpieczyc je przepustami dachowymi dedykowanym do instalacji klimatyzacyjnych.

Przejécia przewoddw przez Sciany nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego, dtuzszych od grubosci Sciany czy stropu o 1cm z kazdej strony. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym, izolacyjnym.
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Instalacje rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur miedzianych
izolowanych otulinami kauczukowymi. Stosowa¢ wytgcznie rury bez szwu do celéw chtodniczych
(typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Przy prowadzeniu
przewoddéw nalezy zachowaé odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen zgodnie z PN-92/B-01706.

Przewody podczas lutowania muszg byé wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

Do odgatezien instalacji freonowej nalezy stosowac¢ wytgcznie trdjniki przeznaczone dla uktadow
VRF. Nie mozna stosowa¢ trojnikdw w ksztatcie litery ,T”. Dobdr tréjnikdw nalezy przeprowadzic
po wyborze konkretnego producenta systemu.

Instalacje freonowg nalezy izolowa¢ termicznie. Nalezy stosowa¢é izolacje kauczukowga, odporna

na temperatury powyzej 1202C typu NRO (B, S1, dO wg EN 13501-1). Przewody prowadzone na
zewnatrz nalezy zabezpieczyé przed promieniowaniem UV.

Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnhosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 2] 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewngtrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 53 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Rozmiar przewoddéw i zalecana minimalna grubos$¢ materiatu izolacyjnego.
Przewody gazowe i cieczowe nalezy izolowaé niezaleznie.
Warunki odbioru i wykonania termoizolacji nalezy wykona¢ zgodnie z Cobrti Instal Zeszyt 6.

Po wykonaniu instalacji freonowej z rur miedzianych a przed jej napetnieniem, instalacje nalezy
przedmuchac sprezonym azotem technicznym.

Przed wykonaniem préby szczelnosci nalezy usung¢ wilgo¢ z uktadu poprzez wytworzenie prézni.
Nalezy wytworzyé podcisnienie wewnatrz przewoddw az do uzyskania na manometrach wskazania
0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa prézniowa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzine.
Po uzyskaniu pozytywnej préby instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i przeprowadzié
rozruch instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy uzupetni¢ o ilo$¢ czynnika chtodniczego zgodnie z
zaleceniami Producenta.

Wykonanie, préoby i odbiér instalacji rurowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
Producenta oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych COBRTI Instal.

Zgodnie z normg PN-EN 378-1+A1:2021-03 oraz Ustawg z dn. 15 maja 2015r. o substancjach

zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.

2015 poz. 881 z pézn. zm.) Wykonawca / Zamawiajgcy / Operator ma obowigzek zgtosi¢ wykonang

instalacje w Centralnym Rejestrze Operatorow Urzadzen i Systemdw Ochrony Przeciwpozarowej.
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Elektroniczna karta powinna zawierac:

« dane urzadzen freonowych,

+ nazwe i dane Operatora oraz imie i nazwisko osoby wypetniajgcej i dokonujgcej wpisow w
karcie, date sporzadzenia oraz date dokonania kazdego kolejnego wpisu,

« dane dotyczace ilosci i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu
cieplarnianego zawartego w urzgdzeniu w momencie sporzadzenia karty, jak rédwniez
wszelkich ilosci tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych podczas
wykonywania czynnosci serwisowych;

« zestawienie wykonanych czynnos$ci dotyczacych instalacji, konserwacji lub serwisowania,
kontroli szczelnosci i przekazania do koncowego unieszkodliwiania albo kohAcowego
unieszkodliwiania urzgdzenia oraz instalowania systemow wykrywania wyciekdw w tym
urzadzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazéw
cieplarnianych, a takze nazwe i siedzibe podmiotu, ktdry wykonat te czynnosci oraz dane
takie jak imie, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonujgcego te czynnosci oraz
date rozpoczecia i zakonczenia ich wykonywania.

2.8.6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

2.8.6.1. Opis ogdlny.

Zgodnie z koncepcjg, niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) przewiduje, ze w
pomieszczeniach przedmiotowego budynku bedzie funkcjonowata wentylacja ogdlna
zapewniajgcg minimum 1 wymiane powietrza $wiezego na godzine oraz min. 30m>®/h na osobe —
nie mniej jednak niz 400m*/h. Temperatura nawiewu zima: 25°C.

Nalezy przyja¢ do wentylacji mechanicznej centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym
oraz nagrzewnica elektryczna.

Dla pomieszczen sanitarnych nalezy przyjaé¢ wywiew z wentylatorem dachowym.

W przypadku pomieszczern sanitarnych zapewni¢ nawiew kompensacyjny przez podciecia lub
otwory w drzwiach — i transfer powietrza z pomieszczen czystych. Dopuszcza sie takze wykonanie
kratek kompensacyjnych nad drzwiami.

Pomieszczenia szatni wtgczyé do uktadu ogdlnego.

Pomieszczenia natryskdw traktowac jako pomieszczenia brudne i wtgczy¢ do uktadu sanitarnego.

2.8.6.2. Wymagania realizacyjne.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonaé¢ zaprojektowa¢ i wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej. Wymiary wg PN-EN-1505 i PN-EN-1506.

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wykona¢ w klasie szczelnosci
B zgodnie z normg PN-EN 12237:2005.

Jako elementy nawiewne przyjmowac¢ nawiewniki wirowe matego wydatku.

Jako elementy wywiewne dla przeptywéw do 50 m?/h dopuszcza sie stosowanie zawordw
wywiewnych. Dla wiekszych strumieni dobiera¢ wywiewniki.

Wywiewniki w pomieszczeniach sanitarnych lokalizowa¢ nad WC lub natryskiem.
Na instalacji nalezy zamontowa¢ wtazy rewizyjne.

We wszystkich kolanach oraz elementach trdéjnikdw kanatéw prostokatnych nalezy wykonac
topatki kierownicze. Podtgczenia nawiewnikdéw nalezy wykona¢ na sztywno. Przy podwieszeniach i
podparciach przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne podktadki
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amortyzacyjne. Montaz przewoddéw powinien by¢ przeprowadzony starannie, tak aby uzyskac
szczelno$é wszystkich potgczen. Wszystkie elementy, ktére nie bedg wykonane ze stali
ocynkowanej, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i elementy
wywiewne powinny by¢ wyposazone w przepustnice regulacyjne.
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg stosowac:

+ wibroizolacje wentylatorow wywiewnych.

» izolacje akustyczng,

« krdééce i podktadki elastyczne.
Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, ttumikdéw, nawiewnikéw i wywiewnikdéw, nalezy
zwroci¢ uwage, by urzadzenia te charakteryzowat taki poziom mocy akustycznej (zdolnosé
ttumienia — w przypadku ttumikdéw), aby po uwzglednieniu chtonnosci akustycznej pomieszczen,
poziom hatasu pochodzgcego od wszystkich urzadzen i elementdw instalacji, w strefie
przebywania ludzi, w kazdym pomieszczeniu, nie przekraczat wartosci ustalonych przez norme PN-

N-01307:1994. Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku w czasie pobytu pracownika na
stanowisku pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych — 40dB(A).

Przewody wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako nieizolowane.

Przewody nawiewne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako zaizolowane otulinami z wetny lamella
o gr. 5cm. lzolacje wykonaé jako powietrznoszczelng.

Przewody wywiewne (kanaty i ttumiki) prowadzone po dachu nalezy zaprojektowac i wykona¢
jako zaizolowane otulinami z wetny lamella o gr. 10cm i zabezpieczyé ptaszczem z blachy
ocynkowanej. lzolacje wykona¢ jako powietrznoszczelng.

2.8.7. Instalacja elektryczna.

2.8.7.1. Opis ogodlny.

Budynek bedzie zasilany zgodnie z warunkami przytgczenia Politechniki Wroctawskiej nr
R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dnia 20.02.2024r.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé przewodami
miedzianymi odpowiednio trzyzytowymi i pieciozytowymi w uktadzie TN-S. Przekroje przewoddw i
ilos¢ zyt nalezy dobraé na etapie projektowania w zaleznosci od zasilanego odbiornika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) przewody i kable zasilania,
sterujgce i komunikacyjne sg traktowane jako wyréb budowlany. Zgodnie z §258 ust. 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ws. warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.), na drogach
komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione. Wobec tego, na drogach komunikacyjnych stuzgcych celom
ewakuacji nalezy stosowac¢ jedynie przewody oznaczone jako B2ca, Cca oraz Dca-s1.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji elektrycznych przewodem o klasie Eca, jedynie w przypadku,
gdy przewody nie przechodzg przez strefe komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji.

Przewody stuzgce ochronie przeciwpozarowej nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
FE180/PH90 E90 oraz uktadaé¢ na uchwytach lub w korytach kablowych kompatybilnych z tg klasa.

2.8.7.2. Demontaze i kolizje.

Projektowany obiekt znajduje sie w kolizji z istniejgcymi liniami kablowymi nN. W celu
umozliwienia realizacji inwestycji kolizje nalezy usung¢, uzgadniajgc sposéb ich usuniecia z
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wtascicielem linii kablowych. W razie wystgpienia takiej koniecznosci, nalezy zapewni¢ takze
ciggtos¢ zasilania przebudowywanych linii zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez
zarzadce linii.

2.8.7.3. Zasilanie obiektu.

Zgodnie z warunkami przytgczenia Politechniki Wroctawskiej nr R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dn.
20.02.2024r. jako docelowy punkt przytgczenia instalacji zasilania w energie elektryczng dla
pomieszczen budynku Centrum Rowerowego, wyznacza sie rezerwowy roztgcznik listwowy
SPX*"Y znajdujacy sie w polu 12 odptyw F-73 rozdzielnicy RGnN1 w pomieszczeniu nr OE-3 budynku
C-7 (na parterze).

Z ww. punktu nalezy wyprowadzi¢ obwdd (kabel) o przekroju dostosowanym do mocy
zapotrzebowanej z zachowaniem 30% rezerwy oraz wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtdwnej w
budynku Centrum Rowerowego poprzez ztgcze kablowe ZK, ktdore nalezy usytuowaé przed
budynkiem od jego wschodniej strony.

W ztaczu kablowym nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podtgczenia z zewnetrznego rezerwowego
Zrédta zasilania np: agregatu. Sposéb podtgczenia uzgodni¢ z DUR Politechniki Wroctawskiej.

Trasa kabla zasilajgcego od rozdzielnicy RGnN1 do ztgcza ZK zlokalizowanego przy budynku
powinna by¢ zaprojektowana i wykonana z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury naziemnej i
podziemnej, a przy skrzyzowaniach / zblizeniach z innymi instalacjami, prace ziemne nalezy
wykonywad recznie. Stosowac zapisy normy N SEP-E-004.

Na etapie projektowania, Projektant dokona stosownych obliczen i doboru wartosci zabezpieczen
(selektywnos$¢ zabezpieczen), przy uwzglednianiu przekroju kabla zasilajgcego i mocy
zapotrzebowanej zgodnej z wnioskiem o wydanie TWP.

Przewidzie¢ 30% rezerwe mocy i miejsca w projektowanej rozdzielnicy.

Obiekt nalezy wyposazy¢é w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu. Element wyzwalajacy
uruchomienie wytacznika nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtéwnym do budynku (pomieszczeniu
poczekalni), natomiast element wykonawczy wytgcznika nalezy zlokalizowaé¢ w ztgczu kablowym
przed obiektem.

Na zasilaniu budynku Centrum Rowerowego tj. w rozdzielnicy RGnN1 w budynku C7 nalezy
zainstalowa¢ uktad pomiarowy z licznikiem energii elektrycznej (mocy czynnej i biernej -
dwukierunkowy). Nalezy zastosowac licznik z protokotem komunikacyjnym Modbus RTU i wigczyc
go do sieci komunikacyjnej systemu SCADA PWr. Instalacje wykona¢ w standardzie zgodnym z
wytycznymi z dziatu DI Politechniki Wroctawskiej dla sieci budynkowych LAN.

Instalacje w budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w
obiektach Politechniki Wroctawskiej. Dokument dostepny w Dziale Inwestycji i Remontdw
Politechniki Wroctawskiej.

2.8.7.4. Ztacze kablowe.

Projektowane ztgcze kablowe przed obiektem (zlokalizowane od strony wschodniej budynku)
nalezy wykona¢ jako szafe ztgczowag z tworzywa termoutwardzalnego, posadowiong na
fundamencie i cokole systemowym. Ztgcze nalezy wyposazy¢ w:

« pole zasilajgce z roztgcznikiem,

+ 2 pola odptywowe zabezpieczone roztgcznikami bezpiecznikowymi NHO1 (jedno pole
zasilajace, drugie rezerwowe),

+ pole do podtgczenia mobilnego agregatu pradotwdrczego,

-37 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (REWIZJA 1)
Rozwdj infrastruktury rowerowej na Politechnice Wroctawskiej — Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczna

- certyfikowany wytgcznik przeciwpozarowy.

2.8.7.5. Rozdzielnica elektryczna.

Projektowang rozdzielnice gtdwng RG wykona¢ jako natynkowg, wiszgcg oraz nalezy zlokalizowac¢
ja w pomieszczeniu przedsionka na pietrze we zabudowanej wnece (przestrzeni technicznej).

Na etapie projektowym nalezy rozpatrzeé¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym ewentualng mozliwosé
lokalizacji rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu poczekalni na parterze. Zmiana lokalizacji
rozdzielnicy elektrycznej nie wptywa na zmiane jej parametréw, uwarunkowan i wymagan.
W rozdzielnicy RG nalezy przewidzie¢ grupy (sekcje) odbioréw funkcyjnych:

« obwoddw ogdlnych,

+ obwoddéw komputerowych,

« obwoddéw administracyjnych i potrzeb wtasnych (z gniazdem serwisowym 16A),

+ obwoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych,

+ osSwietlenia zewnetrznego.
W kazdej sekcji nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy mocy oraz miejsce na ewentualng
rozbudowe.
Rozdzielnica gtéwna powinna by¢ wyposazona w

« roztacznik gtédwny o pradzie znamionowym dobranym do rzeczywistego zapotrzebowania
obiektu na moc elektryczng powiekszong o 30% rezerwy mocy,

« kontrole napiecia na 3 fazach,

+ bloki rozdzielcze,

+ zabezpieczenie dostosowane do aktualnych potrzeb zapewniajace odpowiedni stopien
ochrony przeciwprzepieciowej,

+ odpowiedni stopien IK,

+ odpowiedni stopien IP (wymagany stopien ochrony IP rozdzielnicy powinien zapewnié
ochrone przed dotykiem elementdw rozdzielnicy znajdujacych sie pod napieciem réwniez
po zdjeciu oston czotowych),

« analizator parametréw sieci,
« liczniki energii elektrycznej dla automatéw vendingowych (osobny dla kazdego
automatu).

Dla obwoddw komputerowych i innych wskazanych przez Uzytkownika na etapie projektowania i
realizacji, nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ mozliwos¢ zasilania przez centralny UPS.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek systemowy uniemozliwiajgcy dostep do rozdzielnicy
osobom postronnym.

Instalacje zasilajagcg i odbiorcza nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w uktadzie TN-S, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy przyja¢ samoczynne wytgczenie
zasilania (wytaczniki nadpradowe oraz réznicowopradowe, potgczenia wyréwnawcze).

W poblizu rozdzielnicy gtéwnej powinien znajdowac sie gtéwny punkt uziemiajgcy z mozliwoscia
dokonywania pomiaréw kontrolnych.

Wszystkie elementy metalowe takie jak obudowy rozdzielnic elektrycznych, metalowe trasy
kablowe, etc. - powinny byé potgczone potgczeniami wyréwnawczymi a potencjat odprowadzony
do ziemi.
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2.8.7.6. Prowadzenie instalacji elektrycznych
W obiekcie, na potrzeby prowadzenia ciggdw kablowych wielokrotnych nalezy zaprojektowa¢
trasy kablowe. W gtéwnych ciggach poziomych stosowaé koryta kablowe perforowane z blachy

stalowej cynkowanej — grubos¢ 1,5 mm, prowadzone w przestrzeni miedzystropowej, w
pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszany.

Przewidzie¢ osobne koryto kablowe dla instalacji wysokoprgdowych i niskoprgdowych. Przy czym
koryto instalacji niskopragdowych powinno by¢ przykryte pokrywa (stalowe koryto z pokrywa
zagwarantuje ekranowanie instalacji niskoprgdowych).

Instalacje poza korytami prowadzi¢ w rurkach lub bezposrednio w tynku lub pod tynkiem
(instalacje niskoprgdowe wytgcznie w rurkach). Przewody w $cianach gipsowo — kartonowych
uktada¢ w rurkach ochronnych lub stosowa¢ odpowiednie tulejki ochronne w potencjalnych
miejscach styku z konstrukcjg $ciany.

Kable / przewody nalezy trwale oznaczy¢ metryczkami z danymi o zrddle zasilania, kierunku i
parametrach kabla / przewodu.

2.8.7.7. Oswietlenie podstawowe.

Instalacja osSwietleniowa powinna obejmowaé oswietlenie ogdlne wszystkich pomieszczen w
budynku Centrum Rowerowego.
Jako podstawowe warunki dobrego oswietlenia nalezy przyjac:

+ stosowanie opraw LED,

+ stosowanie opraw cos¢> 0,94,

- stosowanie opraw gwarantujgcych odpowiednie IP,

+ stosowanie opraw zapewniajgce barwe Swiatta 3000-4000 K,

- stosowanie opraw zapewniajacych odpowiednie natezenie osSwietlenia, rownomiernos¢

oraz eliminacje ol$nien.

W toaletach, wc oraz w pomieszczeniach natryskdw osprzet oraz oprawy powinny posiadad
stopien ochrony nie mniejszy niz IP44.

Parametry oswietlenia dobra¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z normg PN-EN 12464-1
,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy".

2.8.7.8. Oswietlenie awaryjne

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ nalezy zgodnie z wytycznymi z normy PN-EN
1838:2013-11 E.
Oprawy oSwietlenia awaryjnego stosowac w:

+ przestrzeni drog oraz przejs¢ ewakuacyjnych (wszystkich pomieszczeniach
przejsciowych),

+ pomieszczeniach natryskéw, szatniach oraz toaletach.

W drogach ewakuacyjnych zastosowa¢ oprawy osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zapewniajgce 1lx natezenia na drodze ew., tgcznie z oprawami wskazujgcymi kierunki ewakuacji.

Na potrzeby oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy z dopuszczeniem CNBOP, czasem
podtrzymania min. 1h.
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2.8.7.9. Gniazda wtyczkowe

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyé w instalacje gniazd wtyczkowych wykonang w uktadzie
sieci TN-S. Wszystkie obwody gniazdowe wyposazyé w wytgczniki roznicowopragdowe typu A lub B.

llos¢ gniazd nalezy dobrac¢ zgodnie z zapotrzebowaniem oraz funkcjg pomieszczenia. Przy wejsciu
do kazdego pomieszczenia zastosowal gniazdo stuzgce utrzymaniu czystosSci (podtgczenie
odkurzacza itp.). Ponadto nalezy przewidzie¢ gniazda w pomieszczeniach nie rzadziej niz co 4m
liczac po dtugosci Sciany.

W pomieszczeniu serwisu nalezy przewidzie¢ gniazda nad blatem roboczym oraz pod blatem
obstugi. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 gniazda tréjfazowe.
Blat obstugi nalezy wyposazy¢ w punkty elektryczno-logiczne PEL sktadajgce sie z:
« 2 gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,
« 3 gniazd 230V DATA do zasilania urzadzen elektronicznych, jak komputery, monitory,
kasy itp.
+ 2 gniazda LAN RJ45 kat. 6.

W przypadku braku mozliwosci zainstalowania gniazda na $cianie (przeszklenie), nalezy stosowac
puszki podtogowe (Floorbox).

Zastosowany osprzet powinien by¢ kompatybilny z tgcznikami oswietleniowymi. Przy doborze
gniazd nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢ to gniazda umozliwiajgce montaz w
ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny by¢ dostepne gniazda:

« elektryczne, z bolcem — pojedyncze,

+ elektryczne, z bolcem, IP44 — pojedyncze,

« elektryczne, z bolcem — podwdjne,

« elektryczne z blokadg, z bolcem — pojedyncze, wyrdznione kolorem czerwonym,

+ elektryczne, z bolcem — pojedyncze, wyrdznione kolorem zielonym,

« gniazda RJ45 kat. 6 UTP — pojedyncze,

« gniazda RJ45 kat. 6 UTP — podwdjne.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym tgcznikom
os$wietleniowym — powinny byé z tej samej serii. Nie nalezy stosowa¢ gniazd w systemie SCHUKO.

Dla urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych umieszczonych na zewnatrz budynku nalezy stosowa¢
elektroinstalacyjne puszki przytgczeniowe oraz wytgczniki serwisowe o odpowiednim stopniu
ochrony IP, zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie urzadzen.

2.8.7.10. Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach nalezy stosowac¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolacje
i obudowy izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych oraz rdéinicowopradowych. W
wytaczniki réznicowopragdowe wyposazono wszystkie obwody gniazdowe.

Stosowac potgczenia wyrdwnawcze.
2.8.7.11. Potagczenia wyrdwnawcze

W celu zapewnienia potgczen wyréwnawczych ochronnych nalezy zabudowaé¢ szyne wyrdwnania
potencjatu w poblizu rozdzielnicy RG. Szyne podtgczyé do uziemienia za pomocag ptaskownika
FeZe 30x4mm.
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Stosowac potaczenia wyréwnawcze gtdwne (do 25mm2 Cu) oraz miejscowe.
Do systemu potgczen wyréwnawczych gtéwnych podtaczyé:

« instalacje uziemienia budynku petnigcg réwniez role instalacji potgczen wyrdwnawczych

konstrukcji budynku,

+ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

-  metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

« instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

-  metalowe elementy instalacji gazowej,

-  metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

+  metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

+ lokalne szyny wyréwnania potencjatu,

« szyny PE projektowanych rozdzielnic elektrycznych.

2.8.7.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi” nalezy zaprojektowaé strefowg ochrone przepieciowg z wykorzystaniem
odpowiednich ochronnikdw przepieciowych.

Rozdzielnice wyposazyé nalezy w ogranicznik przepiec typu 2 4x20KkA.

2.8.7.13. Instalacja uziemiajaca

Uziom nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ jako fundamentowy sztuczny z ptaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4mm uktadanego w dolnej warstwie zbrojenia fundamentéw. Nalezy
zapewnic¢ potgczenie stalowych elementdéw konstrukcyjnych z uziomem obiektu.

Niedopuszczalne jest utozenie uziomu lub przewodu uziemiajgcego w sposdb, ktdry umozliwi
powstanie tgcza beton — ziemia. W takim przypadku stosowaé stal szlachetng, pomiedziowang lub
stosowac ptaskownik w izolacji.

Rezystancja potagczen miedzy dwoma dowolnymi punktami przytgczeniowymi uziomu nie powinna
przekracza¢ wartosci 1Q, podobnie dla przewoddw uziemiajgcych instalacji odgromowej oraz dla
szyn wyrdwnania potencjatu. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

2.8.7.14. Instalacja odgromowa

Nalezy zastosowac instalacje odgromowg nieizolowang zapewniajgagcg ochrone przed
wytadowaniami atmosferycznymi budynku oraz wszystkich urzadzen znajdujgcych sie w oraz na
budynku.

Stosowac zwody poziome oraz pionowe. Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem FeZn fi8mm
tagczonym do konstrukcji stalowej obiektu lub utozonym w grubosciennych rurkach PCV,
atestowanych jako odgromowe, utozonych w warstwie ocieplenia lub na elewacji. Instalacje
odgromowg taczy¢ z uziomem poprzez potgczenia spawane.
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2.8.8. Instalacje niskopradowe

2.8.8.1. Informacje ogdlne

Budynek Centrum Rowerowego nalezy podtaczy¢ do sasiadujgcego budynku (C-7 i C-18). W tym
celu nalezy wykorzystac istniejgcg kanalizacje kablowg miedzy budynkami C-7 i C-18.

Instalacje okablowania $wiattowodowego miedzybudynkowego projektowaé i realizowaé z
wykorzystaniem wtdkien swiattowodowych jednomodowych o profilu kabla nie mniej niz 12j.
Kabel swiattowodowy nalezy uktadaé w istniejgcych szachtach technicznych oraz trasach
kablowych w budynkach oraz w kanalizacji teletechnicznej miedzy budynkami.

W miejscach, w ktérych wystepuje istniejgca kanalizacja, nalezy wykorzysta¢ jag do prowadzenia
kabli swiattowodowych. W miejscach nieobjetych kanalizacjg (np. przytagcze do budynku) nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ kanalizacje teletechniczng dwururowg w oparciu o rury typu DVK oraz
studnie kablowe SK-1 lub w razie potrzeby SKR-1. Kanalizacje nalezy zaprojektowaé od najblizszej
studni kablowej znajdujacej sie przy drodze (ul. Pasaz Studentdw) do projektowanego budynku.

2.8.8.2. Sieci LAN.

Okablowanie miedziane nalezy zaprojektowad i realizowac¢ skretkg ekranowang co najmniej kat. 6.
Zastosowad standard keyston/MMC. Lokalizacja punktéw PEL musi byé zgodna z programem
funkcjonalnym pomieszczenia.

Zaprojektowac przetgczniki zarzadzalne. Przetgcznik musi posiadaé mozliwosé dzielenia sieci w
warstwie L2 (VLAN). Rozwigzanie umozliwi podziat catej struktury sieci na oddzielne segmenty.
llo§¢ portdw urzadzen musi zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia wszystkich elementéw
projektowanego systemu. Na etapie projektu elementéw systemu nalezy zwrdci¢ uwage, czy
przetgcznik powinien posiadaé¢ na portach funkcje PoE. Referencyjne urzadzenie Aruba 2930F
48Gb PoE.

Sie¢ WIiFi nalezy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby zapewniata catkowity zasieg w budynku
Centrum Rowerowego i jego otoczeniu (np. taras). Jednoczes$nie wraz z urzadzeniem musi by¢
dostarczona licencja umozliwiajgca podtgczenie do kontrolera bedgcego w posiadaniu uczelni. Dla
urzagdzen sieci WiFi szafe nalezy wyposazyé w oddzielny przetacznik sieciowy. Referencyjne
urzagdzenie — Aruba 2930F 48Gb PoE.

Do kazdego stanowiska komputerowego nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ podwdjng linie LAN.
Dodatkowe linie nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla rozdzielni RGnn i jej obwoddéw pomiarowych.

Okablowanie strukturalne zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi dziatu DI dla
sieci budynkowych LAN.

Szafa RACK punktu dostepowego (IDF) umieszczona bedzie w pomieszczeniu przedsionka na
pietrze we zabudowanej wnece (przestrzeni technicznej). Szafe nalezy wyposazyé¢ w:

- listwe zasilajaca z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym typu T3,

« panel wentylatordw,

« urzadzenia aktywne zgodnie z zapotrzebowaniem,

+ osobny przetacznik dla systemdéw CCTV, SSWiN, KD, Interkom,

« rejestrator CCTV wraz z dedykowanym przetgcznikiem,

+ panele krosownicze zgodnie z zapotrzebowaniem,

« uchwyty na przewody.

Szafe wykona¢ jako wiszgcg, 19” 600x450mm oraz zapewni¢ 30% rezerwy miejsca na rozbudowe.
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2.8.8.3. Instalacja alarmowa
Dla budynku Centrum Rowerowego nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ instalacje alarmowag —

antywtamaniowg. Centrale SSWIN zlokalizowa¢ w pomieszczeniu przedsionka na pietrze we
zabudowanej wnece (przestrzeni technicznej).

Politechnika Wroctawska posiada i rozbudowuje jednolity system CCTV, KD, interkomy. Dla
systeméw (CCTV — VDG Sense, KD - iProtect, interkom — Comenda) szafe nalezy wyposazy¢ w
oddzielny przetgcznik.

Referencyjne urzadzenie — Aruba 2930F 48Gb PoE.

System powinien:
« zapewnia¢ wykrycie ruchu we wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w okna -
czujniki PIR,
« posiadac sygnalizator optyczno-akustyczny na elewacji budynku,
+ posiadaé panel obstugowy z jasng sygnalizacjg funkcji i zdarzen przy wejsciu,
+  by¢ wyposazony w modut GSM,
« przekazywa¢ informacje o zadziataniu na numer telefonu wskazany przez Zamawiajacego,
« zapewniac dziatania po zaniku zasilania przez co najmniej 12 godzin,
« zapewnia¢ mozliwos¢ integracji z istniejgcym systemem SSWiN Pwr.

2.8.8.4. Instalacja kontroli dostepu
Dla budynku Centrum Rowerowego nalezy zaprojektowac i wykona¢ system kontroli dostepu.

Politechnika Wroctawska posiada i rozbudowuje jednolity system CCTV, KD, interkomy. Dla
systeméw (CCTV — VDG Sense, KD - iProtect, interkom — Comenda) szafe nalezy wyposazy¢ w
oddzielny przetgcznik.

Referencyjne urzadzenie — Aruba 2930F 48Gb PoE.

System powinien:
« zapewniac¢ kontrole dostepu w oparciu o elektrozaczepy rewersyjne, czytniki kart RFID w
standardzie PWr, przyciski wyjscia awaryjnego oraz kontaktrony sygnalizujace
nieautoryzowane otwarcie drzwi,

« zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji zdarzen,

« zapewnia¢ mozliwos¢ integracji z istniejgcym systemem KD Pwr.

2.8.8.5. Instalacja CCTV
Budynek Centrum Rowerowego nalezy wyposazy¢ nalezy w instalacje CCTV.

System monitoringu wizyjnego projektuje sie dla ochrony i obserwacji kluczowych miejsc pod
wzgledem bezpieczenstwa obiektu. System CCTV bedzie oparty na kamerach cyfrowych IP typu
dzien/noc podtgczonych do rejestratora z zapisem cyfrowym na dyskach twardych HDD.

Na potrzeby monitoringu oraz systeméw bezpieczenstwa przewiduje sie stworzenie osobnej sieci
IT (osobne switche koncentrujgce okablowanie z poszczegdlnych kamer).

Centralnym elementem systemu bedzie rejestrator sieciowy NVR umieszczony w szafie RACK 197,
zlokalizowanej w pomieszczeniu przedsionka na pietrze we zabudowanej wnece (przestrzeni
technicznej).

System powinien:
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« zapewnia¢ monitoring wizyjny pomieszczen poczekalni, serwisu oraz drég
komunikacyjnych,

« zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji zdarzen,

« zapewnia¢ mozliwosé integracji z istniejgcym systemem CCTV PWr.

2.8.8.6. Instalacja przyzywowa

Nalezy zapewnic¢ instalacje przyzywowa w toalecie dla oséb z niepetnosprawnosciami. Instalacja
powinna sie sktada¢ z przycisku przywotawczego z linkg ciggniong, przycisku kasowania oraz
sygnalizatora nad drzwiami do toalety oraz w pomieszczeniu serwisu.
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3. UWAGI.

Z uwagi na gabaryt przewidywanych w przedmiotowym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
(PFU) modutéw (konteneréw), nalezy na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej
przeanalizowa¢ mozliwos¢ dostarczenia i montazu ich we wskazanym miejscu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem skrajni drogowych na terenie catego kampusu Politechniki Wroctawskiej.

Dopuszcza sie, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, ewentualny podziat modutéw
(konteneréw) na elementy — fragmenty o mniejszych gabarytach, bez zmian kubaturowych i
funkcjonalnych catego budynku.

W zakresie zagadnien instalacyjnych i materiatowych dopuszcza sie zaprojektowanie i

zastosowanie innych - réwnowaznych rozwigzan. Finalne decyzje dotyczace wyboru i
sastosowania konkretnych rozwigzan i materiatéw nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wszystkie zaprojektowane i zastosowane materiaty i produkty powinny odpowiadaé atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi obowiagzujgcymi normami, a prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z wiedza techniczng, obowigzujacymi przepisami, bhp i Polskimi Normami.

OPRACOWANIE:

instalacje sanitarne — mgr inz. Pawet Bilka
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1. CZESC INFORMACYINA.

1. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | REALIZACJA INWESTYCII.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja inwestycji powinna by¢ wykonana w zakresie i formie
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami wynikajgcymi z:

Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).
Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).
Ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320).

Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275).

Ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz.
840).

Ustawy z dn. 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

Ustawy z dn. 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o
niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 z pdzn. zm.).

Ustawy z dn. 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. ws. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. ws. ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. ws. bezpieczedstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 2023r. Ws
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. ws. informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. ws. okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 12 lipca 2022r. ws. szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 12 lipca 2022r. ws. ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. ws.
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030).
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Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. ws.
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2016r. ws. dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25 kwietnia
2012r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz.U. 2012r poz.
463).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 lutego 2015r. ws. metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z pdzn. zm.).

Polskie Normy.

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych -
aktualnie obowigzujacych.

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych - aktualnie
obowigzujacych.

Opracowania pn.: ,Standard projektowania informacji wizualnej Politechniki
Wroctawskiej” wraz z zatgcznikiem nr 1.

Opracowania pn.: ,DIR.III.DP.1.1_Standardy dokumentacji projektowej”.

Instrukcji technicznych Producentédw stosowanych materiatéw i technologii.

Innych (niewymienionych) obowigzujgcych przepisdow.

2. DOKUMENTY I INFORMACJE FORMALNE.

Do niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) dotacza sie nastepujace dokumenty i
informacje formalne:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 401/2024 z dn. 13.08.2024r.
Zalecenia konserwatorskie nr WZN.5183.2673.2023.DB z dn. 19.10.2023r.

Kopie mapy zasadniczej.

Warunki techniczne przytagczenia nr R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dn. 20.02.2024r.
Warunki techniczne przytgczenia nr R/DA/DAT/DUR/188/2024 z dn. 28.02.2024r.

Standardy Techniczne Sieci Teletechnicznej Politechniki Wroctawskiej - Wytyczne
projektowe z dn. 14.02.2024.

3. DODATKOWE OPRACOWANIA.

Do niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) dotacza sie nastepujace opracowania:

ZAtACZNIK 1 - Oszacowanie kosztéw wykonania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen.

ZAtACZNIK 2 - Oszacowanie kosztow wykonania robdt budowlanych w trybie zaprojektuj —
wybuduj.

ZAtACZNIK 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji.

ZALACZNIK 4 - Wytyczne do projektu identyfikacji wizualnej.

ZALACZNIK 5 - Karty pomieszczen.
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m . CZESC RYSUNKOWA.
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