Centrala rekuperacyjna ISTNIEJACA

Nawiew Wywiew
Przeplyw powietrza [m3/h] 1040 1040
Cignienie dyspozycyjne [Pa] 250 250
Temperatura wchodzacego powietrza, lato [°C] 32 26
Wilgotnosé wzgledna, lato [%] 45 50
Temperatura wchodzacego powietrza, zima [°C] 20 20
Wilgotnosé wzgledna, zima (%) 100 40

SFP [W{(m3/s)] 1062



Parametry elektryczne

Komponenty elektryczne
Liczba wejsé zasilania 1

Centrala rekuperacyjna

Pobor mocy elektrycznej kW] 0.3

Podtaczenie zasilania ~230V/50Hz/1phases/1.3A
Nagrzewnica gléwna

Pobér mocy elektrycznej kW] 2.6

Podigczenie zasilania ~230V/50Hz/1phases/11.2A
Przewdd zasilajacy [mm?] 3x4

*Cstateczne dane elektryczne sa potwierdzane po zlozeniu
zamowienia.

Rekuperator, lato

Nawiew
o o 32/
Temperatura przed/za wymiennikiem [cl 96.9
: s oo i Bl
Wilgotnos¢ wzgledna przed/za wymiennikiem (%] 503
Wykroplenie kondensatu [kg/h) ©
Sprawno$c¢ cdzysku, termometr suchy [%] 84.2
Sprawnosc¢ odzysku, termometr mokry [%] 84.2
Odzysk ciepta utajonego [kw] 1.8
Odzysk ciepla calkowitego [kw] -1.8
Spadek cignienia powietrza [Pa] 69.4
Spadek cignienia HR przy standardowej gestosci
g [Pa] 31.5
obejscie wigczone
Predkosé powietrza Im/s] 1
Sprawnodé cieplna (nt_nrvu) EN308 przy [ 845

Zzréwnowazonym przeplywie
OACF according to EN308 1
EATR according to EN308 % ©

Wywiew

Temperatura przed/za wymiennikiem

Wilgotnosc wzgledna przed/za wymiennikiem

Wykroplenie kondensatu

Sprawnosc¢ odzysku, termometr suchy
Sprawnos¢ odzysku, termometr mokry
Spadek cignienia powietrza

Spadek cisnienia HR przy standardowej gestosci
obejscie wiaczone

Predkos¢ powietrza

[cl
(%]

[kg/hl
(%]
(%]

{Pa
[Pa]

[m/s]

26/
311

50/
36.2

0
84.2
84.2
67.8

308

1



Rekuperator, zima

Nawiew

Temperatura przed/za wymiennikiem

Wilgotnosé wzgledna przed/za wymiennikiem

Wykroplenie kondensatu

Sprawnosc odzysku, termometr suchy
Sprawnosc odzysku, termometr mokry
Odzysk ciepta utajonego

Odzysk ciepta catkowitego

Spadek cignienia powietrza

Predkosc¢ powietrza

Sprawnos$¢ cieplna (nt_nrvu) EN308 przy
zrownowazonym przepltywie

OACF according to EN308
EATR according to EN308

Nagrzewnica

20/
14.8

100/
9,
pa 1%

kasnl 0O
[%] 848
[%] 87

kw] 119
kw] 12.2
[Pa] 55.8

[m/s] 08

[°cl

[%] 84.5

]
%] o0

Wywiew

Temperatura przed/za wymiennikiem
Wilgotnos$é wzgledna przed/za wymiennikiem
Wykroplenie kondensatu

Sprawnosc odzysku, termometr suchy
Sprawnos¢ odzysku, termometr mokry
Spadek cisnienia powietrza

Predkosc powietrza

[cl
(%]
[kg/n}
%]
(%]
[Pal
[m/s)

20/-59
40/100
4.4
8438
64.8
66.2
1

Obudowa i skrzynka przytaczeniowa wykonane s3 z ocynkowanej blachy stalowej, zas elementy grzejne ze stali nierdzewnej.
Posiada dwa termostaty zabezpieczajgce przed przegrzaniem:- Gtéwne zabezpieczenie z automatycznym restartem +50°C. -
Awaryjne zabezpieczenie z recznym restartem +90°C. *Presostat filtra jest juz dotgczony.

Temperatura przed nagrzewnica
Temperatura za nagrzewnicg
Wilgotnos¢ wzgledna przed nagrzewnicg

Wilgotnoséé wzgledna za nagrzewnicg

Wentylatory, zima

[C] 14.8
[°C] 22
[%] &

[%] 3.8

Wymagana mac
Predkost powietrza
Maksymalna moc grzewcza

Spadek cisnienia powietrza

kw]

[m/s]
kw]
[Pa]

26
1.9
3.1
12



Wentylator nawiewny, zima

llos¢ wentylatorow

Typ silnika

Faza/napiecie

Przeplyw powietrza w punkcie pracy
Maoc znamionowa

Rated current

Znamionowa predkos¢ obrotowa
Zuzycie energii elektrycznej, W
Natezenie pradu

Predkos¢ obrotowa

Statyczna sprawnos¢ wentylatora ns
Zewnetrzne cisnienie statyczne
Wewnetrzne cisnienie statyczne

Catkowite ciSnienie statyczne (opracowane
w wilgotnych warunkach)

Cignienie catkowite

Napiecie sterujgce

Wspolczynnik k

SFPe, projektowy spadek ciénienia filtra

1
EC
motor
[50/60Hz  ~1,
VAQ) 230
[m3/h) 1040
[w] 532
[A] 24
[1/min] 3900
W] 154.69
[A] 0.7
[1/min] 22277
[%] 73.1
[Pa] 250
[Pa] 141.4
[Pal 391.4
[Pa] 412.6
\J 5.2
63

[\N/(mafs)] 535.5

Moc akustyczna wentylatorow, zima

Parametry Pasma oktawowe, [Hz] Ogélne
Czestotliwoéé 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB(A))
Lw, wiot @8] 67 61 62 57 54 50 48 36 60
Lw, wylot [dB] 63 66 69 64 64 62 55 48 89
Lw,dootoczenta [dB] 51 S50 52 37 31 26 26 16 45
Lpa (wiot),3m  [dB(A)] 39
Lpa (wylot),3m  [dB(A)) 48
mm}, 3m (cB(AY 24
SFP, zima

SFPe, projektowy spadek cignienia filtra W/(m3s)] 1062

SFPv, spadek cisnienia na czystym filtrze

Wentylator wyciagowy, zima

llos¢ wentylatoréw

Typ silnika

Faza/napiecie

Przeplyw powietrza w punkcie pracy
Moc znamionowa

Rated current

Znamionowa predkosc obrotowa
Zuzycie energii elektrycznej, W
Natezenie pradu

Predkosc obrotowa

Statyczna sprawnosc wentylatora ns
Zewnetrzne cisnienie statyczne
Wewnetrzne ci$nienie statyczne

Catkowite cisnienie statyczne (opracowane
w wilgotnych warunkach)

Cisnienie catkowite
Napiecie sterujgce
Wspdtczynnik k

SFPe, projektowy spadek cignienia filtra

1

EC
motor
[50/60Hz  ~1,
VAC] 230
[m3/n] 1040
W) 532
(Al 24
[1/min] 3900
Wi 15211
(Al 0.7
[1/min] 21908
(%] 7.7
[Pa] 250
[Pa] 127.8
[Pa] 3778
[Pal 399
v 5.1
63

W/(m¥/s)] 526.5

Moc akustyczna wentylatorow, zima

Parametry Pasma oktawawe, [Hz] Ogélne
Czestotliwoéé 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB(A))
Lw, wlot [B] 66 60 61 57 53 49 47 36 59
Lw, wylot [dB] 64 67 70 65 66 63 59 52 70
Lw,dootoczenla [dB] 51 S50 52 37 31 25 26 16 a4
Lpa (wiot),3m  [dB(A)} 38
Lpa (wylot), 3m  [dB(A)] 49
Lpa(do [dB(AY) 23

otoczenia), 3 m



Filtr

Nawiew

Parametry

Typ panel

Producent TECHNOGAJA

Klasa filtra ePM1 70%/F7/MERV13
Klasa efekty“fnoéci £

energetycznej

Rozmiar fittra (SxWxG) [ mm | 1x658x398x48
Predkosc powietrza [m/s] 1.03

Poczatkowy spadek ci$nienia [Pa] 30
Koricowy spadek cignienia [Pa] 90
Projektowy spadek cignienia [Pa] 60
Materiat fittracyjny Synthetic fiber PES

*the filter is not Eurovent certified

Wywiew

Parametry

Typ panel

Producent TECHNOGAJA

Klasa filtra ePM1 70%/F7/MERV13
Klasa efektyvs{nos'ci E

energetycznegj

Rozmiar filtra (SxWxG) [ mm | 1x658x398x48
Predko$é powietrza [m/s] 1.03

Poczatkowy spadek cisnienia [Pa] 30
Koricowy spadek cignienia [Pa] 90
Projektowy spadek cignienia [Pa] 60
Materiat filtracyjny Synthetic fiber PES

*the filter is not Eurovent certified



Obudowa

Podwaijna; konstrukcja bezszkieletowa; wetna mineralna 40 mm 90 kg/m3; niepalna; Panel zewnetrzny: stal ocynkowana z powtokg
polimerows; Panel wewnetrzny: powloka alucynk; klasa EN1886: D1, T3, TB4.

Klasa izolacji B

L w H S H1 E2 S1 s2
1646 1500 480 600 350 170 505 360

Masa jednostki (bez chiodnic (CW/DX), nagrzewnic (HE/HW), [Kg] - 215, [funty] - 474
Waga chlodnicy wodnej/DX, [Kg] - 34, [funty] - 75

Waga nagrzewnicy wodnej, [Kg] - 30, [funty] - 66

Waga nagrzewnicy elektrycznej, [Kg] - 25, [funty] - 55
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Zarzadzanie

Uklad sterowania wyposazony jest w zaawansowane funkcje, ktore moga by¢ stosowane w zaleznosci od komponentdw,
zamontowanych na centrali wentylacyjnej: Sterowanie wymiennikami ciepta: nagrzewnica/chtodnica wodna, nagrzewnica elektryczna,
sekcja parowania bezposredniego. Sterowanie wentylatorami: 3 predkosci obrotowe, kontrola cisnienia powietrza (opcjonalny),
kontrola przeplywu powietrza (opcjonalny); Odzysk ciepta z wymiennika plytowego lub obrotowego. Regulacja temperatury i/lub
wilgotnosci (opcjonalny), Automatyczne przejscie do trybu LATO/ZIMA (chtodzenie/ ogrzewanie); Praca w trybie Komfort, PreKomfort
lub w trybie ekonomicznym; Wybér do czterech zakreséw czasowych w ciggu dnia, z ustawieniami dla poszczegodlnych trybow pracy;
Funkcja wakacji i szczegdlnych dni, z punktami ustawieri o obnizonej wartosci Kontrola jakosci powietrza z dodatkowym czujnikiemn
CO2/1AQ (opcjonalnie); Priorytet kontroli temperatury lub wilgotnosci (opcjonainy), z pomocg czujnikdw w pomieszczeniu
{opcjonalny)/na wywiewie/na nawiewie (opcjonalny). Ochrona przed zamarzaniem, zanieczyszczeniem filtréw, dymem/ogniem
(opcjonalny), brakiem przeplywu powietrza lub wody. Ustawienia parametrow wedlug poziomu dostepu: uzytkownika, instalatora lub
producenta, z dostepem chronionym hastem; Tryb "sterowanie reczne”. Protokat administratora: wbudowany Modbus slave i Bacnet
(opcjonalny); Tryby «free-cooling» i «free-heating». Sterowanie pempami, sygnalizacja przecigzenia i antyblokada dla kazdej pompy:
Interfejs sieciowy, poprzez wbudowany port Ethernet.
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ERP

Typ zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej

wentylatora

Typ wymiennika ciepla Regeneracyjny
Sprawno$cé ciepina (nt_nrvu) [%] 84.5
Znamionowe natezenie przeplywu w SWNM Im3/s] 0.29
Efektywny pobdr mocy (W] 306.8
JMWint (SFPint) W/(m®/s)] 355.1
Predkosé powietrza [m/s] 1
Znamionowe cisnienie zewnetrzne [Pa] 250
Spadek ci$nienia wewnetrznego [Pa] 129.4
Sprawnos¢ statyczna wentylatorow (%) 731
Maks. stopier wewnetrznych przeciekéw powietrza przez (%) 07
obudowe > :
Maks. stopiert zewnetrznych przeciekdw powietrza przez .

(%] 27
obudowe
Klasa efektywnosci filtrow B
Mechanizm ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w . - "
SWNM Wizualne ostrzezenie o filtrze
Poziom mocy akustycznej [db] 45

Adres internetowy

Zgodny z ErP 2018 zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji EC 1253/2014 2 7 lipca 2014 r

Wykonanie prawostronne
Widok z géry
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