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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
o wydajnosci do 1030 m*h
z wymiennikiem przeciwpradowym,
Sprawnos¢ odzysku ciepta do 90%.

B Zastosowanie

Centrale wentylzcyjne z odzysk'em ciepla

Z nagrzewnicy elekiryczng i Z nagrzewnica
wodng 10 nowoczesne urzadzenia wentylacyjne zapew-
nigjgce mechaniczng wymiang powietrza w pomiesz-
qeniach z jego jednoczesnym Slrowaniem. Konstrukdja
wymisnnka plytowego umozliwia pozyskanie energil
cieplnej z cowietrza wywiewnego co ogrzania powietrza
nawiewanego z Zewnatrz.

Centrale sg przeznaczone do energooszczedns] wentyla-
¢ji | Kimatyzadji réznych typow pomieszczen. Centrale s3
orzeznaczone domoniazu z przewedami powietrznymi
o érednicy znamionowe] @160, 200 250 mm.

B Obudowa

Cbudowa jest wykonana ze stali alucynkowe] z we-
wngtrzng izolacja termiczng oraz akustyczng z weiny
minerainej o grubosci 20 mm.

M Filtry

Nawiewane oraz wywiewane powietrze jest fiitrowane
przez dwa filtry panelowe o kiasle filtracji G4. Opcjonal-
nie filtr nawiewu klasy F7 jest dostepny na indywidual-
ne zamowienie

B Wentylatory

W centralach zastcsowano wentylatory z silntkami ka-
mutowanymi elektroniczn'e typu EC, z zewngtrznym
wirnikiem i lopatkami zagigtymi do tytu, Tego typu siini-
ki s3 abecrie najbardziej innowacyjnym rozwigzaniem
w dziedzinie oszczedzania energii elektryczne). Zinte-
growany system elektroniki w silnikach EC umozliwia
plynna regulacje w pelnym zakresie predkasci obroto-
wej wentylatora przy zachowaniu wysokie] sprawnosci.
Siniki komutowane elektronicznie osiagajg sprawnosc
do 50%. Zastasowanie siln‘kow EC pozwolito zmnigjszyc
zuzycie energii elektycznej ad 1,5 do 3 razy, przy za-
chowaniu wysakiej sprawnosd araz niskiego poziomu
hatasu.

B Wymiennik ciepta
Cenirale s3 wyposazone w przeciwpradowy wymien-
rik clepla z polistyrenu. W okresie zimowym deplo
z powietrza wywiewanego jest przekazywane do
ogrzania powletrza nawiewanego. Praces rekuperacji
ogranicza straty ciepine poprzez wentylace, umodli-
wizjac wymiang powietrza w kontralowany sposdb.
Centrala jest wyposazona w tace ocekows, umaoi-
liwizgjacg gromadzenie i

odprowadzenie  skroplin.

B Nagrzewnica

Centrale s wyposazone w nagrzewnice

elektryczng wtdrng lub grzewnice wodna.
Nagrzewnice umozliwiaja dodatko-

we podgrzanie powietrza nawiewanego do poziomu

oczekiwanego przez uzytkownika, Nagrzewnice wodne

53 przezraczone do uzytkowania przy maksymalnym

ciénieniu roboczym 10 MPa (10 Dar) i maksymalnej

temperaturze raboczej czynnika 95°C.

B By-pass

Centrale s3 wyposazone w by-pass do naturainego
chlodzenia w okresie letnim (nawiewanie swiezego
powietrza z pominigciem procesu wymiany ciepta)
i ochrony przeciwzamrozeniowej wymienrika clepia.

M Sterowanie

Centrale s3 wyposazone we woudowany ukiad autormatyki,

Automatyka A21 umodiwia zintegrowanie cenirali
z systemem Inteligentny dom fub BMS (Bu'lding Manage-
ment Systems). Panel zdalnego sterowznia nie wchodzi
w skiad zesiawu standardowego (do nabydia osobno].
Aplikacjza VENTS AHU umozliwia sterowanie centralz
przez WiFl. Po pobraniu aplikacji centrala z zutomatyka
A21 moze byc sterowana 2z pomocg smartfony, tabletu
oraz inrych urzadzer mobilnych.

#  Downloxd on the
a3 App Store

@ Ochrona przed zamarzaniem
W centralach ochrona przed zama-
rzaniem cdbywa si¢ poprzez otwarcie oy-pasu lub przy
pomacy cyklicznych wylaczern wentylatora nawiewne-
o, w tym czasie cieple wywiewane powietrze ogrzewa
rekuperator. Potem nastepuje wiaczenie wentylatora
nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy.
W celu lepsze] ochrony przed zamarzaniem do central
mogy by¢ dodatkowo zainstalowa-
ne nagrzewn ce da podgrzewania wsigprego.
B Montaz
Centrale s3 przeznaczone do monzazu podwieszanego.
Dostep dla obslugi serwisowe] i wymiany Sitréw znaj-
duje sig od strony panelu bocznego.

Wydajnos¢ <
nominalna Montaz Nagrzewnica Typ silnika Opcje Wersie :
[m?/h] automatyki
s EC: elektran'czne
i E: nagrzewnica elekiryczna komuiowa DTV: centrala
z cdzyskiem 500 P-pocwieszany g : Y . e wyposazora A1
H r hi
ciepla W: nagrzewnica wodna silnik synchronicny w presostaly

pradu statego



Sterowanie i automatyka

Funkcje

Sterowanie za pomocy aplikacji mobilnej przez Wik

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu zdalnego sterowania

Sterowanie za pomoca przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania

Sterowanie za pomocg bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania

BMS

Vents Cloud Server
Ustawenie predkosci obrotowe]

Kontrola zanjeczyszczenia filtra
Sygnralizacja awarii
Praca wedtug harmoncgramu tygodniowego

Bypass

Zegar
Tryb Boost
Tryb kominek

Ochrona przeciwzamrozeniowa

Podfgczenie nagrzewnicy wstepnej

Podfgczenie chiodnicy

Minimalna temperzatura nawiewanego powietiza

Czujnik wilgotriosci

Czujnik CO,

Czujrik LZO

Czujnik PM25

Czujrik sygnalizacji pozarowe]j

A1

opcja (A22)

opcia (A25)
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opcja (A22 WiFi)

RS-485
Wi-Fi
Ethernet
MODBUS (RTU, TCR)

+

+
licznik motogodzin /

wedtug wskazar oresostatu
pelny opis awarii w aplikacji mobilne;

5
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+

+
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cykliczne wylgczanie wentylatora naw ewu
nagrzewnica wstepna (op<ja)

by-pass
opcja

opcja
+
opcja
opgja
opcja
opcja
opcjz
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Dane techniczne

\apigcie zasilania [V/50 (60) Hz] 1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W] 443
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W] 3300
Calkowita moc urzadzenia [W] 3742
Maksymalne natezenie pradu bez nagrzewnicy [A] 31
Natgzenie pragdu wbudowanej nagrzewnicy [A] 14,3
Calkowite nateZzenie pradu urzadzeniz (A] 174
llod¢ rzeddw nagrzewnicy wodnej -
Maksymalny przeplyw powietrza [m/h] 1030
Predkos$c obrotowa [min™ | 2720
Poziom cisrienia akustycznego [dB(A)/3 m] 33
Temperatura transportowanego powietrza ['C] od -25 do +40

Materiat obudowy stal ocynkowana
lzofacja 20 mm, welna mineralna
Filr wyciggowy G4
Filtr nawiewny G4 (opcjonalnie F7)
Srednica kro¢cow przytaczeniowych [mm] 250
Waga [kg) 11
Sprawnosc odzysku ciepla [96] od 75 do 88
Typ wymiernika ciepta przeciwpradowy
Materiat wymiernika ciepta olistyren
Klasa energetyczna A

Urzadzenia dedykowane do sysiemu wentylacyjnego RVU Jub NRVU (opcja z DTV) zgodnie z wymaogami Ekoprojekiu,

VUT PBE/PBW EC
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Aosiomacy sstycens BN Gen, Pasma czstotitwasci [Hz) Lp:n:m Lp:.alm
dBA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Laa N wegichy mawiewu | dBA B) | 30| 64 | 72 | 69 | M 73 7 7
Lo, N2 wygdcu nawnewu | OBA 70 |29 62 | 69 | 58 | 59 53 45 36
Legmaweibciuwgwiewu | oBA | 78 | 291 60 |63 f 72 |70 | 1 [ 64 | 70
Lus 02 wyjichu wywiewu | dBA 63 || 58 | 68 | 59 | 61 56 | 48 | 44
Lya emitowane dBA 53 | 33| 42 | 47 | 49 | 44 | &1 39 | 4 33 43
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Wymiary

Schematy central

WYRZUTNIA

CZERPNIA

Rys.1
Wymiary [mm)]

@D B B1 B2 B3 B4 H H1 L L1 L2

160 485 415 554 1355 714 281 152 1238 1291 924

200 827 712 - 294 345 280 120 1238 1291 -

250 1351 1216 08 431 655 38 143 1349 1407 -

200 827 712 - 294 345 280 120 1238 129 =

250 1357 1216 608 a3 as5 318 143 1349 1402 -
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Akcesaria

Filtr kieszeniowy G4

SFK 208X236x27
G

SFK 392x236x27
G4

SFK 647x274x27
G

SEK 392:236%27
G4

SFK647x274x27
G

montazu
w centrali
{0-10V)

Czujnik
wilgotnosci do

o |
‘f gv Filtr kieszeniowy F7

SFK 208x236x27
k7

SFK 392x236x27
F7

SFK 647x274x27
F7

SFK 392x236%27
F7

SFK 647x274x27
F7

Nagrzewnica
wstepna

S b

NKP 160
NKP 200
NKP 250

Filtr panelowy G4

I 440%128x20
G4

SF 7182x128xX0
G4

ST 6A7x274x20
G4

SF /821 28x20
G4

SF 647 274x20
G4

Sitownik
do zaworu

Zawor trojdrogowy
do nagrzewnicy

e |

NKP 200 R310-PNI6 LR24A-5R
NK? 250 R3020-4-B1 LR24A-SR
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elastyczny
Thumik

Kolnjerz
Zawor
zwrotny
powietrza

grawitacyjny
Przepustnica

O v O @

WG 160 SR 160 KOM ‘60 KRV 160
WG 200 SR 200 KOM 200 KRV 200
WG 250 SR 250 KOM 250 KRY 250
WG 200 SR 200 KOM 200 KRV 200

WG 250 SH 250 KOM 250 KRY 250

Czujnik CO2
ze wskainikami

LED [0-10V)

oz

Sitownik
elektryczny

iF230

Czujnik
wilgotnosci
{0-10V)

DPWC
11200

Syfon

SG-32
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