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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Projekt Techniczny wentylacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w todzi

Zakres Prac Przewidzianych do realizacji w 2025 r.
92-332 todz, Aleja Jozefa Pitsudskiego 101dz. nr 33/2
Kategoria obiektu IX — budynek szkolny

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagarn technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej

dla przedmiotowej inwestycji.

llos¢ prac do wykonania w ramach danej instalacji przedstawiona zostata w przedmiarach robot
oraz kosztorysach naktadczych

Kosztorys i przedmiar nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy celowi sporzgdzenia
oferty na wykonanie zadania. Przed przystgpieniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawca winien zwerfikowac kosztorys nakfadczy z Projektem Technicznym i ewentualnie
uzupetnic¢ kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczng i doswiadczeniem oferenta
winny dodatkowo w nim wystgpic.

2. ZAKRES STOSOWANIA.

X/

% Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie robot
okreslonych w pkt. 1.
«»* Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem.

** Podstawe sporzqgdzenia kosztorysu ofertowego stanowiq dokumentacja projektowa
z opisem technicznym i kosztorys nakfadczy lub (i) przedmiar robot

3. KOD-Y CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJIA

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
zwigzanych z edukacjq i badaniami

45214210-5 — Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzic¢ roboty zgodnie z Dokumentacjq Techniczng, ST,
obowiqzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatow opracowanych przez
ich producentdéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjnych z zakresu
objetego opracowaniem

* Projekt bedgcy czescig sktadowg dokumentacji zawiera konkretne rozwigzania techniczne,
wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzqdzen ewentualnie uzyte w dokumentacji
projektowej winny byc¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe
urzqdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwiqzan
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rownowaznych. Jako réwnowazne zostanq uznane rozwiqgzania posiadajgce cechy

i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzqdzen
i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobdw majq na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow wykonania. W przypadku propozycji
materiatow, wyrobdw i urzqdzen rownowaznych, wprowadzajqcy je, w razie potrzeby,
wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjq
projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone
materiaty, urzqdzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

* Integralnqg czesciq dokumentacji jest projekt techniczny, kosztorys naktadczy wraz z
przedmiarem robdt oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawierajqca
wszelkie wytyczne w zakresie materiatowym dla wykonania zadania

® Kosztorys naktadczy z przedmiarem robdt nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzqcy
celowi sporzgdzenia oferty na wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem do sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego Wykonawca winien zweryfikowac kosztorys naktadczy z Projektem i
ewentualnie uzupetnic¢ kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczng i
doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystqpic.

ZAKRES PRAC ZGODNY Z PROJEKTEM

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen Szkoty Podstawowej w zakresie zadania inwestycyjnego
przeznaczonego na 2025 r. zaprojektowano wentylacje systemem kanaftowym z jednoczesnym
wykorzystaniem przyjetego uktadu do transportu Swiezego powietrza niezbednego dla potrzeb
utrzymania odpowiednich warunkdw sanitarnych. Tam gdzie to mozliwe wykorzystano istniejgce
kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Naptyw powietrza do pomieszczen oraz wyrzut dla rozpatrywanych uktadow obstugiwanych
centralg oznaczong w projekcie , NR4, NR5 oraz NR 6 odbywat sie bedzie za pomocg central
wentylacyjnych podwieszanych. Uktad dedykowany dla centrali NR 4 wykonac¢ nalezy do wysokosci
wejscia uktadu nawiewnego i wyciggowego do pomieszczenia gospodarczego nr 78. Dalej inwestycja
realizowana bedzie w pdZniejszy terminie.

Kazda centrala wyposazona winna by¢ w wysokosprawny wymiennik ciepta oraz nagrzewnice
elektryczng. Projektowane centrale zlokalizowano w miejscach najmniej kolidujqgcych z obstugq
szkoty tj. w ciggach komunikacyjnych (klata schodowa) oraz w przestrzeni poddasza nieuzytkowych.
Centrale mocowac zgodnie z DTR urzgdzenia.

Wymagane parametry techniczne montowanych central wentylacyjnych przedstawiono
w zatfqczonych do projektu kartach doboru. Montowane centrale winny posiadac parametry
rownowazne lub lepsze.

Rozprowadzenie powietrza w budynku realizowane bedzie za pomocq gotowych kanatéw,
ksztaftek i akcesoriow typowych systemow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
o przekroju okrggtym oraz tam gdzie to konieczne tj. w miejscach wzajemnych kolizje poprzecznych
o przekroju prostokgtnym.

Kanaty wentylacyjne muszq by¢ wykonane w sposob szczelny.

Wymagana klasa szczelnosci uktadow wentylacyjnych ,B”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
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e PN-EN 1507:2007 (szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych - wymagania i badania)
e PN-EN 12237 (przewody o przekroju okrggtym)

Wykonanie ksztattek kofowych powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1506:2007
(ksztaftki o przekroju okrggtym)

Nawiew powietrza i wycigg w poszczegdlnych pomieszczeniach realizowany bedzie za
pomocq zaworow typowych wentylacyjnych dedykowanych dla nawiewu jak i wyciggu powietrza.

Powietrze swieze czerpane bedzie z zewnetrz za posrednictwem czerpni sciennych. Wyrzut
powietrza zuzytego za posrednictwem wyrzutni Sciennych oraz za posrednictwem istniejgcych
kanatow murowanych w zaleznosci od uktadu.

Poszczegdlne siegacze wentylacji projektowane dla poszczegdlnych pomieszczen lub grupy
pomieszczen, celem tatwego wyregulowania przeptywu powietrza wyposazy¢ nalezy w przepustnice
regulacyjne. Zaleca sie aby kazda ,,odnoga” dla danego pomieszczenia lub grupy posiadata
mozliwos¢ requlacji.

Podejscia central oraz wentylatorow kanatowych wyposazy¢ w ztgcza elastyczne.

Powierzchnia przewoddw powinna by¢ gtadka bez zataman i wgniecen, materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
miec ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju kofowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1506:2001 , prostokgtnym PN-EN 1505:2001.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w otworach, ktdrych
wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewnic
montaz w powstatej przerwie materiatfu elastycznego.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajqcy odpornosci ogniowej przegradd.

Izolacje cieplne przewodow powinny miec szczelne potqczenia wzdtuzne i poprzeczne,

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe zabezpieczajgcq przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo
wyposazyc¢ w takowq izolacje.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegfos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci. Mocowanie przewodow powinno byc¢
odporne na podwyzszonq temperature transportowanego powietrza .

Zamontowac rewizje umozliwiajgce dostep do urzqdzen

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzqdzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzqdzen i elementdw nie umozliwia
ich oczyszczenia. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci oraz
szczelnosci przewodow wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie przeszkadzaty
w wykonaniu czyszczenia instalacji. Elementy usztywniajgce wewnqtrz przewodow powinny miec
ksztatt nie utrudniajqcy czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych
lub temu podobnych.
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Nie dopuszcza sie do stosowania wewngtrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych
elementow stanowiqgcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzqdzen czyszczqcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu ich wymiar powinien by¢
rowny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewnic dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Dla wentylacji z pomieszczen sanitarnych zastosowano wentylacje miejscowq.

Na istniejgcych kanatach murowanych zabudowac wentylatory miejscowe

o wydatkach zgodnych z czesciq graficznq opracowania.

Dla matych pomieszczen komunikacji zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
z wigczeniem nowych kanatow wentylacji do istniejgcych komindw murowanych

Warunki montazu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

* Zapewnic dostep do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzgdzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

e Wykonac przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przewody wentylacyjne

e Wykonac zawieszenia pod przewody oraz urzgdzenia wentylacyjne

* W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac
otwory montazowe o wymiarach o przynajmniej 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od
wymiaru kanatu

* Nalezy doprowadzic energie elektrycznq do centrali wentylacyjnej, sterowania,

e Nalezy wykonac¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzqdzen
wentylacyjnych i ogrzewania powietrznego zgodnie z DTR urzgdzenia.

* Instalowanie urzqdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentdw oraz
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

* Urzqdzenia wyposazyc¢ w wytqczniki serwisowe

Izolacje cieplne

Zastosowane izolacje cieplne winny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia - zgodnie z zat. nr 3 ,,Warunkow technicznym jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Kanaty wentylacyjne przebiegajgce w czesci ogrzewanej budynku izolowac termicznie
i akustycznie oktadzinami z wetny mineralnej gr. min. 4,0cm, przy A=0,035 W/mK. Dodatkowo
zaizolowane kanaty zabezpieczyc ptaszczem z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie poddasza budynku izolowac termicznie
i akustycznie oktadzinami j.w. lecz o grubosci gr. min. 8 cmku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach grzewczej i powinny by¢ wykonane
W sposob zapewniajqcy nierozprzestrzenianie ognia.

Catosc robot oraz ich odbidr techniczny nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonawstwa instalacji wentylacyjnych. - zeszyt nr 5 - COBRTI INSTAL 2002 oraz
szczegotowymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzqdzen i materiatow opracowanych
przez producentow materiatow
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Zestawienia ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen wg zestawienia
przedstawionego w projekcie technicznym

Instalacja elektryczna zasilajgca centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne wyposazone zostanqg w nagrzewnice elektryczne.

Zasilanie dedykowane dla poszczegdlnych central wentylacyjnych wyprowadzi¢ z gtdwnej
rozdzielni budynku zlokalizowanej w podpiwniczonej czesci budynku.

Rozdzielnie rozbudowac o trzy 1-fazowe wytqczniki nadprqgdowych typu 1P B 25A. Wytqczniki
te podfqgczyc za istniejgcym wytgcznikiem gtownym rozdzielni. Nowe centrale rekuperacji nalezy
zasili¢ z nowych zabezpieczer przewodami YDY 3x4mm? prowadzonymi w rurach
elektroinstalacyjnych na tynku. Po podfgczeniu nowych urzqdzeri wykonac¢ pomiary izolacji nowych
obwodow oraz pomiary ochronne przy centralach

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawcy ilos¢ egzemplarzy Dokumentacji Projektowej zgodnie z umowq oraz dziennik budowy.
Wykonawca ztozy oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowq i warunkami w
terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajqgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ,,Dokumentacjq
projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robdt ,Specyfikacjq...”. Dane okreslone
w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq byc¢
jednorodne i wykazywac bliskqg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z ,,Dokumentacjq
projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robdét” oraz ,,Specyfikacjq...” i wptynie
to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementow budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce dostep do terenu budowy i powierzonego mienia.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiqczony w cene kontraktowq.

W czasie trwania robdt, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz wszelkie urzqdzenia pomocnicze, sprzet i materiaty bedzie sktadowat w
ustalonych miejscach i nalezytym porzqdku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzqgdku,
e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,
* Unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotfecznej.

5.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqgzek zadbad, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzqdzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
byc¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody wyrzqdzone z wtasnej winy lub winy 0sob
trzecich pracujgcych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu
Zamawiajgcego.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub
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metod i w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. MATERIALY
6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA

s Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzqdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowazinych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegajq jakosciq i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania zadania w zakresie ktdrego dotyczq :
WENTYLACIA

Podstawowe wymagania dla centrali
SZCZEGOtOWE WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
CENTRALI WG ZAtACZONYCH KART DOBORU.

Zachowac poziomy akustyczne niz gorsze niz w zatgczonych tabelach wzorcowych.
Niedopuszczalne sq predkosci powietrza wyzsze niz wskazane na zatqczonych tabelach
wzorcowych.

Montaz centrali wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi producenta.

Zachowac poziomy akustyczne niz gorsze niz w zatgczonych tabelach wzorcowych.
Niedopuszczalne sq predkosci powietrza wyzsze niz wskazane na zatqczonych tabelach
wzorcowych.

Kanaty nawiewne i wyciggowe
e Wykonanie z blachy ocynkowanej tgczonej na uszczelki gumowe (uktady typowe z
ksztaftkami i przewodami) — przekroj okrqgty oraz prostokgtny
e Klasa szczelnosci min. B

Wentylatory miejscowe typu tazienkowego oraz kanafowe - wydatki wg czesci graficznej
opracowania. Przy doborze wentylatorow uwzglednic¢ nalezy sprez dyspozycyjny na kanatach
wpietych w istniejqgcy uktad wyrzutow sanitarnych ponad dach — nie mniej niz 120-150Pa
Wentylatory :

- typ tazienkowy osiowy z tworzyw sztucznych

- zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopiert ochrony 1P44

- silnik elektryczny 230V; 50Hz z tozyskami kulkowymi zabezp. w kl. Il stopienr IPX4

- przystosowany do pracy w temp. +40°C

IZOLACIE
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Zastosowane izolacje cieplne winny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia - zgodnie z zat. nr 3 ,,Warunkow technicznym jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K)1

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2, Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wgsf;i.z;;;:;zggzﬂzggzprzez sciany lub stropy, S e e e

B || i i s fotlessie i et e ik 1/2 wymagari z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9., Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przenikania ciepta niz pedano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej
4 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Kanaty wentylacyjne przebiegajgce w czesci ogrzewanej budynku izolowac termicznie i
akustycznie oktadzinami z wetny mineralnej gr. min. 4,0cm, przy A=0,035 W/mK. Dodatkowo
zaizolowane kanaty zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie strefy poddasza nieuzytkowego budynku
izolowac termicznie i akustycznie oktadzinami z wetny mineralnej gr. min. 8 cm, przy A=0,035 W/mK.
Kanaty zabezpieczone ptaszczem z folii aluminiowe;.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ oraz
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

6.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zastosowany sprzet musi gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym Umowag.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw Umowy,
zostang przez Zamawiajqcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podstawowy sprzet do wykonania zadania :

- Samochdd dostawczy 0,9t

- Samochdd skrzyniowy nosnosc do 5t

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm’®

6.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.5. WYKONANIE ROBOT — INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej”, ,Kosztorysu naktadczego lub (i) przedmiaru robot”, ,Specyfikacji...” oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang,
jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajqcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie”, ,Dokumentacji projektowej” i w
»Specyfikacji...”, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpfywajqgce na rozwazanqg kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wentylacja w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w todzi
Zakres Prac przewidzianych do realizacji w 2025 r.

92-332 t6dz, Aleja Jozefa Pitsudskiego 101 dz. nr 33/2

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozongq jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajqc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Dokumentacji projektowej” i ,Specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do zakresu badan sq
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajqcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowag.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajq waznq legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ,,Dokumentacji

projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego lub (i) przedmiaru robét” i ,, Specyfikacji” na podstawie
wynikdow badar dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAtOW

Przed wykonaniem badarn jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedq posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajqce certyfikaty, a urzqdzenia — wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ,,Dokumentacjq
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4

projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robdt” oraz ,,Specyfikacjq...”, to takie
materiaty lub urzqdzenia zostanq odrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyc¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e Uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot

e Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagii polecenia Zamawiajgcego,

e Date zarzqdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

» Zgfoszenia i daty odbiorow robdt zanikajqcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbiordow robdt,

*  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczqgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzaf,

* Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtoZzone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentdw zwigzanych z robotami zalicza sie takze:
e Protokoty przekazania placu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Protokdty z odbioru robdt,
e Protokdty z narad i ustalen,
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* Korespondencje zwigzanq z robotami.
8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiqzane z robotami bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiqzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu
na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robdt zgodnie z ,,Dokumentacjq projektowq”,
»Kosztorysem Naktadczym lub (i) przedmiarem robdt” i ,,Specyfikacjq...”, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedq wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang dla celdw ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

10.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczqc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robot dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdow badarn i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z,,Dokumentacjq...”.

W toku odbioru koricowego robot Zamawiajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw czesciowych, zwfaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, lub tez
nie zakoriczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
koricowego sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje Projektowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez

projektanta,

«»* Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

s Dziennik budowy i ksiegi obmiardw,

s Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,

** Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

10.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowej i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie catosci zamowienia.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace bedq prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdétowy opis oraz wymagania techniczne
dotyczgce zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte w opracowanym projekcie technicznym,
ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

Szczegotfowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys naktadczy lub (i) przedmiar robot
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12. INNE UWARUNKOWANIA

«» Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian majgcych wptyw na zakres robot.
«» Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzgdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub

standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowazinych z

zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiafy nie odbiegajq jakosciq i standardem od

przyjetych w dokumentacji.

+* Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania robot, a nie majgce wyceny
jednostkowej, bedq rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli
elementdéw scalonych (R=...zt/r-g, Kposr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%)

lub wg ustalers umownych z zamawiajgcym

Integralng czesciq projektu specyfikacji jest kosztorys naktadczy oraz przedmiar robdt.

Podstawq sporzqdzenia kosztorysu jest projekt techniczny.

Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy celowi sporzgdzenia oferty
na wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca
winien zwerfikowac kosztorys naktadczy z Projektem technicznym i ewentualnie uzupetnic
kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczng i doswiadczeniem oferenta winny
dodatkowo w nim wystgpic.

13. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiadac uprawnienia budowlane do prowadzenia robot w
zakresie objetych zamdwieniem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5-08-1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 98.107.679)

e Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

* Rozporzqdzenie MPIPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepisow bhp (Dz.U.
97.129.884).

* Rozporzqdzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. 72.13.93)

e Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z pdzniejszymi
zmianami)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom I, Il.
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* Rozporzqdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.p0z1389)
* Katalogi branzowe producentow.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana

Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczqce
wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatosc i
szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzqdzen, przewoddw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

Opracowanie :
mgr inZz. Stawomir Dobek



