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OPIS TECHNICZNY
Projekt Techniczny wentylacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w todzi
Zakres Prac Przewidzianych do realizacji w 2025 r.
92-332 t6dz, Aleja Jézefa Pitsudskiego 101dz. nr 33/2
Kategoria obiektu IX — budynek szkolny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. Miasta t6dz z/s 90-926 todZ, ul. Piotrkowska 104.
za posrednictwem Pani Dyrektor Placowki Szkolnej

e Postanowienie Nr 204/2019 z dnia 20-03-2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w todzi znak PINB/7356/417-18/T-49/2019/W/BN,

* Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi z dnia 07-04-2020 r.
znak PINB/7356/417-18/R/1458/2020/W/BN,

* Opinia nr 2052 dotyczgca wynikdow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy
urzqdzen grzewczo kominowych w budynku SP4 w todzi,

e FEkspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego wentylacji w budynku.

e Projekt techniczny wentylacji zrealizowany w 2020r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania objeto projekt techniczny nowej wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w todzi Al. J. Pitsudskiego 101 w zakresie uktadow NR4, NR5
oraz NR6 wg projektu realizowanego w 2020r.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szkoty Podstawowej nr 4 w todzi zlokalizowany jest na dziatce nr 33/2 potozonej
przy Al. Jozefa Pitsudskiego 101.

Obiekt to budynek pieciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem o konstrukcji tradycyjnej
murowanej ze stropami zelbetowymi; dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy.

Gtownq czes¢ budynku stanowiq pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem szkofy.
Na | pietrze budynku od strony Al. Pitsudskiego zlokalizowana jest wydzielona strefa pomieszczen
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pomieszczenia zardwno szkoty jak i poradni wyposazone sq czesciowo w kanaty wentylacji
grawitacyjnej, jednak z ponad 100 pomieszczeri w budynku tylko niewielka ich ilos¢ (szt. 20) jest
bezposrednio wyprowadzona ponad dach obiektu, co moze by¢ poprawne z punktu widzenia
skutecznosci dziatania wentylacji w budynku jednakze skutecznosc ich dziatania nie jest do korica
znana. Wiekszosc¢ kanatow wentylacyjnych wprowadzonych jest do przestrzeniu poddasza
nieuzytkowego gdzie wykonane sq zbiorcze systemy odprowadzenia powietrza ponad dach.
Istniejgcy uktad wentylacji mechanicznej zlokalizowany w przestrzeni poddasza nie jest sprawny.
Pomieszczenia pomocnicze typu magazynki, zaplecza, archiwa, pomieszczenia gospodarcze czesto
wcale nie sq wyposazone w kanaty wentylacji.

Pomieszczenia sanitarne obiektu (WC, tazienki) posiadajqg kanaty wentylacji grawitacyjnej,
jednak Zaden z nich nie jest wyposazony w wentylatory miejscowe pozwalajgce na osiggniecie
wymaganych przepisami ilosci powietrza wentylacyjnego.
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Lokalizacje kanatow wentylacji oraz miejsca otwarcia kanatow na poszczegdlnych
kondygnacjach przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Wentylacja pomieszczen szkoty obecnie czesciowo spetnia warunkdw wynikajgcych
z Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
Z poZniejszymi zmianami) oraz Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2020r. (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz 69) w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach.

Inwestor w ramach prac budowlanych realizowanych w 2024r. czesciowo wykonat
projektowane uktady wentylacji w budynku zgodnie z projektem technicznym opracowanym
w 2020r. Zrealizowano wentylacje dedykowang dla Il pietra budynku oraz czesciowo dla
pomieszczen sal zajec na Il pietrze.

W ramach zadania przetargowego realizowanego w 2024 r. Inwestor dokonat zakupu
centrali wentylacyjnej oznaczonej w projekcie NR6 (centrala firmy firmy VENTS o wydatku
powietrza N/W=1040m>/h ), ktdra to centrala bedzie przeznaczona do zabudowy z nowym zadaniu
inwestycyjnym.

4. ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU WENTYLACII.

Wymagania :

* wymagana krotnos¢ wymian dla pomieszczen sal lekcyjnych uzalezniona od
intensywnosci uzytkowania nie mniej jednak niz 2 wymiany powietrza na godzine,

e jlos¢ powietrza usuwanego z pomieszczen sanitarnych — wentylacja mechaniczna - :
- 100m>/h dla natrysku,
- 50m>/h dla muszli sedesowej,
-25m/h dla pisuaru,

e pomieszczenia biurowe, gabinety, zaplecza, magazyny — mozliwa wentylacja
grawitacyjna,

5. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WENTYLACIJI — REALIZACIA PRZEWIDZIANA NA 2025 R

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen Szkoty Podstawowej w zakresie zadania inwestycyjnego
przeznaczonego na 2025 r. zaprojektowano wentylacje systemem kanatowym z jednoczesnym
wykorzystaniem przyjetego uktadu do transportu swiezego powietrza niezbednego dla potrzeb
utrzymania odpowiednich warunkdw sanitarnych. Tam gdzie to mozliwe wykorzystano istniejgce
kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Naptyw powietrza do pomieszczen oraz wyrzut dla rozpatrywanych uktaddéw obstugiwanych
centralqg oznaczonq w projekcie , NR4, NR5 oraz NR 6 odbywat sie bedzie za pomocq central
wentylacyjnych podwieszanych. Uktad dedykowany dla centrali NR 4 wykonac nalezy do wysokosci
wejscia uktadu nawiewnego i wyciggowego do pomieszczenia gospodarczego nr 78. Dalej
inwestycja realizowana bedzie w pdZniejszy terminie.

Kazda centrala wyposazona winna by¢ w wysokosprawny wymiennik cieptfa oraz
nagrzewnice elektrycznq. Projektowane centrale zlokalizowano w miejscach najmniej kolidujgcych
z obstugqg szkoty tj. w ciggach komunikacyjnych (klata schodowa) oraz w przestrzeni poddasza
nieuzytkowych. Centrale mocowac zgodnie z DTR urzqdzenia.
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Wymagane parametry techniczne montowanych central wentylacyjnych przedstawiono
w zatfqgczonych do projektu kartach doboru. Montowane centrale winny posiadac parametry
rownowazne lub lepsze.

Rozprowadzenie powietrza w budynku realizowane bedzie za pomocq gotowych kanatéw,
ksztaftek i akcesoriow typowych systemow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
o przekroju okrggtym oraz tam gdzie to konieczne tj. w miejscach wzajemnych kolizje poprzecznych
o przekroju prostokgtnym.

Kanaty wentylacyjne muszq by¢ wykonane w sposob szczelny.

Wymagana klasa szczelnosci uktadéw wentylacyjnych ,B”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegrdd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potqgczen poprzecznych.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy:

e PN-EN 1507:2007 (szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych - wymagania i badania)
e PN-EN 12237 (przewody o przekroju okrggtym)

Wykonanie ksztattek kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1506:2007
(ksztattki o przekroju okrggtym)

Nawiew powietrza i wycigg w poszczegdlnych pomieszczeniach realizowany bedzie za
pomocq zaworow typowych wentylacyjnych dedykowanych dla nawiewu jak i wyciggu powietrza.

Powietrze swieze czerpane bedzie z zewnetrz za posrednictwem czerpni sciennych. Wyrzut
powietrza zuzytego za posrednictwem wyrzutni sciennych oraz za posrednictwem istniejgcych
kanatow murowanych w zaleznosci od uktadu.

Poszczegdlne siegacze wentylacji projektowane dla poszczegdlnych pomieszczen lub grupy
pomieszczen, celem tatwego wyregulowania przeptywu powietrza wyposazyc nalezy w
przepustnice regulacyjne. Zaleca sie aby kazda ,,odnoga” dla danego pomieszczenia lub grupy
posiadata mozliwos¢ regulacji.

Podejscia central oraz wentylatorow kanatowych wyposazy¢ w ztgcza elastyczne.

Powierzchnia przewoddw powinna by¢ gtadka bez zatamar i wgnieceri, materiat powinien
byc¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryc¢ ochronnych nie powinny
miec ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju kotowym powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy
PN-EN 1506:2001 , prostokgtnym PN-EN 1505:2001.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w otworach, ktorych
wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewnic
montaz w powstafej przerwie materiatu elastycznego.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornosc na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe zabezpieczajqcq przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo
wyposazyc¢ w takowq izolacje.

Materiat podpdr i podwieszer powinien charakteryzowac sie odpowiedniq odpornoscig
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci. Mocowanie
przewoddw powinno by¢ odporne na podwyzszonq temperature transportowanego powietrza .
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Zamontowac rewizje umozliwiajgce dostep do urzqdzen

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewododw,
a takze urzqdzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzqdzen i elementdw nie umozliwia
ich oczyszczenia. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci oraz
szczelnosci przewodow wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie przeszkadzaty
w wykonaniu czyszczenia instalacji. Elementy usztywniajgce wewngqtrz przewodow powinny miec
ksztatt nie utrudniajqcy czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych
lub temu podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewngtrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych
elementow stanowiqgcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzqdzen czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu ich wymiar powinien by¢
rowny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewnic dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Dla wentylacji z pomieszczen sanitarnych zastosowano wentylacje miejscowq.

Na istniejgcych kanatach murowanych zabudowac wentylatory miejscowe

o wydatkach zgodnych z czesciq graficznqg opracowania.

Dla matych pomieszczen komunikacji zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
z wigczeniem nowych kanatdw wentylacji do istniejgcych komindw murowanych

Warunki montazu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

* Zapewnic dostep do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzgdzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

e Wykonac przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przewody wentylacyjne

e Wykonac zawieszenia pod przewody oraz urzgdzenia wentylacyjne

* W miejscach przejsc¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac otwory montazowe o wymiarach o przynajmniej 5 cm wiekszych (z kazdej strony)
od wymiaru kanatu

* Nalezy doprowad:zic energie elektrycznq do centrali wentylacyjnej, sterowania,

e Nalezy wykonac¢ podtgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzqdzen
wentylacyjnych i ogrzewania powietrznego zgodnie z DTR urzgdzenia.

e Instalowanie urzqdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

* Urzqdzenia wyposazyc¢ w wytqczniki serwisowe

Izolacje cieplne

Zastosowane izolacje cieplne winny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia - zgodnie z zat. nr 3 ,,Warunkow technicznym jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
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Kanaty wentylacyjne przebiegajqce w czesci ogrzewanej budynku izolowac termicznie
i akustycznie oktadzinami z wetny mineralnej gr. min. 4,0cm, przy A=0,035 W/mK. Dodatkowo
zaizolowane kanaty zabezpieczy¢ ptaszczem z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie poddasza budynku izolowac termicznie
i akustycznie oktadzinami j.w. lecz o grubosci gr. min. 8 cmku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach grzewczej i powinny by¢ wykonane
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Catosc¢ robot oraz ich odbior techniczny nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji wentylacyjnych. - zeszyt nr 5 - COBRTI INSTAL 2002
oraz szczegoéfowymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzqdzen i materiatow
opracowanych przez producentow materiatow

Zestawienia ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdélnych pomieszczen wg
zestawienia przedstawionego w dalszej czesci projektu

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA CENTRALE WENTYLACYINE

Centrale wentylacyjne wyposazone zostanqg w nagrzewnice elektryczne.

Zasilanie dedykowane dla poszczegdlnych central wentylacyjnych wyprowadzi¢ z gtdwnej
rozdzielni budynku zlokalizowanej w podpiwniczonej czesci budynku.

Rozdzielnie rozbudowac o trzy 1-fazowe wytqczniki nadprqdowych typu 1P B 25A.
Wytqczniki te podtgczyc¢ za istniejgcym wytgcznikiem gtdwnym rozdzielni. Nowe centrale
rekuperacji nalezy zasili¢ z nowych zabezpieczer przewodami YDY 3x4mm? prowadzonymi w rurach
elektroinstalacyjnych na tynku. Po podtgczeniu nowych urzqdzer wykonac pomiary izolacji nowych
obwoddw oraz pomiary ochronne przy centralach

7. OCHRONA P-POZ

Wszystkie przejscia przewodow i rurociggow przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (jezeli wymagane) winny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych elementow. Do zabezpieczen zastosowac ogniochronne masy uszczelniajgce, odpowiednie
obejmy p-poz, kasety ogniochronne, klapy p-poz.

8. PRACE INNE DO WYKONANIA

W ramach prac dodatkowych niezbednych do poprawnego dziatania wentylacji szkoty

nalezy :

*  Projektowane kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie pomieszczen szkolnych
po wykonaniu izolacji cieplnej i akustycznej obudowac pfytami gipsowo-kartonowymi.
Nalezy przestrzegac zasady ograniczenia zabudowania kanatow do wysokosci
nie wiekszej niz 60 cm od poziomu stropu kondygnacji. Dotyczy to przede wszystkim
ciggow komunikacyjnych. W pracowniach lekcyjnych, pokojach biurowych itp. zaleca
sie zabudowy o wysokosciach nie przekraczajgcych 40cm lub mniejszej.

*  Projektowangq centrale nr 5 zabudowac w obrebie klatki schodowej stropem
kasetonowym 60/60 z mozliwosciq dostepu serwisowego.

*  Centrale montowane na poddaszu przewiduje sie bez zabudowy.
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e Dokonac wszelkich napraw tynkow w miejscach przebic scian i stropow
*  Dokonac¢ malowania uzupetniajgcego stref zwigzanych z przewidzianymi zabudowami
realizowanymi z ptyt g-k.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane zachowaniem przepisow bhp oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

Wszystkie zmiany w zakresie rozwigzan projektowych poroponowanych przez wykonawce
winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym i zaopiniowane przez autora projektu.

Zaleca sie aby wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot sporzqdzit projekt
techniczny wykonawczy wentylacji, a w szczegdlnosci w zakresie miejsc wzajemnej kolizji
przewodow wentylacyjnych.

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy wyrobow
i urzgdzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje
standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako rownowazne zostang uznane
rozwiqgzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej
dla materiatow, urzqdzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobow
majq na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzqdzeri rownowaznych, wprowadzajqcy je,
w razie potrzeby, wykona we wfasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koordynacjq projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone
materiaty, urzgdzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Integralng czesciq projektu jest kosztorys naktadczy oraz przedmiar robot.
Podstawq sporzqdzenia kosztorysu jest niniejszy projekt techniczny.

Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzqcy celowi sporzqdzenia oferty
na wykonanie zadania. Przed sporzqdzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.
Wykonawca winien zwerfikowac kosztorys naktadczy z Projektem technicznym i ewentualnie
uzupetnic kosztorys o pozycje, ktdre zgodnie z wiedzq techniczng i doswiadczeniem oferenta winny
dodatkowo w nim wystgpic.

Opracowanie :
magr inz. Stawomir Dobek
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ZESTAWIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN SZKOtY ORAZ PORADNI

Lp.

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91

92

93

Pomieszczenie

| PIETRO

Biuro 4
wC4
Biuro 5
Korytarz 7
Rejestracja
Dyrektor

Sekretariat
Poczekalnia
Pokdj 1
Archiwum 3
Korytarz 8
Pokoj 2
Pokdj 3
Pokéj 4
Pokéj 5
Biuro 6
Pom. Gosp. 5
Korytarz 9

Klasa 35
Klasa 36
Klasa 37
Klasa 38
Pom. Gosp. 6
Magazynek
Umywalnia 1
Schowek 3
WC5
WC6
tazienka 2
Klasa 41 - Mata sala
gimn.

Il PIETRO

Gabinet dyrektora
Kierownik
administracyjny

Pow.
m2

9,63
6,50
33,44
28,94
9,01
12,00

14,28
20,22
26,18
5,93
11,33
10,73
11,33
11,31
15,77
16,37
8,85
123,90

53,71
54,00
53,70
53,70
4,55
2,28
10,20
11,20
5,05
6,44
3,67

71,27

34,07

15,66

Wys.

m

2,75
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

3,45
2,5
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

3,45

3,45

3,45

Rodzaj wentylacji
stan istniejacy

BRAK

1x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.
2x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.

BRAK
BRAK
BRAK
BRAK

1x kanat wentylacji grawit.

BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK

1x kanat wentylacji grawit.

BRAK

1x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.

BRAK
BRAK

1x kanat wentylacji grawit.

BRAK

1x kanat wentylacji grawit.

BRAK

1x kanat wentylacji grawit.

3x kanat wentylacji grawit.

1x kanat wentylacji grawit.

BRAK

Uzyskana
krotnos$é

1,01

1,11
2,44

1,08
1,02
1,03
1,10
1,06
0,98

2,05
2,04
2,05
2,05
1,91
3,81

0,78
7,17
4,50
7,90

2,03

1,02

Kubatura Wymagana Kubatura Projekt
m3/h krotnos¢ llos¢ llos¢
wymian powietrza powietrza wymian
m3/h m3/h
26,48
22,43
115,37
99,84
31,08
41,40
49,27 1 49,27 50
50,55
90,32 1 90,32 100
20,46 2 40,92 50
39,09
37,02 1 37,02 40
39,09 1 39,09 40
39,02 1 39,02 40
54,41 1 54,41 60
56,48 1 56,48 60
30,53 1 30,53 30
427,46
185,30 2 370,599 380
186,30 2 372,6 380
185,27 2 370,53 380
185,27 2 370,53 380
15,70 1 15,6975 30
7,87 1 7,866 30
35,19
38,64 30
17,42 125
22,22 100
12,66 100
245,88 2 491,763 500
117,54 1 117,54 120
54,03 1 54,03 60

1,11

Rodzaj wentylacji

wentylacja grawitacyjna
WYyCigg sanitarny
wentylacja grawitacyjna
wentylacja grawitacyjna
wentylacja grawitacyjna
wentylator miejscowy

mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
wentylacja grawitacyjna
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
wentylacja grawitacyjna
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
mechaniczna N/W - Centrala Nr 4
wentylacja grawitacyjna

mechaniczna N/W - Centrala Nr 5
mechaniczna N/W - Centrala Nr 5
mechaniczna N/W - Centrala Nr 5
mechaniczna N/W - Centrala Nr 5
mechaniczna N/W - Centrala Nr 5
mechaniczna N/W - Centrala Nr 5
wyciag posredni WC
wentylator miejscowy

wentylator miejscowy - wyciag sanitarny
wentylator miejscowy - wyciag sanitarny
wentylator miejscowy - wyciag sanitarny

wentylator miejscowy

mechaniczna N/W - Centrala Nr 6

mechaniczna N/W - Centrala Nr 6

Centrala 4 -
V=470m3/h

Centrala s -
V=1580m3/h

Centrala 6 -
V=1040m3/h
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94
95
96
97
98
99
100

101
102
103

Zaplecze - kuchnia zimna
Sekretariat
Biuro 7
Biuro 8
Klasa 49
Klasa 48
Zaplecze klasy 1
Klasa 47 - Gabinet
lekarza
Korytarz 9
Korytarz 10

7,12
29,01
5,56
9,13
43,76
42,76
17,85

14,50
51,92
130,27

3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

3,45
3,45
3,45

BRAK
BRAK
BRAK

1x kanat wentylacji grawit.
1x kanat wentylacji grawit.
2x kanat wentylacji grawit.

BRAK

1x kanat wentylacji grawit.

BRAK
BRAK

24,56
100,08
19,18
31,50
150,97
147,52
61,58

50,03
179,12
449,43

P NNR R RN

49,13
100,08
19,18
31,50
301,94
295,04
61,58

50
100
30
40
310
310
70

2,04
1,00
1,56
1,27
2,05
2,10
1,14

wentylator miejscowy
mechaniczna N/W - Centrala Nr 6
mechaniczna N/W - Centrala Nr 6
mechaniczna N/W - Centrala Nr 6
mechaniczna N/W - Centrala Nr 6
mechaniczna N/W - Centrala Nr 6
mechaniczna N/W - Centrala Nr 6

wentylacja grawitacyjna
wentylacja grawitacyjna
wentylacja grawitacyjna
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INFORMACIJA BIOZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
WENTYLACJA w BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEI nr 4 w todzi
92-332 tédz, Aleja Jozefa Pitsudskiego 101 dz. nr 33/2

Nazwa i adres Inwestora :
Miasto todz - 90-926 todz, ul. Piotrkowska 104

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
Pracownia Projektowa IZAS S.C. 98-200 Sieradz, ul. Toruriska 9
mgr inZz. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wentylacji wraz z instalacjq elektryczng
zasilajgcq projektowane centrale wentylacyjne
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan
Catos¢ zadania przewiduje sie do wykonania jednoetapowo w petnym zakresie.
3. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :
» mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdow instalacji oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju narzedzi.
» mozliwos¢ porazenia prgdem przy podfgczaniu urzgdzen,
» mozliwos¢ upadku z wysokosci podczas montazu elementow instalacji
» Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach ponad dachem
Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw
Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu
do przewidzianych technologii wykonawstwa robot i Srodkow technicznych do ich realizacji.
Kierownik opracuje tematyke szkolen ogolnych i stanowiskowych dla pracownikow.
7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajqcy zaistnienie niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robot budowlanych,
w tym zapewni bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, tgcznosc, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.



