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UWAGA :

INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT I PIETRA

WENTYLACJA UKLAD NAWIEWNY - N
WENTYLACJA UKLAD WYCIAGOWY - W
WENTYLACJA UKtAD CZERPNY - C
WENTYLACJA UKEAD WYRZUTOWY -R
WENTYLACJA SANITARNA - WS
WENTYLACJA KANAL. GRAWITACYJINY - WG

wentylacja istniejaca wg realizacji 2024

ZN - Zawér Nawiewny - zabudowa w ptytach g-k

ZN - Zawor Nawiewny - zabudowa bezposrednio w $cianie
ZW - Zawér Wyciggowy - zabudowa zabudowa w ptytach g-k
ZW - Zawor Wyciggowy - zabudowa bezposrednio w $cianie
wentylator kanatowy

wentylator typu tazienkowego
przepustnica regulacyjna
nieprzekraczalna linia zabudowy kanatéw

miejsca rewizji kanatéw wentylacyjnych

UWAGA :

Wszelkie przej$cia przez elementy oddzielenia pozarowego winny
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

O <=

& PR

Podane przekroje kanatéw wentylacyjnych oraz proponowang trasg prowadzenia nalezy
traktowa¢ jako rozwigzanie wstepne. W ramach sporzadzenia projektu wykonawczego dokonac
weryfikacji mozliwosci montazu kanatu o danym przekroju. Dla zadanej wartosci przeptywu powietrza
dopuszcza sig zastosowanie kanatéw o przekrojach réwnowaznych okragtych lub prostokatnych.
Nalezy ograniczy¢ do minimum wielko$ci zabudowy g-k kanatow wentylacyjnych.
Niedopuszczalna jest zabudowa o wysoko$ci wigkszej niz 60cm.
W przypadku skrzyzowan kanatéw o wysokosci facznej powyzej 60cm zastosowac odpowienie
redukcje przejsciowe kanatow okragtych na prostokatne o przekrojach réwnowaznych.

Temat :

PROJEKT TECHNICZNY

Wentylacja w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w todzi

Adres: Szkota Postawowa nr 4 w todzi

92-332 £6dz, Aleja Jozefa Pitsudskiego 101

Miasto £.6dz
90-926 t6dz, ul. Piotrkowska 104

Inwestor :

Tytut rysunku :

WENTYLACJA - RZUT Il PIETRA

Prawa autorskie :

Projektant :
mgr inz. Stawomir Dobek

ia bez

do

Aw

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych NR EW. 143/00/Wk

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Stawomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruriska 9
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet.pl

Faza: Branza : Data : Skala
PROJEKT INSTALACJE _
TECHNICZNY | SANITARNE MAJ 2025 1:100
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