' ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA
NA BUDOWE/ROZBIORKE

Dotyczy: Zabezpieczenia i naprawy elewacji budynku Szkoly Podstawowej nr 1 Lasku
im. Tadeusza Kosciuszki -budynek A przy ul. 9 Maja 12 w Lasku.

Inwestor:

Gmina Lask
98-100 Lask

ul. Warszawska 14

Lokalizacja zamierzenia budowalnego:

Adres: 9 Maja 12; 98-100 Lask

Nr ewid. dziatki: 36, obr¢b 0020 Lask

Okreélenie lokalizacji na mapie — wg zalgcznika nr 2

I. W ramach prac zaplanowano roboty budowlane w zakresie:

Stolarki okiennej i drzwiowej
Wymiana wszystkich okien na czesci budynku oznaczonej na zat. nr 2

Wymiana drzwi wejsciowych od strony pdéinocno- wschodnie;.

. Termomodernizacja §cian oslonowych
Wymiana oraz naprawa izolacji termicznej na wszystkich elewacjach oraz o$ciezach

okiennych 1 drzwiowych.

. Parapetoéw zewnetrznych
Wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych.

. Obrébek blacharskich oraz orynnowania
Wymiana wszystkich obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

. Instalacji odgromowej
- Wymiana: zwodéw, mocowan oraz szafek rewizyjnych instalacji odgromowe;.




II.

W N =

Rozwiazania materialowe/opis wykonania prac

Struktura wykonczenia elewacji w postaci tynku strukturalnego zostanie zachowana
Kolorystyka elewacji: delikatne odcienie szarosci/beze.

Docieplenie elewacji wykonane bedzie w taki sam sposdb jak obecnie s
z wykorzystaniem do izolacji termicznej plyt styropianowych /welny mineralne;.
Elewacja wykonczona bedzie tynkiem strukturalnym silikonowym/silikatowo-
silikonowym, przy cokotach wykonczenie Zywicg mineralng. Mt
Stolarka okienna oraz drzwi zewnetrze beda spelnialy aktualnie obowxqzujqce .
wymagania dotyczace ich izolacyjnosci termiczne;.

‘Wspolczynnik przenika ciepla dla okien max. 0,9 W/(m?)K, dla drzwi max 1 3W/(m2)K :

Kolorystyka stolarki okiennej w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne zaplonowano z blachy stalowej malowanej proszkowo. .
Rynny oraz rury spustowe zaplanowano z blachy stalowej/PVC o kolorystyce 'dopasowanej
do parapetéw zewnetrznych

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce instalacji odgromoweJ wykonane zostang
z drutu Fe/Zn grubos$¢ min. fi 8 mm.

ig.

Informacje uzupelniajace
Prace odbywaé bedg si¢ przez wykwalifikowana firme zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami budowalnymi i zasadami BHP.
Roboty na wysokosci odbywaé beda si¢ z zakotwionych od §cian ‘rusztowan
systemowych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane bgda spelnialy odpowiednie normy oraz
posiadaty odpowiednie certyfikaty jako$ciowe.
Wywoz 1 utylizacja odpadéw odbywaé bedzie si¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach
W przypadku naprawy $ciany szczytowej od strony péinocno-zachodniej, |
obecna izolacja termiczna zostanie wymieniona na welng mineralng przy czym nie
nastapi zmiana grubosci izolacji termicznej na tej Scianie (NIe nastgpi poszerzenie

budynku na dziatke sgsiednig.)
Przeszklenia na elewacji péinocno-zachodniej pozostajg bez zmian jako pustaki

szklane. : .
Na elewacji potudniowo-zachodniej oraz péinocno wschodniej w pasie 2 m od llca
§ciany poinocno-zachodniej jako warstwa izolacje termicznej zastosowana zostanie
welng mineralna. i
Wymiary zaplanowanej do wymiany stolarki okiennej drzwiowej pozostaja bez zmian.

Planowany termin rozpoczegcia prac: 28.05.2025r.

Zalaczniki:

1.

2
3.
4

Mapa pogladowa nieruchomosgci — zal. Nr 1

Mapa pogladowa z oznaczong czgscig budynku, ktbrego dotyczy zgloszenie — Za} nr2

Przekréj budynku — Zat. nr 3 )

Elewacje budynku — Zat, nr 4 LDy Cigyll
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PEXTY STYROPIANOWE GR.15cm
WARSTWY DACHU
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