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Patac w Woskowicach Matych
74

Program prac konserwatorskich
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Program prac konserwatorskich dla pomieszczen znajdujacych sie w podziemnej kondygnacji patacu
w Woskowicach Matych, ul. Patacowa 15

mgr Dorota Gryczewska
dyplomowany konserwator zabytkow

ul. Zagrodowa 5 48-320 Sidzina



PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

SCIANY | DETAL ARCHITEKTONICZNY
z cegly, kamienia i wyprawy mineralne

RODZAJ OBIEKTU obiekt architektoniczny neogotycki

TEMAT Sciany wewnetrzne w piwnicach patacu

AUTOR, WARSZTAT, nieznany

SZKOLA

SYGNATURA brak

INSKRYPCJE brak

DATOWANIE Okoto 1800r., przebudowany 1872-74, 1912
POCHODZENIE miejscowe

LOKALIZACJA Patac w Woskowicach Matych, ul. 15, 46-100 Namystow
TECHNIKA sciany murowane z cegty i kamienia, czgsciowo tynkowane
WCZESNIEJSZE KONSERWACIE ?

| REMONTY
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1.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE ORAZ OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI |
TRESCI

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa opolskiego pod numerem
1054/65 decyzja z dnia 10.06.1965 r.
Patac jest czgscig wigkszego zatozenia pozostatego po majatku rodu von Loesch, z ktérego do

dzi$§ pozostal procz niego park i zabudowania dworskie.

Historia i opis

Miejscowos¢ Woskowice Mate wzmiankowana po raz pierwszy w 1201 roku w dokumencie
papieza Innocentego III. Majatek na przestrzeni wiekéw czesto zmienial wlascicieli, by w 1829
roku przejs¢ w rece rodziny von Loesch i pozostawat w ich posiadaniu do konca II wojny
swiatowej. Po wojnie wiasciciele wyjechali do Niemiec, a w palacu na krétko urzadzono
sierociniec. W latach 60 XX wieku w patacu otwarto Os$rodek Leczenia Odwykowego i te funkcje
pei do dzis.

Patac wzniesiony okoto 1800 roku przez Kalcreutchow na miejscu wezesniejszego dworu, na temat
ktorego nie zachowaly si¢ zadne informacje. W latach 1972-74 11912 zostal przebudowany przez
nowych wilascicieli na obiekt neogotycki, nadajac mu bardziej reprezentacyjny wyglad. W wiezy
przy starym dworze na wyzszych kondygnacjach zrobiono pokoje, a w 1912 dobudowano portyk i
wykusz.

Patac murowany z cegly, potynkowany, podpiwniczony, wzniesiony na planie prostokata,
dwukondygnacjowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z lukarnami. Fasada (elewacja
potnocna) siedmioosiowa, z asymetrycznie usytuowanym gtownym wejsciem z portykiem i
trzykondygnacjowym ryzalitem. Elewacje patacu zdobig neogotyckie detale, ryzality, szczyty
schodkowe, sterczyny, gzymsy nadokienne oraz wykusz. Wnetrza palacu przeksztatcone, w
uktadzie dwutraktowym. Cze¢$¢ pomieszczen przyziemia i piwnice sklepione kolebkowo 1
kolebkowo z lunetami, w pozostatych salach ptaskie stropy. W czesSci pomieszczen zachowane
sztukaterie, kominek i boazerie. (zrodto: https://zabytek.pl/pl/obiekty/woskowice-male-palac-ob-

osrodek-leczenia-odwykowego)
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2.0. TECHNIKA | TECHNOLOGIA
Obiekt murowany z cegly na zaprawe mineralng. Elewacje tynkowane. Sciany piwnic
murowane z kamienia 1 cegly na zaprawe mineralng. Cegly na sklepieniach czgsSciowo
tynkowane a czg¢$ciowo wyeksponowane bez wypraw

3.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Dokumentacja dotyczy jedynie $cian i sklepien wewnetrznych w kondygnacji podziemne;j
(piwnice) patacu.

3.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Czg¢$¢ obiektu objeta opracowaniem znajduje si¢ W ekSpozycji wewnetrzne;.
3.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Glowng przyczyng zniszczen jest wilgo¢ podciggana kapilarnie spowodowana brakiem
izolacji przeciwwilgociowej 1 wysokim poziomem wod gruntowych w stosunku do posadowienia
budynku patacu (za: ,,PRZEGLAD 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO MUROW
DWOCH BUDYNKOW, BUDYNKU PALACU I BUDYNKU TERAPII OSRODKA LECZENIA
ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MALYCH” Instytut Techniczny Budownictwa- prof.
Mariusz Ksigzek), oraz zniszczenia wynikajace ze zwyklego uzytkowania i specyficznego

charakteru obiektu.
3.3. STAN ZACHOWANIA

Ogolny stan $cian mozna okresli¢ jako $redni. Czes¢ pokryta warstwa tynkéw mineralnych-
prawdopodobnie cementowo-wapiennych. Wyprawy w wielu miejscach tuszcza si¢ i odpadaja
odstaniajac lico cegly. Najwigksze zniszczenia wypraw widoczne sa na wewnetrznych tynkach
$cian zewnetrznych patacu oraz w miejscach przy posadzce. Miejscami widoczne zaplamienia
spowodowane wilgocig oraz charakterystyczne wykwity solne (sole krystalizujace ze zmienng
objetoscig) powstale w miejscu odsychania wody, migrujacej z wnetrza $cian do powierzchni. W
czesciach tych widoczne wigksze zniszczenia. W wielu miejscach farba na tynkach popekana i

tuszczaca sig. Miejscami widoczna dziatalno$¢ grzybow plesniowych.
4.0. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Celem planowanych dziatan konserwatorskich jest polepszenie stanu $cian piwnicznych patacu

ale rowniez ograniczenie destrukcji substancji zabytku. Specyfika obiektu jest taka, ze nierealne jest
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catkowite wyeliminowanie zasadniczych powodow niszczenia materii zabytku (wilgo¢ istniejgca w
scianach jako no$nik soli i1 katalizator wielu szkodliwych reakcji bedzie zawsze powodowatla
zaplamienia, niszczenie tynkow i wysolenia na S$cianach), lecz mozliwym jest dazenie do
maksymalnego zminimalizowania efektow dziatania wilgoci poprzez uzycie do konserwacji
odpowiednich materiatow (lekki tynk mineralny jako warstwa S$ciggajgca sole, hie niszczgca

warstwy powierzchniowej cegly i odkazajgca Sciany).

5.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH

W celu spelienia wyzej sformulowanych zatozen program prac konserwatorskich powinien
sktada¢ si¢ z nastepujacych zabiegdw podzielonych na rodzaje materiatow wykorzystanych do

budowy:

A. Sciany tynkowane

B. Sciany ceglane i ceglano-kamienne nie pokryte tynkiem mineralnym

A. Konserwacja scian tynkowanych ($§ciany na kondygnacji piwnic)

1. Oczyszczenie powierzchni $cian z warstw odspojonych, zniszczonych tynkéw i farb. Nalezy
usung¢ rowniez wszystkie tynki z widoczng korozja spowodowang przez mikroorganizmy oraz
tynki, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze moga w przysztosci si¢ odspajac. Proponuje si¢
usunigcie wszystkich szczelnych, cementowo-wapiennych tynkéw do wysoko$ci minimum 50 cm
od posadzki. W miejscach wyzszego podciggania kapilarnego -wykonaé zabieg do niezbednej
wysokos$ci. Czyszczenie $cian nalezy przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne usunigcie wypraw z
nalezytg ostroznos$cia, tak aby nie pokaleczy¢ lica ceglanego i kamiennego. W tym celu proponuje
si¢ uzycie narzedzi recznych typu przecinaki, szpachelki, szczotki mosi¢zne (nie uzywac szczotek

stalowych) itp.

2. Doczyszczanie powierzchni $ciany z resztek farb i innych nawarstwien poprzez wydmuchnie
drobin sprezonym powietrzem. Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ oczyszczenie $ciany parg
wodng pod ci$nieniem. Mycie nalezy przeprowadzac sprawnie, tak aby jak najmniejsza ilos¢ wody
penetrowata w strukture muru. Pomieszczenia w ktorych przeprowadza si¢ zabieg mycia powinno

by¢ mocno wietrzone, aby wprowadzona woda mogta jak najszybciej odparowac z muru

3. Odkazenie calych powierzchni $cian rowniez tych, ktore wydajg sie¢ nie by¢ skazone

biologicznie— metoda natrysku (np. preparat oparty na czwartorzedowych solach amoniowych
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LALGAT” firmy ,,Altax” lub inny (np. BFA, Biotin R, Preventol R80), dobrany po
przeprowadzeniu odpowiednich préb. Nalezy uzy¢ preparatu nie zwigkszajacego w murze

zawartos$ci soli rozpuszczalnych w wodzie.

4. Uzupehienie wypraw tynkarskich zaprawami mineralnymi. Ziarno zapraw dobra¢ do tynkow
istniejacych. W czedciach przy posadzce sugeruje si¢ uzycie Wypraw renowacyjnych $ciggajacych
sole, przeznaczonych do uzytku w obiektach zabytkowych np. firm Keim czy Optolith. W partiach
wyzszych dopuszcza si¢ uzycie lekkich tynkéw wapiennych z dodatkiem trasu (np. gotowe zaprawy
firmy KEIM czy Optolith). Wyprawy nalezy jak najdoktadniej dotrze¢ do tynkow istniejacych tak
aby widoczno$¢ taczenia byta jak najmniejsza. Nie nalezy stosowaé zapraw cementowych z uwagi

na ich duzg szczelnos¢ 1 sporg zawartos¢ soli rozpuszczalnych.

5. Scalenie ewentualnych szczelin i peknie¢ cienkowarstwowa zaprawa mineralng z dodatkiem

mikrowldkna

6. Powtérne odkazenie $cian metoda natrysku (np. preparat oparty na czwartorzedowych solach
amoniowych ,,ALGAT” firmy ,,Altax” lub inny (np. BFA, Biotin R, Preventol R80), dobrany po
przeprowadzeniu odpowiednich prob. Nalezy uzy¢ preparatu nie zwigkszajagcego w murze

zawartos$ci soli rozpuszczalnych w wodzie.

5. Odtworzenie kolorystyki tynkow analogicznie do istniejacej na pozostalej czesci §cian piwnicy -
pomalowanie farbg oddychajaca - krzemianowa po uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem

dedykowanym do farby.
B. Konserwacja $cian ceglano- kamiennych

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien poprzez mycie parag wodng wspomagane $rodkami
chemicznymi np. preparatami opartymi na roztworach HF badz kwasnym fluorku amonu np.
Clean FP firmy Remmers
2. Doczyszczanie miejscowe metodami mechanicznymi badZ metodg strumieniowo- $cierng z
zastosowaniem precyzyjnych urzadzen typu IBIX i kruszywa o bardzo drobnej frakcji np. Garnet
Mesh 240. Alternatywnym sposobem oczyszczania moze by¢ uzycie lasera
3. Odkazenie powierzchni $cian metoda natrysku (np. preparat oparty na czwartorzedowych
solach amoniowych ,,ALGAT” firmy ,,Altax” lub .BFA firmy Remmers, Biotin R firmy C.T.S,,
Preventol R80), dobrany po przeprowadzeniu odpowiednich prob. Nalezy uzy¢ preparatu nie

zwigkszajacego w murze zawartos$ci soli rozpuszczalnych w wodzie.
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4,  Uzupehienie ubytkow w ceglach kitami mineralnymi barwionymi w masie- zaleca si¢
uzycie gotowych zapraw do uzupetniania cegiet np. firmy KEIM czy Optolith.

5. Uzupehienie spoin w S$cianach zaprawami mineralnymi zblizonymi optycznie i pod
wzgledem wilasciwosci fizycznych do spoin istniejacych. Zaleca si¢ uzycie gotowych zapraw do
spoinowania np. firm KEIM, Optolith czy Remmers

6. Ewentualna unifikacja kolorystyczna miejsc uzupelnianych oraz miejsc o zmienionej

kolorystyce farbami do patynowania np. Keim Restauro Lasur

Przedstawione powyzej postepowanie ze $cianami piwnic patacu w Woskowicach Matych jest
rozwigzaniem tymczasowym, umozliwiajacym dorazne uzytkowanie pomieszczen. W
przyszto$ci nalezy wykona¢ prace izolujace fundamenty budynku od wody podcigganej
kapilarnie - od wody opadowej oraz wod gruntowych. Sposob wykonania takich prac nalezy
opracowa¢ w projekcie budowlanym 1 uzyska¢ na te prace stosowne pozwolenia
konserwatorskie i budowlane. Nalezy rozwazy¢ rozwigzania wykonania izolacji, przedstawione
w opracowaniu prof. Mariusza Ksigzka pn.: ,,PRZEGLAD I EKSPERTYZA STANU
TECHNICZNEGO MUROW DWOCH BUDYNKOW, BUDYNKU PALACU I BUDYNKU
TERAPII OSRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MALYCH”

Uwagi dla uzytkownika

Po wykonaniu prac na powierzchni tynkéw moga uwidaczniac si¢ plamy czy ztuszczenia. Nie beda
to usterki wynikajace ze Zle przeprowadzonych prac, a efekt specyfiki obiektu. Bardzo duze ilosci
réznego rodzaju substancji zawartych w murach a rozpuszczalnych w wodzie, b¢dg migrowa¢ do
powierzchni wraz z wilgocig podsigkajaca, powodujac przebarwianie a nawet ztuszczanie farby i
warstwy tynku. Dla dobrej kondycji $cian nie mozna zamkng¢ ich poréw, tak aby szkodliwe
zwigzki mogly wymigrowaé na powierzchnig. W przysztosci nalezy przeprowadzi¢ doktadne

zabezpieczenie budowli przed woda podciggang kapilarnie.

Tynki, w ktorych pory zostaty wysycone solami nalezy systematycznie wymieniac.
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6.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA

Fragment korytarza w piwnicy-widok ogolny




Fragment jadalni- widok ogolny
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Fragment piwnic -widok ogo6lny
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Fragment piwnic -widok ogo6lny
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Widoczne wielokrotne naprawy miejscowe
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Widoczne zniszczenia spowodowane wilgocig podciggang kapilarnie
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Widoczne zniszczenia spowodowane wilgocig podciagang kapilarnie
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Widoczne zniszczenia spowodowane wilgocig podciggang kapilarnie
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Sklepienie ceglane — widoczne zawilgocenie muru
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Sciany ceglane i1 tynkowane- widoczne zawilgocenie tynkéw z zabrudzenia powierzchni cegiet
zaprawg
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Sciana ceglana- widoczne z zabrudzenia powierzchni cegiet zaprawa i farba
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