Zatacznik nr 5 do OPZ

CECHY ROWNOWAZNOSCI DLA URZADZEN | MATERIALOW PODANYCH Z NAZWY ZAWARTYCH w
Programie Prac Konserwatorskich dla pomieszczen znajdujacych sie w podziemnej kondygnacji
patacu w Woskowicach Matych opracowanego przez mgr Dorote Gryczewska.

Zgodnos$¢ z normami i wymaganiami jakoSciowymi — produkty winny posiadac¢ Aprobate Techniczng,
Certyfikat Zgodnosci, Krajowg deklaracje zgodnosci, aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi ,,Tabele wprowadzonych zamiennikéw” z ,Tabelg
porownawczg do materiatéw ujetych w programie”.

L.p.

Materiaty/urzadzenia opisane w
dokumentacji projektowej jako
przyktadowe o istotnych
parametrach wskazanych w tabeli
obok:

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Preparat do odkazania Scian
skazonych biologicznie metoda
natryskowag firmy Altax

preparat oparty na czwartorzedowych solach
amoniowych, o szerokim spektrum dziatania przeciwko
porostom, grzybom, bakteriom i glonom,
niezwiekszajgcy w murze zawartosci soli
rozpuszczalnych w wodzie

BFA Remmers

preparat oparty na czwartorzedowych solach
amoniowych, o szerokim spektrum dziatania przeciwko
porostom, grzybom, bakteriom i glonom.
niezwiekszajgcy w murze zawartosci soli
rozpuszczalnych w wodzie

Preventol R80

preparat , oparty na czwartorzedowych solach
amoniowych, o szerokim spektrum dziatania przeciwko
porostom, grzybom, bakteriom i glonom,
niezwiekszajgcy w murze zawartosci soli
rozpuszczalnych w wodzie

Biotin R

preparat oparty na czwartorzedowych solach
amoniowych, o szerokim spektrum dziatania przeciwko
porostom, grzybom, bakteriom i glonom,
niezwiekszajgcy w murze zawartosci soli
rozpuszczalnych w wodzie

Clean FP firmy Remmers

preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni
mineralnych oparty na kwasnym fluorku amonu

Keim Restauro Lasur

farba cienkowarstwowa na bazie zolowo-krzemianowej,
przeznaczona do warstw laserunkowych na podtozach
mineralnych, o wtasciwosciach hydrofobowych.

Garnet Mesh 240

kruszywo przeznaczone do piaskowania przy uzyciu
sprezonego powietrza lub cieczy, bardzo drobny pyt,
stosowany do renowacji budynkéw, delikatnych
elementéw budowlanych wymagajgcych gtadkiej
powierzchni, starej cegty,

WIELKOSC 240 /mm :100 / 0,150 — 3%, 120 / 0,125 —
9%, 140 / 0,105 - 8%, 170 / 0,088 — 26%, 230/ 0,063 —
29%, 260 / 0,055 — 25%

Uzyte w dokumentacji przyktady produktéw badz producentéw dotyczgce okreslonych materiatow,
urzadzen itp. majg jedynie charakter przyktadowy i dopuszczone jest uzycie rozwigzan réwnowaznych,
posiadajgcych parametry odpowiadajgce parametrom dla wskazanych w tabeli produktéw.




