Zatgcznik nr 9 do SWz

Opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotowy zadania pod nazwg: Remont pomieszczen kuchennych i stotéwki oraz
korytarza (na poziomie piwnicy) w budynku patacu obejmuje roboty remontowe zawarte w
przedmiarze robot wynikajgce z zaktadanych prac remontowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach znajdujgcych sie w podziemnej czesci patacu. Koniecznos¢ wykonania
ujetych prac renowacyjnych - konserwatorskich wynika z dziatan majgcych na celu
zabezpieczenie, a takze utrwalenie substancji patacu, wpisanego do rejestru zabytkéw woj.
opolskiego pod nr 1054/65.

Opis przedmiotowy nalezy czytac tacznie z zatgczonym w przedmiarze zakresem robot.

W odniesieniu do powyzszego zapisu nalezato ustali¢ i poddaé do wykonania nastepujgce
rodzaje prac remontowych dla tego obiektu:

| tak na poziomie piwnicznym nalezy wykonad:

1. Skucie ptytek terakotowych podestu oraz schoddw (zejscia) do pomieszczen piwnicznych z
poziomu holu wejsciowego budynku oraz po drugiej stronie klatki wejSciowej z poziomu
piwnicy na poziom wejscia w analogiczny sposéb. Wykonanie oktadzin podfogowych.
Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;.

2. Skucie zawilgoconego, fuszczgcego sie oraz odspojonego tynku w kazdym z pomieszczen.
3. Nastepny krokiem wykonania prac remontowych po skuciu tynku jest jego odkazenie catej
powierzchni Scian.

4. Przetarcia tynkow powyzej skutego pasa tynku.

5. Skasowanie wykwitéw, przebarwien Scian .

6. Wykonanie tynku musi by¢ zgodne ze wskazaniem konserwatora zabytkdw.

7. Wykonanie malowania $cian farbg oddychajacg - krzemianowg po uprzednim
zagruntowaniu powierzchni gruntem dedykowanym do farby (ujete takze w wytycznych
zawartych w programie prac konserwatorskich).

8. Przeprowadzenie renowacji scian odstonietych bez tynku, odkazanie, odgrzybianie,
czyszczenie przez piaskowanie , uzupetnianie ubytkdw cegiet, usuniecie zniszczonych spoin i

ich uzupetnienie .



9. Demontaz czterech skrzydet drzwi wewnetrznych drewnianych, usuniecie farby z
istniejgcych oscieznic , malowanie w/w oscieznic oraz montaz nowych skrzydet drzwi
drewnianych petnych pomalowanych.

10. Wykonanie czyszczenia z powtok malarskich drzwi wewnetrznych na poziomie piwnic
przez usuniecie farby nastepnie ponowne malowanie w/w drzwi.

11. Montaz dwodch sztuk drzwi stalowych przeciwpozarowych jednostronnych.

Szczegbdtowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w programie prac
konserwatorskich, przedmiarze robét, pozwoleniu nr 1241/N/2023 z dnia 21.12.2023r. oraz
decyzji nr 1052/N/2024 z dnia 24.10.2024 r. Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, ktére stanowig zatgczniki do niniejszego opracowania.

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobligowany do wspétpracy z
Wykonawca realizujgcym trwajacg obecnie na budynku patacu inwestycje dotyczaca
rewitalizacji zabytkowego budynku patacu wraz z dobudowg dzwigu osobowego — z uwagi

na pokrywajacy sie czesciowo zakres obu inwestycji.
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