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INBUD DARIUSZ SKOZA, ZBIGNIEW
WOZNIAK

UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13
71-004 SZCZECIN

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

DO URZADZEN KANALIZACJI

SANITARNEJ GMINY DOBRA- PRZEBUDOWA
KANALIZACJ

Dane obiektu budowlanego

Inwestor ;: | GMINA DOBRA

Adres inwestora: | 72-003 | DOBRA

ulica: | SZCZECINSKA 16A

Rodzaj obiektu: | LIKWIDACJA KOLIZJI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
ISTNIEJACYM KANALEM SANITARNYM I RUROCIAGIEM TLOCZNYM

Adres obiektu: | 72-003 DOBRA

ulica: | MIGDALOWA DZ.NR 385/2

A. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. rodzaj $ciekow :
a) | bytowe: Q ir. dobowe - {m3/d] |1 Q max. [m3/h]
godzinowe -
b} | przemystowe: Q sr. dobowe - {m3/d] Q max. [m3/h]
godzinowe =
¢) | komunalne: Q sr. dobowe - {m3/d] Q max. {m3/h]
godzinowe =

2. urzadzenia kanalizacji sanitarne;j :

a) | projektowac do sieci: | Kanalizacja sanitarna w ulicy Migdalowej w Dobrej

b) i érednica sieci kanalizacji : : 200

[mm], | Material: | PVC

c) | sposéb przylaczenia do sieci:

Prace prowadzi¢ z zabezpieczeniem odbioru sciekéw w trakceie robdt

d) | minimalna érednica przylacza

160 [muan], Materiat: { PVC

e) | miejsce wigczenia do sieci: | Kanalizacja sanitarna w ulicy Migdalowej dz.nr 385/2

g) | sposéb wlaczenia:

f) | rzedna wlaczenia:

[mnpm.], | rzedna dna {mnpm. ]
kanahu;

3. sposob pomiaru odprowadzanych §éiekow :

Za pomoc3 urzadzenia pomiarowego Sciekdw / na podstawie zuzZycia
wody

Warunki ogélne.

L. Ninigjsze warunki nie stanowig zgody na rozpoczecie odprowadzanie Sciekéw do kanalizacji sanitarnej.
2.  Warunkiem rozpoczgeia odprowadzania §ciekow do kanalizacji sanitamej jest:
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a. jest wybudowanie przytaczy zgodnie z Prawem Budowlanym i Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodg
i zbiorowego odprowadzania Sciekéw obowiaznjacym na terenie gminy Dobra,

b. dokonanie przez Poldek Polikowski sp.j. w Dobrej odbioru technicznego przylaczy po ich wybudowaniu,

¢. zawarcie umowy o odprowadzanie $ciekow. ,
Uwaga! Zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U, Nr 72 poz. 747) bezumowne wprowadzanie $ciekéw do urzadzen (sieci) kanalizacyjnych jest
przestepstwem, za ktére grozi kara 10.000,00 zt,
Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, polozonych ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo
dostepnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub
samoczynne.
Warunki traca warmo$¢ po 2-latach od daty wydania oraz w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy
dzialki.
Kazde odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionego projektu budowlanego lub uproszczonej dokumentacii
technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z Poldek Polikowski sp.j..

B. Warunki prejektowania.

1.

2.
3.

Odbiorca na potrzeby budowy przylacza jest zobowigzany do opracowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa projektu budowlanego lub uproszczonej dokumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta,

Projekt budowlany lub uproszczona dokumentacj¢ nalezy uzgodni¢ w Poldek Polikowski sp.j.

Poldek Polikowski spj. zatrzymuje w swoich zasobach jeden egzemplarz projektu budowlanego lub uproszczonej
dokumentacji przedlozonej do uzgodnienia.

Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy do pomiaru ilosci zuzywanej wody na potrzeby rozliczen ilosci
odprowadzanych $ciekéw malezy projektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej projektowac studnie rewizyjne, Lokalizacje studni rewizyjnych na przylaczach
kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w miejscach, do kiérych mozna zapewni¢ dojazd dla ciezkiego sprzetu
specjalistycznego do udrazniania i czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji,

Tras¢ projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej naleizy uzgodnié ze wszystkimi uzytkownikami i
wlascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wlascicielami gruntéw, przez ktére bedzie przebiegala.

Kolizj¢ projektowanego przylgcza z istnigjacqg infrastrukturg techniczng nalezy usunaé na wlasny koszt pod nadzorem
eksploatatora.

Przylagcze kanalizacyjne nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w celu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia
terenu,

C. Warunki wykonywania.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozpoczgeie prac zwigzanych z budowg przylaczy wymaga uprzedniego uzyskania uzgodnienia, o ktérym mowa w pkt
B ppkt 2.

Budowg przylaczy nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy a w przypadku budowy przylaczy we wiasnym zakresie
zleci¢ nadzor budowy uprawnionej osobie.

Rozpoczecie prac zwigzanych z budows przylaczy zglosi¢ w Poldek Polikowski sp.j. na 7 dni przed planowanym
terminem ze wskazaniem kierownika budowy lub kierownika robét posiadajacego wymagane uprawnienia wykonawcy
albo uprawnionej osoby nadzorujacej budowe oraz terminu rozpoczecia prac.

W czasie budowy przylaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodete,

Wigczenie do sieci przytaczy moze nastapi¢ wylgcznie w obecnosci i pod nadzorem przedstawiciela Poldek Polikowski
spJ.

D. Warunki odbioru.

L

2.

W czasie budowy przylaczy odeinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zglosi¢ do odbioru w Poldek Polikowski
sp.j..
Do odbioru koricowego nowo wybudowanego przylaczy nalezy dostarczy¢:
» wazne warunki techniczne przylaczenia
¢ jeden egzemplarz uzgodnionego przez Poldek Polikowski sp.j. projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, podpisany przez kierownika budowy lub kierownika rob6t posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane,
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° jeden egzemplarz: powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, szkicu polowego, wykazu wspétrzednych
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