ZAL.2

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtérnika)

—_— «S‘L’/ ==
OBIEKT: ul. Migdatowa
Obreb: Dobra
Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra
Powiat: 3211 Policki

Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie

USEUGI GEODEZYINE
GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jagny 2B/2
72-006 Mierzyn
tel. 691 221 226

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspdtrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: Piotr Trepka

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.2693.2018

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.16.06.3.2, 3.4, 4.1, 4.3

~ .y ; % i vy s s
Z-Danychrbranzowychczeseitizbrojenia-pedziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

opracowariy geod y oty praitt

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 10.07.2019r.

przestrzennege-{tinie-rozgraniczajgeelinie requlacyine _osie ulic)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 563/2008 - k 5. 361/2018 -w 9. 548/2019-g

2. 655/2009 6. 155/2016 - t 10.611/2019 - t
i o 7.634/2018 - ¢

3. 587/2011 -t 8 240/2019 - &

4. 288/2010-g

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostafy
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

~

. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materialéw
Jjest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mapeg do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "65"
sekcje:341.113.1631, 1632, 1633, 1634, 1641, 1643, 2112

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a doktadnosc¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
10.07.2019r.




