OBIEKT: ul. Migdatowa

Obreb: Dobra

Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra

USLUGI GEODEZYINE
GEOMEGA

Piotr Trepka
ul, Jagny 26/2
72-006 Mierzyn

OBIEKT: ul. Migdatowa

Obreb: Dobra

Jednostka ewidencyjna: 321101_2 Dobra
Powiat: 3211 Policki

Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie

USLUGI GEODEZYINE
GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jagny 2B/2
72-006 Mierzyn
tel. 691 221 226

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Powiat: 3211 Policki tel. 691 221 226
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: Piotr Trepka

upr. Nr: 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.2693.2018

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Kierownik roboty: Piotr Trepka

upr. Nr: 21528

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.2693.2018

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.16.06.3.2, 3.4, 4.1, 4.3

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru

innych obiektow wskazanych przez projektanta

eere oW prattt-Zzagospoaarowa

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak
podlegajace ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 10.07.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

o o rsszots -  toernzoio i
2. 655/2009 - e, w 7 6342015 -
556772017 - 8. 240/2019 - e
4.288/2010-g
Informacje dodatkowe
1. = Z8Kres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jjest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "65"
sekcje:341.113.1631, 1632, 1633, 1634, 1641, 1643, 2112

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.16.06.3.2, 3.4, 4.1, 4.3

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach z dnia 10.07.2019r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

9. 548/2019 - g
10.611/2019 - t

5.361/2018 - w
6. 155/2016 - t
7.634/2018 - e
8. 240/2019 - e

1. 563/2008 - k
2. 655/2009 - e, w
3. 587/2011 -t
4. 288/2010 - g

AktualnoS¢ mapy do celow projektowych na dzien:
10.07.2019r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Piotr Trepka

Informacje dodatkowe
1. c— - zakres opracowania
2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow

Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "65"
sekcje:341.113.1631, 1632, 1633, 1634, 1641, 1643, 2112

©

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czeSci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnoSci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

Uzyte symbole na mapie do celéw projektowych nie okreslone w rozporzadzeniu MAIC z dnia. 02.11.2015r.

1. Opien

2. 2 zywoptot

10.07.2019r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Piotr Trepka

Uzyte symbole na mapie do celéw projektowych nie wystepujg w rozporzadzeniu MAIC z dnia. 02.11.2015r.

1. Opien

2. 2 zywoptot
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY

PROJEKTOWANA ZASUWA NA SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KOLEKTOR DESZCZOWY

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL DESZCZOWY

PROJEKTOWANE PRZYtACZE (PRZYKANALIK) KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - KANAt. SANITARNY

PROJEKTOWANE PRZYLACZE (PRZYKANALIK) NA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY SIEC GAZOWA
PROJEKTOWANY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ORANGE

ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

ZAPROJEKTOWANY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ORANGE DO ZMIANY

ISTNIEJACY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY NIE BEDACY WE WEADANIU FIRMY ENEA
(SPRAWDZIC CZY KABLE SA POD NAPIECIEM)

GRANICA DZIALKI

LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

UWAGA:
W REJONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZNAJDUJA SIE PUNKTY OSNOWY

GEODEZYJNEJ, KTORE ZGODNIE Z ART. 48 UST. 1 PKT. 3 PRAWA GEODEZJI |
KARTOGRAFII PODLEGAJA OCHRONIE. PRZY PROWADZENIU PRAC W POBLIZU
TYCH PUNKTOW NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC, A W
PRZYPADKU USZKODZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ — NALEZY JE
ODPOWIEDNIO ODTWORZYC.

ZAL. 5

mgr inz. Stanisfgw(Wisniewski

nrupr. KG' S\?ZleSB
Szczecin, dn. 2}0 Z.QD“@

Zgodnosd profektu z wymaganiami
ochrony przeciwpoiarowej

A Stwierdzam 5 |
nazwa inwestora:
GMINA DOSRA GMINA DOBRA
L F

F i 72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, DOBRA UL. MIGDALOWA, ZAGAJNIKOWA |

SZCZECINSKA
GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnos¢: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/PO0OS/13
opracowat: mgr inz. MACIEJ ZALEWSKI
sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalno$¢: instal. - inz. 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO
GRANICY DZIALEK WZDLUZ UL.MIGDALOWEJ, ZAGAINIKOWEJ |
SZCZECINSKIEJ W DOBREJ

nazwa opracowania:

TOM Il - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
Biuro Projektow Nr 400/2018r - P-960/18
" " stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT WYKONAWCZY 1:500 1
ul. Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin -
tel./fax +48 (091) 485 33 95 data oprac.:
e-mail: inbud@gryfnet.pl LISTOPAD 2019r.




