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|. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 400/2018r - P-960/2019.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzje nr67/2019 z dnia 18.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Uchwata Nr VII/94/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 25 pazdziernika 2001r. w sprawie
zmian w planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

c) .Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych w ul. Migdatowej w Dobrej” opracowana
przez firme Inbud 2017roku.

d) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
styczniu 2019r.

e) Aktualny wtornik podkiadu geodezyjnego w skali 1:500.

f) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

g) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy pod nazwg ,Tom |l — Przebudowa sieci

wodociggowej” na przebudowe kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci wodociggowej.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami do obstugi
poszczegblnych dziatek wzdluz ulic Migdatowej i Zagajnikowej w miejscowosci Dobra.
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu korony jezdni objetych inwestycjg
poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone wedtug czesci drogowej projektu.

W zakres inwestycji wchodzi:

— budowa kolektorow i kanatow deszczowych wraz z przytgczami do wpustéw deszczowych
oraz do granic poszczegolnych posesji prywatnych usytuowanych wzdtuz ulic objetych

— przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdéw kanalizacji sanitarnej,

— przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci wodociggowej,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkow sieci gazowej,

— zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych poprzez zalozenie na nie rur
dwudzielnych,

— zmiana do ZUD nr 587/2011 w zakresie budowy infrastruktura telekomunikacyjnej,

— wykonanie zabruku z kostki betonowej wokét zaprojektowanych wpustow deszczowych,

— odtworzenie nawierzchni.

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdatowej i Zagajnikowej w Dobrej.” Strona 2



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Dobra, wojewodztwo
zachodniopomorskie wzdtuz ulic Migdatowej i Zagajnikowej. Na terenie objetym opracowanie
wyrézni¢ mozna dwa typy zabudowy:

— zabudowa o charakterze przemystowo-ustugowym gitéwnie hale fabryczne, ktére to
usytuowane sg wzdtuz ulicy Migdatowej.

— zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna, ktéra to wystepuje wzdluz ulicy
Zagajnikowe.

Stan istniejgcy nawierzchni jest zrdoznicowany, wystepujg zaréwno ulice o nawierzchni

utwardzonej jak i 0 nawierzchni gruntowej.

W ciggu ulicy Migdatowej wystepujg nastepujgce rodzaje nawierzchni:

- od skrzyzowania z ulicg Szczecinska do rozwidlenia drogi na potnocy , a takze w
zachodniej odnodze drogi az do konca dzialki drogowej i we wschodniej do wysokosci
granicy dziatek 360/15 i 360/16 wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu
Behaton, nawierzchnia wykonana jest w krawezniakach wystajgcych i wtopionych, lub w
bez kraweznikéw z oporem w postaci cokotow ogrodzen ub Scian budynkow, szerokosé
jezdni zmienna w zakresie ok. 5,8-7,8 m;

— od rozwidlenia ul Migdatlowej w kierunku na wschdéd do wysokosci posesji nr 2
nawierzchnia ulicy wykonana z plyt drogowych Zzelbetowych petnych 15x300x15 cm
utozonych na szerokosci 6,0 m poprzecznie do kierunku jazdy;

— od wysokosci posesji nr 2 w kierunku na potudnie ulica Migdatlowa (dz. nr 1507/13 i
1507/12) jest drogg gruntowa.

W ciggu ulicy Zagajnikowe] wystepuje tylko nawierzchnia z plyt drogowych Zelbetowych

petnych 15x300x150 cm, utozonych na szerokosci 4,50 m, z miejscowymi poszerzeniami w

miejscach zalamania trasy.

Ze wzgledu na brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych na chwile obecng odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone, przylegte do jezdni
drég tworzac po deszczach nawalnych zastoiny wod w najnizszych punktach drég i poboczy. Na
terenie zlewni zlokalizowany jest kolektor deszczowy o Srednicy @0,60m przebiegajgcy przez
tereny usytuowane pomiedzy ul. Szczecinskg i ul. Migdalowg, ktéry nastepnie biegnie przez
tereny lesne, az do wylotu do Strugi Wotczkowskiej. Omawiany kolektor deszczowy ze wzgledu na
usytuowanie istniejgcego terenu jest odbiornikiem wdd deszczowych dla zlewni powyzszej
inwestycji. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— kanalizacja deszczowa (przepusty drogowe) na rowach przydroznych,

— kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami,

— gazociagi niskiego oraz $redniego cisnienia wraz z przytgczami,

— wodocigg wraz z przytgczami,
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— kable energetyczne nn 0,4 kV,
— kable energetyczne Sn 15 kV,

— kable telekomunikacyjne.
5. WYNIKI BADA N GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Badany teren potozony jest we wschodnim skraju obszaru gruntéw wsi Dobra, gm. Dobra,
pow. policki, ok. 1.5 km na wschdd od ronda w ul. Granicznej bedgcym centrum zwartej zabudowy
wsi Dobra. Badany teren w przewadze potozony jest w obrebie zespotu parcel przemystowych
powstatych na terenie zlikwidowanej fermy drobiu.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skrajny fragment zbocza, jakim falista
wysoczyzna morenowa, nadbudowana pagérem kemowym, obniza sie na poinocny wschod, ku
terasowej réwninie Puszczy Wkrzanskiej. Badana dziatka potozona jest w potudniowej czesci
nieregularnego zagiebienia wytopiskowego, powstalego w najnizszej czesci stoku wskutek
wytopienia niewielkiej bryly martwego lodu, pozostalej po ustgpieniu lgdolodu ostatniego
zlodowacenia. Dno wytopiska zajmowat ptytki zbiornik wodny. Zagtebienie byto pierwotnie gtebsze
o ok. 0.5 — 1.5 m, w ostatnich kilkunastu latach (by¢ moze podczas budowy fermy drobiu) zostato
jednak czesciowo zasypane nasypami niekontrolowanymi. Rzedne wykonanych otworéw wahajg
sie od 17.87 m n.p.m. (otwér nr 7) do 21.43 m n.p.m. (otwor nr 15); deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 3.56 m.

W podtozu projektowanego uzbrojenia wzdtuz ul. Migdatowej, Zagajnikowej i Szczecinskiej
w Dobrej, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, wystepujg rzeczne i wodnolodowcowe piaski
drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa) oraz zwatowe pyty piaszczyste (saSi), gliny piaszczyste (saCl)
i piaski gliniaste (clsiSa), przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0.8 — 1.6 m
oraz warstwg gleby prochniczej — humusu piaszczystego oraz humusu gliniastego (saOr i clOr wg
PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.3 — 0.6 m. Warunki wodne dla budowy i eksploatacji
projektowanego budynku nie sg wobec powyzszego w petni korzystne.

W otworach nr 8, 11 i 14 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
napietym przez nadlegte gliny zwatowe na gtebokosci 2.1 — 4.0 m p.p.t. tj. na rzednych 16.61 —
17.55 m n.p.m. stabilizujgcej sie na gtebokosci 1.9 — 3.2 m p.p.t. tj. na rzednych 16.82 — 17.81 m
n.p.m. W pozostaltych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w obrebie wodnolodowcowych i rzecznych piaskéw. Na calym tym obszarze woda
gruntowa nawiercona zostata na gtebokosci 1.6 — 3.7 m p.p.t. tj. na rzednych 16.24 — 17.73 m
n.p.m. Zwierciadto wody gruntowej wykazuje spadek w kierunku wschodnim, ku najgtebszym
partiom wytopiska i dalej ku terasowej réwninie Puszczy Wkrzanskie;.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej kategorii

geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.
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Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uzbrojeniem do przetozenia przyjeto:

a)

b)

Uwaga:

odcinek wodociggu @160mm w ul. Migdatlowe] na wzdtuz dziatki 360/29 o dtugosci
74,7m, kolidujgcy z projektowanym kanatem deszczowym @0,40m. Dodatkowo
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na wysokosci rozwidlenia ulicy
Migdatowej (dziatka 360/29) zaprojektowano hydrant p.poz podziemny wysokiego
wydatku (dn100).

odcinek wodociggu @160mm w ulicy Migdalowe] na wysokosci dziatki 385/12 o
dlugosci 4,0m, kolidujgcy z projektowanym przykanalikiem kanalizacji deszczowej
@0,20m. Przebudowe zaprojektowano po trasie istniejgcego wodociggu @160mm
przegtebiajgc go w miejscu kolizji (szczegdly pokazano na profilu podtuznym).

odcinek wodociggu @160mm w ulicy Migdatlowe] na wysokosci dziatki 385/22 o
dlugosci 11,4m, kolidujacy z projektowanym przykanalikiem kanalizacji deszczowej
@0,20m oraz projektowanym przykanalikiem kanalizacji sanitarnej @0,16m.
Przebudowe zaprojektowano po trasie istniejgcego wodociggu @160mm (szczegoty

pokazano na profilu podtuznym).

Wodociag @160mm_ utozony w ulicy Migdatlowe] wykonywany byt metoda bezwykopowg w

zwigzku z powyzszym, na wtdrniku do celéw projektowych nie ma okreslonych jego rzednych

wysokosciowych. Przebudowa odcinkdw oznaczonych w opisie jako ,b” i ,c” zostata okreslona na

podstawie przyjeteqo zagiebienia istniejaceqo wodociggu zgodnie ze sztukg inzynierska tj. na

gtebokosci 1,5m p.p.t. Mozliwe jest, ze wyze| wymienione odcinki wodociagu w czasie realizacji

projektu nie bedg wymagaly przetlozenia, gdyz beda one sie znajdowaly na rzednych innych niz

zalozono w projekcie. Ujecie przebudowy omawianych odcinkéw jest niezbedne do wykonania

przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego.

Wspétrzedne geodezyjne w ukitadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia,

umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w czesci zalgcznikowej opracowania.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:

- @160mm o tgcznej diugosci L= 98,4m,

- @150mm o tacznej dtugosci L=1,9m,

— @100mm o tgcznej dtugosci L=1,0m,

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggdéw zostat dostosowany do rzednych

istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych wodociggéw z
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istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng wigczenia do istniejgcych
wodociggow.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,48 do 1,79 m p.p.t.

Spadek podtuzny rurociggéw wynosi od 5 do 40%.. Trase projektowanych odcinkow sieci
wodociggowe] i jego polgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg o $rednicy:
-  @160mm o dtugosci L=98,4m wykona¢ rur z PE100 PN10 SDR17 litych do wody pitnej,
- @150mm o dtugosci L=1,9m wykona¢ z Zeliwa sferoidalnego (dtugos¢ ksztaltki ujeta w

zestawieniu na rysunku nr 3).

- @100mm wykona¢ z zeliwa sferoidalnego (dtugosc¢ ksztattki ujeta w zestawieniu na

rysunku nr 3).

Odcinki wodociggu z rur z zeliwa sferoidalnego wykona¢ z wewnetrzna powloka cementowa,
wediug PN-EN 545: 2010. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta powlokg stopu cynkowo-
aluminiowg (Zn-Al.) powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pm.
Kielichy wewnagtrz ocynkowane.

Ksztaltki kotnierzowe wykonac jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010. Ksztattki do srednicy @150
mm wigcznie klasy PN16, powyzej klasy PN10. Powtoki wewnetrzne i zewnetrzne zgodne z
powtokami rur.

W weztach polgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw ulozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, polgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Zestawienie ksztaltek na sieci wodociggowej zostato ujete na rysunku nr 3 —
schemacie montazowym weztow.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu z PE100 zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 1 hydrant p.poz. podziemny (Hpl) do celéow
eksploatacyjnych o srednicy dn100. Hydrant podziemny z obudowg i gtowicg wykonanymi z zeliwa
sferoidalnego min GGG40 ze skrzynkg uliczng zeliwng ciezkg z korpusem z Zzeliwa lub HDPE i
podstawg pod skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie. Hydrant na odejsciu z
odcieciem zasuwg. Stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa zabezpieczony przed korozja.
Wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany. Hydrant powinien posiada¢ deflektor
zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowe;j

W miejscach rozgatezien wodociggow rozbiorczych oraz na odejsciach przytgczy zaprojektowano
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zasuwy odcinajgce:
- @150mm w ilosci 3 sztuk,
- @100mm w ilosci 1 sztuka (zasuwe zaprojektowano na odejsciu na hydrant p.poz dn 100
wysokiego wydatku).
6.3. Istniej gce uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— istniejgcy wodocigg z PE @160mm o dtugosci 90m,

Uwaga:
Wszelkg armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazaé eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spoétka z 0.0..

6.4. Istniej gca infrastruktura elektroenergetyczna.

W ulicy Migdatowej oraz Zasciankowej przebiega istniejgca infrastruktura
elektroenergetyczna, ktora nie jest we wiadaniu Enea Operator oraz Enea Os$wietlenie, a ktora
koliduje z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia ich
wiasciciela oraz okreslenia czy dane uzbrojenie jest czynne, przed przystgpieniem do robot
ziemnych w obrebie omawianego uzbrojenia nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary w celu ustalenia
czy kable sg pod napieciem. Omawiane uzbrojenie zostato wykreslone na planie
zagospodarowania terenu kolorem fioletowym. W przypadku gdy omawiane kable
elektroenergetyczne bedg pod napieciem nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic Inspektora

Nadzoru oraz przerwac prace do czasu ustalenia wiasciciela kabla

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-

10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne.

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umaocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblize do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Warstwe gleby w miejscach jej wystepowania nalezy zdjg¢ i ztozy¢ na odktad czasowy chronigc jg
przed zmieszaniem z gruntem z wykopu. Po zakonczeniu rob6t nalezy jg rozscieli¢ w miejscu jej
pierwotnego wystepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub

biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
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wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggla eksploatacje i bezpieczehstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanych wodociggow

zaprojektowano posadowienie uzbrojenia:

— nagruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu od h=15cm

zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%,

Sposbéb posadowienia dla poszczegdinych odcinkéw wodociggu pokazano na profilach
podtuznych.
Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.
Il. Po prébie szczelnosci zigcz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.
lll. Zasypke poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke
wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe -
Roboty ziemne — Wymagania i badania”.
Rodzaj zasypki wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow dla poszczegdélnych odcinkéw
wodociggu pokazano na profilach podtuznych.
Zageszczanie zasypki wykonac nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg

montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentow rur.
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7.2. Roboty monta zowe.

Rurociagi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materialu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania
podioza, dokonywania préb i zasypki nalezy spetniaé wymogi instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentow rur.

Rurociggi wykonac nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggbw z PE opracowang przez producentdéw rur. Do potgczen kotnierzowych nalezy
stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby
dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Potgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy
zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach
podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.

Rurociggi o srednicy powyzej @160mm zgrzewac¢ doczotowo przy zachowaniu zasady
stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zigczu.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztdw. W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy
go oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkladkg metalowg magnetyczng taczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme uktadac réwniez na odcinkach wykonywanych
bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociggu i wciggniecie jej razem z
rurociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych lub
stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg  PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Rurociggi zaleca sie wykonywac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggéw gruntéw spoistych
nalezy pod hydrantem wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany @4-16mm, tak aby mozliwe
byto samoczynne odwadnianie hydrantéw. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod
poziom posadowienia hydrantu.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa.
Probe cisnieniowag oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997
oraz instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producenta
rur. Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowej.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min.
0,1MPa) i wydajnosci (min. 51/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego

urzadzenia.

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdatowej i Zagajnikowej w Dobrej.” Strona 9



Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robét. Celem dokiadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonac¢ recznie préobne przekopy przed przystapieniem do robdét. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwitocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

8.1. Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybér spos obu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia

podziemnego
— glebokos¢ posadowienia rurociggu wykazala, ze konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia wglebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnika filtracii:
- dla piaskéw drobnych (FSa) k=6,0m/d
- dla piaskéw pylastych (siSa) k=0,5m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczeg6towo opisane
w dokumentacji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych
potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81 zawiera
dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

— malej srednicy D 51 mm,

— duzej srednicy D 133 mm.
0 zroznicowanych diugosciach dla utatwienia wptukiwania na r6zne gtebokosci.
Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach niewymagajgcych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wplukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoly obstugi instalacji IgE81, opis budowy
i dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.

Odwaodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

8.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia wodociggu oraz na przyjety
sposoOb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o Scianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu

krétkich odcinkéw kanatu oraz rurociggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdatowej i Zagajnikowej w Dobrej.” Strona 10



zasypywaniu. Dlugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 4,0m, a liczbe zestawdw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 1 zestaw.
Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie umocnionego
wykopu o $cianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw
ssagcych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggdéw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca sie
przeprowadzac¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Predkosci
przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

— w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

— w rurociggach ttocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwéch zrodet zasilania. Podstawowa rezerwa
sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istothe zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.
Uwaga:
Do obliczen czasu pompowania zestawu igtofiltrowego (odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw

igtofiltréw wynosi co 2,0m przyjeto agregaty pompowe obstugujgce do 20 igtofiltrow.

8.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy, dla odcinka 20m):

Q_1,36-k-So-(2Ho—So)

R

gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - sredni wspétczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depresji

r,- promien zastepczy "wielkiej studni"
8.4. Odwodnienie - igofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 2,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:
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Dilugos$c¢ odcinka | Doptyw do wykopu

L.p. Numer Rodzaj odwodnienia [L] ilos¢ igtofiltrow | na odcinku 20m Czas .
odcinka pompowania*
[n] [Q]
SIEC WODOCIAGOWA
iai i L=4,0m
1| wi—wiz . Instalacja |g40f||t.rowa 10 m¥/d 60 mg
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=4szt

Glebokos¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.
Calkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 4 szt.

Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym.

8.5. Czas pracy urz gdzen odwadniaj gcych

Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d.. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢c do

odwodnienia koncowego, ktére powinno trwaé potowe czasu odwodnienia poczgtkowego.

T = (T+T+T,) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie wodociggu
T, — czas odwodnienia poczgtkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
T — czas potrzeby na wykonanie kanalizacji na danym odcinku [doby]
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po

zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.
Catkowity czas pompowania wynosi 60 mg.
8.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 60 x 33% = 20 mg

8.7. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm do
nowo wybudowanej oraz istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Dlugosci rurociggow ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

Wodocigg:

- 30m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 1 raz.

8.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
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zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
W czasie wplukiwania igtofiltréw nalezy zwrdci¢é uwage na miejsca w ktorych w podiozu
projektowanego wodociggu w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni,
zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.
W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltréw nalezy zamiennie odwadniac
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia kohcowego (przywrécenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggly tj.:

- nie nalezy wylgczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace

zwigzane z wykonaniem projektowanego wodociggu,

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych moga ulec wahaniom w miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany na

podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robdt odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowac¢ budynki

i obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwa¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejacych budynkéw przed

przystgpieniem do robd6t odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkéw, a w przypadkach szczeqgolnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.
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