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Il. ZALACZNIKI.

Zat. 1 - Schemat wykonania studzienki betonowe;j.

Zat. 2 - Zestawienie studzienek betonowych.

Zat. 3 - Schemat wykonania studzienki tworzywowej.

Zat. 4 - Zestawienie studzienek tworzywowych.

Zat. 5 - Wspoétrzedne geodezyjne.

Zat. 6 - Uzgodnienie projektu wykonawczego w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej
wydane przez firme Poldek z dnia 14.11.2019r.

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Rys. 3 - Profil podtuzny rurociggu ttocznego skala 1:100/500
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I. CZESC OGOLNA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 400/2018r - P-960/2019.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzje nr 67/2019 z dnia 18.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Uchwata Nr VII/94/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 25 pazdziernika 2001r. w sprawie
zmian w planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

c) ,Koncepcja odprowadzenia wéd deszczowych w ul. Migdatowej w Dobrej” opracowana
przez firme Inbud 2017roku.

d) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
styczniu 2019r.

e) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

f) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

g) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy pod nazwg ,Tom |l — Przebudowa

kanalizacji_sanitarnej” — etap | na przebudowe kolidujgcych z inwestycijg odcinkéw kanatéw

sanitarnych oraz rurociggu tfocznego.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do obstugi
poszczegblnych dziatek wzdtuz ulic Migdatowej i Zagajnikowej w miejscowosci Dobra.
Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z terenu korony jezdni objetych inwestycjg
poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone wedtug czesci drogowej projektu.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa kolektoréw i kanatéw deszczowych wraz z przytgczami do wpustow deszczowych
oraz do granic poszczegdlnych posesji prywatnych usytuowanych wzdtuz ulic objetych

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa kolidujacych z inwestycja odcinkéw sieci wodociggowe;,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci gazowej,

— zabezpieczenie istniejgcych kabli elekiroenergetycznych poprzez zatozenie na nie rur
dwudzielnych,

- zmiana do ZUD nr 587/2011 w zakresie budowy infrastruktura telekomunikacyjnej,

- wykonanie zabruku z kostki betonowej wokét zaprojektowanych wpustéw deszczowych,

— odtworzenie nawierzchni.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Dobra, wojewddztwo
zachodniopomorskie wzdtuz ulic Migdatowej i Zagajnikowej. Na terenie objetym opracowanie
wyrdzni¢ mozna dwa typy zabudowy:

- zabudowa o charakterze przemystowo-ustugowym gtéwnie hale fabryczne, ktére to
usytuowane sg wzdtuz ulicy Migdatowej.

- zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna, ktéra to wystepuje wzdtuz ulicy
Zagajnikowe;j.

Stan istniejgcy nawierzchni jest zrdéznicowany, wystepujg zaréwno ulice o nawierzchni

utwardzonej jak i o nawierzchni gruntowe;.

W ciggu ulicy Migdatowej wystepujg nastepujgce rodzaje nawierzchni:

- od skrzyzowania z ulicg Szczecinska do rozwidlenia drogi na pétnocy , a takze w
zachodniej odnodze drogi az do konca dziatki drogowej i we wschodniej do wysokosci
granicy dziatek 360/15 i 360/16 wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu
Behaton, nawierzchnia wykonana jest w krawezniakach wystajgcych i wtopionych, lub w
bez kraweznikéw z oporem w postaci cokotéw ogrodzen ub $cian budynkéw, szeroko$c
jezdni zmienna w zakresie ok. 5,8-7,8 m;

- od rozwidlenia ul Migdatowej w kierunku na wschod do wysokosci posesji nr 2
nawierzchnia ulicy wykonana z ptyt drogowych zelbetowych petnych 15x300x15 cm
utozonych na szerokosci 6,0 m poprzecznie do kierunku jazdy;

— od wysokos$ci posesji nr 2 w kierunku na potudnie ulica Migdatowa (dz. nr 1507/13 i
1507/12) jest drogg gruntowa.

W ciggu ulicy Zagajnikowej wystepuje tylko nawierzchnia z ptyt drogowych Zzelbetowych

petnych 15x300x150 cm, utozonych na szerokosci 4,50 m, z miejscowymi poszerzeniami w

miejscach zatamania trasy.

Ze wzgledu na brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych na chwile obecng odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone, przylegte do jezdni
drég tworzac po deszczach nawalnych zastoiny wéd w najnizszych punktach drdg i poboczy. Na
terenie zlewni zlokalizowany jest kolektor deszczowy o $rednicy @0,60m przebiegajacy przez
tereny usytuowane pomiedzy ul. Szczecinskg i ul. Migdatowa, ktory nastepnie biegnie przez
tereny lesne, az do wylotu do Strugi Wotczkowskiej. Omawiany kolektor deszczowy ze wzgledu na
usytuowanie istniejgcego terenu jest odbiornikiem wdd deszczowych dla zlewni powyzszej
inwestycji. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja deszczowa (przepusty drogowe) na rowach przydroznych,

- kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami,

— gazociaggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,

- wodocigg wraz z przytgczami,
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- kable energetyczne nn 0,4 kV,
- kable energetyczne Sn 15 kV,

- kable telekomunikacyjne.
5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sa obiektami nalezagcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uzbrojeniem do przebudowy przyjeto:

a) przykanalik kanalizacji sanitarnej @0,16m obstugujacy posesje zlokalizowang na dziatce
165/2. Przebudowe przykanalika zaprojektowano ze wzgledu na kolizje wysokosciowg z
projektowanym kolektorem deszczowym,

b) odcinek rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej @90mm na wysokosci dziatki nr 385/28
obreb Dobra. Rurocigg ttloczny zostanie na powyzszym odcinku przebudowany
wysokosciowo po istniejgcej trasie.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w czes$ci zatgcznikowej opracowania.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow sanitarnych o nastepujgcych

$rednicach:
- @0,16m o tacznej dtugosci L= 18,8m,
oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej:
- @90mm o tacznej dtugosci L= 8,0m,

Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia (kanatéw sanitarnych, rurociggu
ttocznego) zostat dostosowany do rzednych istniejgcego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan
skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
jak i rzedng wigczenia do istniejgcych kanatéw sanitarnych/ rzedng posadowienia istniejgcego
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarne;j.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,33 do 1,42 m p.p.t.
Spadki podtuzny kanatu jest jednolity i wynosi 10%o.
Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,20 do 1,60 m p.p.t.
Spadek podtuzny rurociggéw wahajg sie od 0,5%. do 190%e..
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Trase przebudowywanych odcinkéw kanatéw sanitarnych oraz rurociggu ttocznego przedstawiono

na planie zagospodarowania terenu.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny:

Przykanaliki @&0,16m zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?.

Uwaga:
W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych przykanalikow sanitarnych podczas robot

ziemnych i _montazowych po trasie przebudowywanego kanatu sanitarnego nalezy powiadomic o

tym fakcie eksploatatora sieci firme Poldek.

Rurocigg ttoczny:

Rurocigg ttoczny o srednicy @90mm zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10. Rurociag
ttoczny o s$rednicy @90mm nalezy tgczy¢ za pomocg muf elektrooporowych. W weztach
potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdédw utozenia rurociggu ttocznego zastosowano ksztattki
z PE. Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C.
llos¢ ksztattek do wykonania rurociggu ttocznego:

- mufa elektrooporowa @90mm — 8sztuk,

- tuk formowany 11° @90mm — 4sztuki.

6.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

tacznie na kanatach sanitarnych zaprojektowano:
- 1 sztuke studzienki kanalizacyjnej betonowej o srednicy &1,0m,
- 2 sztuki studzienek tworzywowych o $rednicy &0,425m.
Studzienki kanalizacyjne betonowe

Sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 oraz prefabrykowanych elementéw, to
jest dennicy betonowej z kineta wykonang z betonu, kregébw betonowych, ptyty pokrywowe;,
pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Wiazy klasy D400,
nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Na przykanaliku sanitarnym zaprojektowano wtazowe studnie tworzywowe o srednicy
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30,425m w ilosci 2 sztuk.

Studnie te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z:
c) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,
d) pierscieni dystansowych @425mm,
e) stozka studzienki wtazowej,
f) uszczelek gumowych @425mm,
g) wiazu zeliwnego klasy D400.

6.4. Istniejgce uzbrojenie do likwidacji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujace uzbrojenie podziemne:
— istniejgcy rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej z PE @90mm o dtugosci 8m,

- istniejacy kanat sanitarny wykonany z PVC ©&0,16m o dtugosci 5,5m.

6.5. Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna.

W ulicy Migdatowej oraz Zasciankowej przebiega istniejagca infrastruktura
elektroenergetyczna, ktora nie jest we wiadaniu Enea Operator oraz Enea Oswietlenie, a ktéra
koliduje z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia ich
wtasciciela oraz okreslenia czy dane uzbrojenie jest czynne, przed przystgpieniem do roboét
ziemnych w obrebie omawianego uzbrojenia nalezy wykona¢ niezbedne pomiary w celu ustalenia
czy kable sg pod napieciem. Omawiane uzbrojenie zostato wykreslone na planie
zagospodarowania terenu kolorem fioletowym. W przypadku gdy omawiane kable
elektroenergetyczne bedg pod napieciem nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic Inspektora
Nadzoru oraz przerwac prace do czasu ustalenia wtasciciela kabla

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catosc robét nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Warstwe gleby w miejscach jej wystepowania nalezy zdjg¢ i ztozy¢ na odktad czasowy chronigc jg
przed zmieszaniem z gruntem z wykopu. Po zakonczeniu rob6t nalezy jg rozscielic w miejscu jej

pierwotnego wystepowania.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie. Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z
normg BN-83/8836-02 "Roboty ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie
rurociggow dostarczong przez producentow rur.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie..

Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia
zaprojektowano posadowienie bezposrednio na gruncie rodzimym. Sposéb posadowienia dla
poszczegblnych odcinkéw wodociggdw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”

z wytagczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewoddéw wykona¢ na catej gruntem
rodzimym po usunieciu frakcji spoistych organicznych oraz gruzu. Zasypke poza drogami
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie przez
kazdag warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg

montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentoéw rur.
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7.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania
podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjag montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producentéw rur. Kanaty wykonac nalezy z rur PVC
taczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociagéw z PVC opracowang
przez producentéw rur.

Rurociagi o $rednicy do @90mm wigcznie nalezy tgczyé przy uzyciu muf elektrooporowych. W
celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme uktada¢ réwniez na odcinkach wykonywanych
bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociggu i wciggniecie jej razem z
rurociggiem. Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw
zawartych w normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi i kanaty zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa.
Prébe cisnieniowg oraz odbiér techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997
oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociaggéw z PE opracowang przez producenta
rur.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robodt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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