Numer :
ettt NAZWA KSZTALTKI Sroonca] steria NUMER WEZLA
SUMA W1 - W2 W8 | W9 [W10-W10a| W11 | W12 | W13 | W14
1 Kolano kotnierzowe 90° 160 zel. sfer. 2 2
2 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa | 160/150| rézny 9 1 3 1 1 1 1
3 tacznik kotnierzowy zabezpieczony przed przesunieciem 160/150 | zel. sfer. 5 1 1 1 1
4 Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy 150 zel. sfer. 1 1
5 Zasuwa kotnierzowa diuga + przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 150 zel. sfer. 3 3
6 Trojnik kotnierzowy redukcyjny 150/100] zel. sfer. 1 1
7 Kotnierz $lepy 150 zel. sfer. 1 1
8 Zasuwa kotnierzowa diuga + przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 100 zel. sfer. 1 1
9 Krociec dwukotnierzowy FF L=1,0m 100 zel. sfer. 1 1
10 | tuk kotnierzowy 90° ze stopkag 100 zel. sfer. 1 1
11 Hydrant ppoz. podziemny 100 zel. sfer. 1 1
11 Krociec dwukotnierzowy FF L=0,6m 100 zel. sfer. 1 1
12 |Kolano kotnierzowe 90° 100 zel. sfer. 1 1
13 Kréciec dwukotnierzowy FF L=1,5m 150 zel. sfer. 1 1
UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac i zamoéwieniem materiatéw nalezy wykonac¢ przekopy prébne i sprawdzi¢ rzeczywiste $rednice i materiat istniejgcych wodociggdw i przytaczy.
2. W zestawieniu nalezy ujg¢ ilos¢ muf elektrooporowych @160mm PE100 wynikajgcg z dtugosci rur L=12m i zasady stosowania mufy elektrooporowej na co 5 zgrzewie. llo§¢ dodatkowych muf =1 sztuka.

3. W zestawieniu nalezy ujg¢ dodatkowe ksztattki do wykonania wysokos$ciowych zataman wodociggu (ksztaltki oznaczone na profilach podtuznych):
- 8 tukéw formowanych @160mm PE100 30°
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

60 cm

TYPU CIEZKIEGO

PODBUDOWA POD SKRZYNKE

RURA PVC @160mm

PRZEDtUZENIE TELESKOPOWEGO
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OZNACZENIA

TRZPIENIA ZASUWY

POLACZENIA KOENIERZOWE

POLACZENIA ZGRZEWANE DOCZOLOWO

NUMER WEZLA

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

SZCZECINSKA

GMINA DOBRA, DOBRA UL. MIGDALOWA, ZAGAJNIKOWA |

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI WOD-KAN

projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13
opracowat: mgr inz. MACIEJ ZALEWSKI

sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalno$¢: instal. - inz. 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO
GRANICY DZIALEK WZDtUZ UL.MIGDALOWEJ, ZAGAJNIKOWEJ |

SZCZECINSKIEJ W DOBREJ

nazwa opracowania:

TOM IIl - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

nazwa rysunku:

SCHEMAT MONTAZOWY WEZtOW WODOCIAGOWYCH

Biuro Projektéw

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 400/2018r - P-960/18

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

GRUDZIEN 2019r.

skala rysunku:

rysunek nr:
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