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Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

NR PSGSZ.ZMDZ%2..-5000-101870/19

Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczeciriska), m. Dobra, ul. Migdatowa i Zagajnikowa

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak jw. informujemy, ze w zakresie przediozonego opracowania inwestycji
pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdiuz ul. Migdatowej i Zagajnikowej w Dobrej” wskazanej na
zatgczonym do Panstwa pisma Planie zagospodarowania terenu (Rys. Nr 1), utozony jest wzdiuz ul. Migdatowej
czynny gazocigg sredniego cisnienia dn 63 PE wybudowany w 31.07.2017 r. Gazociag jw. objety jest 3 letnim
okresem gwarancyjnym jego wykonawcy (firmy ,Lech-Poland” Spotka Jawna Leszek i Bozena Szacitto),
liczonym od dnia jego wybudowania.

Ww. czynny gazocigg $redniego cisnienia utozony zostat na glebokosci okolo 0,8 m (w odniesieniu do rzednych
terenu istniejgcych podczas jego budowy), a po wybudowaniu wniesiony na geodezyjng zasadniczg mape
sytuacyjno-wysokosciowg terenu, znajdujgcg sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Policach. Ww. gazocigg na zatgczniku graficznym Nr 1 (pn. Plan Zagospodarowania terenu)
do niniejszego pisma zostat oznaczony kolorem rézowym, linig przerywana.

Ww. czynny gazocigg jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie¢ w obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacii.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej $redniego cisnienia obowigzuje rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanego powyzej gazociggu
wybudowanego po dn. 12 grudnia 2001 r. wyznaczone zostaly strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi
gazociggu, ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) o szerokosci 1,0 m.

W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m ww. czynnej sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie
dzialania mogace spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej lub miec inny negatywny wplyw na ich
funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych (paséw eksploatacyjnych) o szer. 1,0 m
moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie.

Z uwagi na kolizie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym czynnym gazociggiem $redniego
cisnienia dn 63 PE utozonym na terenie dz. dr Nr ewid. 385/2, Zaklad nasz wyraza zgode na przebudowe ww.
odcinka gazociggu $redniego ciénienia, z kidrym koliduje przedmiotowa inwestycja, jednakze przebudowa
opisanej powyzej czynnej sieci gazowej bedzie mogta by¢ zrealizowana jedynie kosztem i staraniem wiasnym
Inwestora przedmiotowego zadania, tj. Gminy Dobra. W zwigzku z powyzszym w zatgczeniu przesytamy
warunki techniczne na przebudowe odcinka sieci gazowe] (WT znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
101870.001/19/G/IZ z dn. 05.11.2019 r.).

Polska Spolka Gazownictwa sp.  0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
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Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym réwniez prac

projektowych, Inwestor zadania (Gmina Dobra) winien:

o uzyskaé pisemng zgode od wykonawcy gazociggu sredniego cisnienia dn 63 PE (firmy ,Lech-Poland”
Spolka Jawna Leszek i Bozena Szacitlo, ul. Poludniowa 25, 71-001 Szczecin) na przeprowadzenie niniejszej
przebudowy, ktorej kopie nalezy ziozy¢ w naszym Zakiadzie;

o zlozyé w naszym Zakiadzie pisemng deklaracje dotyczaca przejecia zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne odcinka gazociggu podlegajacego przebudowie na terenie dz. Nr ewid. 385/2 w m. Dobra;

o zawrze¢ z PSG sp. z 0.0. W Szczecinie stosowng umowe (Porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie
przebudowa sieci gazowej wg. zakresu podanego ww. Warunkach Technicznych jw. Brak podpisanego
Porozumienia uniemozliwi przebudowe przedmiotowej sieci gazowej. Projek Porozumienie (2 egzemplarze),
o ktérym mowa powyzej przestany zostanie do Inwestora zadania oddzielng korespondencig.

Ponadto w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania nalezy uwzglednic

uwagi j.n.:

1. Zakres przebudowy odcinka gazociagu $redniego cisnienia dn 63 PE — zgodnie z warunkami technicznymi
znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101870.001/19/G/IZ z dn. 05.11.2019 .

2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszac warstw jej przykrycia
i obnizaé rzednych terenu.

3. Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu z istniejgcg czynng siecig
gazowa, muszg zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013,
poz. 640), tj. w miejscach skrzyzowar projektowanych sieci z czynng siecig gazowg $redniego ci$nienia
nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci pionowe wynoszgce minimum 0,2 m (zalecane 0,5 m) miedzy
zewnetrzng skrajng krawedzig $cianek projektowanej sieci kanalizacji deszczowej a zewnetrzng krawedzig
scianki gazociggu $redniego cisnienia dn 63 PE. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy
lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu $redniego cisnienia dn 63 PE.

4. Prace w strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0 m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, a_roboty ziemne wykonywaé recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy wznosi¢ nawet
tymczasowych obiektéw budowlanych, skiadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych,
sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.

5.  Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ Gazownie Szczecin Pétnoc (ul.
Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91 424 72 66)

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego niniejszym
uzgodnieniem kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym w Szczecinie,
powotujac sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne przebudowy gazociagu dn 63 PE (WT znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
101870.001/19/G/IZ z dn. 05.11.2019 r.) = 1 egz.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
3. Gazownia Szczecin Poinoc —w/m
4. PSGSZ.ZMDZ - ala

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMSI13712018/1/1
istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
POLSﬁﬁ cis$nienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.o. data wydania: 05.11.2019 r.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARU NKI TECHNICZNE

Przebudowy odcinka gazociggu $redniego ci$nienia dn 63 PE

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101870.001/19/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica: m. Dobra, gm. Dobra,

Ulica/ nr dziatki/ inne okreélenia miejsca: dz. Nr ewid. 385/2

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Szczecin Péinoc (ul. Mickiewicza 144, 71-153
Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91 424 72 66)

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

E L Lw O LS Ll oinny: oo

Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej na wniosek Petnomocnika Inwestora
(Gmina Dobra) - firmy INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak — kolizja projektowanej

kanalizacji deszczowej z istniejgcym czynnym gazociggiem.

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)

Cisnienie (MOP) [kPa]: Pnmin= 150 kPa; Pnmax= 400 kPa

Gazociag:

Wazdiuz dz. Nr ewid. 385/2 ufozony jest czynny gazocigg $redniego cisnienia dn 63 PE (rok
budowy 2017).

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1
istniejgcych przylaczy sredniego/niskiego
P?LSﬁ:ﬁ cisnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: Pnmin= 150 kPa; Pnmax= 400 kPa

a. Gazociag:

Przebudowa gazociggu opisanego w pkt. Il a. polegata bedzie na zmianie gigbokosci jego
posadowienia wzgledem projektowanej kanalizacji deszczowej, tak aby znalazt sie on pod
projektowang kanalizacjg deszczowg w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m liczac od
zewnetrznej gornej Scianki projektowanego gazociggu do zewnetrznej dolnej krawedzi
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z powyzszym, w ramach usunigcia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej w
ciggu dz. dr Nr ewid. 385/2 z odcinkiem istniejagcego gazociggu dn 63 PE o diugosci ok. 8 m
(odcinek ozn. lit. G1-G2 — wniesiono orientacyjnie), nalezy zaprojektowac i wykonaé nowy
odcinek gazociggu z rury dn 63 PE 100 SRD 11 o dtugosci ok. 10 m (odcinek ozn. lit. G1-G2
— wniesiono orientacyjnie) i pofgczy¢ go ww. punktach z istniejgcym gazociggiem dn 63 PE na
terenie dz. Nr ewid. 385/2.

Odcinek istniejacego gazociggu oznaczony lit. G1-G2 — do wytgczenia z uzytkowania (i
demontazu).

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:

Na czas przedmiotowej przebudowy nalezy zapewni¢ ciggtos¢ przeptywu paliwa gazowego —
wykonanie BY-PASSU. Budowa nowego odcinka gazociggu, wstrzymanie przeptywu paliwa w
odcinku gazociggu przeznaczonym do przebudowy, przecigcie istniejgcego gazociggu,
montaz ksztattek celem wigczenia nowo wybudowanego odcinka gazociggu do gazociggu
isthiejgcego, demontaz odcinka gazociggu z ktorym koliduje przedmiotowa inwestycja.

c. Informacja dodatkowa:

Ze wzgledu na obowigzujgcy okres gwarancyjny przedmiotowego gazociagu $redniego

cisnienia dn 63 PE oraz z uwagi na to, ze przebudowa kolidujgcego odcinka gazociggu musi

zostaé wykonana kosztem i staraniem witasnym Inwestora/\WWnioskodawcy, przed
przystgpieniem do procesu projektowania niniejszej Przebudowy, nalezy:

o uzyskaé pisemng zgode od jego wykonawcy (firmy ,Lech-Poland” Spétka Jawna Leszek |
Bozena Szacitto, ul. Potudniowa 25, 71-001 Szczecin) na przeprowadzenie niniejszej
przebudowy, ktérej kopie nalezy ztozy¢ w naszym Zakladzie,

o zlozyé w naszym Zaktadzie pisemng deklaracje dotyczacq przejgcia zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady fizyczne odcinka gazociggu podlegajgcego przebudowie na
terenie dz. Nr ewid. 385/2 w m. Dobra.

Po wykonaniu zakresu ww. przebudowy nalezy wytgczy¢ z uzytkowania odcinek istniejgcego

gazociggu $redniego cisnienia dn 63 PE — zgodnie z procedurg obowigzujgcej Ustawy z dnia

07-07-1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013, poz. 1409 — z p6zniejszymi zmianami) oraz

zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zlikwidowanego odcinka

gazociggu dn 63 PE oraz nowo wybudowanego odcinka gazociggu wybudowanego w ramach
przedmiotowej przebudowy.

PSG sp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona2z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/M37/2018/11
istniejgcych przylaczy sredniego/niskiego
FZOLSO'SA cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéline
Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.).
Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570 ze zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drog itp. - dobér na etapie
projektowania.

3. Gazociagi i przylacza z PE

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac¢ i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
~Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociggi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570 ze zm.) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/12018/111

istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
cisnienia

Zaltgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1935 z pdZn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: czg$¢ opisowa w formacie
* pdf, czesé rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1. Przed zlozeniem dokumentacji projektowej przebudowy gazociggu do uzgodnienia w
Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0., trase projektowanej przebudowy gazociggu nalezy
uzgodnié na naradzie koordynacyjnej zespotu ds. sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu (byty ZUDP).

2. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Szczecin - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor:

= Gmina Dobra
ul. Szezecinska 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcy sieci gazowej moze by¢ osoba zatrudniona w zakfadzie
koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowsg sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem bedzie
przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSM3712018/1/1
istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
Pno‘!sa’gA ci$nienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania \Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

=  Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywofane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

prileclowym

Zalaczniki:

1. Zalgeznik graficzny Nr 1 — mapa pogladowa

Otrzymuija:

1. INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak, ul. Kwiatkowskiego 32/13. 71-004 Szczecin
2. Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

3. Gazownia Szczecin Péinoc — w/m

4.  PSGSZ.ZMDZ - zatacznik do porozumienia

5. PSGSZ.ZMDZ — ala

Sporzadzit:
Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCli.................ccouiiiii e
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*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawié wiasciwy opis
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