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Wodociagi Zachodniopomorskie
Spotka z o.o.

ul. I Brygady Legionow 8-10
72-100 Golenidw

Goleniow, 05.07.2019r.

Gmina Dobra
ul. Szezecinska 16A
72-003 Dobra

WZ/TE/18997."\\)./2019/KP

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: przebudowa sieci wodociggowej w dziatce nr 210/1 i 360/10, w ulicy
Migdatowej, w miejscowosci DOBRA gmina DOBRA

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 12.06.2019r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastgpujace warunki ogolne i techniczne przylgczenia zwane daiej

,.warunkami”,

1. Miejsce wlaczenia:

1.1. Wodociag

1.1.1 Sr. ci$n. 20 m sl wody

1.1.2 Material rurociggu w miejscu wigczenia: PE @ 160 mm

1.1.3 Migjsce wigczenia: w istniejacg sie¢ wodociggows, w ulicy Migdalowej.
Pobér wody w ilosci Que = ... m*/d Quay=... m*/h
1. Wiaczenie w istniejgca sie€ za pomocg zlgcza Rk z pier§cieniem przeciwwyslizgowym
do rur PE.
2. W miejscu wlgczenia zamontowa¢é trojnik 150x150 z wezlem 3 zasuw @ 150 mm.
3. Zamontowa¢ hydrant podziemny dn 100mm z zasuwg odcinajacg 3,0m przed
koncem dzialki nr 360/29.
4. Nalezy dokona¢ uzgodnien ze Specjalista ds. p.poz.

1.2.  Kanalizacja sanitarna. Scieki socialno-bytowe

121 @ ... mm
1.2.2 Material rurociggu w miejscu wigezenia: ...
1.2.3 Miejsce wlgczenia: ...

Ilos¢ sciekdw Que = ... m/d Quay=... m'/h






2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armaturv na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ,,Wytyceznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.

3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznveh sieci
i przyviaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznodci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wiasno$ci gminy lub Wodociagéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedgcych wylaczng wlasnoscia inwestora, inwestor powinien:

e doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspotwhasnosé
inwestora gruncie (nieruchomo$¢ obcigzona), przez ktéry przechodzi przewdd wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiaseiciela gruntu, do ktérego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomo$¢ wladnaca). Stuzebno$é ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie 1 konserwacje przewodéw wod.-kan.
oraz urzgdzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodéw oraz
gwarantowaé do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

o albo uzyskaé decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomoscei, przez ktorg przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie 1 przeprowadzenie na nieruchomosci przewodoéw wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2. Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylgezy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.

3.3 Na urzagdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznaweg ppoz. lokalizacja
hydrantow nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego  dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwea 2002 r. z pé7niejszymi zmianami).

3.8. Pomieszezenie, w ktorym projektuje sic lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociaggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w  wiw
rozporzadzeniu.

3.9. Sie¢ wodociagowsg i przylacze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorgc od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitamej nalezy przewidzied
»docieplenie” projektowanego odeinka.

3.1, Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wlaczenie do
cksploatacji nowo budowanych siecci i przylaczy wod.-kan. moze byé dokonane
wylgcznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. po dokonaniu préby



szezelnosel i przegladu technicznego.

3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylacznoéé na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych weinek do  sieci
wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylgcznoéé na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedgcej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykona¢ probe
ciénieniowa z udzialem przedstawiciela Wodociggdéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
3.15. Dla wykonanych przylaczy/siect kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac inspekcje

przemystows kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pki. 12 z 29 marca 2002 1. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt5.2 z 06 wrzesnia 2004 r) z udzialem
przedstawiciela  Wodociggéow Zachodniopomorskich Sp. z o.0. w  Goleniowie,
przedkladajac  szkic polowy wraz z wykazem wspdhzednych elementow sieci

kanalizacyjney.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odby¢ w obecnosei
przedstawiciela Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.17. Do przegladu technicznego zewngtrznej sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy

przedtozyé nastgpujgce dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkow (do wglgdu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

¢) 2 egz. (sieé) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przytgcza i sieci wodociggowej/kanalizacyjne,

e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjgciu wynikdw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wyltacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspohrzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktow
dopuszcza si¢ wykaz wspolrzednych w formie papierowej),

Uwaga! Calosé prac geodezyjnych musi spelnia¢ wymogi zawarte w Instrukeji
techmcznej G-4.4.

h) dowod oplaty za przeglad przylacza/sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

i) oplacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcow (DOO) za pobdr wody do celéw prob
szczelnosci sieci/przylaczy oraz do dezynfekcji i ptukania wodociggu,

1) dowod oplaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokét odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

1) protokét z przegladu sieci i przytacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokol proby szezelnodci sieci wodociggowey,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

o) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

3.18. Przeglad techniczny koficowy sieci i przylgezy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym zZ Wodociggami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonanin przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowiazany  jest niezwlocznie do  zawarcia umowy w  Wodociggach



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbior $ciekdw. Kary
za bezumowne pobieranic wody lub odprowadzanie $ciekéw reguluje ustawa
O zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw” z dmia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sa uprawnione do odciecia
doplywu wody i odbiory $ciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia Wmowy na
dostawg wody i odbior $ciekéw  uzytkownik sklada  w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatacznikami,

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonujg
wylacznie Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, Do Srednicy @ 40
mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
tlos¢ odprowadzanych sciekdw — odbiorca ushug,

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywac si¢ bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnic z cennikiem obowigzujacym w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

Nowo budowane przylgeza wodociagowe na odcinku od miejsca wlgczenia do sieci
wodociggowej do zaworu glownego za wodomierzem glownym pozostaja w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociagows — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylgeze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlacznie) na
odcinku fgczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecia
kanalizacyjng za pierwsza studzienkg liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomodci gruntowej) pozostaje w cksploatacji odbiorcy uslug wraz
z instalacjg kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie Sciekéw nie stanowi
inaczej. :

3.22, Przylacza wod.-kan., pomieszezenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszezenie wodomierza gldéwnego lub urzadzenia pomiarowego sciekéw wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajgca si¢ 0 wydanie warunkow przylaczenia.

3.23. Osoby, ktére wybudowaly z wilasnych $rodkow urzadzenia wodociggowe
i wzgdzenia kanalizacyjne, mogg je przekazaé gminie lub  Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wezedniej
w umowie na budowg sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrebnych przepisach.

Podstawa  prawna: ustawa ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwea 2001 1. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze traca waznosé po uplywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odsigpstwo od  warunkéw  technicznych i uzgodniongj

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodniemia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Warunki dotyczace jakesci $ciekdéw i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiazki dostawcy Sciekow przemyslowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2, Scieki przemystowe wprowadzane do wrzadzeri kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastgpujacym warunkom:



BZT; = --- mg Oy dm*; CHZT = 250 mg O,/ dm’ ; zaw. og. = 500 mg O/ dm’® ; Chlorki
— 500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm* ; Fosfor ogolny = 51 ponizej
mg P/ dm’® ; Azot amonowy = 100 i ponize] mg NH,/ dm® ; Substancje ekstahujgce sig
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odezyn pH =6,5-9.5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawey $ciekow przemystowych
oraz warunkoéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczegolnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do micjskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4, Zabrania sie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarne;j.

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogolnie obowigzujace.

Ninieisze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasno$ci i uprawnien oséb
trzecich, a w szczegélnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwigzanych
z budowg przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

Przylgcze wod./kan. naleiy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozeni wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy
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