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Il. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2.1 - Plan zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500
Rys. 2.2 - Plan zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500
Rys. 3 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50,1:10
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|. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY.

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. MATERIALY WYJSCIOWE

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

Decyzje nr 67/2019 z dnia 18.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uchwata Nr VII/94/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 25 pazdziernika 2001r. w sprawie
zmian w planie ogéinym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

.Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych w ul. Migdatowej w Dobrej” opracowana
przez firme Inbud 2017roku.

Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
styczniu 2019r.

Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

Wizja lokalna w terenie.

Projekty wykonawcze pozostatych branz.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej majgcej postuzy¢ jako

materiat do odtworzenia nawierzchni w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej wraz z

przykanalikami do obstugi poszczegdlnych dziatek wzdtuz ulic Migdatowej i Zagajnikowej

w Dobrej.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

ustalenie zakresu rozbiorek nawierzchni w ciggu odcinkéw ulic o nawierzchni
utwardzonej (Migdatowej, Zagajnikowej) zgodnie z projektem sieci;

projekt uktadu warstw konstrukcyjnych w miejscu odtworzenia nawierzchni nad
projektowanym kanatem;

wykonanie zabruku z kostki betonowej wokot zaprojektowanych wpustow deszczowych w
nawierzchnia nieutwardzonych dziatki: 1507/13 i 1507/12;

wykonanie nawierzchni twardej nieulepszonej (z ttucznia) w ciggu dziatek 1507/12
i 1507/13 nad kanatem na szerokosci 3,0 m.
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek stanowigcych pas drogowy ulic gminnych

(Migdatowej i Zagajnikowej) — nalezacych do Gminy Dobra oraz czesciowo na dziatkach

prywatnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Dobra, wojewddztwo

zachodniopomorskie wzdtuz ulic Migdatowej i Zagajnikowej. Na terenie objetym opracowanie

wyrézni¢ mozna dwa typy zabudowy:

zabudowa o charakterze przemystowo-ustugowym gtéwnie hale fabryczne, ktére to
usytuowane sg wzdtuz ulicy Migdatowej.
zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna, ktéra to wystepuje wzdtuz ulicy

Zagajnikowej.

Stan istniejgcy nawierzchni jest zréznicowany, wystepujg zaréwno ulice o nawierzchni

utwardzonej jak i 0 nawierzchni gruntowe;j.

W ciggu ulicy Migdatowej wystepujg nastepujace rodzaje nawierzchni:

od skrzyzowania z ulicg Szczecinska do rozwidlenia drogi na pétnocy (odcinek A-B) , a
takze w zachodniej odnodze drogi az do konca dziatki drogowej (odcinek C-D) i we
wschodniej (odcinek E-F) do wysokosci granicy dziatek 360/15 i 360/16 wystepuje
nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu Behaton, nawierzchnia wykonana jest w
krawezniakach wystajgcych i wtopionych, lub w bez kraweznikédw 2z oporem w postaci
cokotow ogrodzen lub scian budynkéw, szerokos¢ jezdni zmienna w zakresie ok. 5,8-7,8
m;

od rozwidlenia ul Migdatowej w kierunku na wschoéd (odcinek E-F) do wysokosci posesii
nr 2 nawierzchnia ulicy wykonana z ptyt drogowych Zelbetowych petnych 15x300x15 cm
utozonych na szerokosci 6,0 m poprzecznie do kierunku jazdy;

od wysokosci posesji nr 2 w kierunku na potudnie ulica Migdatowa (dz. nr 1507/13 i

1507/12) jest drogg gruntowa.

W ciggu ulicy Zagajnikowej (odcinki G-H, I-J) wystepuje tylko nawierzchnia z ptyt drogowych

zelbetowych petnych 15x300x150 cm, utozonych na szerokosci 4,50 m, z miejscowymi

poszerzeniami w miejscach zatamania trasy.

Na terenie dziatek 1507/13 i 1507/12 jest nawierzchnia gruntowa nieupelszona.

Ze wzgledu na brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod opadowych i

roztopowych na chwile obecng odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone, przylegte do jezdni

drdég tworzgc po deszczach nawalnych zastoiny wod w najnizszych punktach drog i poboczy.
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4.2 Istniejgce uzbrojenie podziemne
Na terenie zlewni zlokalizowany jest kolektor deszczowy o $rednicy @0,60m przebiegajgcy

przez tereny usytuowane pomiedzy ul. Szczecinskg i ul. Migdatowa, ktéry nastepnie biegnie przez
tereny lesne, az do wylotu do Strugi Wotczkowskiej. Omawiany kolektor deszczowy ze wzgledu na
usytuowanie istniejgcego terenu jest odbiornikiem wdd deszczowych dla zlewni powyzszej
inwestycji. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

— kanalizacja deszczowa (przepusty drogowe) na rowach przydroznych,

— kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami,

— gazociggi niskiego oraz $redniego cisnienia wraz z przytgczami,

— wodocigg wraz z przytgczami,

— kable energetyczne nn 0,4 kV,

— kable energetyczne Sn 15 kV,

— kable telekomunikacyjne.

4.3 Wyniki badan geologiczno — inzynierskich

Badany teren potozony jest we wschodnim skraju obszaru gruntéw wsi Dobra, gm. Dobra,
pow. policki, ok. 1.5 km na wschod od ronda w ul. Granicznej bedgcym centrum zwartej zabudowy
wsi Dobra. Badany teren w przewadze potozony jest w obrebie zespotu parcel przemystowych
powstatych na terenie zlikwidowanej fermy drobiu.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skrajny fragment zbocza, jakim falista
wysoczyzna morenowa, nadbudowana pagorem kemowym, obniza sie na pétnocny wschéd, ku
terasowej rowninie Puszczy Wkrzanskiej. Badana dziatka potozona jest w potudniowej czesci
nieregularnego zagtebienia wytopiskowego, powstatego w najnizszej czesci stoku wskutek
wytopienia niewielkiej bryly martwego lodu, pozostatej po ustgpieniu lgdolodu ostatniego
Zlodowacenia. Dno wytopiska zajmowat ptytki zbiornik wodny. Zagtebienie byto pierwotnie gtebsze
o ok. 0.5 — 1.5 m, w ostatnich kilkunastu latach (by¢é moze podczas budowy fermy drobiu) zostato
jednak czesciowo zasypane nasypami niekontrolowanymi. Rzedne wykonanych otworéw wahajg
sie od 17.87 m n.p.m. (otwér nr 7) do 21.43 m n.p.m. (otwér nr 15); deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 3.56 m.

W podtozu projektowanego uzbrojenia wzdtuz ul. Migdatowej, Zagajnikowej i Szczecinskiej
w Dobrej, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, wystepujg rzeczne i wodnolodowcowe piaski
drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa) oraz zwatowe pyty piaszczyste (saSi), gliny piaszczyste (saCl)
i piaski gliniaste (clsiSa), przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0.8 — 1.6 m
oraz warstwa gleby prochniczej — humusu piaszczystego oraz humusu gliniastego (saOr i clOr wg
PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.3 — 0.6 m. Warunki wodne dla budowy i eksploatacji
projektowanego budynku nie sg wobec powyzszego w petni korzystne.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
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kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Dziatki objete zakresem odtworzenia nawierzchni.

L.p. Numer obrebu Numer Wiasciciel
dziatki
1. Dobra 165/12 |wtasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
2. Dobra 360/10 |wilasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
3. Dobra 360/15 |wilasciciel prywatny
4. Dobra 360/18 |wlasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
5. Dobra 385/2 |wiasciciel prywatny
6. Dobra 1507/12 |witasciciel prywatny
7. Dobra 1507/13 |wtasciciel prywatny

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Rozwigzania sytuacyjne

Zakresem odtworzenia nawierzchni objeto odcinki ulic o nawierzchni utwardzone;j:
Migdatowa o dlugosciach: odcinka A-B w zakresie opracowania — 103,73 m, C-D — o dtugosci
104,61 m, E-F o dtugosci 361,31 m oraz Zagajnikowa o dtugosci odcinka: G-H - 45,00 m oraz
I-J o diugosci 138,50 m. Na dziatkach nr 1057/12 i 1507/13, odcinek K-L nr ktére maja
nawierzchnie nieutwardzone, zaprojektowano obrukowanie wpustéw deszczowych — wymiar

pojedynczego obrukowania 2m x 1,5 m.

W ciggu ulicy Migdatowej (odcinek A-B), ze wzgledu na lokalizacje projektowane;

kanalizacji deszczowej konieczne jest rozbiorka i odtworzenie z kostki betonowej, z wykonaniem
profilowania do wyznaczonej osi ze spadkami 1-2% w kierunku osi, poniewaz w niej zlokalizowano
wpusty deszczowe. Profil podtuzny zasadniczo bez zmian, zgodnie z opisanymi spadkami po

rzednych istniejgcych. Szerokos$¢ ulicy w ramach odcinka zmienna.

W ciggu ulicy Migdatowej (odcinek C-D), ze wzgledu na lokalizacje projektowanej

kanalizacji deszczowej konieczne jest rozbiorka i odtworzenie z kostki betonowej, z wykonaniem
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profilowania do wyznaczonej osi ze spadkami 1-2% w kierunku osi, poniewaz w niej zlokalizowano
wpusty deszczowe. Profil podtuzny zasadniczo bez zmian, zgodnie z opisanymi spadkami po
rzednych istniejgcych. Szerokosc¢ ulicy w ramach odcinka zmienna. Miejscowo nalezy wykonac

odtworzenie istniejgcego kraweznika.

W_ciggu ulicy Migdatowej (odcinek E-F), ze wzgledu na lokalizacje projektowanej

kanalizacji deszczowej konieczne jest rozbidrka i odtworzenie z kostki betonowej o zmiennej
szeroko$ci, oraz w przewazajgcej wiekszosci nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych petnych
o szerokosci 6,0m. z wykonaniem profilowania do wyznaczonej osi ze spadkami 1-2% w kierunku
osi, poniewaz w niej zlokalizowano wpusty deszczowe. Profil podtuzny zasadniczo bez zmian,
zgodnie z opisanymi spadkami po rzednych istniejgcych. Szerokos$¢ ulicy w ramach odcinka

zmienna.

W ciggu ulicy Zagajnikowej (odcinek G-H, I-J), ze wzgledu na lokalizacje projektowanej

kanalizacji deszczowej konieczne jest rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych
zelbetowych petnych o szerokosci 4,5m i 6,0m z wykonaniem profilowania do wyznaczonej osi ze
spadkami 1-2% w kierunku osi (odcinek 1-J) oraz jednostronnie (odcinek G-H), w kierunku
zaprojektowanych wpustéw deszczowych. Profil podiuzny zasadniczo bez zmian, zgodnie z

opisanymi spadkami po rzednych istniejgcych. Szeroko$¢ ulicy w ramach odcinka zmienna.

W ciggu odcinka K-L po wykonaniu kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie

nawierzchni twardej nieulepszonej (z tlucznia) na szerokosci 3,0 m osiowo nad kanatem z
kruszywa tamanego niezwigzanego ze spadkiem jednostronnym w kierunku obrukowanych

wpustow.

Zarowno wykop pod kanat jak i przykanaliki, oraz zakres niezbednej minimalnej rozbiorki

istniejgcej nawierzchni zostaty przedstawione na rys. nr 2.1,2.2.

Przyjeto szerokos¢ wykopu pod kanat zgodnie z wytycznymi branz instalacyjnych, przy
czym nalezy pamietac, ze jest to szeroko$¢ w miejscu najnizszym, czyli na gtebokosci 50 cm pod
nawierzchnig. Wykop w miare piecia sie w gore powinien bys kaskadowo rozszerzany o grubosc

kolejnych istniejgcych warstw konstrukcyjnych.

6.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na istniejgcych rzedngcych wysokosciowych z
uwzglednieniem zapewnienia spadkow poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych
odprowadzenie powierzchniowych wod opadowych z nawierzchni, oraz przy dowigzaniu do

istniejgcych odcinkéw nawierzchni, ktére nie sg przewidziane do rozbiorki w procesie
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budowlanym.
Na odcinku K-L zaleznosci od warunkow miejscowych teren przy zabarukach nalezy

wyréwnac do tego samego poziomu.
6.3 Szczegoly konstrukcyjne (rys. nr 3)
Szczegdly konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni  jezdni ulic objetych opracowaniem

przedstawiono na rys. nr 3

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych

nad kanatem (ul. Migdatowa. ul. Zagajnikowa)

15cm zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm — ptyty z rozbiérki i nowe
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,

uzupetnienie istniejgcej podbudowy

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. I1s=1,00
wg PW — kanalizacja deszczowa

50 cm

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni — wylewka betonowa (ksztatty

niereqularne miedzy ptytami)

15cm beton C20/25
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,

uzupetnienie istniejgcej podbudowy

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. I1s=1,00
wg PW — kanalizacja deszczowa

50 cm

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej (petna konstrukcija):

8 cm kostka betonowa szara typu Behaton (nowa i z rozbiorki)
3-5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (profilowanie)
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

o wskazniku zageszczenia wg Proctora 1s>=1,00

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,00
wg PW — kanalizacja deszczowa

50 cm
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Projektowana konstrukcja zabrukowania nawierzchni wokét wpustow:

8 cm kostka betonowa szara cegta
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

0 wskazniku zageszczenia wg Proctora 1s>=1,00

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. I1s=1,00
wg PW - kanalizacja deszczowa

53 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni twardej nieulepszonej (z ttucznia) — odcinek K-L

20 cm nawierzchnia ttuczniowa: ttuczen kamienny frakcji 31/63 mm, kliniec frakgcji
4/31,5 mm oraz miatu kamiennego

30 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. I1s=1,00
wg PW — kanalizacja deszczowa

50 cm

Projektowana konstrukcja poboczy w miejscu had wykopem

12 cm pobocza z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
38 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,00

wg PW — kanalizacja deszczowa
50 cm

W przypadku kiedy ze wzgledu na szeroko$S¢ wykopu, niezbedna jest rozbiorka tylko
jednego rzedu ptyt drogowych zelbetowych petnych , przy odtwarzaniu nawierzchni, nalezy
dokonac¢ profilowania drogi w petnym przekroju (takze ptyty ktéra nie jest demontowana ze
wzgledéw instalacyjnych ), calem nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
niwelety. Profilowania wysokosciowego nalezy wykonaé warstwg podsypki cementowo —

piaskowej 1:4 o zmiennej grubosci.

W nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych, miejsce pod wpust deszczowych powinno
zosta¢ wyciete w ptycie lub pozostawione miedzy ptytami, a ksztatt nieregularny wokdot wpustu

wykonany z betonu wylewanego na miejscu.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania kanatu nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych
nawierzchni. Pod kanat przyjeto wykop i rozbidrki o zmiennej szerokosci zgodnie z planem

sytuacyjnym (rys. 2.1,2.2). Przez szerokos¢ wykopu nalezy rozumie¢ jego szeroko$¢ w najnizszej
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warstwie konstrukcyjnej.

Materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania (ptyty drogowe oraz kostki betonowe) nalezy

przesortowacé i ztozy¢ w pryzmy lub utozy¢ na paletach.

Przyjeto, ze materiaty z rozbiorki nawierzchni zostang wykorzystane do ponownego wbudowanie,
za zgodg Inspektora Nadzoru po zaakceptowaniu ich stanu technicznego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotozenie wszelkich staran aby rozbiérek dokonaé w sposob staranny z
zachowaniem dobrego stanu technicznego materiatbw oraz ich wtasciwej segregacji i
przechowania. Po wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze czeS¢ materiatow z rozbiorki nie bedzie
nadawata sie do ponownego wbudowywania ze wzgledu na ich obecny stan techniczny. Przyjeto

nastepujacy udziat procentowy odpaddéw w konstrukcjach rozbieranych:

. ptyty drogowe zelbetowe - 5% odpadu;

. kostka betonowa — 20% odpadu;

. podsypki cementowo — piaskowe i grysowe — 100% odpadui;
. kruszywa — 50% odpadu;

8. URZADZENIA OBCE

W rejonie projektowanych robét znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce zgodnie z punktem 4.2

opracowania.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych studni | zawordw wody i gazu.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI INWESTYCJI

ul. Migdatowa (odcinek A-B)

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej petnej - 666 m?
e wykop pod kanat - 212 m?

e kraweznik betonowy —5 m

ul. Migdatowa (odcinek C-D)

e rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej petnej - 641 m?
e wykop pod kanat - 189 m?
e kraweznik betonowy — 20 m
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ul. Migdatowa (odcinek E-F)

e rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych - 1845 m?
e rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej petnej - 82m?*

e wykop pod kanat - 939 m?

ul. Zagajnikowa (odcinek G-H)

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych petnych - 99 m?

e wykop pod kanat - 45 m?

ul. Zagajnikowa (odcinek I-J)

e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych petnych - 643,50 m?

e wykop pod kanat - 344 m?

QOdcinek K-L
e nawierzchnia ttuczniowa - 417m?

e wykop pod kanat - 162 m?

10. OCHRONA SRODOWISKA

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu

na czas prowadzenia robot.
Obowigzki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska i melioracii:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych musi stosowac¢ przepisy i normy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i
wykopy bez wody stojace;j.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na:

1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:
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o materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

e nie dopuszcza do sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $srodowisko,

o materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (art. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ urzgdzenia melioracyjne we
wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowaé pogorszenia warunkéw wodnych na terenach
sgsiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzeh melioracji wodnych nalezy dokonaé ich naprawy
w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkow sptywu;

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos¢ okolicznych
rowow melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyto
zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbidorkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktoére
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sa to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbidrek i remontéw;

e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

o 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01,

o 17 04 05 zelazo i stal;

e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03.

Wykonawca roboét, jako wytwérca odpaddw powinien postepowaé z odpadami w
nastepujgcej hierarchii:

- zapobieganie powstawania odpadow;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
- recykling;
- unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawic

Zamawiajgcemu informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i
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sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac¢:

- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odkfad do ponownego wbudowania);

- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w
przypadku materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez
ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér i transport odpadow;

- przekazane na sktadowisko odpadéw.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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