PRZEKROJ A — A
NAWIERZCHNIA Z PtYT DROGOWYCH ZELBETOWYCH PEtNYCH

Odtworzenie i profilowanie nawierzchni jezdni istniejqcej (szer. 6,0 m) nad kanatem deszczowym

ul. Migdatowa (E—F)

skala 1:50
pobocze istn. nawierzchnia jezdni ) , pobocze
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min. 50 cm 3,00 # 3,00 min. 50 cm
s/lzer. wykopu pod kanat
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pobocze gruntowe zogeszczoLﬂe \ \ ‘

zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm |15 ¢cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4{5 cm

kruszywo famane #0/31,5 mm|10 cm
stabilizowane mechanicznie
uzupefnienie istniejgcej podbudowy

zasypka z piasku $redniego| 20 cm
warstwy podsypkowe wg PW kd

PRZEKROJ D—D

NAWIERZCHNIA Z PtYT DROGOWYCH ZELBETOWYCH PEtNYCH

Odtworzenie nawierzchni jezdni istniejqcej (szer. 4,5m) nad kanatem deszczowym
ul. Zagajnikowa (G—H, I—J) — miejscowo 6,0 m jak w przekroju A—A

skala 1:50
pobocze istn. nawierzchnia jezdni pobocze
min. 50 cm 1,50 L 3,00 min. 50 cm
szer. wykopu/lpod kanat

L lokalizacja zgodnie z PW kd L
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15 ¢m

zelbetowa ptyta drogowa pefna 300x150 cm

5 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm

kruszywo famane #0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie
uzupetnienie istniejgcej podbudowy

20 cm |zasypka z piasku Sredniego

warstwy podsypkowe wg PW kd

PRZEKROJ B—B

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Odtworzenie i profilowanie nawierzchni jezdni istniejqcej
(szer. zmienna) nad kanatem deszczowym

skala 1:50

istn. nawierzchnia jezdni

BETONOWEJ PELNEJ

szer. wykopu pod kanat
lokalizacja zgodnie z PW kd |

8 cm

kostka betonowa

3 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 c¢m, o wskaZniku

zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

20 cm

warstwa osqczajgeca z piasku

warstwy podsypkowe
wg PW — kanalizacja

PRZEKROJ C—C

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA UTWARDZONA KRUSZYWEM tAMANYM
Nawierzchni jezdni (szer. 3,0m, tylko po wykopie)

odcinek L—K
skala 1:50
3,00

utwardzona nawierzchnia gruntowa

szer. wykopu pod kanat
| |, lokalizacja zgodnie z PW kd

nawierzchnia tfuczniowa: tluczen kamienny frakcji 31/63 mm, |20 cm

kliniec frakcji 4/31,5 mm oraz miafu kamiennego

warstwa odsqczajgeca z piasku |30 cm

/ABRUK PRZY WPUSTACH Szczegot "A"
kala 1:1
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8 cm | kostka betonowa szara 2z
5 cm podyspko cementowo — piGSkOWG 1:4 PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:
20 cm|podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm @ opornik betonowy 12x25 cm
stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku @ podyspka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
zageszczenia wg Proctora 1s>=1,0 @ lawa betonowa z oporem C12/15
20 c¢cm|warstwa odsqczajaca z piasku

warstwy podsypkowe
wg PW — kanalizacja

1

) Wymiary przekrojow podano w metrach [m],
wymiary szczeg6téw podano w centymetrach [cm]

2) Roéznice rzednych podano w centymetrach [cm]

warstwy podsypkowe| —
wg PW — kanalizacja

ZABRUK PRZY WPUSTACH

RZUT — wymiary podstawowe*
skala 1:50

opornik betonowy 12x25 cm
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* dotyczy zabruku wpustéw w ul. Astrowej i ul. Groszkowej (nawierzchnie z kruszywa famanego)
w ulicach o nawierzchni z ptyt JOMB, wykona¢ wymiar podstawowy lub dopasowa¢ do istniejacej nawierzchni
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