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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 400/2018r - P-960/2019.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a) Decyzje nr 67/2019 z dnia 18.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
b) Uchwata Nr VII/94/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 25 pazdziernika 2001r. w sprawie
zmian w planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.
c) ,Koncepcja odprowadzenia wéd deszczowych w ul. Migdatowej w Dobrej” opracowana
przez firme Inbud 2017roku.
d) Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowlanego wykonane przez firme
Barg-Artgeo w styczniu 2019r.
e) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
f) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
g) Wizja lokalna w terenie.
h) Uchwata Nr VI1/91/2019 Rady Gminy w Dobrej z dnia 27 czerwca 2019r.
W zakres opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ

— projekt budowlany wielobranzowy.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do obstugi
wpustéw ulicznych zaprojektowanych wzdtuz ulic Migdatowej i Zagajnikowej w miejscowosci
Dobra. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu korony jezdni poprzez wpusty
deszczowe rozmieszczone wedtug czesci drogowej projektu.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kolektorow i kanatéw deszczowych wraz z przytgczami do wpustdédw deszczowych
usytuowanych wzdtuz ulic objetych inwestycja,
- przebudowa kolidujacych z inwestycjg odcinkow kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

(przykanalikami),

- przebudowa kolidujacych z inwestycja odcinkéw sieci wodociggowe;,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci gazowej,

— zmiana do ZUD nr 587/2011 w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange,
— wykonanie zabruku z kostki betonowej wokét zaprojektowanych wpustéw deszczowych,

— odtworzenie nawierzchni.
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1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Dobra, wojewddztwo
Zachodniopomorskie i obejmuje swoim zakresem ulice Migdatowg i Zagajnikowg. Na terenie
objetym opracowanie wyr6zni¢ mozna dwa typy zabudowy:

- zabudowa o charakterze przemystowo-ustugowym gtéwnie hale fabryczne, ktére to
usytuowane sg wzdtuz ulicy Migdatowej.

- zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna, ktéra to wystepuje wzdiuz ulicy
Zagajnikowe;j.

Stan istniejgcy nawierzchni jest zrdéznicowany, wystepujg zaréwno ulice o nawierzchni

utwardzonej jak i o nawierzchni gruntowe;.

W ciggu ulicy Migdatowej wystepujg nastepujgce rodzaje nawierzchni:

- od skrzyzowania z ulicg Szczecinska do rozwidlenia drogi na pétnocy, a takze w
zachodniej odnodze drogi az do konca dziatki drogowej i we wschodniej do wysokosci
granicy dziatek 360/15 i 360/16 wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu
Behaton, nawierzchnia wykonana jest w krawezniakach wystajgcych i wtopionych, lub w
bez kraweznikédw z oporem w postaci cokotéw ogrodzen ub $cian budynkéw, szeroko$c
jezdni zmienna w zakresie ok. 5,8-7,8 m;

- od rozwidlenia ul Migdatowej w kierunku na wschod do wysokosci posesji nr 2
nawierzchnia ulicy wykonana z ptyt drogowych Zelbetowych petnych 15x300x15cm
utozonych na szerokosci 6,0 m poprzecznie do kierunku jazdy;

— od wysokos$ci posesji nr 2 w kierunku na potudnie ulica Migdatowa (dz. nr 1507/13 i
1507/12) jest drogg gruntowa.

W ciggu ulicy Zagajnikowej wystepuje tylko nawierzchnia z ptyt drogowych Zzelbetowych

petnych 15x300x150 cm, utozonych na szerokosci 4,50 m, z miejscowymi poszerzeniami w

miejscach zatamania trasy.

Ze wzgledu na brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych na chwile obecng odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone, przylegte do jezdni
drég tworzac po deszczach nawalnych zastoiny wéd w najnizszych punktach drdg i poboczy. Na
terenie zlewni zlokalizowany jest kolektor deszczowy o $rednicy @0,60m przebiegajacy przez
tereny usytuowane pomiedzy ul. Szczecinskg i ul. Migdatowa, ktory nastepnie biegnie przez
tereny lesne, az do wylotu do Strugi Wotczkowskiej. Omawiany kolektor deszczowy ze wzgledu na
usytuowanie istniejgcego terenu jest odbiornikiem wdd deszczowych dla zlewni powyzszej
inwestycji. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja deszczowa (przepusty drogowe) na rowach przydroznych,

- kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami,

— gazociaggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,

- wodocigg wraz z przytgczami,
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- kable energetyczne nn 0,4 kV,
- kable energetyczne Sn 15 kV,

- kable telekomunikacyjne.
1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

L.p. | Numer obrebu Nu-mer Wiasciciel
dziatki

1. Dobra 165/12 |wilasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
2. Dobra 360/10 |wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
3. Dobra 360/15 |wiadciciel prywatny

4, Dobra 360/18 |wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
5. Dobra 385/2 |wlasciciel prywatny

6. Dobra 385/14 |wiasciciel prywatny

7. Dobra 867/1 wiadciciel: Nadlesnictwo Trzebiez, Zalesie 1; 72-004 Tanowo
8. Dobra 1507/6 |wlasciciel prywatny

9. Dobra 1507/9 |wlasciciel prywatny

10. Dobra 1507/12 |wiasciciel prywatny

11. Dobra 1507/13 |wiasciciel prywatny

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagaja wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytkédw nieruchomych jakim sg stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Dobra, stan. 4 (AZP 29-04/15), ujete w wojewddzkiej
ewidencji zabytkow, ktore nie jest wpisane do rejestru zabytkow.

Zgodnie z decyzjg nr 2081/2019 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w trakcie realizacji niniejszej inwestycji Inwestor/Wykonawca robét zobowigzany jest
przeprowadzi¢ archeologiczne badania terenowe. Zakres i rodzaj niezbednych badan
archeologicznych opisano w wyzej wymienionej decyzji, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszego
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opracowania.
1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
1.8.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
1.8.2. Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.8.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,

- odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikdw,

— zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robdét,

— wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopoéw,

— rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,
- maszyn do robot instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
- maszyny do rob6t drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) s3 to:
. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 12 900 Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
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wytwdérca odpaddw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
wbd gruntowych.

1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Badany teren potozony jest we wschodnim skraju obszaru gruntéw wsi Dobra, gm. Dobra,
pow. policki, ok. 1.5 km na wschod od ronda w ul. Granicznej bedagcym centrum zwartej zabudowy
wsi Dobra. Badany teren w przewadze potozony jest w obrebie zespotu parcel przemystowych
powstatych na terenie zlikwidowanej fermy drobiu.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to skrajny fragment zbocza, jakim falista
wysoczyzna morenowa, nadbudowana pagérem kemowym, obniza sie na potnocny wschod, ku
terasowej réwninie Puszczy Wkrzanskiej. Badana dziatka potozona jest w potudniowej czesci
nieregularnego zagtebienia wytopiskowego, powstatego w najnizszej czesci stoku wskutek
wytopienia niewielkiej bryty martwego lodu, pozostatej po ustgpieniu Igdolodu ostatniego
zlodowacenia. Dno wytopiska zajmowat ptytki zbiornik wodny. Zagtebienie byto pierwotnie gtebsze
o ok. 0.5 — 1.5 m, w ostatnich kilkunastu latach (by¢é moze podczas budowy fermy drobiu) zostato
jednak czesciowo zasypane nasypami niekontrolowanymi. Rzedne wykonanych otworéw wahajg
sie od 17.87 m n.p.m. (otwér nr 7) do 21.43 m n.p.m. (otwor nr 15); deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 3.56 m.

W podtozu projektowanego uzbrojenia wzdtuz ul. Migdatowej, Zagajnikowej i Szczecinskiej
w Dobrej, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, wystepujg rzeczne i wodnolodowcowe piaski
drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa) oraz zwatowe pyty piaszczyste (saSi), gliny piaszczyste (saCl)
i piaski gliniaste (clsiSa), przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0.8 — 1.6 m
oraz warstwg gleby préchniczej — humusu piaszczystego oraz humusu gliniastego (saOr i clOr wg
PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.3 — 0.6 m. Warunki wodne dla budowy i eksploatacji
projektowanego budynku nie sg wobec powyzszego w petni korzystne.

Wedtug kryteriébw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
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sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z p6zn. zmianami),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktdrej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

- Obreb Dobra: 165/12, 360/10, 360/15, 360/18, 385/2, 385/14, 867/1, 1507/6, 1507/9,
1507/12, 1507/13.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska
W rozumieniu przepisOw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji
w zakresie:

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
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— Swiata zwierzecego i roslinnego,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

- na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia kanatow, weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatacznikowej opracowania.
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni ulic
Migdatowej i Zagajnikowej do istniejgcego odbiornika, to jest kanatu deszczowego
zlokalizowanego na dziatce 867/1. Wody opadowe i roztopowe z terenu jedni zostang ujete
poprzez wpusty uliczne rozmieszczone wedtug koncepcji uktadu drogowego w zamkniety ukfad
kanalizacyjny (kanaty deszczowe), skad dalej trafig do odbiornika.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw deszczowych o nastepujacych

Srednicach:

- 0,875x1,40m o przekroju dzwonowym o tgcznej dtugosci L= 53m,

- @1,0m o tacznej dtugosci L= 96,4m,

- @0,70m o tacznej dtugosci L= 113,5m,

- @0,60m o tacznej dtugosci L= 337,2m,

- @0,50m o tgcznej dtugosci L= 103,3m,

- 0,40x0,80m o tgcznej dtugosci L= 155,5m,

- 0,40m o tgcznej dtugosci L= 81m,

- @0,30m o tgcznej diugosci L= 192,5m,
oraz przykanalikow kanalizacji deszczowej do obstugi poszczegdlnych wpustéw ulicznych

- 0,20m o tacznej dtugosci L= 38,2m.
Uktad wysokosciowy projektowanych kolektoréw i kanatow deszczowych zostat dostosowany do
posadowienia istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, jak réwniez do niwelety istniejacego
terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz rzedng wigczenia do istniejgcego odbiornika.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,30 do 4,57 m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 0,8%. do 4%e.
Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania

terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory i kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatow:
— kolektor o przekroju dzwonowym 0,875x1,40m zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych
wzmachnianych wtbknem szklanym (GRP) SN10000,

LBudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdatowej i Zagajnikowej w Dobrej.” Strona 11



- kolektor o przekroju dzwonowym 0,40x0,80m zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych wibknem szklanym (GRP) SN10000,

- kolektory deszczowe w zakresie srednic &1,0 - &0,60m zaprojektowano z rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym (GRP) SN10000,

- kanaty w zakresie $rednic &0,50 - @0,30m zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m?.

- przytacza (przykanaliki kanalizacji deszczowej) 0,20m zaprojektowano z rur PVC klasy S
SDR 34 o potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej

nominalnej min. 8 kN/m?,
2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

tacznie na kanatach deszczowych zaprojektowano 35 sztuk studzienek kanalizacyjnych. Z
tego:
- 5 sztuk jako studnie zintegrowane z zywic poliestrowych GRP o srednicy @1,20m,
— 2 sztuki jako studnie betonowe o $rednicy @2,0m,
— 7 sztuk jako studnie betonowe o srednicy &1,5m,
- 21 sztuk jako studnie betonowe o srednicy @1,20m.
Zintegrowane studzienki z zywic poliestrowych

Studzienki GRP skfadajg sie z rury kanatowej, rury studziennej, spocznika z posypka
piaskowg, drabiny ztazowej oraz nadbudowy studni. Cze$¢ przeptywowg studzienek nalezy
obetonowaé, stosujgc beton klasy co najmniej C16/20, do wysokosci 0,50m ponad sklepienie rury
otuling betonu minimum 15cm po bokach i pod rurg.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe o srednicy @2,0m, 1,50 oraz @1,2m sktadajg sie z
wiazu kanatowego typu ciezkiego z pokrywg z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych
elementoéw,

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregdbw betonowych, ptyty przejsciowej,

c) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg byé zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzacg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
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betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przejs¢ rurami przez
sciany betonowe studzienek nalezy zastosowacé przejscia szczelne, krocce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy Zzeliwne typu ciezkiego (D400) z pokrywa
wypetniong betonem. Gtebokos$¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm.

Uwaga:
Witazy klasy D400, nalezy wykonaé z herbem Gminy Dobra.

2.1.4. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 19 sztuk
podtgczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych. Wpusty rozmieszczono wedtug koncepcji uktadu drogowego.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @0,20m produkowanych wg normy DIN 4052. ZwiehAczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno
i na zawiasie. Z uwagi na brak trwatej nawierzchni wpusty nalezy obrukowa¢ kostkg betonowag
h=0,08m tworzac ptaszczyzne o wymiarach okoto 2,0x1,5m. Kostke betonowg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowo-cementowej w stosunku 1:4 o grubosci 5cm na warstwie kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm. W celu umocnienia wokét zabruku wykonaé
obrzeza chodnikowe.

Uwaga:
Whpusty deszczowe oznaczone jako Wpi1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5 ze wzgledu na zblizenie

wysokosciowe do projektowanego kanatu sanitarnego nalezy wykonaé bez czesci osadnikowej.

2.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uzbrojeniem do przebudowy przyjeto:

a) odcinek kanatu sanitarnego ©@0,20m wzdtuz ulicy Migdatowej o dtugosci 181,9m wraz z
przytgczami sanitarnymi wigczonymi do niego. Na powyzszym odcinku podczas
inwentaryzacji w terenie zweryfikowano rowniez istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej,
ktére to byty przedstawione na mapie do celéw projektowych, a ktére w rzeczywistosci nie
zostaty wykonane. Ponadto ze, wzgledu na uzgodnienia z wiascicielami prywatnymi
zaprojektowano w nowej lokalizacji dodatkowe przykanaliki kanalizacji sanitarnej stuzace
obstudze ich dziatek.

b) przykanalik kanalizacji sanitarnej @0,16m obstugujgcy posesje zlokalizowang na dziatce
165/2. Przebudowe przykanalika zaprojektowano ze wzgledu na kolizje wysokosciowg z
projektowanym kolektorem deszczowym o przekroju dzwonowym 0,875x1,40m,

c) odcinek rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej @90mm na wysokosci dziatki nr 385/28
obreb Dobra. Rurocigag ttoczny =zostanie na powyzszym odcinku przebudowany
wysokosciowo po istniejgcej trasie.
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2.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow sanitarnych o nastepujgcych
$rednicach:
- @0,20m o tacznej dtugosci L= 181,9m,
- @0,16m o tacznej dtugosci L= 54,3m,
oraz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej:
- @90mm o tgcznej dtugosci L= 8,0m,

Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia (kanatéw sanitarnych, rurociggu
ttocznego) zostat dostosowany do rzednych istniejgcego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan
skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
jak i rzedng wigczenia do istniejgcych kanatéw sanitarnych/ rzedng posadowienia istniejgcego
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,31 do 2,47 m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 5%o do 60%e.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,20 do 1,60 m p.p.t.

Spadek podtuzny rurociggéw wahajg sie od 0,5%. do 190%e..

Trase przebudowywanych odcinkéw kanatoéw sanitarnych oraz rurociggu ttocznego przedstawiono

na planie zagospodarowania terenu.
2.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny:

Kanaty sanitarne o srednicy ©@0,20m oraz przykanaliki &@0,16m zaprojektowano z rur PVC
klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min.
8 kN/m?.

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

— tréjnik redukcyjny do rur PVC &0,20/0,16m - 3 sztuki,
- nasuwke do rur PVC ©@0,16m - 4 sztuki,
- zaslepka z PVC &0,16m - 4 sztuki,
- kolano 90°PVC @0,16m - 1 sztuka,
- kolano 30°PVC @0,16m - 1 sztuka.
Uwaga:
W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych przykanalikbw sanitarnych podczas robot

ziemnych i _montazowych po trasie przebudowywanego kanatu sanitarneqgo nalezy powiadomi¢ o

tym fakcie eksploatatora sieci firme Poldek.

Rurocigg ttoczny:

Rurocigg ttoczny o srednicy @90mm zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10. Rurociag
ttoczny o srednicy @90mm nalezy tgczy¢ za pomocg muf elektrooporowych. W weztach
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potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkdéw utozenia rurociggu ttocznego zastosowano ksztattki
z PE. Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C.
llos¢ ksztattek do wykonania rurociggu ttocznego:

- mufa elektrooporowa @90mm — 8sztuk,

- tuk formowany 11° @90mm — 4sztuki.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

tacznie na kanatach sanitarnych zaprojektowano:
- 8 sztuk studzienek kanalizacyjnych o $rednicy @1,0m,
— 3 sztuki studzienek tworzywowych o $rednicy &0,425m.
Studzienki kanalizacyjne betonowe

Sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 oraz prefabrykowanych elementéw, to
jest dennicy betonowej z kineta wykonang z betonu, kregébw betonowych, ptyty pokrywowe;,
pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacag wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Wiazy klasy D400,
nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Na przykanaliku (przytaczu) sanitarnym zaprojektowano wtazowe studnie tworzywowe o
Srednicy ©0,425m w ilosci 3 sztuk.
Studnie te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z:
a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscia regulacji kata,

b) pierscieni dystansowych @425mm,

o O

)

) stozka studzienki wtazowej,

) uszczelek gumowych @425mm,
)

D

wiazu zeliwnego klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

2.2.4. Studzienki istniejace na kanatach sanitarnych.

Do dalszej eksploatacji przyjeto istniejacg studzienke tworzywowg 1,20m oznaczong na
planie sytuacyjnym jako Si1. Studzienke nalezy podaé¢ renowacji tj. udrozni¢ kinete poprzez
usuniecie zalegajgcych materiatéw budowlanych i innych elementow.

2.2.5. Istniejace uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
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nastepujace uzbrojenie podziemne:
- istniejgcy rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej z PE @90mm o dtugosci 8m,
- istniejgcy kanat sanitarny wykonany z PVC @0,20m o diugosci 182m,
- istniejgcy kanat sanitarny wykonany z PVC @0,16m o dtugosci 36m,
- studzienki tworzywowe o $rednicy @0,425m i gtebokosci 1,5m kazda — 3 sztuki,

- studzienki tworzywowe o $rednicy @1,2m i gtebokosci 1,5m kazda — 2 sztuki.
2.3. SIEC WODOCIAGOWA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uzbrojeniem do przetozenia przyjeto:

a) odcinek wodociggu ¥160mm w ul. Migdatowej, wzdtuz dziatki 360/29 o dtugosci 74,7m,
kolidujgcy z projektowanym kanatem deszczowym @0,40m. Dodatkowo zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi na wysokosci rozwidlenia ulicy Migdatowej (dziatka
360/29) zaprojektowano hydrant p.poz podziemny wysokiego wydatku (dn100).

b) odcinek wodociggu @160mm w ulicy Migdatowej na wysokosci dziatki 385/12 o
dtugosci 4,0m, kolidujgcy z projektowanym przykanalikiem kanalizacji deszczowe;j
J0,20m. Przebudowe zaprojektowano po trasie istniejacego wodociggu @160mm
przegtebiajgc go w miejscu kolizji (szczegdty pokazano na profilu podtuznym).

c) odcinek wodociggu @160mm w ulicy Migdatowej na wysokosci dziatki 385/22 o
dtugosci 11,4m, kolidujacy z projektowanym przykanalikiem kanalizacji deszczowej
@J0,20m oraz projektowanym przykanalikiem kanalizacji sanitarnej &0,16m.
Przebudowe zaprojektowano po trasie istniejgcego wodociggu @160mm (szczegodty
pokazano na profilu podtuznym).

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w czesci zatgcznikowej opracowania.

2.3.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:
- @160mm o tgcznej dtugosci L= 98,4m,
- @150mm o tgcznej dtugosci L= 1,9m,
- @100mm o tgcznej dtugosci L= 1,0m,

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggéw zostat dostosowany do rzednych
istniejacego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych wodociggéw z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng wigczenia do istniejgcych
wodociggow.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,48 do 1,79 m p.p.t.
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Spadek podtuzny rurociggéw wynosi od 5 do 40%.. Trase projektowanych odcinkéw sieci
wodociggowej i jego potgczenie z istniejgcg siecia wodociggowg przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.

2.3.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg o $rednicy:

- ©@160mm o dtugosci L=98,4m wykonac¢ rur z PE100 PN10 SDR17 litych do wody pitnej,

- ©@150mm o dtugosci L=1,9m wykonac¢ z zeliwa sferoidalnego,

- ©@100mm wykonac z zeliwa sferoidalnego.
Odcinki wodociggu z rur z zeliwa sferoidalnego wykona¢ z wewnetrzna powtoka cementowa,
wedtug PN-EN 545: 2010. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta powtokg stopu cynkowo-
aluminiowg (Zn-Al.) powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pm.
Kielichy wewnatrz ocynkowane.
Ksztattki kotnierzowe wykonaé jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010. Ksztattki do $rednicy @150
mm wigcznie klasy PN16, powyzej klasy PN10. Powitoki wewnetrzne i zewnetrzne zgodne z
powtokami rur.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Zestawienie ksztattek na sieci wodociggowej zostato ujete na rysunku nr 3 —
schemacie montazowym weztéw.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu z PE100 zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 1 hydrant p.poz. podziemny (Hp1) do celow
eksploatacyjnych o srednicy dn100. Hydrant podziemny z obudowg i gtowicg wykonanymi z zeliwa
sferoidalnego min GGG40 ze skrzynka uliczng zeliwng ciezkg z korpusem z zeliwa lub HDPE i
podstawg pod skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie. Hydrant na odejsciu z
odcieciem zasuwa. Stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa zabezpieczony przed Kkorozjg.
Wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany. Hydrant powinien posiada¢ deflektor
zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowej
W miejscach rozgatezieh wodociggdw rozbiorczych oraz na odejsciach przytaczy zaprojektowano
zasuwy odcinajace:

- @150mm w ilosci 3 sztuk,
- @100mm w ilosci 1 sztuka (zasuwe zaprojektowano na odejsciu na hydrant p.poz dn 100
wysokiego wydatku.

LBudowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdatowej i Zagajnikowej w Dobrej.” Strona 17



2.3.3. Istniejace uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujace uzbrojenie podziemne:
- istniejgcy wodociag z PE &160mm o dtugosci 90m,
- istniejgcy hydrant p.poz podziemny - 1 sztuka.
Uwaga:
Wszelkg armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazac eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spétka z 0.0..

2.4. SIEC GAZOWA.
2.4.1. Potaczenie projektowanego gazociagu z istniejacymi gazociggiem.

Potaczenia z gazociggami istniejgcymi mogg by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w P.S.G. Sp. z o0.0.

Wiaczenie do istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia dn 63 PE w punkcie G1 i G2 wykonac¢
poprzez przeciecie gazociggu i potgczenie mufowe dn 63PE.

2.4.2. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Roboty ziemne i montaz gazociggu przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego (woda, energetyka) prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
operatora danej sieci, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Przy ukftadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu (energetyka), uzbrojenie to nalezy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem sie na catej szerokosci wykopu pod
gazociag.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.4.3. Materiaty.

Do budowy gazociggdw i przytaczy gazu stosowaé materiaty i elementy (armature)
wytworzone i sprawdzone fabrycznie przez Wytwérce posiadajacego uprawnienia. Materiaty te
powinny posiada¢ oznakowanie CE i powinny by¢ umieszczone w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa,
oznakowane znakiem budowlanym.

Materiaty zastosowane do wykonania gazociggow PE powinny posiada¢ $wiadectwo
odbioru 3.1.B wg PN-EN10207.

Poszczegdlne elementy gazociggu wykonaé¢ z wymienionych ponizej materiatow.

Rury przewodowe - z PE100 SDR 11 i ksztaltki z PE 100 SDR 11 o srednicy dn 63PE o
diugosci L=8m.
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2.4.4. Montaz gazociagu.

Gazociggi wykonane z rur PE o srednicach dn 63 fgczy¢é za pomoca zgrzewania
elektrooporowego - muf. Rury nalezy cig¢ prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze strzepdw
materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem
powierzchnie oczyscic.

Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0 °C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia.

Po zgrzaniu stosowaé¢ chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajac
naten czas potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie srodkéw chtodzgcych jest
niedopuszczalne.

Zmiany kierunku trasy wykonywa¢ stosujgc typowe ksztattki elektrooporowe
lub wykorzystujgc elastycznos¢ rur, pamietajgc jednak, iz promien giecia zalezny jest od
temperatury otoczenia, i tak:

- wtemp. +20°C Rmin= 20 x dn
- wtemp. +10°C Rmin =35 x dn
- wtemp. 0°C Rmin =50 x dn

Dopuszcza sie montaz gazociggu przy temperaturze od 0 °C do 30 °C.

2.4.5. Istniejace uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowang inwestycjg, przewidziano do likwidacji (wyciagniecia z
ziemi) przyjeto nastepujgce uzbrojenie podziemne:

— istniejgcy gazocigg dn 63PE o dtugosci okoto 8 mb.

2.4.6. Proba wytrzymatosci i szczelnosci (w tym czyszczenie).

Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie gazociggu nalezy wykonaé w oparciu o Zarzadzenie nr 109/2016 Prezesa
Zarzadu z dn. 21.12.2016r. dotyczace ,Zasad projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
Przed przystgpieniem do czyszczenia oraz wykonania préby cisnieniowej, wykonawca powinien
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela PSG Sp. z o0.0.
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej armature zamontowang na gazociggu nalezy
catkowicie otworzy¢. Jesli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢
umiejscowiony na gtebokosci potozenia osi gazociagi, mozliwie blisko jego $cianki. Bezposrednio
przed prébg gazocigg powinien by¢ osuszony i wyczyszczony. Czyszczenie polega na
dwukrotnym przepuszczeniu ttoka przez gazociagg. W tym celu zaleca sie stosowanie ttoka
miekkiego (np. z pianki poliuretanowej). Gazociag przed proba powinien by¢ zasypany.
Zaréwno czyszczenie jak i préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega procedurze odbiorowej,
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zakonczonej sporzgdzeniem odpowiednich protokotdw.

Préba cisnieniowa.

Po zakonczeniu montazu catego odcinka gazociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg sprawdzajgcg wytrzymatosc i szczelnos¢ gazociggu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2013r poz. 640) oraz Zarzadzeniu nr
109/2016 Prezesa Zarzadu.

Miejsce przeprowadzenia proby ciSnieniowej

Préba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajgcych
bezpieczenstwo osdéb pracujacych przy jej przeprowadzaniu jak i os6b postronnych, ktére mogg
znajdowac sie w rejonie wykonywania prac. Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowaé i zachowaé
szczegblne srodki ostroznosci, w ktorych:

— umieszczono stanowisko pomiarowe;
- odbywa sie ttoczenie czynnika proby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposob

wyrazny za pomocg tasm, znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizania sie oséb

postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny zawiera¢ napis:
LUWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu préby cisnieniowej powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie swoich obowigzkow oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP i p.poz. w tym zakresie.
Stanowisko pomiarowe préby cisnieniowej (rejestrator oraz manometr) oraz miejsce
zattaczania czynnika prébnego nalezy usytuowac wykorzystujgc projektowane przytacze dn 40 PE
z zaworem kulowym DN 25 mm szafka na punkt pomiarowy PSG. Lokalizacje przedstawiono na
rysunku nr 1.
Préba cisnieniowa gazociggu sktada sie z 4 etapdw:
- napetniania czynnikiem prébnym,
- stabilizacji,
- préby wtasciwej,
— oprodzniania z czynnika probnego.
Probe cisnieniowg przeprowadza sie w temperaturze otoczenia, tj. temperatury gruntu, w ktérym

utozony jest gazociag.

Napetnianie czynnikiem prébnym

Rozpoczecie napetniania gazociggu czynnikiem probnym powinno byé poprzedzone
uruchomieniem ciggtej rejestracji parametréw préby na rejestratorze elektronicznym. W trakcie
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napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3 MPa/min. Podczas
napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu oraz cisnienie czynnika prébnego. Cykl
napetniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia cisnienia préby gwarantujgcego po
okresie stabilizacji wymagany poziom cisnienia proby. Napetnianie gazociggu czynnikiem
probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc sprezarki, spetniajacej wymagania okreslone w
Zarzadzeniu nr 109/2016 Prezesa Zarzadu.

Stabilizacja
Czas stabilizacji temperatury i cisSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny - dla gazociggu

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytgcza

Préoba wtasciwa

Dla gazociggdw sredniego i niskiego cisnienia, cisnienie proby powinno by¢ zgodne ze  wzorem:
1,5xMOP oraz jednoczesnie 0,2+MOP

Dla projektowanych gazociggéw wynosi ono 0,75 MPa.

Czas trwania proby zgodnie z obowigzujgcym Zarzgdzeniem nr 109/2016 Prezesa Zarzadu

Dla projektowanej sieci gazowej przyjeto czas trwania préby rowny 24 godziny

Oprdéznianie z czynnika probnego

Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, przez
przewody odpowietrzajgce. Trwa do chwili, az wartos¢ cisnienia wewnatrz gazociggu zréwna sie z

wartoscig cisnienia atmosferycznego.

Urzgdzenia pomiarowe

Pomiaru szczelno$ci dokonuje sie stosujgc nastepujgce przyrzgdy pomiarowe:

- manometr tarczcowy w klasie min. 0,6, ktérego gdérna wartos¢ zakresu pomiarowego
zawiera sie w granicach 1,25 + 1,5 ci$nienia proby;

- rejestrator (mechaniczny bgdz elektroniczny) w klasie min. 1, ktory rejestruje wartosci
ci$nienia préby podczas catego jej przebiegu w czasie rzeczywistym.

Kryterium akceptacji proby szczelnosci:

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na

wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu i brak spadku cisnienia czynnika prébnego.

2.4.7. Wytyczne BHP.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401).

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji
obstugi urzadzenh dostarczanych przez producentéw. Przewdd zasilajgcy  zgrzewarke musi mieé
przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy. Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodtem
energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP iodpowiada¢ wymaganym normom. Agregat
pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi.
Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odlegtos¢

stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.

2.4.8. Uwagi koncowe.

1. Po wykonaniu gazociggu dokona¢ petnego oznakowania przez umieszczenie tabliczek
informacyjnych wg ST-IGG-1004:2015 mocowanych na wysokosci 1,8 — 2,4 m do stupéw
lub innych trwatych obiektow znajdujacych sie w poblizu znakowanego uzbrojenia.

2. Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji mogg by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

3. Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang oraz niniejszym opracowaniem.

4. Wszystkie zaistniate kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

5. Wykopy po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy niezwtocznie zasypac i doprowadzi¢ do
stanu opisanego w projekcie.

6. Zobowigzuje sie wykonawce do oszczednego Kkorzystania z terenu w trakcie
przygotowania oraz realizacji catego przedsiewziecia.

2.5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Cafos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzié¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogélne" i norma
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

2.5.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych

umocnionych.
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Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciagtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:
. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.
Il. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonaé na catej trasie piaskiem
zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogo6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.5.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymato$ci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie
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dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdinym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych

podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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%B“D o PROJEKTOW
71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIA
tel. (091) 485-33-95 e-mail:inbud@qryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Rok zatozenia 1991

Nazwa inwestycji BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDtUZ
UL. MIGDALOWEJ | ZAGAJNIKOWEJ W DOBREJ

Nazwa opracowania | oo je T BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

Inwestor ) ,
Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

N
umer umowy Nr 400/2018 - P-960/2019

F——
res inwestycyl Gmina Dobra, m. Dobra, ul. Migdatowa, Zagajnikowa.

Numery dziatek Obreb Dobra: 165/12; 360/10; 360/15; 360/18; 385/2; 385/14; 867/1; 1507/6;
1507/9; 1507/12; 1507/13.
Kategoria obiektu XXVI - sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
budowlanego gazowa.
NUMER
GLOWNY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT inz 7
mgr inz. Z’B,I.C_iNIEW V_VOZ.N.IAK . 582/S7/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
; PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
L . . mgr inz. MARCIN OLEK
Sieci kanalizacyjne specjalnosé instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13
L techn. JERZY JAROCKI
Sieci gazowe specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna 220/52/89
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

Przebudowa kabla 15kV,

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkéw linii kablowe;j.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robédt

szczegblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robo6t i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $rodkéw
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ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficzne;j

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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