
istn. nawierzchnia jezdni

min. 50 cm

pobocze

3,00 3,00
szer. wykopu pod kanał

 lokalizacja zgodnie z PW kd

pobocze

min. 50 cm

0,20 0,20

utwardzona nawierzchnia gruntowa
szer. wykopu pod kanał

 lokalizacja zgodnie z PW kd

istn. nawierzchnia jezdni szer. wykopu pod kanał
 lokalizacja zgodnie z PW kd

3,00
utwardzona nawierzchnia gruntowa

istn. nawierzchnia jezdni

min. 50 cm

pobocze

3,001,50
szer. wykopu pod kanał

 lokalizacja zgodnie z PW kd

pobocze

min. 50 cm

zabruk wokół wpustu
 zgodnie z planem syt.

a

P=0,07 m2

Szczegół "A"

skala 1:10

1,5
0

2,00

0,5
5

0,70

opornik betonowy 12x25 cm

* dotyczy zabruku wpustów w ul. Astrowej i ul. Groszkowej (nawierzchnie z kruszywa łamanego) 
w ulicach o nawierzchni z płyt JOMB, wykonać wymiar podstawowy lub dopasować do istniejącej nawierzchni

skala rysunku:

data oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

stadium oprac.:

nr umowy / oprac.:

nazwa rysunku:

rysunek nr:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

1:50,1:10

branża:

projektant:

sprawdzający:

DROGOWA

nazwa inwestycji:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

"INBUD" s.c.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

GMINA DOBRA, WOŁCZKOWO

UL. ŁANOWA, PIASKOWA, SIEWNA, KALINOWA, GROSZKOWA,

LILIOWA I ASTROWA

nazwa opracowania:

TOM VI- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

projektant:

sprawdzający:

- specjalność:konstr.-inż. w zakresie dróg b/o

LUCYNA KACZYŃSKA

162/Sz/78

mgr inż. KATARZYNA PRZYBYSZ

- specjalność:drogowa b/o

ZAP/0192/POOD/09

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, WOŁCZKOWO

UL. ŁANOWA, PIASKOWA, SIEWNA, KALINOWA, GROSZKOWA,

LILIOWA I ASTROWA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ UL. MIGDAŁOWEJ I

ZAGAJNIKOWEJ W DOBREJ.
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