
Opis przedmiotu zamówienia – REJONY VI i VII 

Załącznik nr 1 : Specyfikacja dostawy i montażu koszy miejskich na odpady 

*UWAGA: Wszystkie kosze do segregacji mają mieć opis: Szkło, Plastik, Papier 

**UWAGA wszystkie zdjęcia i wizualizacje mają charakter poglądowy 

***UWAGA w koszach z przewidzianym popielnikiem, popielnik ze stali nierdzewnej 

**** UWAGA w koszach z drewnianymi szczeblinami, grubość szczebliny 20x35 mm 

Lokalizacja Liczba 
sztuk 

opis 

skwer Przyjaźni 
Polsko - 
Węgierskiej 

12 

 
konstrukcja  ze stali pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem proszkowym, 
RAL 7043,   wariant z popielnikiem ze stali nierdzewnej; 50l, drewno jatoba, 
fundamentowanie na głębokość min. 50 cm, pojemnik wewnętrzny blacha 
ocynkowana grubości min. 0,8 mm, konstrukcja nośna blacha gr. min. 5mm, 

daszek okrągły, 
w tej lokalizacji demontaż i utylizacja 12 szt. istniejących koszy. 

 

park Romana 
Maciejewskiego 

4 

 
konstrukcja  ze stali pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem proszkowym, 
RAL 7043,   wariant z popielnikiem ze stali nierdzewnej; 50l, drewno jatoba, 
fundamentowanie na głębokość min. 50 cm, pojemnik wewnętrzny blacha 
ocynkowana grubości min. 0,8 mm, konstrukcja nośna blacha gr. min. 5mm, 

daszek okrągły, 
w tej lokalizacji demontaż i utylizacja 4 szt. istniejących koszy  

park Fryderyka 
Chopina 

18 

 
 
Kosz wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor grafitowy, 
z wyjmowanym wkładem o pojemności 50 l ułatwiającym opróżnianie; produkt 
wyposażony w słupek. Wymiary: 
- długość całkowita: 145 cm (głębokość montażu 45cm), 
- wysokość: 50 cm, 
- średnica kosza: 34 cm. 
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W tej lokalizacji demontaż i utylizacja 14 szt. istniejących koszy. 
 

park Fryderyka 
Chopina 

2 Kosze na psie odchody 

 
stalowy lub nierdzewny korpus; z workiem na odpady, poj. 32l z wiekiem na 
otworze do wrzucania odpadów, elementy ze stali czarnej cynkowane i 
malowanej proszkowo pojemnik wewnętrzny blacha ocynkowana grubości min. 
0,8 mm, fundamentowanie na głębokość min. 50 cm, w tej lokalizacji 
demontaż i utylizacja 2 szt. koszy na psie odchody na terenie psiej toalety 
od strony ul. Wrocławskiej,  

zieleniec na 
Górze Przemysła 

6 

 
 

konstrukcja  ze stali pokryta ochronną warstwą cynku i lakierem proszkowym, 
RAL 7043,   wariant z popielnikiem ze stali nierdzewnej; 50l, drewno jatoba, 
fundamentowanie na głębokość min. 50 cm, pojemnik wewnętrzny blacha 
ocynkowana grubości min. 0,8 mm, konstrukcja nośna blacha gr. min. 5mm, 

daszek okrągły, 
w tej lokalizacji demontaż i utylizacja 3 szt. istniejących koszy 

 

 


