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Roboty brukarskie_2025_09.05.2025.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zabrukowanie obustronne poboczy-DP 2602 S ul. Bukowa Brenna
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.1/0101-01 pojazdow na godzine
KNR 2-31 z. |Krotno$¢ =3
0.2.13. 9902-
01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0205-01 z.  |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sz.2.3.2. odlegtos¢ 10 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 0214-
03
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
0,053*200 m3 10,600
RAZEM 10,600
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1|0403-05 z.0. |wo-piaskowej 76-130 pojazdow na godzine
2.13. 9902-
02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
5|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
0,05*200 m3 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0407-05 z.0. |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdow na godzine
2.13. 9902-
02
analogia
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1{0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
0114-08
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej (kostka z odzysku po stronie Zamawiajgcego)
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
9|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego 76-130 pojazdéw na |t
d.1{1107-01 z.0. |godzine
2.13. 9902-
02
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
10/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI Tereny pole$ne. |m?2
d.1|0505-03 z.
sz. 2.18.
9910
200*0,5 m?2 100,000
RAZEM 100,000
2 Zabrukowanie poboczy-DP 2615 S ul.Wislicka Skoczéw
11|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.2|0101-01 pojazdow na godzine
KNR 2-31 z. |Krotno$¢ =3
0.2.13. 9902-
01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2{0205-01 z.  |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sz.2.3.2. odlegtos¢ 10 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 0214-
03
63 m3 63,000
RAZEM 63,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
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0,053*350 m3 18,550
RAZEM 18,550
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 z.0. |wo-piaskowej 76-130 pojazdow na godzine
2.13. 9902-
02
350 m 350,000
RAZEM 350,000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0,05*350 m3 17,500
RAZEM 17,500
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z.0. |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazdow na godzine
2.13. 9902-
02
analogia
350 m 350,000
RAZEM 350,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2{0114-07 z.0. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
0114-08
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej (kostka z odzysku po stronie Zamawiajgcego)
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
19/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego 76-130 pojazddéw na |t
d.2{1107-01 z.0. |godzine
2.13. 9902-
02
0,88 t 0,880
RAZEM 0,880
20|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI Tereny pole$ne. |m?2
d.2|0505-03 z.
sz. 2.18.
9910
350*0,5 m?2 175,000
RAZEM 175,000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
33*0,04 m3 1,320
RAZEM 1,320
22|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0606-03
analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
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