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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Studium: Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o di. 550 mb

Adres obiektu budowlanego:
woj. lubelskie, powiat bialski, gm. Janéw Podlaski

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany w/w inwestycji zostaty
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI
FUNKC(CJA TYTUL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk drogowa LUB/0017/PO0OD/12
Sprawdzajacy mgr inz. Michatl Lazowski inzynieryjna drogowa MAZ/0509/PBD/15

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,

Projektant mgr inz. Konrad Sulinski . MAZ/0213/P0O0S/10
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Durda instalacji i urzadzen cieplnych, | 1270343 /p00s /14

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant mgr inz. Stawomir Daniszewski | instalacji i urzadzen elektrycznych | MAZ/0149/PWOE/11
i elektroenergetycznych

instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Sobiejewski instalacji i urzadzen elektrycznych | MAZ/0271/POOE/14
i elektroenergetycznych

Projektant mgr inz. Piotr Dudek telekomunikacyjna MAP/0249/PWOT/06

GRUDZIEN 2023




UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

LUBELSKA

“ 35, OKREGOWA

MANSE | Z B A
e 2

1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/22/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grodaia 2000 1. o dach dowych architekiow, in2ynierow
budowni oz urb dw /Dz. Uz 2001 r. Nr $ poz. 42, nzml st 13 ust. | pkt Loart 14 ust. 1, pht 2a wstawy 2 dnin 7 lipca
IWlPruwmlmm” Dz U, 22006 ¢ Nr 156, poz. 1118 z poin. zm/, § 10 wst. 1 pht. 1§ § 18 ust. | pkt 102
TOZpOr ) ia Ministra T wa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzicinych funkci technicznych w

budownictwie / Dz. U. z 2006 1. NvlJ poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U, 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 2 pin 2m. /

stwicrdzamy, 2¢

Pan Tomasz MIKOLAJUK
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Wzmduxuwzdﬁnnnmucﬂdandm-.my na podstawic art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sig od wzasadnicnia decyzjl.
Zukres niadany decyzji

Pouczenle :

1. Zgodnie z st 12 uwst 7 wiw ustawy Prawo budowlane - m do wytamnnu s-mdndnych funkgji technicznych w
budownictwic W!m-dmdale:m do incgo rej lancgo oraz wpis nn listg
czlonkdw whadciwe) izby g0, P d nhnduuum w‘lml przez tg tbg, z okreslonym w nim
terminem waznodei

2, Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby lnzynicrdw Budownictwa w Warszawle,
78 podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej lzby Iazynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

czternastu dni od dnia jo dorgczenia. v
Skiad orzekajycy Komisji Kwalifikacyjnej:
Cxf oy
mgr inz. k mgs in2 i ezopolski
Otrzymuja:

Pan Tomasz Mikokajuk

ul. Gromadzka 13A,

21-500 Biala Podlaska
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aha




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Namocy art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnodci objgtej ninicjszy mi uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosei
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektéw inzynierskich opricz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosei objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czl r
mgr inz. Jer. Ekient mgr

Wilczopolski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoynym:
LUB-86L-KMB-Z15 *

Pan Tomasz Mikofajuk o numerze ewidencyjnym LUB,/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biata Podlaska

jest crtonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09%-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekfronicznie | opatrzone bespiscznym podpicem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskis] Okregowej izby indynierdw Budownictwa.

Zzodnie e, TE L
§ 1 Do zachowania eiektroniconej formy coynnosd prawne] wystarcaa zlodends oowisdozenia woli w postad slektroniczne] | opetrzsnie po
amlifikowsnym podpisem elsikronicnym.

§ 2. Diwindczenie woll 240ione w formie elekironiczre) jest ro = oswi

zemiem woli Zlodonym w formie pisemne]

* Werykacjs pOprEwnOsD CanyCh w RindejsTym TRSwRdoeniy modna sorEwdzsic 28 pomocy rumen: wergikacyineEo TRSwisdczaniE ra

stronie Polsiej lzby Infynierdw Busownichwa www piin.org.pl b kontsktujac sis T basem winschee] Okregowej lzoy Indymiendw
Busdownichwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa 1zba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 706 /15/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) 1art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,
3i4cpkt 1, art. 13 ust. 14, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, 7e zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Eazowski
ur. dnia 19 sierpnia 1983 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0509/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Lazowskiemu
ur. dnia 19 sierpnia 1983 roku w m. Biala Podlaska

numer ewidencyjny MAZ/0509/PBD/15
do projektowania
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:

1. w specjelnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZ Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Micha! Lazowski

Wislana 59 m. 41

05-092 Lomianki Dolne
2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg

4 afa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoygnym:
MAZ-C1U-NMH-101 *

Pan MICHAL tAZOWSK] o numerze ewidencyinym MAZ/BD/0113/16

adres zamieszkania ul. WISLANA 59/41, 05-092 tOMIAMKI DOLNE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadoenie zostato wypensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikaty w dniu 2023-01-23 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zamm 78 Ko
§ L Do zachowania elekbroniczne] formy Coynngsc prawne] wystarczs Hodenis oowisdczenia woli w postad slektronicone] | opatrzenie go
losmlifikowenym podpisem elsktronicznym

§ 2. Diwindczenie woll z#ofore w fiormie slekironizre) jest rownoenaine z aswisdczeniem woli 2iofonym w formie pi

* weryfkaOs pOOrEWTIOND CERWCN W RIRSiSTYT ZaSwisdoneniu moine sorewdzic 28 pomocy Rumery wendiacynego Taswisdozenis ra
stronie Polskisj Izhy Infynierdw Bucownictws www.piib.org.pl fub kombtsktujsc sie z biwrem winSches] Okregowej lzoy Indynierdw
Budownictws.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 300 /10 /S Warszawa, dnia 21 czerwca 20101,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art, 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Konradowi Sulinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 grudnia 1982 roku w Warszawie, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sz lowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

11



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy TR

1/ mgr inZ Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pan Konrad Sulifiski
ul. F. Magellana 14 m. 38
02717w:sum
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg;
3.9/

12
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Zaswiadczenie
@ numerze weryfikaoygnym:
MAZ-75C-BDB-OM6E *

Pan KOMRAD SULINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0596/10

adres zamieszkania ul. KRUCZA 39 A; BUDZISKA, 05-079 OKUNIEW

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wypensrowane elskironicznie | opatrzone bezpiscznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodniez art. TE o
§ L Do zachowanin elkektronicone] formy coynnosd prawne] wysarcs ziodenie oowisdczenis woli w postad iektroniconej | apatrzenie go
kanlifikowsnym podpEem slsktronicznym.

§ 2. Ofwindcoenie wol zéoione w formis elektroniczre] jast rownowaine 1 ofwisdcosnism woli

Zonym w foammie pi

Y wieryfikage poc S0 Camych w RindsiSTyT ZaSWiBdeniy modne sprewdzic Ta pomocy Rumens weryfiiacyinepo taswisdozenia ra
stronie Polsiiel Izby Indynierow Bucownictwa www.piin.org.pl fup komtaktujsc sis @ birem whascies] Okresowe] oy Indyréentw
Budawnictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 422 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i5, ust. 2,3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p&in.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Sebastianowi Durda
ur. dnia 20 sierpnia 1984 roku w m. Wegrow

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0343/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Ninicjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

14



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy:

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ...........

mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymua:
1. Pan Sebastian Durda
ul. Krasnobrodzka 2 m. |85
(3-214 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
4. a'a

15
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Zaswiadczenie
a numerze weryfiksogjnym:
MAZ-NFE-TOJ-UMS *

Pan SEBASTIAN DURDA o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0065/13

adres zamieszkania ul. KRASNOBRODZKA 2/185, 03-214 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone berpieconym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodniz z art. 78 Ko

§ L Do zachowania eektronicone] farmy Coymnosd prawne] wiystarcza ziodenie oowisdczenis woli w postad lektronicensj | apstrz=nie go
kewmlifikowanym podpisem slsktronicznym.

§ Z. Ofwindcrenie wol #oione w formie slekironicrs) jest rownowaine @ ofwisdcoeniem woli ofonym w formie psemnej

* wieryfikage poDrvwnosO darych w RiRisfym mswisdoeniu modne sprewdsic 78 pomocy rumery wenyfiacyneED Taswisdozenis ra
stronie Polskis] lzby Injymierow Bucownictwa www.piin.org.pl b komtskbujsc sie z birem winsciwe] Dkregowe] lzby Indgmasnow
Eiusdownictwa.
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OKREGOWA
[ O S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/28 /11 /E Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Slawomirowi Daniszewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 9 maja 1980 roku w m. Przysucha, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0149 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienion specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Daniszewski
ul. Mysliborska 98E m. 143
03-185 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikaoyjnym:
MAZ-2:3-76K-178 *

Pan SLAWOMIR DANISZEWSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/11

adres zamieszkania ul. 30WIA 2, 05-822 MILANOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 202 3-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2023-07-20 roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zpodnie T art. ¥E' Ko

§ 1 Do zachowsnia slektronicene] farmy yninosc prawnej wyskarcm tioderie ofwisdozenis woli w postad elektroniconej | costrzenie go
wnlifikowsnym podaisem slitronicnym.

§ 2. Diwindczenie wol éoione w formie el=kironicre) jest rownowaine 1 aswisdczeniem woli zlodonym w formis pisemnej.

" wenyfikage popmwnosd dampch w Rinisjsym aatwisdozeniy modna sprewdsic 28 pomocs Rumens werySecyinegs TeSwisdczenia ra
stronie Polskie] lzby Infmierdw Budownictws www piio.org.pl lun komtaktujsc sig T biurem wiaichee] Okregowe] oy Indynieniw
Eusdownictwea,
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spehnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inzynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Ffaswiadczenie
@ numerze werylikacygnym:
MAZ-Z8-M11-K2] *

Pan PIOTR SOBIEJEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 35 A/ 241, 05-800 PRUSZEOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswizdzenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej zby inZynierdw Budownictwa.

Tgodnie zart. 784 T

§ 1 Do zachowanin skekironicone] formy Coynnest prawnej wystarcs zioderie oowisdozenis woli w postad =lektronicene] | costrzenie go
wmlifikowsnym podpisem slsktropicznym.

§ 2. Dfwindczenie woll 2oione w formie elekironicre jest rownoenine z oiwisdczeniem woli ofonym w formie pisemnej.

* wieryfikace poprawnoso camgch w Rinisjorym Imswisdoreniu modne sorewdsic 28 pomocy numens wergfikacyinego seiwiadczeni ra
stronie Polskie] lzby Infynierow Budownictwa www.piin.org.pl b komtsktujsc sie z bisem whsciwe] Okregowe] lzoy Indpriente
Biusdownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 r.
S, OKREGOWA
> Z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0100/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1-5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 114, art.14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) oraz
§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Stanistaw Dudek

urodzony dnia 31.07.1977 r. w Tarnowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0249/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Piotr Dudek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Dudek

ul. Sienkiewicza 34

33-101 Tamoéw

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Lo
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Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci telekomunikacyjnej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosci,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
)

JE

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturq telekomunikacyjng oraz

telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturq towarzyszqcq.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfkacyjrym:

MAP-BAB-LSC-YLD *

Pan Piotr Dudek o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0041/07

adres zamieszkania —————

jest cztonkiem Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Mirostaw Borycrko, Preewodnicz acy Rady Malopolskie] Okregowej |zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TE K.

5 1 Do zachowaniz elektronicnej formy cynnosd prawne| wystarcza dodenie cowizdczeni woli w postaci elekironicznej i opatzenie go
wwalifikowarym podpisem efektronicznym.

5 2. Qswisdczenie woli doione w formie elekironiczne] jest ro ine z oswisteniem woli fhofomym w formie piseminej.

* Weryfikacjs poprawnosd damych w niniejszym madwisdeeniv moina sprawdsic za pomocy numen wengfilaognesn ratwiadoenia na
stronie Polskiej kby Indynierow Budownictes www piborgpl lub kontzktujgc sie z biurem wizsciwe] Okrepowe] by Indynierow
Budownichwa.

=
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1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla zadania pn: ,Budowa drogi gminnej nr
100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dt. 550 mb" stanowigcego zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W ramach projektowanej budowy drogi gminnej przewiduje sie
rozbiorke i budowe urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego.

Lokalizacje przedmiotu zamdwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojewoddztwa lubelskiego w powiecie bialskim, Gminie Janéw Podlaski w
miejscowosci Klonownica Mata. Na catym przedmiotowym odcinku droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi
gminnej. Droga biegnie w sasiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, pdl uprawnych i fak.
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg zadrzewienia ztozone z drzew iglastych i lisciastych wraz z nielicznymi
skupiskami zakrzewien. Droga nie posiada o§wietlenia drogowego.
Wzdtuz istniejacej drogi zlokalizowane sa min. nastepujace sieci uzbrojenia:

o sie¢ elektroenergetyczna

¢ sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ wodociggowa

e siec gazowa
W ramach opracowania przewidziano do rozbiérki:

e roboty ziemne

¢ ogrodzenia kolidujace zaprojektowanymi rozwigzaniami
W wyniku realizacji inwestycji zmieni sie sposéb zagospodarowania dziatek objetych inwestycja. Zmiany beda

dotyczyé:
budowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

budowe zjazddéw indywidualnych z betonu asfaltowego i kostki brukowej bet. gr. 8 cm
budowe zjazd6éw publicznych z betonu asfaltowego
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
wykonanie rowéw drogowych
budowe przepustéw pod zjazdami
wykonanie zielencéw
budowe sieci wodociggowej
budowe sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
budowe sieci telekomunikacyjnej
budowe kanalizacji kablowe;j sieci telekomunikacyjnej
wycinka drzew i krzewow
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Zakres robdt w projekcie zagospodarowania terenu:
e budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
budowa zjazd6éw indywidualnych z betonu asfaltowego i kostki brukowej bet. gr. 8 cm
budowa zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
wykonanie rowéw drogowych
budowa przepustéw pod zjazdami
wykonanie zielencéw
budowa sieci wodociggowej
budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
budowa sieci telekomunikacyjnej
budowa kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej
wycinka drzew i krzewéw
Gléwnym zadaniem w ramach powyzszej dokumentacji projektowej jest poprawa komfortu i bezpieczenstwa
przemieszczania sie przedmiotowa drogg gminna. Poprawa bezpieczenstwa realizowana bedzie poprzez budowe
nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdéw indywidualnych i publicznych. W zwigzku z powyzszym zaistniata
konieczno$¢ budowy innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak: nawierzchnia jezdni, poprawa
geometrii na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.
3.2. Parametry techniczne
Z uwagi na trudne warunki terenowe tj. bardzo waski pas drogowy wynikajacy z istniejacego
zagospodarowania terenu i bardzo bliskiej zabudowy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz zabudowy
zagrodowej zaprojektowano mniejszg szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych niz okreslona w §17 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).
Mniejsza szerokos$¢ drogi gminnej zostata przyjeta po przeprowadzeniu analizy obejmujacej:
1. Wzajemne rozmieszczenie jej elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych
Dtugo$¢ analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 550mb. W stanie istniejacym jezdnia drogi gminnej ma
zmienng szerokos¢ na swojej dtugosci, wahajacg sie w granicach 4,0-4,5 m. Jezdnia drogi gminnej posiada
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nawierzchnie gruntowa, ktére powoduja zastoiska wod opadowych. Istniejaca zabudowa znajduje sie po obu
stronach przedmiotowej drogi.

Zaprojektowana szeroko$¢ drogi wynoszaca 5,0 m zapewnia zlokalizowanie wszystkich elementéw oraz
urzadzen infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym.

W analizowanym przekroju poprzecznym zlokalizowano:

a) Elementy drogi gminne;j

e jezdnia o szerokosci 5,0 m

e pobocze o szerokosci 0,75m

¢ odwodnienie powierzchniowe

b) Urzadzenia istniejgcej infrastruktury

e sieC teletechniczna

e sie¢ elektroenergetyczna

e sie¢ gazowa

e sie¢ wodociggowa

2. Analize ruchu na drodze

Z przeprowadzonej analizy struktury rodzajowej pojazdéw poruszajacych sie po przedmiotowym odcinku
drogi gminnej wynika, iz przedmiotowa droga ma za zadanie jedynie umozliwienie dojazdu do poses;ji
prywatnych, ktére znajdujg sie wzdtuz przedmiotowej drogi. Poruszajgce sie pojazdy to gtéwnie samochody
osobowe.

Droga nie petni funkcji potgczenia strategicznych punktéw miejscowosci, a co za tym idzie, przyjeta szerokosé
drogi bedzie wystarczajaca dla istniejgcego ruchu.

3. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia drogi

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni bedzie realizowane dzieki uktadowi spadkéw

poprzecznych oraz podtuznych, kierujagcych wody opadowe do projektowanego rowu odparowywalnego.
4. Sposdéb wysoko$ciowego rozwigzania drogi

Rozwigzanie wysokosciowe drogi zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcego terenu przy
zastosowaniu normatywnych spadkéw podituznych i poprzecznych, ktére zapewnig prawidtowy sptyw wod
opadowych i roztopowych.

5. Wplyw istniejacego warto$ciowego zadrzewienia

W obszarze inwestycji nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie o charakterze pomnikdéw przyrody czy
znaczacych warto$ciach przyrodniczych lub krajobrazowych, lecz wzdtuz przedmiotowej drogi znajduje sie
zielen niska oraz wysoka. Brak poszerzenia pasa drogowego ograniczy konieczno$¢ nadmiernej wycinki zieleni.

6. Podstawowe uwarunkowania ochrony $rodowiska, a w szczegdélnosci sposoby ochrony przed
nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Z uwagi na budowe drogi o nawierzchni twardej na dtugo$ci mniejszej niz 1km przedmiotowa inwestycja nie
jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywac na $rodowisko, a co za tym idzie nie ma konieczno$ci
przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.

Planowana inwestycja w Zzaden spos6b nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie zmienia
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

Inwestycja nie wymaga stosowania dodatkowych elementéw ochrony sSrodowiska. Wykonanie nowej
warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej pozwoli na zmniejszenie hatasu od kot
poruszajacych sie drogg samochodéow.

Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania zadnych nowych Zrédet powstawania odpadéw statych o
charakterze gospodarczo - komunalnym, nie przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i
kubtéw na odpady state, zatem projektowana inwestycja nie narusza ustalen ustawy z 14 grudnia 2012r o
odpadach, z pézniejszymi zmianami. Wszelkie odpady budowlane powstate w trakcie prowadzenia robét
budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/wym. ustawie o odpadach.

7. Uwarunkowania finansowe

W przypadku poszerzenia jezdni do normatywnej szerokosci wynoszacej 5,50 koniecznym bytby wykup
dodatkowych powierzchni dziatek prywatnych, a co za tym idzie wzrost kosztéw planowanej inwestycji.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze czynniki, przyjeta szeroko$¢ pasa drogowego jest optymalna,
zapewniajgca bezpieczenstwo, komunikacje ruchu na drodze oraz usytuowanie sieci, nie rodzi koniecznosci
nadmiernej wycinki drzew.

Ponadto ze wzgledu na mniejsza zajeto$¢ dzialek prywatnych nie obcigza finanséw publicznych. Jednocze$nie
informuje, Ze przyjeta mniejsza szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia
elementéw drogi i urzadzen z nig niezwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych transportowych i
innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych.

Parametry techniczne projektowanej drogi

e Kklasa drogi -, L7

e kategoria ruchu - KR-2

e predkos¢ projektowa -30 km/h

o szeroko$c¢ jezdni -5,00m

e szeroko$¢ poboczy -0,75m

e spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy (na prostej)
¢ odwodnienie - do proj. rowu drogowego
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Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejacych drog i zjazdow. Ww. budowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na sSrodowisko.

4. Urzadzenia towarzyszace
4.1. Sie¢ wodociagowa
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest w pasie drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci
Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski w powiecie bialskim.

Obszar charakteryzuje zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z istniejacg i projektowang
infrastrukturg techniczng uzbrojenia podziemnego terenu oraz dziatki niezabudowane. Teren jest stosunkowo
ptaski, réznice rzednych w skrajnych punktach budowanego odcinka sieci wodociagowej wynosza ok 2,70 m.
Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej z rur PE o $rednicy 110 mm,
kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci
Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski. Istniejgca siec wodociggowa zlokalizowane bedzie w miejscu
projektowanego rowu przydroznego. Budowany odcinek sieci wodociagowej zlokalizowany bedzie w
nieutwardzonym poboczu za rowem przydroznym.

Projektuje sie:
odcinek sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 m o dtugosci 330,30 m
odcinek sieci wodociagowej z rur z zeliwa sferoidalnego DN80 mm o dtugosci 1,00 m
hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.
tréjniki zeliwne kolnierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.
tréjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.
e zasuwy Zeliwne kotnierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

e dtugos¢ przewodéw wodociggowych wynosi tacznie L = 331,30 m.

¢ powierzchnia zajmowana przez przewody wodociggowe w planie wynosi 36,41 m2.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Charakter oraz sposo6b realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddzialywal na Srodowisko. Zgodnie z
przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego. Projekt niniejszy spetnia warunki okreslone dla projektu
budowlanego.

Sposé6b zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci wodociagowej powstang dwa rodzaje
odpadéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac
ziemnych, beda sktadowane na tymczasowym sktadowisku lub wzdtuz wykopu. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢c do wykonania zasypki projektowanych przewodoéw, pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, cze$ci mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy
wywie$¢ we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe,
odpady z remontu i rozbioérki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.

W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu. Budowa
sieci wodociggowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje konieczno$ci zmiany uksztalttowania oraz sposobu
zagospodarowania powierzchni terenu.

Charakterystyka trasy przewodu wodociagowego

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej przebiega w pasie drogowym budowanej drogi gminnej
Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata w gminie Janow Podlaski w powiecie bialskim. Przewody
wodociggowe zlokalizowane beda w nieutwardzonym poboczu, za projektowanym rowem przydroznym.
Likwidowany przewdd wodociggowy znajduje sie czeSciowo pod projektowang nawierzchnia asfaltowa drogi, a
czesciowo pod projektowanym rowem.

Material i Srednice

Przedmiotowy odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur i ksztattek ci$nieniowych z PE100 SDR17
PN 10 o $rednicy Dz110x6,6 mm do przesylania wody pitnej. Rury nalezy tgczy¢ metody zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Armature projektuje sie zeliwna.

Uzbrojenie przewodu wodociggowego
Uzbrojenie przewodu wodociagowego stanowia:

e hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.

e trdjniki zeliwne kolnierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.

e tréjniki zeliwne kolierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.

e zasuwy zeliwne kotierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN80 mm,
przystosowane do ciSnienia nominalnego 1,6 MPa. Jeden hydrant nalezy wykona¢ bezposrednio nad
projektowanym przewodem wodociggowym i jeden odej$ciu. Hydrant zaprojektowany bezposrednio nad
projektowanym przewodem, nalezy zamontowa¢ na tréjniku Zeliwnym kotnierzowym typu T DN100/80/100
mm, a hydrant zaprojektowany na odej$ciu, nalezy zamontowaé na kolanie zeliwnym dwukotnierzowym ze
stopka N o Srednicy DN80 mm PN16.
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Hydranty oraz zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku podporowym o objetosci betonu ok. 0,05 m3. W celu
wyznaczenia trasy przewodu wodociggowego, skrzynki hydrantowe nalezy zamontowa¢ tak, aby owal pokrywy
skrzynki hydrantowej usytuowany byt prostopadle do osi przewodu wodociggowego, a na koncu przewodu
wodociggowego rownolegle do jego osi. Skrzynke uliczng hydrantu nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np.
krazkami z betonu.

Uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub
na wykonanych indywidualnie stupkach betonowych lub stalowych. Umieszczenie oznakowania na stupkach
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25 metréw nie ma trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na wszystkie materialy uzyte w procesie budowy nalezy przedstawi¢ Aprobaty Techniczne wykonania
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Wszystkie nazwy wyrobdéw i urzadzern wymienione w niniejszym
opracowaniu s3 nazwami handlowymi. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow producentéw innych niz podane w
opracowaniu, pod warunkiem spelnienia stawianych im wymagan odnosnie parametréw technicznych.
Zagtebienie przewodu wodociagowego

Przewody wodociggowe zaprojektowane zostaty z zaglebieniem od 1,63 do 2,30 m ponizej powierzchni
terenu w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego na catej jego dtugosci.

Proba ci$nieniowa przewodu wodociggowego

Wybudowany odcinek sieci wodociggowej przed wtaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy poddac
prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10 kG/cm2) zgodnie z normami:

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i budowa

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

Préobe cis$nieniowa przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Predko$¢ napelniania niezaleznie od S$rednicy powinna wynosi¢ 7 godz./km. Prdébe ci$nienia mozna
przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed préba cisnienia rurociag musi
by¢ wypemiony woda przez 2 godziny. Maksymalna temperatura wody podczas préby nie powinna przekraczac
20°C.

Dezynfekcja i ptukanie przewodu wodociaggowego

Po pozytywnej prébie szczelno$ci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
wodociggowego roztworem podchlorynu sodu (250 mg/1). Po 48 godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodéw z predkos$cig nie mniejszg niz 1 m/s tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417, z p6Zzn. zm.). Pukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowej.

Wode do ptukania mozna pobiera¢ z istniejacych hydrantéw nadziemnych po porozumieniu z
eksploatatorem sieci. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych rowéw przydroznych.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przedstawi¢ pozytywne wyniki badan fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych wody. Potgczenie projektowanego przewodu wodociggowego z istniejgcym, moze by¢
wykonane po pozytywnej prébie hydraulicznej na ci$nienie i uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody z
budowanego wodociagu.

4.2. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rob6t budowlanych branzy elektroenergetycznej w zwiazku z
inwestycji ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowos$ci Klonownica Mata dt. 550 mb”.
Zakres opracowania obejmuje budowe nastepujacych elementéw sieci niskiego napiecia:

e rozbiorka przytaczy kablowych niskiego napiecia

¢ budowa przytaczy kablowych niskiego napiecia

e montaz rur kablowych
Stan istniejacy

Wzdtuz istniejacej drogi w rejonie opracowania przebiega linia kablowa i napowietrzna niskiego napiecia.
Stan projektowany budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji PGED0783965KW /2023 z dnia 26.07.2023 r. nalezy przebudowac
istniejgce przytacze kablowe niskiego napiecia typu YAKY 4x120mm?2 ze stacji transformatorowej Sn/nn ST:
Klonowica 11 RSAO1 do zlacza kablowo-pomiarowego ZK-3+2P na odcinku kolidujacym z nowym uktadem
drogowym.

Projektowane linie kablowe przy przejsciach przez droge, wjazdami oraz kolizjami z innymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPE-k100, RHDPE-M100

Ztacza kablowo-pomiarowe nalezy uziemi¢ do warto$ci R < 100Q. Uziemia nalezy wykona¢ jako pretowe
wbijane w grunt.

Na rysunku SE 05 pokazano niwelete drogi z zaznaczonymi miejscami skrzyzowania linii napowietrznej nn
4xAL70 ( pkt.1) oraz przytgczy napowietrznych AsXSn 4x25 ( punkkt.2 i pkt. 3 ).

1. Punkt1 -rzedna projektowanej drogi jest o 3cm nizsza niz rzedna drogi istniejacej.
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2. Punkt 3 - rzedna projektowanej drogi jest o 18cm wyZsza niz rzedna drogi istniejacej. Zwiekszenie
wysokosci drogi o 18cm nie wptywa znaczaco na wysoko$¢ zawieszenia przewodu przytacza ze wzgledu
na fakt iz projektowana droga jest oddalona od 2m do 7m od istniejacego stupa energetycznego ZN
10/200.

Uwaga!

1. Wszystkie elementy infrastruktury energetycznej, ktére zostana wybudowane po wykonaniu
projektu wykonawczego a powstana do moment budowy drogi nalezy przebudowadé.

2. W celu utrzymania zasilania w energie elektryczng odbiorcéw podczas przebudowy sieci niskiego
napiecia nalezy zapewnic¢ zasilanie za pomoca agregatéw pradotwdérczych.

3. Przebudowe WLZ-6w, przylaczy stanowiacych wlasnos$é¢ Odbiorcy wykonuje Inwestor a WLZ-ty
beda stanowily wlasnos¢ Odbiorcow.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Istniejgca ochrona przeciwprzepieciowa w rozdzielnicy RGn stacji transformatorowej SN/nn ST: Klonowica
11 RSAO1.
Glebokos$¢ utozenia kabli w ziemi

Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci zgodnie z norma N-SEP-E-004. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi,

mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

e 50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV uloZone pod chodnikami, droga rowerowa,

o$wietleniowe, sygnalizacyjne itp.

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV
80 cm - kable o napieciu znamionowym powyzej 1kV do 30kV
90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30kV utoZone na uzytkach rolnych
100 cm- kable o napieciu znamionowym powyzej 30 kV

Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ rurg
ochronna.
Wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi oraz torami

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Najmniejsza
odlegtos¢ pionowa miedzy gdérng czeScig ostony otaczajgcej a gérng powierzchnia drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 1m. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy goérng czescig ostony otaczajacej a gtowka szyny
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajacej a
dnem rowu odwadniajacego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.
Ostony otaczajace powinny wystawac poza:

e kraweznik lub krawedz jezdni co najmniej 50 cm z kazdej strony

e réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony

e réw odwadniajacy lub nasyp kolejowy co najmniej 100 cm z kazdej strony

Zasady znakowania linii kablowych

1. Oznaczniki przeznaczone do wykonania oznaczen tras linii kablowych nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy bezbtedne odczytanie tresci oznacznika w trakcie catego okresu eksploatacji linii
kablowej

2. Oznaczniki nalezy wykona¢ w postaci tabliczki i przymocowaé do kabla za pomoca opasek zaciskowych
odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych w sposéb wykluczajacych samoistne oderwanie sie
tabliczki od urzadzenia.

3. Oznacznik informacyjny nalezy montowac nie rzadziej niz co 10m na kazdym zatomie linii i za kazdym
rurowym przepustem kablowym

4. Tres¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci linii kablowej

5. Tre$¢ oznacznika linii kablowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ na roboczo. W tresci oznacznika muszg
znalez¢ sie co najmniej nastepujgce dane:

a) Typ kabla ( ilo$¢, przekrdj zyt roboczych )
b) Iosc¢i przekréj zyt roboczych

c) Relacja linii kablowej

d) Skrécona nazwa uzytkownika

e) Rokbudowy

f) Napiecie znamionowe linii

6. Oznaczenia tras kablowych niskiego napiecia nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A Tom 10-Opisy i oznaczenia elementow sieci
dystrybucyjne;j.

7. W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, nalezy uktada¢ kable na dnie wykopu.
Gdy jednak grunt nie jest jednolity, nalezy nasypa¢ na dnie wykopu warstwe piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie nalezy utozy¢ na niej kable i zasypa¢ warstwg piasku o grubosci minimum
10cm. Kolejng warstwe stanowi grunt rodzimy. Istotnym jest, by trasa linii kablowej utozonej w ziemi na
catej dtugosci i szerokosci zostata oznaczona folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (dla
kabli o napieciu znamionowym do1kV) lub czerwonym (dla kabli o napigciu znamionowym powyzej
1kV). Folia powinna zosta¢ zasypana na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nad
potozonym w ziemi kablem.
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SkrzyZowanie kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowaé pozioma
odlegtos¢ miedzy rurociagiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu skrzyzowania chroni¢ rurg ochronng
zgodnie z opisem na planie na dtugos$ci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania. Skrzyzowanie gazociggu o
cisnieniu do 0,5at z kablem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtos$ci pionowej miedzy zewnetrzng $cianka
gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej na dtugos$ci co najmniej po 0,5
m z kazdej strony od $cianki zewnetrznej rurociggu mierzac prostopadle do osi gazociggu. Przy skrzyzowaniach
projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy je chroni¢ rurg ochronng wg planu, na dtugosci 0,5m w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Odlegto$¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min
0,2m.

Ukladanie kabli w ostonach otaczajacych

Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych w miejscach szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
tzn: pod drogg, nasypem kolejowym, wjazdami na posesje, w miejscach skrzyzowan kabli z innymi instalacjami
pod ziemig lub w przypadku wystepowania zblizenn (niemozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci
miedzy podziemnymi sieciami). W jednej rurze nalezy umieszcza¢ tylko jeden kabel, chyba ze s3 to kable
jednozytowe tworzace jeden uktad wielofazowy. Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze soba
szczelnie potaczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Srednica
wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej S$rednicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materialéw nie podlegajacych
biodegradacji i starzeniu.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych powyzej odlegtosci, jezeli wymusza to:

¢ Kkonstrukcja istniejagcych budowli na trasie kabla,

e przeszkoda, ktorej nie mozna usung¢ lub obejs¢ z zachowaniem powyzej podanych odlegtosci.

W przypadku zmniejszenia odlegtosci przy zblizeniu lub skrzyzowaniu nalezy zastosowac na kablu rure
ostonowa. Dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV nalezy stosowal rury ostonowe w kolorze
niebieskim, wykonane z materiatu typu HDPE o $rednicy 110mm.

4.3. Budowa sieci telekomunikacyjnej
Opis ogdlny inwestycji

W ramach zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dtugos$ci 550
mb” wystgpi koniecznos¢ wykonania prac przebudowy sieci i urzadzen telekomunikacyjnych.

Teren przewidziany do budowy drogi jest uzbrojony w infrastrukture telekomunikacyjng. W zakresie
opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna kablowa eksploatowana przez Orange Polska S.A. oraz sie¢
teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.o. Istniejagce urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujg z budowg drogi, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ i przebudowac poza obszar planowanej drogi oraz
obiektow towarzyszacych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt w branzy teletechnicznej dotyczacy budowy istniejacej
infrastruktury ,Orange Polska S.A.” oraz istniejgcej infrastruktury ,TELBIAL Sp z o.0. ” w postaci istniejgcej sieci
teletechnicznej kablowej. Budowa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej jest podyktowana konieczno$cig
usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Opis stanu istniejacego

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa lubelskiego w powiecie bialskim, w gminie Janéw Podlaski.
Opracowaniem objeta jest droga nr Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dtugosci 550 mb. Teren
przewidziany do budowy drogi jest uzbrojony w infrastrukture telekomunikacyjna.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna doziemna eksploatowana przez Orange Polska S.A
oraz sie¢ teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.o.

[stniejgce kable ziemne kolidujg z budowa drogi, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ i przebudowa¢ poza obszar
planowanej drogi oraz obiektéw towarzyszacych.

Rozwigzania Projektowe

Przedmiotem opracowania w branzy teletechnicznej jest projekt dotyczacy zabezpieczenia i budowy
istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz infrastruktury TELBIAL Sp z o.0.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych i budowe kabli ziemnych w miejscach
kolizji z projektowang jezdnia. Budowa istniejacej infrastruktury teletechnicznej jest podyktowana
konieczno$cig usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogi.

Zakres budowy
Orange Polska S.A.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych
budowe kabli doziemnych
rozbiorka kabli doziemnych
budowe stupka kablowego
rozsbidrka stupka kablowego
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TELBIAL Sp z o.0.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych

e budowe kabli doziemnych

e budowe rur ostonowych HDPE40/3,7
Rozwiazania projektowe sieci Orange Polska S.A.

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty kolizje z
przedmiotowg infrastrukturg ,Orange”. Celem usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie kabli doziemnych i
budowe kabli doziemnych, budowe stupka kablowego wraz z przytaczonymi kablami. Zabezpieczenie
istniejacych kabli w miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami zostanie wykonane rurami dwudzielnymi
grubo$ciennymi HDPE. Do budowy sieci kablowej ziemnej zastosowane beda kable typu XzTKMXpw o
odpowiadajacej liczbie zyt.

Zabezpieczenie istniejacych kabli

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowang jezdnig i wjazdami nalezy
istniejace kable zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu RHDPE 160 dzielong. Rury nalezy uktada¢ na
catej szerokosci jezdni, pod wjazdami i pod poboczem.

Budowa kabli doziemnych

W zwigzku z budowg drogi nastgpi konieczno$¢ budowa kabli doziemnych i stupka kablowego oznaczonego
3C/03 PG/36.

Projektuje sie kable typu XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 2x2x0,5; o takich samych profilach jak kable
istniejace, budowane w ziemi. Budowe kabli nalezy rozpocza¢ w rejonie doméw Klonownica Mata 54 i wykona¢
pomiedzy punktami oznaczonymi A-B. Nastepnie budowe kabli nalezy wykonaé¢ w rejonie stupka kablowego
3C/03 PG/36 - miejsce oznaczone D. Istniejacy stupek kablowy nalezy przetozy¢ w nowe miejsce poza jezdnia:
0d projektowanej lokalizacji stupka kablowego nalezy utozy¢ budowane kable na odcinkach oznaczonych; C-, D-
E oraz D-F. Utozy¢ nowe kable na catym odcinku budowy. Wykona¢ ztgcza rownolegte z kablami istniejagcymi. W
lokalizacji oznaczonej G nalezy przetozy¢ istniejgcy kabel doziemny poza projektowana jezdnie i zabezpieczy¢ go
rurg ostonowg dzielona.

Budowa obejmuje utozenie nowych odcinkéw kabli doziemnych, wykonanie ztgczy rownolegtych na kablach
istniejacych, odciecie i rozbiérka odcinkéw przeznaczonych do likwidacji. Montaz nowo budowanych kabli z
kablami istniejacymi (poza miejscami kolizji) przewiduje sie wykonaé¢ bezprzerwowo z zastosowaniem
tacznikow zyt kablowych mostkowych oraz oston typu XAGA (ztgcza réwnolegle) i ztgczy na kablach
abonenckich. Po dokonaniu przelaczenia kabli przeprowadzi¢ pomiary pradem stalym. Do budowy stupka
kablowego zastosowac stupek kablowy typu SR10 50P. Stupek kablowy nalezy uziemi¢ uzyskujgc rezystancje
uziemienia mniejszg niz 10 Ohm.

Projektowane kable zabezpieczy¢ pod drogami dojazdowymi, wjazdami, drogami poprzecznymi, rurami
RHDPEp oraz na skrzyzowaniach z innymi sieciami rurami RHDPE. Do budowy przepustéw kablowych i rur
ostonowych stosowac rury RHDPEp 110/6,3. Przejscie kablem pod istniejaca drogg nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego rurg RHDPEp 110/6,3. Istniejagce kable pod budowang droga i projektowanymi
wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi RHDPE-D. Typy i Srednice rur ochronnych zostaty opisane
na rysunkach wykonawczych.

Po utozeniu kabli i rur w rowie kablowym nalezy: zasypac je warstwa piasku grubosci 0.10m ponad gérng
krawedZ rury, a nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materialem pozwalajacym uzyskaé¢ odpowiednie zageszczenie
gruntu zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcjg podbudowy jezdni i pobocza. W potowie
zasypu kabla nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustéow w
czasie eksploatacji linii.

Zblizenia i skrzyzowania sieci teletechnicznej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami
terenowymi muszg by¢ wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z
rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Rozbiérki

Wszystkie budowane odcinki kolizyjne linii doziemnych nalezy rozebraé. Materialy i urzadzenia po rozbioérce
nalezy przekaza¢ do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu technicznego urzadzen i dyspozycji Wtasciciela. Po
wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Rozwiazania projektowe sieci TELBIAL sp. z o.0.

W zwiazku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty kolizje z
przedmiotowsq infrastruktura , TELBIAL”. Celem usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie kabli doziemnych
i budowe rurociggdéw. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach skrzyzowan z jezdnia i wjazdami zostanie
wykonane rurami dwudzielnymi grubo$ciennymi HDPE.

Obecnie wzdluz budowanej drogi utozony jest rurociag HDPE40/3,7 z mikrokablem $wiattowodowym
rozdzielczym; Wraz z nim prowadzone s3a kable doziemne abonenckie OKT2J; rurociagi z kablami
Swiattowodowymi; Przy budynku Klonownica Mata nr 51 zabudowana jest studnia kablowa R-SK/04 i Szafka R-
SR/04. Kable abonenckie rozprowadzone sg do sasiednich budynkdw; Przy budynkach pozostawione s3g zapasy
kablowe kabla optycznego OTK 2J; Kabel rozdzielczy doprowadzony jest kanalizacjag HDPE40/3,7 do studni R-
SK/04.
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Zabezpieczenie istniejacych kabli

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowang jezdnig i wjazdami nalezy
istniejace kable zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu RHDPE 160 dzielong. Rury nalezy uktada¢ na
catej szerokosci jezdni, pod wjazdami i pod poboczem.

Budowa kabli doziemnych

W zwiagzku z budowa drogi zaprojektowano budowe rurociggu zapewniajacego dostep do lokalizacji
abonenckich bez koniecznosci na obecnym etapie budowy kabli doziemnych. Istniejgce kable przewidziano do
pozostawienia w obecnej lokalizacji; Podczas budowy drogi nalezy zabezpiecza¢ istniejace kable i zachowac
szczegblng uwage aby nie uszkodzic istniejacej sieci teletechniczne;.

Na odcinkach oznaczonych 1-3 (na di. okoto 408m) i 3-5 (na dtugosci okoto 144m) nalezy wybudowac
rurociggi HDPE40/3,7; Rurociagi w punkcie 3 wprowadzi¢ do studni kablowej, natomiast w punktach 1 i 5
uszczelni¢ i pozostawic¢ w ziemi.

0d studni R-SK/04 w miejscu oznaczonym nr 3 nalezy wybudowa¢ rurociagi HDPE40/3,7 do punktéw 2 (na
dt. okoto 91m) i 4 (na dt. okoto 78m). W punktach 2 i 4 uszczelni¢ i pozostawi¢ w ziemi;

[stniejgce zapasy kablowe kabli OTK 2] nalezy zlokalizowa¢, odkry¢ a nastepnie przetozy¢ poza projektowang
jezdnie. podczas odkopywania nalezy zachowa¢ ostrozno$c¢ aby nie uszkodzi¢ kabli. Prace prowadzi¢ recznie.
Istniejace kable pod budowang drogg i projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
RHDPE-D. Typy i $rednice rur ochronnych zostaty opisane na rysunkach wykonawczych.

Po utozeniu rur w rowie kablowym nalezy: zasypac je warstwg piasku grubosci 0.10m ponad gérng krawedz
rury, a nastepnie wykop nalezy zasypaé¢ materiatem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu
zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcjg podbudowy jezdni i pobocza. W potowie zasypu
kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustow w
czasie eksploatacji linii.

Zblizenia i skrzyzowania sieci teletechnicznej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami
terenowymi musza by¢ wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z
rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zestawienie projektowanych kabli miedzianych Orange
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Lp. Typ kabla S
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 85 93
2 XzTKMXpw 2x2x0,5 69 76
3 XzTKMXpw 2x2x0,5 81 89
4 XzTKMXpw 2x2x0,5 8 12
Zestawienie podstawowych materialéw Orange
Lp. Materiat Jom. | Ilos$¢
1 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 93
2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 177
3 Stupek rozdzielczy SR10-50p. Zestaw Kol 1
(obudowa+cokét) P
4 Zacze na kabel abonencki 2x2x0,5 typu KM | kpl 4
5 Ztacze na kabel 5x4x0,5 kpl 1
6 Tasma ostrzegawcza m 250
7 Rura RHDPEp 110/6,3 m 48
8 Rura RHDPE-D 160- dwudzielna m 95

5. Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Projekt przedmiotowej drogi spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Zaprojektowano droge szerokosci 5,0 m o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek
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ochrony przeciwpozarowej do kazdego obiektu budowlanego i o kazdej porze roku zlokalizowanych wzdtuz
przedmiotowej drogi gminne;j.
6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejacych drég i zjazdow indywidualnych. W opracowaniu ujeto istniejgcy drzewostan dorosty
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji przeznaczonych do wycinki.
7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czes$ci zagospodarowania terenu

e jezdnia z betonu asfaltowego -3010,00 m2
e zjazdy z betonu asfaltowego -293,00 m2
¢ zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm -150,00 m2
¢ pobocza z kruszywa tamanego -837,00 m2
e zielence -500,00 m2

8. Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych zamierzenia budowlanego

8.1. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego. W
trakcie trwania prac budowlanych mogg wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z praca
maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wpltyw ten bedzie miat charakter krétkotrwaty
i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas
prowadzonych prac budowlanych, bedg minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych
polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac zwiazanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej. Prace
budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, w godzinach od 700 do 22.00. Nie wymaga sie ochrony
akustycznej dla planowanej inwestycji. Z uwagi na mate prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie
przekraczania wartosci dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w
sptywach deszczowych, odprowadzanych do gruntu. Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych
ochrong, w tym w strefie ochrony uje¢ wod i w obszarach ochronnych zbiornikéw wod Srédladowych.

8.2. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego.

8.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji
zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w
rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektow archeologicznych.

8.4. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych z
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zgodnie z zapisami Art. 11i pkt. 2 ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie
drég publicznych w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepis6w o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym.

9. Informacje o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie jest zlokalizowany w granicach terenu zamknietego i jego
strefy ochronnej.
10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
10.1. Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego informacja o obszarze oddziatywania obiektu powinna zawierac:
1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu,
2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
Ze obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w calo$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Ad. 1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano oKkreS$lenia obszaru
oddzialywania obiektu

e Ustawa z dnia 10.04.2003 r - O szczeg6towych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drog

publicznych - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia

pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - — Projektowana droga

nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym
przepisie wymagan

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska - - Projektowana droga nie doprowadzi do

ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych - - Projektowana droga nie doprowadzi do

ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia

pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
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e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. - O odpadach - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan - Projektowana
droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym
przepisie wymagan

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Projektowana droga nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie
wymagan

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakie
nalezy speié przy wprowadzaniu Sciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego - Projektowana droga nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendéw w zakresie zapewnienia im skazanych w tym przepisie wymagan
Ad. 2. Strony postepowania

Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu bedzie sie miescit na ponizszych dziatkach:

Obreb: 0011 Klonownica Mata; jedn. ew.: 060105_2 Janéw Podlaski
dz.nrew.: 674, 675/1, 365,363 /4, 363/3,363/2,363/1,361/2,361/1, 359, 355, 354, 350/3, 350/2, 680, 351,
357,360/4,362/1,364/1,364/2,364/3,364/4,367/1,679
10.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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11 CZESC RYSUNKOWA
Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla zadania pn: ,Budowa drogi gminnej nr
100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dt. 550 mb" stanowigcego zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W ramach projektowanej budowy drogi gminnej przewiduje sie
rozbiorke i budowe urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego.
1.1. Stan projektowany
Zakres robét branzy drogowej
e budowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
budowe zjazd6w indywidualnych z betonu asfaltowego i kostki brukowej bet. gr. 8 cm
budowe zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
wykonanie rowéw drogowych
budowe przepustéw pod zjazdami
e wykonanie zielencéw
Zakres roboét sieci wodociagowej
e budowe sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 m
budowe sieci wodociggowe;j z rur z zeliwa sferoidalnego DN80 mm
budowe hydrantéw nadziemnych DN80 mm
budowe tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych typu T DN100/100/100 mm
budowe tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych typu T DN100/80/100 mm
¢ budowe zasuw Zeliwnych komierzowych dtugie typu E DN80 mm
Zakres robot sieci elektroenergetycznej:
e rozbiorka przytaczy kablowych niskiego napiecia
e budowa przytaczy kablowych niskiego napiecia
e montaz rur kablowych
Zakres robot sieci elektroenergetyczne;j:
e rozbiorke kabli doziemnych zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych
rozbioérka stupka kablowego
budowe kabli doziemnych
budowe stupka kablowego
budowe rur ostonowych HDPE40/3,7
. Kategoria obiektéw budowlanych
IV, XXV, XXVI
2. Przeznaczenie oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Gléwnym zadaniem w ramach powyzszej dokumentacji projektowej jest poprawa komfortu i bezpieczenstwa
przemieszczania sie przedmiotowg drogg gminna. Poprawa bezpieczenstwa realizowana bedzie poprzez budowe
nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdéw indywidualnych i publicznych. W zwiazku z powyzszym zaistniata
konieczno$¢ budowy innych elementéw zagospodarowania terenu takich jak: nawierzchnia jezdni, poprawa
geometrii na skrzyzowaniach z drogami publicznymi.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Forma architektoniczna projektowanej drogi jest prosta i wynikajagca z dostosowania do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Droge wraz z towarzyszaca infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ust. Prawo budowlane.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Inwestycja potozona jest na terenie wojewodztwa lubelskiego w powiecie bialskim, Gminie Janéw Podlaski w
miejscowosci Klonownica Mata. Na catym przedmiotowym odcinku droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi
gminnej. Droga biegnie w sgsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, p6l uprawnych i 1ak.
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg zadrzewienia ztozone z drzew iglastych i lisciastych wraz z nielicznymi
skupiskami zakrzewien. Droga nie posiada o$wietlenia drogowego.
Wzdtuz istniejacej drogi zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia:
e sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ telekomunikacyjna

o o o o o

e sie¢ wodociggowa
e siec gazowa
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
e Kklasa drogi -, L7
e kategoria ruchu - KR-2
e predkos¢ projektowa -30 km/h
o szeroko$c¢ jezdni -5,00m
e szeroko$¢ poboczy -0,75m
e spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy (na prostej)
e odwodnienie - do proj. rowu drogowego



4.2. Urzadzenia towarzyszace

4.2.1. Sie¢ wodociggowa
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest w pasie drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci
Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski w powiecie bialskim.

Obszar charakteryzuje zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z istniejacg i projektowang
infrastrukturg techniczng uzbrojenia podziemnego terenu oraz dziatki niezabudowane. Teren jest stosunkowo
ptaski, réznice rzednych w skrajnych punktach budowanego odcinka sieci wodociagowej wynosza ok 2,70 m.
Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej z rur PE o Srednicy 110 mm,
kolidujgcej z projektowanym ukladem drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci
Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski. Istniejgca siec wodociggowa zlokalizowane bedzie w miejscu
projektowanego rowu przydroznego. Budowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany bedzie w
nieutwardzonym poboczu za rowem przydroznym.

Projektuje sie:

odcinek sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 m o dtugosci 330,30 m
odcinek sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego DN80 mm o dtugosci 1,00 m
hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.

trojniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.

trojniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.

zasuwy zeliwne komhierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

o dtugos¢ przewodoéw wodociagowych wynosi tacznie L = 331,30 m.

e powierzchnia zajmowana przez przewody wodociggowe w planie wynosi 36,41 m2.

Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Charakter oraz sposob realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddzialywal na Srodowisko. Zgodnie z
przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego. Projekt niniejszy spetnia warunki okreslone dla projektu
budowlanego.

Sposdb zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci wodociaggowej powstang dwa rodzaje
odpadéw tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajgcy w trakcie prac
ziemnych, beda sktadowane na tymczasowym sktadowisku lub wzdtuz wykopu. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki projektowanych przewodoéw, pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, cze$ci mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy
wywie$¢ we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe,
odpady z remontu i rozbidrki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejgcej funkcji terenu. Budowa
sieci wodociggowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje konieczno$ci zmiany uksztattowania oraz sposobu
zagospodarowania powierzchni terenu.

Charakterystyka trasy przewodu wodociagowego

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej przebiega w pasie drogowym budowanej drogi gminnej
Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski w powiecie bialskim. Przewody
wodociggowe zlokalizowane bedg w nieutwardzonym poboczu, za projektowanym rowem przydroznym.
Likwidowany przewdd wodociggowy znajduje sie cze$Sciowo pod projektowang nawierzchnig asfaltowg drogi, a
czesciowo pod projektowanym rowem.

Material i Srednice

Przedmiotowy odcinek sieci wodociagowej zaprojektowano z rur i ksztattek ci$nieniowych z PE100 SDR17
PN 10 o $rednicy Dz110x6,6 mm do przesytania wody pitnej. Rury nalezy taczy¢ metody zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Armature projektuje sie zeliwna.

Uzbrojenie przewodu wodociagowego
Uzbrojenie przewodu wodociagowego stanowia:

e hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.

e tréjniki zeliwne koierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.

e tréjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.

o zasuwy zeliwne kolnierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN80 mm,
przystosowane do ciSnienia nominalnego 1,6 MPa. Jeden hydrant nalezy wykonaé¢ bezpos$rednio nad
projektowanym przewodem wodociggowym i jeden odej$ciu. Hydrant zaprojektowany bezposrednio nad
projektowanym przewodem, nalezy zamontowac na tréjniku zeliwnym kotnierzowym typu T DN100/80/100
mm, a hydrant zaprojektowany na odej$ciu, nalezy zamontowa¢ na kolanie Zeliwnym dwukotnierzowym ze
stopka N o Srednicy DN80 mm PN16.

Hydranty oraz zasuwy nalezy posadowi¢ na bloku podporowym o objetosci betonu ok. 0,05 m3. W celu
wyznaczenia trasy przewodu wodociggowego, skrzynki hydrantowe nalezy zamontowac tak, aby owal pokrywy
skrzynki hydrantowej usytuowany byl prostopadle do osi przewodu wodociggowego, a na koncu przewodu



wodociggowego réownolegle do jego osi. Skrzynke uliczng hydrantu nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np.
krazkami z betonu.

Uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub
na wykonanych indywidualnie stupkach betonowych lub stalowych. Umieszczenie oznakowania na stupkach
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25 metréw nie ma trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na wszystkie materialy uzyte w procesie budowy nalezy przedstawi¢ Aprobaty Techniczne wykonania
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Wszystkie nazwy wyrobdéw i urzadzenn wymienione w niniejszym
opracowaniu sg nazwami handlowymi. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow producentéw innych niz podane w
opracowaniu, pod warunkiem spetnienia stawianych im wymagan odno$nie parametréw technicznych.
Zaglebienie przewodu wodociggowego

Przewody wodociggowe zaprojektowane zostaty z zaglebieniem od 1,63 do 2,30 m ponizej powierzchni
terenu w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego na catej jego dtugosci.

Préba ci$nieniowa przewodu wodociagowego

Wybudowany odcinek sieci wodociggowej przed wiaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy poddac
proébie hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa (10 kG/cm2) zgodnie z normami:

e PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne - Wymagania i budowa

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czeSci

sktadowych

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

Préobe ciSnieniowg przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Predko$¢ napeniania niezaleznie od S$rednicy powinna wynosi¢ 7 godz./km. Prébe ci$nienia mozna
przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed préba ci$nienia rurocigg musi
by¢ wypetniony woda przez 2 godziny. Maksymalna temperatura wody podczas proby nie powinna przekraczaé
20°C.

Dezynfekcja i ptukanie przewodu wodociaggowego

Po pozytywnej prébie szczelnoSci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
wodociggowego roztworem podchlorynu sodu (250 mg/1). Po 48 godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodoéw z predkos$cig nie mniejsza niz 1 m/s tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417, z pézn. zm.). Pukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

Wode do plukania mozna pobiera¢ z istniejagcych hydrantéw nadziemnych po porozumieniu z
eksploatatorem sieci. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych rowdédw przydroznych.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przedstawi¢ pozytywne wyniki badan fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych wody. Potaczenie projektowanego przewodu wodociggowego z istniejgcym, moze by¢
wykonane po pozytywnej prébie hydraulicznej na ci$nienie i uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wody z
budowanego wodociagu.

4.2.2. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rob6t budowlanych branzy elektroenergetycznej w zwigzku z
inwestycji ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowos$ci Klonownica Mata dt. 550 mb”.

Zakres opracowania obejmuje budowe nastepujacych elementdéw sieci niskiego napiecia:

e rozbiorka przytaczy kablowych niskiego napiecia

e budowa przytaczy kablowych niskiego napiecia

e montaz rur kablowych
Stan istniejacy

Wzdhuz istniejacej drogi gminnej w rejonie opracowania przebiega linia kablowa i napowietrzna niskiego
napiecia.

Stan projektowany budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji PGED0783965KW /2023 z dnia 26.07.2023 r. nalezy przebudowac
istniejgce przytacze kablowe niskiego napiecia typu YAKY 4x120mm2 ze stacji transformatorowej Sn/nn ST:
Klonowica 11 RSAO1 do zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-3+2P na odcinku kolidujacym z nowym uktadem
drogowym.

Projektowane linie kablowe przy przej$ciach przez droge, wjazdami oraz kolizjami z innymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPE-k100, RHDPE-M100

Z13cza kablowo-pomiarowe nalezy uziemi¢ do wartosci R < 100Q. Uziemia nalezy wykona¢ jako pretowe
wbijane w grunt.

Na rysunku SE 05 pokazano niwelete drogi z zaznaczonymi miejscami skrzyzowania linii napowietrznej nn
4xAL70 ( pkt.1) oraz przytgczy napowietrznych AsXSn 4x25 ( punkkt.2 i pkt. 3 ).

3. Punkt1 -rzedna projektowanej drogi jest o 3cm nizsza niz rzedna drogi istniejace;j.

4. Punkt 3 - rzedna projektowanej drogi jest o 18cm wyzsza niz rzedna drogi istniejacej. Zwiekszenie

wysokosci drogi o 18cm nie wptywa znaczaco na wysoko$¢ zawieszenia przewodu przytacza ze wzgledu



na fakt iz projektowana droga jest oddalona od 2m do 7m od istniejagcego stupa energetycznego ZN
10/200.
Uwaga!
4. Wszystkie elementy infrastruktury energetycznej, ktére zostang wybudowane po wykonaniu
projektu wykonawczego a powstang do moment budowy drogi nalezy przebudowaé.
5. W celu utrzymania zasilania w energie elektryczng odbiorcéw podczas przebudowy sieci niskiego
napiecia nalezy zapewnic¢ zasilanie za pomoca agregatéw pradotwdérczych.
6. Przebudowe WLZ-6w, przylaczy stanowigcych wlasnos¢ Odbiorcy wykonuje Inwestor a WLZ-ty
beda stanowily wlasnos¢ Odbiorcow.
Ochrona przeciwprzepieciowa
Istniejgca ochrona przeciwprzepieciowa w rozdzielnicy RGn stacji transformatorowej SN/nn ST: Klonowica
11 RSAO1.
Gleboko$¢ utozenia kabli w ziemi
Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci zgodnie z normg N-SEP-E-004. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi,
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
e 50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami, drogg rowerowsg,
oSwietleniowe, sygnalizacyjne itp.
70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV
80 cm - kable o napieciu znamionowym powyzej 1kV do 30kV
90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30kV utoZzone na uzytkach rolnych
100 cm- kable o napieciu znamionowym powyzej 30 kV
Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ rurg
ochronna.
Wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi oraz torami
Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Najmniejsza
odlegto$¢ pionowa miedzy gdérna czescig ostony otaczajacej a gorna powierzchnia drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 1m. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescia ostony otaczajacej a gtéwka szyny
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajacej a
dnem rowu odwadniajgcego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.
Ostony otaczajace powinny wystawac poza:
e kraweznik lub krawedz jezdni co najmniej 50 cm z kazdej strony
e réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony
e réw odwadniajgcy lub nasyp kolejowy co najmniej 100 cm z kazdej strony
Zasady znakowania linii kablowych

1. Oznaczniki przeznaczone do wykonania oznaczen tras linii kablowych nalezy wykonaé w sposéb
umozliwiajacy bezbtedne odczytanie tresci oznacznika w trakcie catego okresu eksploatacji linii
kablowej

2. Oznaczniki nalezy wykona¢ w postaci tabliczki i przymocowac¢ do kabla za pomocg opasek zaciskowych
odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych w sposéb wykluczajacych samoistne oderwanie sie
tabliczki od urzadzenia.

3. Oznacznik informacyjny nalezy montowac nie rzadziej niz co 10m na kazdym zatomie linii i za kazdym
rurowym przepustem kablowym

4. Tre$c¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej dtugo$ci linii kablowej

5. Tre$¢ oznacznika linii kablowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ na roboczo. W tresci oznacznika muszg
znaleZ¢ sie co najmniej nastepujace dane:

g) Typ kabla (ilos¢, przekréj zyt roboczych )
h) losc¢i przekréj zyt roboczych

i) Relacja linii kablowej

j)  Skrécona nazwa uzytkownika

k) Rok budowy

1) Napiecie znamionowe linii

6. Oznaczenia tras kablowych niskiego napiecia nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A Tom 10-Opisy i oznaczenia elementéw sieci
dystrybucyjne;j.

7. W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, nalezy uktadac kable na dnie wykopu.
Gdy jednak grunt nie jest jednolity, nalezy nasypa¢ na dnie wykopu warstwe piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie nalezy utozy¢ na niej kable i zasypa¢ warstwg piasku o grubosci minimum
10cm. Kolejng warstwe stanowi grunt rodzimy. Istotnym jest, by trasa linii kablowej utoZzonej w ziemi na
catej dtugosci i szeroko$ci zostata oznaczona folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (dla
kabli o napieciu znamionowym do1kV) lub czerwonym (dla kabli o napieciu znamionowym powyzej
1kV). Folia powinna zosta¢ zasypana na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nad
potozonym w ziemi kablem.

SkrzyZzowanie kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowaé pozioma
odlegtos¢ miedzy rurociagiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu skrzyzowania chroni¢ rurg ochronng
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zgodnie z opisem na planie na dtugosci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania. Skrzyzowanie gazociagu o
ci$nieniu do 0,5at z kablem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegto$ci pionowej miedzy zewnetrzng $cianka
gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej na dtugos$ci co najmniej po 0,5
m z kazdej strony od $cianki zewnetrznej rurociggu mierzac prostopadle do osi gazociggu. Przy skrzyzowaniach
projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy je chroni¢ rurg ochronng wg planu, na dtugosci 0,5m w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Odleglo$¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min
0,2m.

Ukladanie kabli w ostonach otaczajacych

Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych w miejscach szczegélnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
tzn: pod drogg, nasypem kolejowym, wjazdami na posesje, w miejscach skrzyzowan kabli z innymi instalacjami
pod ziemia lub w przypadku wystepowania zblizenn (niemozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
miedzy podziemnymi sieciami). W jednej rurze nalezy umieszcza¢ tylko jeden kabel, chyba zZe s3 to kable
jednozytowe tworzace jeden uktad wielofazowy. Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg
szczelnie polaczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Srednica
wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej S$rednicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materiatéw nie podlegajacych
biodegradaciji i starzeniu.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych powyzej odlegtosci, jezeli wymusza to:

e konstrukcja istniejacych budowli na trasie kabla,

e przeszkoda, ktérej nie mozna usung¢ lub obej$¢ z zachowaniem powyzej podanych odlegtosci.

W przypadku zmniejszenia odleglosci przy zblizeniu lub skrzyzowaniu nalezy zastosowa¢ na kablu rure
ostonowa. Dla kabli o napieciu roboczym mniejszym od 1kV nalezy stosowac rury ostonowe w kolorze
niebieskim, wykonane z materiatu typu HDPE o $rednicy 110mm.

4.2.3. Budowa sieci telekomunikacyjnej
Opis ogdlny inwestycji

W ramach zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dtugosci 550
mb” wykonywanego dla miasta Janéw Podlaski wystapi konieczno$¢ wykonania prac przebudowy sieci
i urzadzen telekomunikacyjnych.

Teren przewidziany do budowy drogi jest uzbrojony w infrastrukture telekomunikacyjng. W zakresie
opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna kablowa eksploatowana przez Orange Polska S.A. oraz sie¢
teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.0. Istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne
koliduja z budowg drogi, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ i przebudowa¢ poza obszar planowanej drogi oraz
obiektow towarzyszacych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy teletechnicznej dotyczacy przebudowy istniejgcej
infrastruktury ,Orange Polska S.A.” oraz istniejgcej infrastruktury ,TELBIAL Sp z o.0. ” w postaci istniejgcej sieci
teletechnicznej kablowej. Budowa istniejacej infrastruktury teletechnicznej jest podyktowana koniecznos$cig
usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Opis stanu istniejacego

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa lubelskiego w powiecie bialskim, w gminie Janéw Podlaski.
Opracowaniem objeta jest droga nr Nr 100079L w miejscowos$ci Klonownica Mata o dtugosci 550 mb. Teren
przewidziany do budowy drogi jest uzbrojony w infrastrukture telekomunikacyjna.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna doziemna eksploatowana przez Orange Polska S.A
oraz sie¢ teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.0.

Istniejgce kable ziemne kolidujg z budowa drogi, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ i przebudowa¢ poza obszar
planowanej drogi oraz obiektéw towarzyszacych.

Rozwiazania Projektowe

Przedmiotem opracowania w branzy teletechnicznej jest projekt dotyczacy zabezpieczenia i przebudowy
istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz infrastruktury TELBIAL Sp z o.o.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i przebudowe kabli ziemnych w
miejscach kolizji z projektowang jezdnig. Budowa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej jest podyktowana
konieczno$cig usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogi.

Zakres budowy
Orange Polska S.A.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych

e budowe kabli doziemnych

e rozbiorka kabli doziemnych

e budowe stupka kablowego

e rozsbidrka stupka kablowego
TELBIAL Sp z o.0.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych



e budowe kabli doziemnych

e budowe rur ostonowych HDPE40/3,7
Rozwiazania projektowe sieci Orange Polska S.A.

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty kolizje z
przedmiotowq infrastrukturg ,Orange”. Celem usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie kabli doziemnych i
przebudowe kabli doziemnych, budowe stupka kablowego wraz z przylaczonymi kablami. Zabezpieczenie
istniejacych kabli w miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami zostanie wykonane rurami dwudzielnymi
grubos$ciennymi HDPE. Do budowy sieci kablowej ziemnej zastosowane beda kable typu XzTKMXpw o
odpowiadajgacej liczbie zyt.

Zabezpieczenie istniejacych kabli

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowang jezdnig i wjazdami nalezy
istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu RHDPE 160 dzielong. Rury nalezy uktadaé na
catej szeroko$ci jezdni, pod wjazdami i pod poboczem.

Budowa kabli doziemnych

W zwigzku z budowa drogi nastapi konieczno$¢ przebudowy kabli doziemnych i stupka kablowego
oznaczonego 3C/03 PG/36.

Projektuje sie kable typu XzTKMXpw 5x4x0,5, XzZTKMXpw 2x2x0,5; o takich samych profilach jak kable
istniejgce, budowane w ziemi. Budowe kabli nalezy rozpocza¢ w rejonie doméw Klonownica Mata 54 i wykona¢
pomiedzy punktami oznaczonymi A-B. Nastepnie budowe kabli nalezy wykona¢ w rejonie stupka kablowego
3C/03 PG/36 - miejsce oznaczone D; Istniejgcy stupek kablowy nalezy przetozy¢ w nowe miejsce poza jezdnia:
0d projektowanej lokalizacji stupka kablowego nalezy utozy¢ przebudowywane kable na odcinkach
oznaczonych; C-D , D-E oraz D-F. Utozy¢ nowe kable na catym odcinku budowy. Wykonac ztacza réwnolegte z
kablami istniejacymi. W lokalizacji oznaczonej G nalezy przetozy¢ istniejacy kabel doziemny poza projektowana
jezdnie i zabezpieczy¢ go rurg ostonowg dzielona.

Budowa obejmuje utozenie nowych odcinkéw kabli doziemnych, wykonanie ztaczy réwnolegltych na kablach
istniejacych, odciecie i rozbiérke odcinkéw przeznaczonych do likwidacji. Montaz nowo budowanych kabli z
kablami istniejacymi (poza miejscami Kkolizji) przewiduje sie wykonaé¢ bezprzerwowo z zastosowaniem
facznikéow zyt kablowych mostkowych oraz oston typu XAGA (ztacza réwnolegle) i ztaczy na kablach
abonenckich. Po dokonaniu przelaczenia kabli przeprowadzi¢ pomiary pradem stalym. Do budowy stupka
kablowego zastosowac stupek kablowy typu SR10 50P. Stupek kablowy nalezy uziemi¢ uzyskujgc rezystancje
uziemienia mniejszg niz 10 Ohm.

Projektowane kable zabezpieczy¢ pod drogami dojazdowymi, wjazdami, drogami poprzecznymi, rurami
RHDPEp oraz na skrzyzowaniach z innymi sieciami rurami RHDPE. Do budowy przepustéw kablowych i rur
ostonowych stosowac rury RHDPEp 110/6,3. Przejscie kablem pod istniejaca drogg nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego rurg RHDPEp 110/6,3. Istniejace kable pod budowang droga i projektowanymi
wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi RHDPE-D. Typy i Srednice rur ochronnych zostaty opisane
na rysunkach wykonawczych.

Po utozeniu kabli i rur w rowie kablowym nalezy: zasypa¢ je warstwg piasku grubosci 0.10m ponad goérna
krawedZ rury, a nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materialem pozwalajacym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie
gruntu zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcjg podbudowy jezdni i pobocza. W potowie
zasypu kabla nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustow w
czasie eksploatacji linii.

Zblizenia i skrzyzowania sieci teletechnicznej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami
terenowymi musza by¢ wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z
rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Rozbiérki

Wszystkie budowywane odcinki kolizyjne linii doziemnych nalezy rozebra¢. Materialy i urzadzenia po
rozbiérce nalezy przekaza¢ do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu technicznego urzadzen i dyspozycji
Wrtasciciela. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Rozwiazania projektowe sieci TELBIAL sp. z o.0.

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty kolizje z
przedmiotowsq infrastrukturg , TELBIAL”. Celem usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie kabli doziemnych
i budowe rurociagéw. Zabezpieczenie istniejacych kabli w miejscach skrzyzowan z jezdnia i wjazdami zostanie
wykonane rurami dwudzielnymi grubosciennymi HDPE.

Obecnie wzdluz budowanej drogi utozony jest rurociag HDPE40/3,7 z mikrokablem $wiattowodowym
rozdzielczym; Wraz z nim prowadzone s3 kable doziemne abonenckie OKT2]; rurociggi z kablami
Swiattowodowymi; Przy budynku Klonownica Mata nr 51 zabudowana jest studnia kablowa R-SK/04 i Szafka R-
SR/04. Kable abonenckie rozprowadzone sg do sasiednich budynkdw; Przy budynkach pozostawione s3g zapasy
kablowe kabla optycznego OTK 2J; Kabel rozdzielczy doprowadzony jest kanalizacja HDPE40/3,7 do studni R-
SK/04.

Zabezpieczenie istniejacych kabli

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowang jezdnig i wjazdami nalezy
istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu RHDPE 160 dzielona. Rury nalezy uktada¢ na
catej szeroko$ci jezdni, pod wjazdami i pod poboczem.



Budowa kabli doziemnych

W zwigzku z budowa drogi zaprojektowano budowe rurociagu zapewniajacego dostep do lokalizacji
abonenckich bez koniecznosci na obecnym etapie budowy kabli doziemnych. Istniejgce kable przewidziano do
pozostawienia w obecnej lokalizacji; Podczas budowy drogi nalezy zabezpiecza¢ istniejace kable i zachowac
szczegblng uwage aby nie uszkodzic¢ istniejgcej sieci teletechniczne;.

Na odcinkach oznaczonych 1-3 (na di. okoto 408m) i 3-5 (na dtugosci okoto 144m) nalezy wybudowat
rurociggi HDPE40/3,7; Rurociaggi w punkcie 3 wprowadzi¢ do studni kablowej, natomiast w punktach 1 i 5
uszczelnic i pozostawic¢ w ziemi.

0d studni R-SK/04 w miejscu oznaczonym nr 3 nalezy wybudowac rurociagi HDPE40/3,7 do punktéw 2 (na
dt. okoto 91m) i 4 (na dt. okoto 78m). W punktach 2 i 4 uszczelnic i pozostawi¢ w ziemi;

Istniejgce zapasy kablowe kabli OTK 2] nalezy zlokalizowa¢, odkry¢ a nastepnie przetozy¢ poza projektowang
jezdnie. podczas odkopywania nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ kabli. Prace prowadzi¢ recznie.
Istniejgce kable pod budowang drogg i projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
RHDPE-D. Typy i $rednice rur ochronnych zostaty opisane na rysunkach wykonawczych.

Po utozeniu rur w rowie kablowym nalezy: zasypac je warstwg piasku grubosci 0.10m ponad gérng krawedz
rury, a nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem pozwalajacym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu
zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcjg podbudowy jezdni i pobocza. W potowie zasypu
kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustow w
czasie eksploatacji linii.

Zblizenia i skrzyzowania sieci teletechnicznej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami
terenowymi muszg by¢ wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z
rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zestawienie projektowanych kabli miedzianych Orange
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Lp. Typ kabla S
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 85 93
2 XzTKMXpw 2x2x0,5 69 76
3 XzTKMXpw 2x2x0,5 81 89
4 XzZTKMXpw 2x2x0,5 8 12
Zestawienie podstawowych materiatéw Orange
Lp. Materiat Jm. | Tosc
1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 93
2 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 177
3 Stupek rozdzielczy SR10-50p. Zestaw Kol 1
(obudowa+cokét) P
4 Z}acze na kabel abonencki 2x2x0,5 typu KM | kpl 4
5 Z}acze na kabel 5x4x0,5 kpl 1
6 Tasma ostrzegawcza m 250
7 Rura RHDPEp 110/6,3 m 48
8 Rura RHDPE-D 160- dwudzielna m 95

5. Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng okre$lono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Okres$lono, zZe droga zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajacy ochrone
$rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.



6. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko
6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzania $cieko6w

Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do

projektowanych rowéw przydroznych.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie nowej
nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisja spalin nie przekrocza wartosci
dopuszczalnych.

6.3. Gospodarka odpadami
W fazie budowy powstawac beda odpady zwiazane z:

e wykonywaniem rob6t ziemnych

e ukladania nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowej oraz

kraweznikéw betonowych.

Powstajace odpady zaliczane s3 do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i rozbiérke u obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych), zgodnie z $2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. Powstajace odpady-
zostang przewiezione przez wykonawce robdt na wtasng baze i przekazane do recyklingu. Ponadto ewentualna
baza na budowie bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw socjalno-bytowych oraz
kontenery na odpady komunalne state. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania odpaddow.
Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpadéw komunalnych, ktére powstajg w wyniku
uzytkowania drogi, w szczeg6lnos$ci wyrzucania $mieci organicznych, plastikdw z przejezdzajacych pojazdéw. Z
uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej, na dzien
dzisiejszy réwniez wystepuja i sg typowe dla drég. Powstajagce odpady komunalne beda przez wtasciciela drogi
zbierane i zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Po zakoniczeniu robo6t teren zostanie uporzadkowany przez Wykonawce.

6.4. Uciazliwo$¢ akustyczna

Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych 600-2200.

6.5. Wplyw na $Srodowisko wodne

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze o najwyzszej ochronie, inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wplywu na warunki wodne. Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowéow.

6.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.
6.7. Przewidywany termin realizacji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2024-2026 r.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Samo istnienie drogi, a zwlaszcza jej stan po wybudowaniu bedzie okolicznoscig korzystng w rozumieniu
mozliwo$ci prowadzenia akcji ga$niczej, poniewaz jezdnia o utwardzonej nawierzchni utatwiajg dotarcie wozéw
bojowych strazy pozarnej do kazdego punktu wzdtuz drogi. Roboty drogowe prowadzone beda z zachowaniem
zasad ochrony przeciwpozarowe;j.

8. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji
8.1. Ogolne zasady prowadzenia rob6t budowlanych

Geometria zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie. Teren powinien by¢
zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP. Oznakowanie i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ przenoszone w miare
postepu robét. Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt, a po
zakonczeniu prac do doprowadzenia terenu do stanu sprzed ich rozpoczecia. Prace budowlane powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym. Przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien uzyska¢ od zarzadcy drogi pozwolenie na zajecie
pasa drogowego i co najmniej na tydzien przed rozpoczeciem planowanych robét powiadomié¢ zainteresowane
strony o utrudnieniach w ruchu.

8.2. Zasady prowadzenie robét budowlanych w sasiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien sprawdzi¢ aktualny przebieg
istniejacych sieci oraz zapoznac sie z warunkami i uwagami uzytkownikéw uzbrojenia. Nalezy takze sprawdzi¢ w
Departamencie Geodezji czy po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycjg nie zostaty
zaprojektowane i/lub wykonane inne siecii W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego lub innej jego lokalizacji niz to wynika z dokumentacji projektowej nalezy powiadomi¢
uzytkownikéw uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W przypadku
uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszty naprawy poniesie wykonawca robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng
odlegto$¢ wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wilasciwg jednostka, w ktérej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Gdy
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zachodzi potrzeba wytaczenia urzadzen energetycznych spod napiecia nalezy powiadomi¢ o tym Wydziat
Majatku Sieciowego wtasciwego Rejonu Energetycznego. Optate za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy
ponosi wykonawca robét budowlanych. Istniejace uzbrojenie podziemne, odkryte podczas wykonywania
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji.
Bezposrednio nad istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcego
posadowienia konstrukcji. W przypadku niedostatecznego zaglebienia nalezy zrezygnowac¢ z wykonywania
warstwy ulepszonego podtoza na szerokosci 1,0 m (0,5 m w obie strony od osi przewodu).

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu - szerokos¢ 1,0 m - nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawiciela PSG zachowujac szczeg6lng ostroznos¢. W przypadku naruszenia nalezy wzdtuz
gazociggu odbudowac strukture i oznakowanie podziemne: przewdd lokalizacyjny i taSme ostrzegawcza. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ
oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg ulozy¢ nad przewodem gazowym w odlegtosci
0,40 m zgodnie z normg ZN-G- 3002:2001 - Gazociagi. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociggu.
Wykonawca robét jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zakltadu Gazowniczego o zamiarze
rozpoczecia i zakonczeniu robét budowlanych w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej, a takze, w celu
weryfikacji rzeczywistego zagtebienia gazociggu, do jego recznego odkrycia w obecno$ci przedstawiciela
Zaktadu.

8.3. Istniejaca armatura i osnowa geodezyjna

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, nato,m'!gst/;teV ktore w trakcie realizacji
inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢ zgodnie z art. 15 ust. 1 Rozporzadzenia MAiC w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia witasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, - podlega karz grzywny. Orzekanie nastepuje na podstawie przepisOw o postepowaniu w
sprawach o wykroczenia zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen. Stabilizacje i
wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych. W przypadku, gdy roéznica wysokosci jest znaczgca (brak
mozliwosci dokonania regulacji ww. elementéw infrastruktury technicznej) wykonawca powinien dokonac
budowy tych urzadzen (bez zmiany lokalizacji), dostosowujac ich posadowienie do projektowanych rzednych
nawierzchni. W przypadku studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé wysoko$¢ studni do projektowanego
terenu poprzez dotozenie lub zdjecie kregu betonowego, a w przypadku studni telekomunikacyjnej wybudowaé
rame studni. Regulacje wtazéw studni rewizyjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych z
uszczelnieniem z tworzywa sztucznego lub betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni do
projektowanej nawierzchni drogowej. Dodatkowo na studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w
nawierzchniach, po ktorych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw, w przypadku stwierdzenia braku lub ztego stanu
technicznego nalezy zamontowac pierscienie odcigzajace, natomiast w przypadku studni telekomunikacyjnych
zlokalizowanych w nawierzchniach, po ktorych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw nalezy wymieni¢ pokrywy na
typ ciezki.

9. Wymagania dotyczace decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

W ramach przedmiotowego opracowanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

10. Wymagania dotyczace zlokalizowania kanatu technologicznego

W ramach przedmiotowego opracowanego nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego z uwagi na
budowe odcinka drogi gminnej krétszego niz 1000 m spetniajgc jednocze$nie ponizsze warunki ustawy o
drogach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.):

e projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron (art. art. 39 ust. 6ba pkt 4a)

e w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu

technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia
prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o
ktérych mowa a art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. art. 39 ust. 6ba pkt 4b).

11. Wymagania dotyczace decyzji pozwolenia wodnoprawnego

W ramach przedmiotowego opracowania uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy
projekt spetnia wszystkie zatoZenia i wymagania okreslone w przedmiotowej decyzji.
12, Uwagi

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
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11 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50

Rys nr 1.2 Profil podtuzny branzy drogowej w skali 1:50/500

Rys nr 2.1 Profil podtuzny sieci wodociggowej w skali 1:100/500

Rys nr 2.2 Schemat zabezpieczenia wykopu - szkic rysunkowy

Rys nr 3.1 Schemat budowy linii kablowej niskiego napiecia - szkic rysunkowy

Rys nr 4.1 Schemat budowy sieci teletechnicznej - Orange S.A. - szkic rysunkowy

Rys nr 4.2 Schemat budowy sieci teletechnicznej - TELBIAL Sp. za o.0. - szkic rysunkowy
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ODESKOWANIE WYKONAC Z DREWNA GRUBOSCI 50mm ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAZDORAZOWO
LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH ORAZ PRZYCINAC DO SZEROKOSCI WYKOPU LUB STOSOWAC
DREWNIANYCH NAKtADEK (GRUB. 50mm) ATESTOWANE ROZPORY ROZKRECANE

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Piotr Szydiowski
Wéjt Gminy Janéw Podlaski ul. Krzyzéwki 3 lok. U3
ul. Bialska 6A 03-193 Warszawa

21-505 Janéw Podlaski Projekt tel, 506-426-712
Biuro Projektéw Drogowych  e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej Nr 100079Lw miejscowosci Klonownica Mala
o di. 550 mb
ADRES:
woj. lubelskie, powiat bialski, gmina Janéw Podlaski
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Schemat zabezpieczenia wykopu bez skali

STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:

Projektant | mgr inz. Konrad Sulinski Sie¢ wodociggowa  |MAZ/0213/POOS/10

Sprawdzajacy [ mgr inz. Sebastian Durda Sie¢ wodociggowa  [MAZ/0343/POOS/14

DATA: GRUDZIEN 2023 NR RYSUNKU:
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NAZWA [ ADRES INWESTORA:

WOJT GMINY JANOW PODLASKI
ul. Bialska 6A
21-505 Janow Podlaski

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Szydlowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych
. M "TMP PROJEKT"
ul. Krzyzowki 3 lok. U3
Projekt 03-193 Warszawa
Biuro Projektow Drogowych tel. 506-426-712

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa drogi gminnej nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata

odié 550 mb

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
woj. lubelskie, powiat bialski, gm. Janéw Podlaski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA 1V, XXV, XXVI

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
INFORMAC]JA BIOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY

1. INFORMACJA BIOZ

2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

ZESPOL AUTORSKI

Specjalnos¢

. Podpis
nr uprawnien

Stanowisko Imie i Nazwisko

drogowa

Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk LUB/0017 /POOD/12

inzynieryjna drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Michat Lazowski MAZ/0509/PBD/15

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0213/P00S/10

Projektant mgr inz. Konrad Suliniski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0343/P00S/14

Sprawdzajacy mgr inz. Sebastian Durda

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant mgr inz. Stawomir Daniszewski elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/0149PWOE/11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Sobiejewski elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/0271/POOE/14

telekomunikacyjna

Projektant mgr inz. Piotr Dudek MAP /0249 /PWOT /06

DATA OPRACOWANIA: .
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I BRANZA DROGOWA
Ramowa zawarto$¢ informacji BIOZ

1. Zakres robét;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot, okre$lajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;

5 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych;

6 Wskazania $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Istniejaca droga gminna, na ktérych odbywa sie ruch pojazddéw i pieszych,
e Wykopy - pod budowe kanatu deszczowego, przykanalikéw, wpustéw deszczowych,
e Wykopy - koryto pod konstrukcje jezdni i zjazdow
¢ Sktadowane materiaty budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
1. Niekorzystne warunki atmosferyczne
Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, $nieg, $liskos¢ nawierzchni lub jej oblodzenie, mgta,
zbyt silny upal) moga stwarza¢ zagrozenie w kazdej fazie wykonywania robét. Nalezy przestrzegaé zasad
poprawnego wykonywania robdt drogowych, wybierajac wtasciwa pogode na wykonanie poszczegdlnych
elementow: nie wykonywac rob6t ziemnych, zwtaszcza recznych przy intensywnym opadzie i ztej widocznosci.
Nie wykonywa¢ rob6t z wykorzystaniem materialéw sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywac robot
asfaltowych przy zbyt silnym upale ze wzgledu na mozliwos$¢ zatrucia oparami materiatéw ropopochodnych i
ogolne ostabienie uwagi.
2. Wpykopy dla wykonania koryta
Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone. Dla oséb postronnych najbardziej niebezpieczne sa
dtugie wykopy liniowe. Nalezy dazy¢ do pozostawienia otwartych wykopdéw tylko na czas niezbedny do
wykonania robo6t; wykonywanie dilugich odcinkéw ,na zapas” zawsze niesie potencjalne zagroZenie, a nie
wptywa decydujgco na tempo robot.
3. Praca maszyn drogowych
Maszyny muszg by¢ przede wszystkim sprawne i posiada¢ $wiadectwa dopuszczalno$ci do uzytkowania.
Maszyny nalezy uzywac zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. Pewne rodzaje maszyn
moga by¢ uzywane tylko w porze dziennej (frezarki ze wzgledu na gto$na prace i wywotywane drgania, drobny
sprzet wibracyjny do zageszczania matych powierzchni, np. nawierzchni zjazdéw, zasypki wykopdw, itp.).
Wyjatkowe zagrozenie powstaje w zwigzku z praca walcéw drogowych, poniewaz okresowo poruszajg sie one w
przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadaja urzadzenie kabiny umozliwiajgce dobrg obserwacje do tytu.
Sygnalizacja dzwiekowa maszyn i $rodkéw transportu poruszajacych sie w roéznych kierunkach jest
obowigzkowa. Roboty drogowe odbywaja sie ,pod ruchem”, dlatego zagrozenie wynikajace z nadmiernej
predkosci, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze wzgledu na ciezar kontuzji odnoszonych przy robotach
zwigzanych z pracg maszyn drogowych i pojazdéw, ten zakres prac nalezy uznac za najbardziej niebezpieczny.
4. (zas wystepowania zagrozen
Wymienione zagrozenia wystepuja podczas catego okresu wykonywania robdt, jednak najbardziej
niebezpieczny jest sam poczatek i koniec rob6t w danym dniu, zwtaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. Przy
zaistnieniu $liskosci lub oblodzenia drogi, wykonywanie robot jest niedopuszczalne.
Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolenr w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ przez pracownika na pi$mie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe. (w formie instruktazu) nie rzadziej niz 3 lata, a
na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegoélnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujace pracownikami np. kierownicy podlegaja szkoleniu
nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem sprawdzajgcym. Zabranie sie
powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajgcym stosownych kwalifikacji. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujg stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.



Wskazania §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t montazowych wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania
sie z trescig wszystkich uzgodnien. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjami
producentéw. Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robot, a jej najistotniejszym nakazem jest
wykonywanie rob6t z zachowaniem sekwencji technologicznej — nalezy unikac sytuacji, gdy wraca sie do robét
juz uprzednio wykonanych i zakrytych. Przy wykonywaniu robét drogowych nalezy stosowac wszelkie srodki
techniczne oraz tak zorganizowac¢ prace, aby zapobiegaé niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania
robo6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Przy pracach budowlano-drogowych
szczegblnie wazna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. Harmonogram robdt nalezy tak
opracowal, by wyeliminowa¢ wykonywanie robét w obrebie korony drogi w potencjalnie najbardziej
niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji, przewodéw i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane i ogrodzone
uniemozliwiajgc dostep osobom niezatrudnionym. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢
sprawne technicznie i dopuszczone do uzytkowania. Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé¢ odpowiednie, w
pelni sprawne techniczne narzedzia, tzn. takie, ktérych rozmiary i wydajno$¢ oraz doktadno$¢ pracy
odpowiadajg rodzajowi robot. Nalezy zawsze przestrzegaé takiego doboru maszyn, by mogly one funkcjonowac
w obrebie wykonywanej roboty, nie wptywajac swoim zasiegiem na teren, gdzie ich obecno$¢ jest zbyteczna. O
sprawno$ci maszyny stanowi réwniez jej wptyw na $srodowisko naturalne: wszelkie nieszczelno$ci, pojawianie
sie otwartego ptomienia, powinny by¢ natychmiast likwidowane. Oznacza to jednoczes$nie obowigzek
wyposazenia maszyn w sprawny sprzet gasniczy. W przypadku wykrycia przedmiotéw wybuchowych i
niebezpiecznych nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie powiadomic
Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty powinny podlega¢ $cistej kontroli i ewidencji. Nalezy je przewiesé
specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywac¢ ww.
materialy w oddzielnych magazynach spelniajacych wymogi bezpieczenstwa w tym zakresie. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczegélne czynnosci powinny
zapewniac postep robot i nie dopuszczac do ponownego wykonywania robot juz uprzednio wykonanych. Istotne
znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracownikéw z kazdego kierunku prowadzonych robét, a
dla wozéw bojowych strazy pozarnej lub jednostek ratownictwa - od w peni dostepnej i przejezdnej drogi
publiczne;j.

Informacje ogélne
e Prowadzenie robét przygotowawczych i budowlanych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych
e Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,BIOZ” nalezy do Kierownika
Budowy zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 21a.
e Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.



11 BRANZA - SIEC WODOCIAGOWA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw
Zakres robot obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym uktadem
drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski.
Nie wystepuje podzial na kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw. Sie¢ wodociggowa, jako inwestycje
liniowg traktuje sie, jako catos¢.
e budowe odcinka sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 m o dtugosci 330,30 m,
budowe odcinka sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego DN80 m o dtugosci 1,00 m,
montaz hydrantéw nadziemnych DN80 mm - 2 szt.,
montaz tréjnikéw zeliwnych kotierzowych typu T DN100/100/100 mm - 1 szt
montaz tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych typu T DN100/80/100 mm - 1 szt,,
e montaz zasuwy zeliwnej kohmierzowej dtugiej typu E DN80 mm - 1 szt,,
Roboty towarzyszace:
e Odtworzenie nawierzchni w pasie roboét, pobocza itp.
e Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowang siecig
wodociggowg
Wykonanie robét:
Przewiduje sie budowe sieci wodociggowej w umocnionych wykopach waskoprzestrzennych.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej znajduje sie istniejagca zabudowa - budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz dziatki niezabudowane. Uzbrojenie terenu stanowia: sie¢ wodociggowa, kable teletechniczne
oraz napowietrzne linie energetyczne. Nalezy pamieta¢, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawic sie
elementy uzbrojenia podziemnego, ktére nie byty ujawnione na mapach stanowigcych material do wykonania
niniejszego projektu.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:
wykonywania robdt ziemnych, osuniecia gruntu
wykonanie przewiertu sterowanego
umacnianie wykop6éw
zgrzewanie rur
transportu rur
transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania
montazu rur w wykopach
wykonywania podsypki pod rurociagi
wykonywania zasypki i zageszczenia
odtworzenie nawierzchni
Oprocz zagrozen zdrowia i Zycia moga wystapic¢ okresowe ucigzliwos$ci wywotane prowadzeniem robét, do
ktérych naleza:
e wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i transportem urobku
¢ hatas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykonywania robot,
takich jak:
e wykopy liniowe
wykopy obiektowe
zgrzewanie rur - porazenie pradem, poparzenie poprzez manipulowaniu ptyta grzewcza
roboty wykonywane podczas przewiertu sterowanego
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu - osuniecie skarpy
roboty zwigzane z odwodnieniem wykopu
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczeniem gruntu
sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych, wykonywanie wykopéw po btednej
lokalizacji skrzyzowan z mediami
e obstuga agregatu pradotworczego
Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:
e nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robét budowlano -
montazowych
niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy
braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikéw
pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni



e niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogacych znalez¢ sie w

rejonie frontu robét

e nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancédw posesji sasiadujgcych z robotami

e nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatéw pradotwoérczych oraz

elektronarzedzi
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych.

Budowa projektowanego przewodu wodociggowego winna by¢ realizowana w spos6b minimalizujgcy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i mieszkancéw posesji
sasiadujgcych z frontem robét oraz wszelkich 0s6b mogacych znajdowacé sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy:

e okresli¢ w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami

wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji

e plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk

materiatéw

e drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewnié bezpieczng komunikacje i dow6z materiatléw bez

zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkarnicow

e nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego

posiadaja stosowne paszporty i Swiadectwa

e dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robdt, aby unikng¢ kolizji z

trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych

e oznakowa¢ doktadnie trasy instalacji i urzagdzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ pracy
W trakcie trwania rob6t nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny by¢:
e szalowane i wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz,
e zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,
e w nocy wykopy powinny by¢ os$wietlone $wiattem zéttym, a w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku i
w nocy w Swiatlo ostrzegawcze koloru zéttego,

e wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania rob6t winny by¢ odpowiednio

zabezpieczone,

e przy kazdym wznowieniu robét, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed

zej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania $cian wykopu.
b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:

e nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

e nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku

badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

e podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowac

osuniecie si¢ gruntu,

e pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadaja Swiadectwa

homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

e sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom.

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac¢ na to czy:

e przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia

bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikéw,

e w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwo$¢ podkopania skarpy,

e urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie.

d) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

e urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m

od krawedzi wykopu obudowanego,

e eclementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem sktadowanej pryzmy i

przygnieceniem oséb znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

e materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac

zagrozenia zdrowia i zZycia oséb znajdujgcych sie w poblizu srodka transportu,

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka

budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.
e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢ wykonywane w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajni przewoddw mniejszej niz:

e 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

e 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

e 7 zachowaniem szczegélnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodéw na gtebokosci

wiekszej niz 0,40 m nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow.



f) wykonywanie wykopdéw po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

w wyniku btedéw w okre$leniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych
przewoddéw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowa przebywajacych w sasiedztwie
ludzi - wybuch gazu, porazenie pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé¢ sygnatem do
przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w' strefach Z szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenistwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:
do pracy moga by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,
wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogo6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
z czestotliwo$cia wynikajaca z przepisOw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na
stanowisku pracy,
kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakoniczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,
do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze skierowaé tylko
tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania,
pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny -
do charakteru wykonywanej pracy.

UWAGA:

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001. Realizacja
projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg wykonywania rob6t wymienionych w art. 21a
ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Dlatego tez, zgodnie z art.21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 33,
Kierownik Budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
umieszczenia na budowie ogtoszen zawierajgcych dane dotyczace BIOZ.



111 BRANZA - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e istniejgce i budowane linie napowietrzne i kablowe nN

e istniejgce i budowane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna,

urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, SN i WN, linie telekomunikacyjne);
e drogi niewylaczone spod ruchu.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegblne zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
roboty budowlane, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;
montaz elementéw konstrukeji wsporczych i osprzetu instalacyjnego;
montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich;
roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV;

5m - dla linii o napieciu znamionowym 15KkV;

10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajagcym 110kV;

30m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV;

roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t;

roboty w pasie drogowym drogi, po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdow;

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -108C,

roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny azbestowe,

roboty polegajace na wykonywaniu przewiertow sterowanych i przeciskow.

W zwigzku z ww. kategoriami robdt jest niezbedne podjecie czynnos$ci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkdéw i
katastrof. Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure wtasciwego tj. bezpiecznego
jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegélnych
kategoriach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e przedstawienie sposobu i podkreslenie konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony

indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e wyznaczenie odpowiedzialnych os6b i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie

niebezpiecznymi.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢
wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i
nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia,
w ktéorym powinny by¢ w sposob szczegélny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami wyzej
wymienionych kategorii. Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy rob6t wyzej wymienionych
kategorii powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczeg6lne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategoriag. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o obowigzku zwracania
uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie
razacych przypadkéw - zglaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany
do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej
CZynnosci.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét nastepujace $rodki

techniczne i sposoby organizacji robét:
e teren budowy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi;



wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczeg6lnie niebezpieczne;

powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo;

roboty nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac¢ przepiséw BHP;

pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych
przez nich prac;

tak zorganizowa¢ prowadzenie robdt, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie, jak i
ewentualnych oséb postronnych sg minimalne;

zapewnic¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

zapewnic¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urzadzen
technicznych oraz indywidualnych $srodkéw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczeristwa;

zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, etc.);

zapewni¢ i oznakowa¢ system drog technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas
zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

zorganizowac miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;
zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenistwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA:
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca robot wszelkie roboty budowlane w rejonie linii WN
winien uzgodni¢ z zarzadca sieci.



IV BRANZA - SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
Zakres robot:
Istniejace obiekty:
¢ kanalizacja teletechniczna wraz z siecia kabli telekomunikacyjnych
¢ abonenckie kable naziemne
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa:
e brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
e roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopéw
e wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

e nalezy oznakowaé strefy zwigzane z wykonywanie rob6t budowlanych i sktadowaniem materiatéw
budowlanych

¢ nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy

¢ Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy:.

Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie przepiséw BHP.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
roboét szczegolnego zagrozenia zdrowia - wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robét:

e na placu budowy nalezy zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge ewakuacji podczas
ewentualnego zagrozenia.

e miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢ oSwietlone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, gdy $wiatlto dzienne jest niewystarczajace. Od zmroku i w porze nocnej
nalezy zapewni¢ sztuczne o$wietlenie.

e Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika
budowy.

Informacje ogélne

e Prowadzenie robét przygotowawczych i budowlanych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

e Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,BIOZ” nalezy do Kierownika
Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 21a.
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Stanowisko Imie i Nazwisko ..
nr uprawnien

Podpis

drogowa

Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk LUB/0017/POOD/12

inzynieryjna drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Michat Lazowski MAZ/0509/PBD/15

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0213/P00S/10

Projektant mgr inz. Konrad Sulinski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0343/P00S/14

Sprawdzajacy mgr inZ. Sebastian Durda

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Projektant mgr inz. Stawomir Daniszewski elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/0149PWOE/11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Sobiejewski elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/0271/POOE/14

telekomunikacyjna

Projektant mgr inz. Piotr Dudek MAP/0249/PWOT/06

DATA OPRACOWANIA:

GRUDZIEN 2023
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1. Protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Znak sprawy: GHM.G630.147.2023 z dnia 2023-11-30

PROTOKOL
z narady koordnacyjne) przeprowadzone)w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskie), ul. Brzeska 41
w dniu 2023-10-20

Whioskodawca:  SZydiowskl Plotr Biuro Projeidow Drogowych TMP PROJEKT
Warszawa, Krzy2awkl 303
03133 Warszawa
Sposoh przeprowadzenia narady: za pomoca srodkow komunikaci elektronicznej
Owpis preedmictu narady:

Klonownica Mata - przebudowa sieci wodociagowe] i elektroenergetyczne] oraz budowa i przebudowa
sieci telekomunikacyjnej

Preewodniczacy narady: - Inspekior w Wiydziale Geodezji Katastnu i Nieruchomosci

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Hazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| Urzad Gminy Janow Podiaski zawiadomiony, nieobecny

2| Drange Poiska Zarzagdzanis zawiadomiony, nieobecny

Zasonami Sled 11T Ozial
Za:za_dzaﬂla Zasobam|
Infrastrukiury | Doshigl Kiients

3| Zarzad Dvog Powiatowsrych w Stepluk Agnikeszia ZDP Lokafizacje wiaczenia drog gminne| do drogl
Blale| Podlaskle) pawlziowe] Nr 10311 uzgodnit Z Zarzadem Drog
Powlatowyeh w Slake| Podlaskie)

202310-23 14:28:54

4| Fines | spoika z ograniczona Mateusz Horbad FIBEE | 5P Z ©.0. Wysogobown, ul. Wierzbowa BL, 62-
DopowiedTlalnosciq = sledzibg W 061 Przeimmisqown, Informue, (2 na dzlen 23. 10,2023,
wysogotowis we wskazang] nkalzacl nle wystepule Infrastnukiura

FIBEE | 5P £ 0.0, bedaca w kollz|l z opracowywamym
projeiiem.
20251023 182323 Przy nabrafeniu w irakoie wizll iokaline! dokonywane|

pezez projekianta b podezas robot Zlemayoh, na
urzadzenia FIBEE | 5P Z 0.0, nfe maniesions na

podklad mapowy, naiezy |e Zagezpleczyt |




Strona: 2

powiagomit FIBEE 1 5P Z 0.0. {Iel, 61222 22 11, fax
£1222 11 11) w c2lu ustakenia frybu galszago
PpostEpowWania

5| Wojewdd=two Lubeiskie Aftyka Andrze] LRSS niz wystepu|e w Zalmesle ninlejszego
COr 3COWana projekiowego
2023-10-23 DB2Z1:15
£| Zakiad Butownictwa Linlowega Wanl Pasackl brak uwag
Telnla™ Harn Praseckl
2023-10-26 14:21:58
7| HAWE Talekom Spoka Akoyna w Martyna Grzedzicka brak uwag
restrukturyzaci = sledzibg w
VWarszawie
2023-10-20 1125330
£| PGE Dysbybsga S.A Odezial Kolpdziejczuk Daresz PGE brak uwag

Lubiin Fiejon Ensrgetyceny Blala
Podiaska

2023-10-26 DE-351M

5| Powlatowy Inspekior Nadzoru
Budowlanego

Powiatowy inspekior Nadzoru Budowlanegebrak uwag

2023-10-22 0122508

10| Generaina Dyrescja Dreg PuszEarskl Jarossaw GODKIA brak uwag
Krajowrycn | Autostrad Oddzial w
Luilire
2023-10-24 DB-13:47
11| LGUD SYSTEMS Sp.z 0.0 Lukasz Mirskl brak uwag
2023-10-23 DE:31:58
12| Veoia Wsanod Sp. z 0.0 w Wipdarezyk Adam Vaolla brak Lwag

Zamotciy Zakiad Miedzyrzec
Podiask

2023-10-23 DEci 142

Podpis jest p

Dokument po ez
Bozena rafinska
Data: 202 5:13
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