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I. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Opis ogólny inwestycji 

 

W ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 100079L  w miejscowości Klonownica Mała o długości 550 

mb” wykonywanego dla miasta Janów Podlaski wystąpi konieczność wykonania prac przebudowy sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych.  

Teren przewidziany do przebudowy drogi jest uzbrojony w infrastrukturę telekomunikacyjną. 

W zakresie opracowania występuje sieć teletechniczna kablowa eksploatowana przez Orange Polska S.A. 

oraz sieć teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.o.  Istniejące urządzenia 

telekomunikacyjne kolidują z przebudową drogi, dlatego należy je zabezpieczyć i przebudować poza obszar 

planowanej drogi oraz obiektów towarzyszących.  

Prace budowlane prowadzone będą na podstawie prawomocnej decyzji ZRID.  

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branży teletechnicznej 

dotyczący przebudowy istniejącej infrastruktury „Orange Polska S.A.” oraz istniejącej infrastruktury „TELBIAL 

Sp z o.o. ” w postaci istniejącej sieci teletechnicznej kablowej. Przebudowa istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej jest podyktowana koniecznością usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. 

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym 

Rys.1. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

1.3.1. Podstawa formalna 

Podstawę opracowania stanowią; 

 Umowa zawarta z Inwestorem tj. Wójtem Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6A 21-505 Janów 

Podlaski a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Krzyżówki 3 lok U3, 03-193 

Warszawa. 

 Warunki techniczne podane przez Orange Polska S.A. 

 Wizja lokalna w terenie. 

 Ustalenia dokonane z Telbial Sp z o.o. 

 Ustalenia i uzgodnienia międzybranżowe 

 Polskie Normy i przepisy Branżowe 
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1.3.2. Użytkownik 

Użytkownikiem przedmiotowej infrastruktury sieci teletechnicznej Orange jest Orange Polska S.A. 

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin. 

Użytkownikiem przedmiotowej infrastruktury sieci teletechnicznej TELBIAL jest TelBial Sp. z o.o. ul. 

Brzeska 134, 21-500 Biała Podlaska. 

1.3.3. Przepisy,   

Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Dz. U. Nr 0, poz. 463 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Dz. U. 2020 poz. 1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Dz.U. 2023 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

Dz. U. 2021 poz. 2454; Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

Dz.U. 2022 poz. 1518  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych; 

1.3.4. Normy  

 

Wszystkie czynności związane z przebudową sieci teletechnicznych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi wskazanymi przez Orange Polska S.A. W kwestiach 

nieuregulowanych należy postępować zgodnie z aktualnymi normami zakładowymi Orange:  

  

ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne.  

ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne.  

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i 

badania.  

ZN-OPL-005-2/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 

napowietrznych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.      

ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania 

ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-022/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.  
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ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-025/16  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania 

ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach 

miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej 

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych. Wymagania i badania. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

Inwestycja położona jest na terenie województwa lubelskiego w powiecie bialskim, w gminie Janów 

Podlaski. Opracowaniem objęta jest droga nr Nr 100079L w miejscowości Klonownica Mała o długości 550 

mb. Teren przewidziany do przebudowy drogi jest uzbrojony w infrastrukturę telekomunikacyjną. 

W zakresie opracowania występuje sieć teletechniczna doziemna eksploatowana przez Orange 

Polska S.A oraz sieć teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.o. 

Istniejące kable ziemne kolidują z przebudową drogi, dlatego należy je zabezpieczyć i przebudować 

poza obszar planowanej drogi oraz obiektów towarzyszących.  

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Przedmiotem opracowania w branży teletechnicznej jest projekt dotyczący zabezpieczenia i 

przebudowy istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz infrastruktury TELBIAL Sp z o.o. 

 Projektuje się wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli ziemnych i przebudowę kabli ziemnych 

w miejscach kolizji z projektowaną jezdnią. Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej jest 

podyktowana koniecznością usunięcia kolizji z projektowanym układem drogi;.   

 

3.1. Zakres przebudowy 

Orange Polska S.A. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- zabudowę rur osłonowych na kablach doziemnych;   

- przebudowę kabli doziemnych; 

- demontaż kabli doziemnych; 

- przebudowę słupka kablowego;   

- demontaż słupka kablowego; 
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TELBIAL Sp z o.o. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- zabudowę rur osłonowych na kablach doziemnych;   

- przebudowę kabli doziemnych; 

- budowę rur osłonowych HDPE40/3,7; 

  

3.2. Rozwiązania projektowe sieci Orange Polska S.A. 

W związku z zaprojektowaniem nowego układu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniały 

kolizje z przedmiotową infrastrukturą „Orange”. Celem usunięcia kolizji projektuje się zabezpieczenie kabli 

doziemnych i przebudowę kabli doziemnych, przebudowę słupka kablowego wraz z przyłączonymi kablami. 

Zabezpieczenie istniejących kabli w miejscach skrzyżowań z jezdnią i wjazdami zostanie wykonane rurami 

dwudzielnymi grubościennymi HDPE. Do przebudowy sieci kablowej ziemnej zastosowane będą kable typu 

XzTKMXpw o odpowiadającej liczbie żył.  

 

3.2.1.  Zabezpieczenie istniejących kabli. 

 

W miejscach skrzyżowań istniejących kabli teletechnicznych z projektowaną jezdnią i wjazdami 

należy istniejące kable zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną typu RHDPE 160 dzieloną. Rury należy 

układać na całej szerokości jezdni, pod wjazdami i pod poboczem. Lokalizacje projektowanych zabezpieczeń 

pokazano na planie sytuacyjnym rys 2.1- 2.2. 

 

3.2.2.  Przebudowa kabli doziemnych 

 

W związku z przebudową drogi nastąpi konieczność przebudowy kabli doziemnych i słupka 

kablowego oznaczonego 3C/03 PG/36.  

Projektuje się kable typu XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 2x2x0,5; o takich samych profilach jak 

kable istniejące, budowane w ziemi. Przebudowę kabli należy rozpocząć w rejonie domów Klonownica Mała 

54  i wykonać pomiędzy punktami oznaczonymi A-B. Następnie przebudowę kabli należy wykonać w rejonie 

słupka kablowego 3C/03 PG/36 – miejsce oznaczone D; Istniejący słupek kablowy należy przełożyć w nowe 

miejsce poza jezdnią: Od projektowanej lokalizacji słupka kablowego należy ułożyć przebudowywane kable 

na odcinkach oznaczonych; C-D , D-E oraz D-F. Ułożyć nowe kable na całym odcinku przebudowy. 

Wykonać złącza równoległe z kablami istniejącymi. W lokalizacji oznaczonej G należy przełożyć istniejący 

kabel doziemny poza projektowana jezdnię i zabezpieczyć go rurą osłonową dzieloną; Miejsca przebudowy 

kabli pokazano na planach sytuacyjnych Rys nr 2.1 i 2.2. 

Przebudowa obejmuje ułożenie nowych odcinków kabli doziemnych, wykonanie złączy 

równoległych na kablach istniejących, odcięcie i demontaż odcinków przeznaczonych do likwidacji. Montaż 
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nowo budowanych kabli z kablami istniejącymi (poza miejscami kolizji) przewiduje się wykonać 

bezprzerwowo z zastosowaniem łączników żył kablowych mostkowych oraz osłon typu XAGA (złącza 

równoległe) i złączy na kablach abonenckich. Po dokonaniu przełączenia kabli przeprowadzić pomiary 

prądem stałym. 

Do przebudowy słupka kablowego zastosować słupek kablowy typu SR10 50P.  

Słupek kablowy należy uziemić uzyskując rezystancję uziemienia mniejszą niż 10 Ohm. 

Szczegółowy projekt przebudowy sieci teletechnicznej przedstawiono na schemacie - rys nr 3.1. 

 

Projektowane kable zabezpieczyć pod drogami dojazdowymi, wjazdami, drogami poprzecznymi, rurami 

RHDPEp oraz na skrzyżowaniach z innymi sieciami rurami RHDPE. Do budowy przepustów kablowych i rur 

osłonowych stosować rury RHDPEp 110/6,3. Przejście kablem pod istniejącą drogą należy wykonać metodą 

przewiertu sterowanego rurą RHDPEp 110/6,3. Istniejące kable pod przebudowaną drogą i projektowanymi 

wjazdami należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi RHDPE-D. Typy i średnice rur ochronnych zostały 

opisane na rysunkach wykonawczych. 

Po ułożeniu kabli i rur w rowie kablowym należy: zasypać je warstwą piasku grubości 0.10m ponad 

górną krawędź rury, a następnie wykop należy zasypać materiałem pozwalającym uzyskać odpowiednie 

zagęszczenie gruntu zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcją podbudowy jezdni i 

pobocza. W połowie zasypu kabla należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Rury przepustowe powinny być uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiegać zamulaniu 

przepustów w czasie eksploatacji linii. 

 

Zbliżenia i skrzyżowania sieci teletechnicznej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami 

terenowymi muszą być wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z 

rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

3.2.3. Demontaże 

 

Wszystkie przebudowywane odcinki kolizyjne linii doziemnych należy zdemontować. Materiały i urządzenia 

po demontażu należy przekazać do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu technicznego urządzeń i 

dyspozycji Właściciela. 

Po wykonaniu prac należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego 

 

3.3. Rozwiązania projektowe sieci TELBIAL sp. z o.o. 

W związku z zaprojektowaniem nowego układu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniały 

kolizje z przedmiotową infrastrukturą „TELBIAL”. Celem usunięcia kolizji projektuje się zabezpieczenie kabli 

doziemnych i przebudowę rurociągów. Zabezpieczenie istniejących kabli w miejscach skrzyżowań z jezdnią i 

wjazdami zostanie wykonane rurami dwudzielnymi grubościennymi HDPE.  
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Obecnie wzdłuż przebudowywanej drogi ułożony jest rurociąg HDPE40/3,7 z mikrokablem 

światłowodowym rozdzielczym; Wraz z nim prowadzone są kable doziemne abonenckie OKT2J; rurociągi z 

kablami światłowodowymi; Przy budynku Klonownica Mała nr 51 zabudowana jest studnia kablowa R-SK/04 

i Szafka R-SR/04. Kable abonenckie rozprowadzone są do sąsiednich budynków; Przy budynkach 

pozostawione są zapasy kablowe kabla optycznego OTK 2J; Kabel rozdzielczy doprowadzony jest 

kanalizacją HDPE40/3,7 do studni R-SK/04; 

 

3.3.1.  Zabezpieczenie istniejących kabli. 

 

W miejscach skrzyżowań istniejących kabli teletechnicznych z projektowaną jezdnią i wjazdami 

należy istniejące kable zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną typu RHDPE 160 dzieloną. Rury należy 

układać na całej szerokości jezdni, pod wjazdami i pod poboczem. Lokalizacje projektowanych zabezpieczeń 

pokazano na planie sytuacyjnym rys 2.1- 2.2. 

 

3.3.2.  Przebudowa kabli doziemnych 

 

W związku z przebudową drogi zaprojektowano budowę rurociągu zapewniającego dostęp do 

lokalizacji abonenckich bez konieczności na obecnym etapie przebudowy kabli doziemnych. Istniejące kable 

przewidziano do pozostawienia w obecnej lokalizacji; Podczas przebudowy drogi należy zabezpieczać 

istniejące kable i zachować szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącej sieci teletechnicznej; 

Na odcinkach oznaczonych 1-3 (na dł. około 408m) i 3-5 (na długości około 144m) należy 

wybudować rurociągi HDPE40/3,7; Rurociągi w punkcie 3 wprowadzić do studni kablowej, natomiast w 

punktach 1 i 5 uszczelnić i pozostawić w ziemi; 

Od studni R-SK/04 w miejscu oznaczonym nr 3 należy wybudować rurociągi HDPE40/3,7 do 

punktów 2 (na dł. około 91m) i 4 (na dł. około 78m). W punktach 2 i 4 uszczelnić i pozostawić w ziemi; 

Istniejące zapasy kablowe kabli OTK 2J należy zlokalizować, odkryć a następnie przełożyć poza 

projektowaną jezdnię. podczas odkopywania należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić kabli. Prace 

prowadzić ręcznie. 

Miejsca przebudowy kabli pokazano na planach sytuacyjnych Rys nr 2.1 i 2.2. 

Szczegółowy projekt przebudowy sieci teletechnicznej przedstawiono na schemacie - rys nr 3.2. 

 

Istniejące kable pod przebudowaną drogą i projektowanymi wjazdami należy zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi RHDPE-D. Typy i średnice rur ochronnych zostały opisane na rysunkach wykonawczych. 

Po ułożeniu rur w rowie kablowym należy: zasypać je warstwą piasku grubości 0.10m ponad górną 

krawędź rury, a następnie wykop należy zasypać materiałem pozwalającym uzyskać odpowiednie 

zagęszczenie gruntu zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcją podbudowy jezdni i 

pobocza. W połowie zasypu kabla należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 
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Rury przepustowe powinny być uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiegać zamulaniu 

przepustów w czasie eksploatacji linii. 

 

Zbliżenia i skrzyżowania sieci teletechnicznej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami 

terenowymi muszą być wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z 

rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

 

4. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE 

Budowę wykonać zgodnie z przepisami bhp, oraz normami obowiązującymi w budownictwie 

łączności stosując się do warunków technicznych. 

Przed przystąpieniem do przebudowy linii telekomunikacyjnych należy zapoznać się z Projektem 

Zagospodarowania Terenu, w którym naniesiona jest istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna 

związana i niezwiązana z drogą, znajdująca się w najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji. 

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych kabli 

telekomunikacyjnych oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, przewodów gazowych i wodociągowych, itp.). W celu szczegółowego ustalenia 

lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy kontrolne. 

Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które 

posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót. Prace wykonać zgodnie z normami branżowymi oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Przebudowę linii teletechnicznych należy wykonać pod ścisłym nadzorem Właścicieli, 

Całość prac ziemnych wykonywanych w odległości 0.5m od istniejących i projektowanego 

uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów BHP. 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane 

należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika.  

Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem 

i grożące porażeniem. 

Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu o inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Użytkownika sieci. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie z 

opinią Zespołu Uzgodnień Dokumentacji, uzgodnieniami branżowymi oraz tabelą zabezpieczeń miejsc 

kolizji. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji ZRID. 

Zapewnić właściwy dozór podczas prowadzenia prac celem zapobieżenia kradzieży kabli bądź 

innych elementów budowlanych.  
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 W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. 

Istnieje możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanych zasobów, elementów infrastruktury z 

napięciami niebezpiecznymi, w związku z czym należy zachować szczególne środki ostrożności podczas 

pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach 

infrastruktury, w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) 

oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP 

5. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 

5.1.1. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych Orange 

Lp. Typ kabla  

d
łu

g
o

ść
 t

ra
so

w
a

 [
m

] 

d
łu

g
o

ść
 i

n
st

a
la

cy
jn

a
 

[m
] 

 1. XzTKMXpw 5x4x0,5 85 93 

 

2. XzTKMXpw 2x2x0,5 69 76 

3. XzTKMXpw 2x2x0,5 81 89 

4. XzTKMXpw 2x2x0,5 8 12 

 

5.1.2. Zestawienie podstawowych materiałów Orange 

 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1.  Kabel  XzTKMXpw 5x4x0,5 m 93 

2.  Kabel  XzTKMXpw 2x2x0,5 m 177 

3.  
Słupek rozdzielczy SR10-50p. Zestaw 

(obudowa+cokół) 
kpl 1 

4.  Złącze na kabel abonencki 2x2x0,5 typu KM kpl 4 

5.  Złącze na kabel 5x4x0,5 kpl 1 

6.  Taśma ostrzegawcza m 250 

7.  Rura RHDPEp 110/6,3  m 48 

8.  Rura RHDPE-D 160- dwudzielna m 95 

 

5.1.3. Zestawienie podstawowych materiałów TELBIAL 

 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1.  Rura RHDPE 40/3,7  m 758 

2.  Rura RHDPEp 140/8,0  m 7 

3.  Rura RHDPEp 110/6,3  m 158 

4.  Rura RHDPE-D 160- dwudzielna m 37 
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II. KOPIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA 
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1.   Kserokopia uprawnień  
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2. Kserokopia zaświadczeń z MOIIB 
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3. Oświadczenie  

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy w branży telekomunikacyjnej  

dla zadania: 

„Budowa drogi gminnej Nr 100079L  w miejscowości Klonownica Mała o długości 550 mb” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 Projektant:  

 mgr inż. Piotr Dudek   
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4. Warunki techniczne Orange Polska. 
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5. Protokół z narady koordynacyjnej. 
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