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Asystent 
projektanta: 

Branża  
drogowa 

inż. Daniel Wójcik 
drogowa 

- 
17.02.2025r 



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym

Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i odwozem - drzewa o 
obwodzie 61 - 90 cm

2

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 
śr 15 cm do wykorzystania na miejscu, nadmiar do wywiezienia i 
utylizacji

5332,30

Roboty ziemne wykon,koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,40 m3 
w gr. kat. I-II wykop z wywozem i utylizacją. - wykop

5880,20

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys, do 3,0 m spycharkami 
w gruncie kat, I-II - nasyp

370,60

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat, II-IV  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

11142,50

Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm 

11142,50

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - 
kruszywo łamane C90/3 gr, 20 cm

10737,50

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - 
kruszywo łamane C90/3 gr, 40 cm (od km 1+534,00 do km 
1+624,00)

405,00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegiełka grub 8 cm 
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

11142,50

Pobocza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane 
C90/3 gr, 15 cm

2602,50

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat, II-IV  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

529,50

Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm 

529,50

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - 
kruszywo łamane C90/3 gr, 20 cm

529,50

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegiełka grub 8 cm 
koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

529,50

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski

Nr
Podstawa ceny
jednostkowej

Specyfikacja Opis robót Jm Ilość

2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 Roboty przygotowawcze

1 d. 1 KNR 2-01 0119-03
STWiORB
D-01.01.01a 

km 2,457

2

3 Roboty ziemne

2 d. 2 kalk. Własna
STWiORB
D-01.02.01 

szt.

5 d. 3 KNR 2-01 0235-01 
STWiORB 
D-02.00.01   
D-02.03.01

m3 370,60

5332,30

4 d. 3
KNR 2-01 0206-01 
analogia

STWiORB 
D-02.00.01   
D-02.01.01 

m3 5880,20

3 d. 3
KNR 2-01 0126-01
STWiORB

STWiORB 
D-01.02.02a m2

11142,50

7 d. 4 KNNR 6 0111-02
STWiORB
D-04.05.01 m2 11142,50

4 Roboty w zakresie jezdni i poboczy

6 d. 4 KNNR 6 0103-03
STWiORB    
D-04.01.01 m2

9 d. 4 KNNR 6 0113-02
STWiORB
D-04.04.02 m2 405,00

8 d. 4 KNNR 6 0113-02
STWiORB
D-04.04.02 m2 10737,50

5 Roboty w zakresie zjazdów z betonowej kostki brukowej

12 d. 5 KNNR 6 0103-03
STWiORB    
D-04.01.01

11142,50

11 d. 4 KNNR 6 0113-02
STWiORB
D-04.04.02 m2 2602,50

10 d. 4 KNR 2-31 0511-02
STWiORB
D-05.03.23a m2

529,50

14 d. 5 KNNR 6 0113-02
STWiORB
D-04.04.02 m2 529,50

m2 529,50

13 d. 5 KNNR 6 0111-02
STWiORB
D-04.05.01 m2

15 d. 5 KNR 2-31 0511-02
STWiORB
D-05.03.23a m2 529,50



Krawężniki betonowe zatopione o wym, 15x22 cm na ławie 
betonowej z oporem

5407,80

Obrzeża betonowe o wym, 8x30 cm na ławie betonowej z oporem

265,30

Wymiana przepustu o średnicy 60 cm z rur karbowanych PEHD pod 
koroną drogi o długości odcinka zamknietego 13,00 m wraz z 
robotami ziemnymi, ławą z mieszanki niezwiązanej oraz obsianiem 
skarp mieszanką traw.

1,00

Ułożenie rury kanalizacyjnej karbowanej fi 200 wraz z wykopem, 
zasypką rury piaskiem średnioziarnistym i zagęszczeniem

587,00

Betonowe korytka ściekowe z rusztem żeliwnym, element środkowy 
z otworem spustowym fi 200 w dolnej części.

18,00

Regulacja wysokościowa włazów studzienek, zaworów i włazów

52,00

Humusowanie i plantowanie terenów zielonych

3523,20

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow, ponad 0,3 m2 - znaki 
nowe - średnie - projektowane

Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt stałej organizacji 
ruchu)

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr,70 mm - słupki 
nowe 

Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt stałej organizacji 
ruchu)

Próg zwalniający U-16d

Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt stałej organizacji 
ruchu)

Tablice prowadzące U-3c i U-3d 2400

Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt stałej organizacji 
ruchu)

Bariera drogowa stalowa U-14a

Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt stałej organizacji 
ruchu)

6 Roboty w zakresie krawężników i obrzeży

16 d. 6
KNR 2-31 0403-03
analogia

STWiORB
D-08.01.01b

mb

7 Inne roboty

18 d. 7 kalk. Własna
STWiORB  
D-03.01.03a

5407,80

17 d. 6 KNR 2-31 0407-05
STWiORB
D-08.03.01

mb 265,30

587,00

20 d. 7 kalk. Własna
STWiORB
D-08.05.01

mb 18,00

kpl 1,00

19 d. 7 kalk. Własna
STWiORB  
branża
sanitarna

mb

8 Oznakowanie pionowe

23 d. 8 KNR 2-31 0703-02
STWiORB
D-07.02.01

szt

22 d. 7 KNR 2-01 0505-04
STWiORB  
D-06.01.01 m2 3523,20

21 d. 7
KNR 2-18 0911-01
analogia

STWiORB  
D-03.02.01a

szt 52,00

9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

25 d. 9 KNR AT-04 0209-03
STWiORB
D-08.07.01a

48,00

24 d. 8 KNR 2-31 0702-02
STWiORB
D-07.02.01

szt 30,00

2,00

27 d. 9
KNR 2-31 0704-01
analogia

STWiORB
D-07.05.01

mb 80,00

szt 6,00

26 d. 9 kalkulacja własna
STWiORB
D-07.02.01

szt
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