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Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel Lukowiska gmina Janéw Podlaski

Przedmiar robot

Podstawa ceny

Nr jednostkowe) Specyfikacja Opis robot Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
STWIORB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
. N ! terenie réwninnym
1 d KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01a y! km 2,457
2 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
STWIORB Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i odwozem - drzewa o
! obwodzie 61 - 90 cm
2 d. kalk. Wtasna D-01.02.01 ) szt. 2
3 Roboty ziemne
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci
KNR 2-01 0126-01 |STWIORB $ér 15 cm do wykorzystania na miejscu, nadmiar do wywiezienia i )
3 d 3 lstwiors D-01.02.02a |utylizacii m 5332,30
5332,30
s o Roboty ziemne wykon,koparkami podsiebiernymi o poj,tyzki 0,40 m3
TWIORB |y gr. kat. I-Il wyk i utylizacja. - wyk
X _ gr. kat. I-Il wykop z wywozem i utylizacjg. - wykop
4 d. :rr:la'lqozi? 0206-01 D-02.00.01 m® 5880,20
9 D-02.01.01
5880,20
STWIORB Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys, do 3,0 m spycharkami
5 d. 3 [KNR2-010235-01 [D-02.00.01 [wgrunciekat, I-Il - nasyp m? 370,60
D-02.03.01 370,60
4 Roboty w zakresie jezdni i poboczy
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
; gruncie kat, lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
6 d. KNNR 6 0103-03 ST(YXI(%R; m? 11142,50
11142,50
) Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem
7 d. KNNR 6 0111-02 ?)T(;/ZISSROB1 hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm m2 11142,50
R 11142,50
) Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana spoiwem -
8 d. KNNR 6 0113-02 ?)TS/XI&ROBZ kruszywo famane C90/3 gr, 20 cm m2 10737,50
o 10737,50
Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana spoiwem -
STWIORB kruszywo tamane C90/3 gr, 40 cm (od km 1+534,00 do km
9 d. KNNR 6 0113-02 D-04.04.02 1+624,00) m? 405,00
405,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegietka grub 8 cm
; koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
10 d. KNR 2-31 0511-02 ngglgSRfaa m? 11142,50
11142,50
) Pobocza, mieszanka niezwigzana spoiwem - kruszywo tamane
11 d. 4 |KNNR60113-02 gm’ '&sz C90/3 gr, 15 cm m? 2602,50
o 2602,50
5 Roboty w zakresie zjazdow z betonowej kostki brukowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
: gruncie kat, lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
12 d. KNNR 6 0103-03 ngX'&R; m? 529,50
529,50
. Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem
13 d. 5 [KNNR60111-02 S_T(;’X '(?SR; hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm m’ 529,50
o 529,50
. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana spoiwem -
14 d. KNNR 6 0113-02 ngX'&ROBZ kruszywo tamane C90/3 gr, 20 cm m?2 529,50
o 529,50
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegietka grub 8 cm
; koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
15 d. KNR 2-31 0511-02 ngglgSRfaa m? 529,50

529,50




Roboty w zakresie kraweznikéw i obrzezy

KNR 2-31 0403-03

STWIiORB

Krawezniki betonowe zatopione o wym, 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem

16 analogia D-08.01.01b mb 5407.80
5407,80
Obrzeza betonowe o wym, 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
17 KNR 2-31 0407-05 ngg'gsR; mb 265,30
265,30
Inne roboty
Wymiana przepustu o $rednicy 60 cm z rur karbowanych PEHD pod
korong drogi o dlugo$ci odcinka zamknietego 13,00 m wraz z
18 kalk. Wiasna STWIORB robotami ziemnymi, tawg z mieszanki niezwigzanej oraz obsianiem kpl 1.00
D-03.01.03a  [skarp mieszankg traw. '
1,00
STWIORB Utozenie rury kanalizacyjnej karbowanej fi 200 wraz z wykopem,
19 kalk. Wiasna branza zasypka rury piaskiem $rednioziarnistym i zageszczeniem mb 587,00
sanitarna 587,00
. Betonowe korytka $ciekowe z rusztem zeliwnym, element srodkowy
20 kalk. Wiasna STWIORB z otworem spustowym fi 200 w dolnej czesci. mb 18.00
' D-08.05.01 ’
18,00
Regulacja wysokos$ciowa wtazow studzienek, zawordw i wlazéw
21 KNR 2-18 0911-01 [STWIORB ot 5200
analogia D-03.02.01a ’
52,00
i Humusowanie i plantowanie terenéw zielonych
22 KNR 2-01 0505-04 ngglaR; m? 3523,20
—Vo-L 3523,20
Oznakowanie pionowe
Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,
. nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow, ponad 0,3 m2 - znaki
STWIORB A ) .
23 KNR 2-31 0703-02 D-07.02.01 nowe - srednie - projektowane szt 48,00
o Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt statej organizacji
ruchu)
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r,70 mm - stupki
STWIORB nowe
24 KNR 2-31 0702-02 t 30,00
D-07.02.01 Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt statej organizacji sz ’
ruchu)
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Prég zwalniajgcy U-16d
STWIiORB
25 KNR AT-04 0209-03 D-08.07.01a |Z90dnie z zestawieniem oznakowania (projekt statej organizacii szt 6,00
ruchu)
. STWIORB Tablice prowadzace U-3c i U-3d 2400
26 kalkulacja wiasna D-07.02.01 Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt statej organizacji szt 2,00
ruchu)
KNR 2-31 0704-01 |STWiORB Bariera drogowa stalowa U-14a
27 analogia D-07.05.01 Zgodnie z zestawieniem oznakowania (projekt statej organizaciji mb 80,00

ruchu)
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