Wykonawca projektu:

é‘l INBUD

INBUD CONTROL KONTROLA | OBSEUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Spétka Jawna Wojcik Pawet i Waéjcik Daniel

ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biata Podlaska

tel.: 664-610-076, 602-618-613

e-mail: biuro@inbudcontrol.pl

www.inbudcontrol.pl

Egzemplarz nr 1

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci
Bubel Lukowiska gmina Janéw Podlaski

Inwestor:  Gmina Janéw Podlaski

*
ul. Bialska BA * ¥
21-505 Janow Podlaski <>
Autorzy:
- Zakres ;s . Specjalnosé, Data .
Funteg: opracowania: Ienig ERERMIBRD: nr uprawnien: opracowania: Po;j]p i
. instalacyjna
Projektant: sgrﬁrz‘aﬁa mgr inz. Jakub Wasiluk | | UB/0087/PWBS/24 | 01.04.2025r ?/




STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AEF-000-0002 KOBRA wer. 13

Budowa :

Obiekt :

Adres

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej nr 100059L w m. Bubel Lukowiska, gm. Janow Podlaski
Budowa drogi gminnej nr 100059L w m. Bubel Lukowiska, gm. Janow Podlaski

m. Bubel Lukowiska, gm. Janow Podlaski

Inwestor :

Adres

Kanalizacja deszczowa i wymiana przylaczy wodociagowych

Gmina Janow Podlaski
ul, Bialska 6A 21-505 Janow Podlaski
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PRZEDMIAR ROBOT QRGBUD-SERWIS Paznan
7Timal nr : AEF-000-0002 KOBRA wer. 13

Kanalizacja deszczowa i wymiana przylaczy wodociagowych
Budowa  Budowa drogi gminnej nr 100059L w m, Bubel Lukowiska, gm. Janow Podlaski
Obiekt  Budowa drogi gminng] nr 1000591 w m. Bubel Lukowiska, gm. Janow Podlaski
Adres I, Bubel Lukowiska, gm. Janow Padlaski

Lp. I Podstawa kalkulacji / opis pozyc)l llosc Jedn. mlary—l

1 Wymiana przylaczy wodociagowych szt.59
1| KNNR 004-1708-01-10 59,000 | szt

Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o srednicy 40x3,7 mm

e — e e _
2 | Kanalizacja deszczowa ‘
2| KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 69,520 | m3

Wykopy liniowe reczne grunt: kat. lll-IV
3 KNNR 001-0210-03-00 MRRB - 63,190 | m3

Wykopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o poj fyzki: 0,25 m3 w terenie
kamienistym i gliniastym

4] KNNR 001-0202-04-00 MRRIB 360,730 | m3

‘ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, przy poj. tyzki 0,25 m3 /grunt kat. Ill/ ‘
5| KNNR 001-0313-01-00 MRRIB 6,562 100 m2
' Pelne umocnienie scian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.l-IV, przy
wykopach o szer. do 1 migleb. do30m

© 6 KNNR 004-1411-02-00 MRRIB o o - 19930 m3
Podsypka filtracyjna w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 ¢m , obsypka grub. 0,3 ‘
m \

7| KNNR 001-0206-02-00 MRRIE - 340,800 | m3 '

Dowoz piasku do zasypania wykopow - wymiana gruntu

o

KNNR 001-0214-02-00 MRRIB 63,190 m3

Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, }
z zageszczeniem spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm

4| KNNR 001-0319-02-00 MRRIB 59,520 | m3
Reczne zasypywanie wykopow _
10 | KNNR 004-1308-05-00 MRRIB 142,000 m

Kanal deszczowy z rur drenarskich PP o sr. zewn. 400 mm ‘

11| KNNR 004-1308-03-00 MRRIB 51,100 m

Przykanalik deszczowy z rur PCW o sr: 200x5,9 mm

12 | KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 7.000 | studnia

Studnie rewizyjnej z kregow zelbetonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - srednica kregow: 1000

13| KNNR 004-1424-02-00 MRRIE ' 700 |st
Wpust deszczowy betonowy sr. 500 z osadnikiem - zwiericzenie krata zawiasowa, ryglowana 40T

14| KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 17.000 | proba

Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych /dla odcinka rownego odlegl.miedzy studzienkamil, z rur o
srednicy nominalnej: 200 mm -

Plukanie kanalu o srednicy 200 mm /analogia/

16 | KNNR 008-0702-05-00 MRRIB

| Zabezpieczenie istn. urzadzen naziemnych i podziemnych, zaplecza budowy, oplaty za zajecia pasa
drogowego, ewentualne odszkodowania, inwentaryzacja geodezyjna /3 egz./ J
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15| KNNR 004-1611-01-00 MRRIB ‘ 1,000 200 m
‘ 1,000 kpl
| ‘

Rones wydiuky -



