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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz.1389)
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujacego na dzien sporzgdzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2025 r.



OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.lll 1994 ,biuletyny do 9 1996
4| ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996
5|ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2005
6/SST D.03.01.03a
7|WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
8|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
9|ATHENASOFT wyd.| 2000
10/ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
11/ ORGBUD wyd. spec. 1998
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 17
1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 Roboty rozbiérkowe 2 5
1.3 Rozebranie ogrodzen 6 13
1.3. dziatka 363/2 i 363/1 6 7
1
1.3 dziatka 356 8 8
2
1.3 dziatka 351 9 10
3
1.3. dziatka 350/3 11 13
4
1.4 Roboty ziemne 14 17
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég 18 73
2.1 Odwodnienie 18 28
2.1. Przepusty drogowe 18 22
1
21. Przepusty zjazdowe 23 25
2
2.1. Sciek skarpowy 26 27
3
21. Odtworzenie studni gtebinowej 28 28
4
2.2 Jezdnia 29 37
2.3 Wigczenie do DP 38 49
2.4 Zjazdy 50 59
2.5 Odtworzenie ogrodzen 60 68
2.5. dziatka 363/2 i 363/1 60 61
1
2.5. dziatka 356 62 62
2
2.5. dziatka 351 63 65
3
2.5. dziatka 350/3 66 68
4
2.6 Roboty wykonczeniowe 69 73
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 74 76
3.1 Oznakowanie pionowe 74 75
3.2 Oznakowanie poziome 76 76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1. terenie réwninnym
1
od km 1+015,00 do km |1,56250-1,015 km 0,55
1+562,50
RAZEM 0,55
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunigciem pozostatosci po  |ha
d.1. karczunku - wyciecie skrajni drogowe;.
2
(100*2)/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
3/KNNR 1 0101-04 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 |szt.
d.1. cm wraz z wywozem dtuzyc, gatezi i karp.
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4|KNR 2-25 0501-02 Studnie z kregéw betonowych z recznymi urzagdzeniami pompowymi |kpl.
d.1. - rozebranie na dziatce nr 350/3 wraz z wywozem gruzu.
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m?2
d.1. mechanicznie - istniejacy zjazd na poczgtku opracowania wraz z wy-
2 wozem gruzu.
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.3 Rozebranie ogrodzen
1.3. dziatka 363/2 i 363/1
1
6/KNR 2-25 0310-02 Ogrodzenia ze sztachet na stupkach drewnianych - rozebranie m?2
d.1.
3.1
12*2,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
7|/KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.
3.1
12*0,25*0,8 m3 2,40
RAZEM 2,40
1.3. dziatka 356
2
8/KNNR 6 0808-04 Rozebranie ogrodzenia systemowego. m
d.1.
3.2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.3. dziatka 351
3
9|/KNR 2-25 0310-02 Ogrodzenia ze sztachet na stupkach drewnianych - rozebranie m?2
d.1
3.
35*2,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
10/KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami i ponow- |m
d.1. nym wykorzystaniem.
3.3
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.3. dziatka 350/3
4
11|KNR 2-25 0312-04 Demontaz bramy wjazdowe;j i furtki z ponownym wykorzystaniem.  |m?2
d.1.
34
(4,0+1)*2,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
12|KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami i ponow- |m
d.1. nym wykorzystaniem.
34
26-5 m 21,00
RAZEM 21,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.
34
(26)*0,25*0,8 m3 5,20
RAZEM 5,20
1.4 Roboty ziemne
14|KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
4 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacjg wykonang przez wykonawce - wykonanie koryta pod kons-
trukcje jezdni, wykonanie rowow.
tabela robét ziemnych 1808,52 m3 1 808,52
RAZEM 1 808,52
15|KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na |m2
d.1. catej szerokosci zjazdow z zatadowaniem na samochody cigzarowe.
4
zjazdy z betonu asfalto- |26+29+34+41+30+12+17+36+13+25+10+10+10 m?2 293,00
wego
zjagdy z kostki brukowej [15*10 m?2 150,00
RAZEM 443,00
16|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat.
4 gruntu I-1V) ponad 1 km do 5 km.
Krotno$¢ = 4
poz.14+4963,2 m3 6771,72
RAZEM 6 771,72
17/KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego przez |m3
d.1. wykonawce.
4
tabela robét ziemnych 28,30 m3 28,30
RAZEM 28,30
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
2.1 Odwodnienie
21. Przepusty drogowe
1
18/ KNNR 6 0113-03 tawa z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/ |m?2
d.2. 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25
1.1 cm.
km 1+290,00 10*1,2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
19/KNR 2-33 0601-01 Przepust PEHD z rur o $r. 60 cm o wytrzymatosci SN8. m
d.2.
1.1
km 1+290,00 10 m 10,00
RAZEM 10,00
20/KNR 9-11 0101-01 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami separacyjnymi m2
d.2. CBR >2kN o wytrzymatosci >20kN/m na gruntach o umiarkowanej
1.1 nosnosci sposobem mechanicznym
km 1+290,00 106 m?2 60,00
RAZEM 60,00
21/KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotéw i wylotéw przepustéw na podsypce cem.-piasko-|m?2
d.2. wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawg cementowg na beto-
1.1 nie C8/10 o gr. 10 cm.
km 1+290,00 2,5*2,0"4,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
22|KNNR 6 0605-05 Scianka czotowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 600 o [szt
d.2. dtugosci 2,6 m i grubosci 0,17m.
1.1
km 1+290,00 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21. Przepusty zjazdowe
2
23|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe PEHD - tawy z pospétki o gr 20 cm. m3
d.2.
1.2
(12+12+14+10)*0,80*0,2 m3 7,68
RAZEM 7,68
24|KNNR 6 0605-06 Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o srednicy 40 cm zakonczeniem m
d.2. kotnierzowym.
1.2
(12+12+14+10) m 48,00
RAZEM 48,00
25/KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotow i wylotéw przepustéw na podsypce cem.-piasko-|m?2
d.2. wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawg cementowa.
1.2




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*2*1,51,5 m?2 18,00
RAZEM 18,00
2.1. Sciek skarpowy
3
26| KNR-W 2-01 0514-03 Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych o obje- |m3
d.2. tosci do 1 m3 na skarpach i dnach rowéw - KPED 01.27
1.3
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-01 0517-01 Sciek skarpowy PEHD 01.24 m
d.2.
1.3
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
21. Odtworzenie studni gtebinowej
4
28|KNR 2-25 0501-01 Studnie z kregdéw betonowych z recznymi urzgdzeniami pompowymi [kpl.
d.2. o gtebokosci 7 m - budowa
1.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Jezdnia
29|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce \m
d.2. cementowo-piaskowe;j
2
545 m 545,00
RAZEM 545,00
30|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
2
poz.29*0,0825 m3 44,96
RAZEM 44,96
31|KNNR 6 0109-02 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM3/4 pielegnowane |m?2
d.2. piaskiem i woda o gr. 15 cm.
2
jezdnia 3010-64 m?2 2 946,00
odsadzki kraweznik (p0z.29)*0,3 m2 163,50
odsadzki beton asfaltowy |(5657,5*2-p0z.29-11,5*2)*0,29 m2 158,63
RAZEM 3 268,13
32|KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m?2
d.2. nej mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
2
jezdnia 3010-64 m?2 2 946,00
odsadzki beton asfaltowy |(557,5*2-p0z.29-11,5*2)*0,09 m2 49,23
RAZEM 2 995,23
33|KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.2. podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
poz.32 m?2 2 995,23
RAZEM 2 995,23
34/ KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.2. AC16W 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2
jezdnia 3010-64 m?2 2 946,00
odsadzki beton asfaltowy |(5657,5*2-p0z.29-11,5*2)*0,04 m2 21,88
RAZEM 2 967,88
35|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2. warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
poz.34 m2 2 967,88
RAZEM 2 967,88
36|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
jezdnia 3010-64 m?2 2 946,00
RAZEM 2 946,00
37|KNNR 6 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mecha- m2
d.2. nicznie i grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m.
2
(557,5-11,5*2)*0,75*2 m?2 801,75
RAZEM 801,75
2.3 Wiaczenie do DP
38/KNNR 6 0113-03 tawa z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/ |m?2
d.2. 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25
3 cm.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
km 1+562,00 16*1,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
39|KNR 2-33 0601-01 Przepust PEHD z rur o $r. 50 cm o wytrzymatosci SN8 z zakoncze- |m
d.2. niem kotnierzowym.
3
km 1+562,00 16 m 16,00
RAZEM 16,00
40/KNR 9-11 0101-01 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami separacyjnymi m2
d.2. CBR >2kN o wytrzymatosci >20kN/m na gruntach o umiarkowanej
3 nosnosci sposobem mechanicznym
km 1+562,50 166 m?2 96,00
RAZEM 96,00
41|KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotéw i wylotéw przepustéw na podsypce cem.-piasko-|m?2
d.2. wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawg cementowg na beto-
3 nie C8/10 o gr. 10 cm.
km 1+562,50 2,5*2,02 m?2 10,00
RAZEM 10,00
42|KNR 2-01 0516-04 Umocnienie skarp i dna rowdéw ptytami betonowymi chodnikowymi o |m?2
d.2. wym. 50x50x7 cm na betonie C8/10 o gr. 10 cm.
3
km 1+562,00 2,4*2,02 m?2 9,60
RAZEM 9,60
43|KNNR 6 0109-02 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM3/4 pielegnowane |m?2
d.2. piaskiem i woda o gr. 15 cm.
3
jezdnia 64 m?2 64,00
odsadzki beton asfaltowy |(11,5*2)*0,32 m2 7,36
RAZEM 71,36
44/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m?2
d.2. nej mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
3
jezdnia 64 m2 64,00
odsadzki beton asfaltowy |(11,5*2)*0,12 m2 2,76
RAZEM 66,76
45/KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2. podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3
poz.44 m2 66,76
RAZEM 66,76
46|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC16W 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3
jezdnia 64 m?2 64,00
odsadzki beton asfaltowy |(11,5*2)*0,04 m2 0,92
RAZEM 64,92
47|/KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.2. warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
poz.46 m2 64,92
RAZEM 64,92
48|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.2. AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3
jezdnia 64 m2 64,00
RAZEM 64,00
49|/KNNR 6 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mecha- m?2
d.2. nicznie i grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m.
3
11,5*2*0,75*2 m?2 34,50
RAZEM 34,50
2.4 Zjazdy
50/KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg obramowanie
4 chodnikow i zjazdow.
245 m 245,00
RAZEM 245,00
51|KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
4
poz.50*0,0356 m3 8,72
RAZEM 8,72
52|KNNR 6 0109-02 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM3/4 pielegnowane |m?2
d.2. piaskiem i woda o gr. 15 cm dowiezionego z betoniarni.
4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
zjazdy z betonu asfalto- |26+29+34+41+30+12+17+36+13+25+10+10+10 m?2 293,00
wego
zjazdy z kostki brukowej [15*10 m2 150,00
RAZEM 443,00
53|KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m?2
d.2. nej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
4
poz.52 m2 443,00
RAZEM 443,00
54| KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2. podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4
zjazdy z betonu asfalto- |293 m?2 293,00
wego
RAZEM 293,00
55/KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.2. AC16W 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca).
4
poz.54 m2 293,00
RAZEM 293,00
56| KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.2. warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
poz.54 m2 293,00
RAZEM 293,00
57|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.2. AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
4
poz.54 m2 293,00
RAZEM 293,00
58/ KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
zjazdy z kostki brukowej |150 m2 150,00
RAZEM 150,00
59/KNNR 6 1104-04 Regulacja wysokosciowa zjazdu. m?2
d.2.
4
zjazdy z kostki brukowej |7,5*1,5 m2 11,25
RAZEM 11,25
2.5 Odtworzenie ogrodzen
2.5, dziatka 363/2 i 363/1
1
60|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wraz z osa- |m
d.2. dzeniem nowych stupkow.
5.1
17 m 17,00
RAZEM 17,00
61|KNNR 2 1605-01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cmz |m2
d.2. nowych materiatéw.
5.1
17*2,0 m?2 34,00
RAZEM 34,00
2.5, dziatka 356
2
62|KNR 2-25 0309-01 Odtworzenie ogrodzenia systemowego. m?2
d.2.
5.2
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
2.5, dziatka 351
3
63|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wraz z osa- |m
d.2. dzeniem nowych stupkow.
5.3
40+7 m 47,00
RAZEM 47,00
64|KNNR 2 1605-01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cmz |m2
d.2. nowych materiatéw.
5.3
40*2,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
65/KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
53 ty).
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 m 7,00
RAZEM 7,00
2.5. dziatka 350/3
4
66|KNR 2-02 1801-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wraz z osa- |m
d.2. dzeniem nowych stupkéw.
5.4
23 m 23,00
RAZEM 23,00
67 KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2
d.2.
5.4
(4+1)*2,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
68/ KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.2. wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
5.4 ty).
23-5 m 18,00
RAZEM 18,00
2.6 Roboty wykonczeniowe
69/KNNR 1 0501-01 Wykonanie zielehcéw m2
d.2.
6
250%1,0*2 m?2 500,00
RAZEM 500,00
70|{KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m?2
d.2. cm.
6
tabela humusowania 1075,80 m?2 1.075,80
RAZEM 1 075,80
71|KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2. humusu do 10 cm.
6 Krotnos$¢ =5
tabela humusowania poz.69 m2 500,00
RAZEM 500,00
72|KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.2.
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR 2-25 0101-01 Przestawienie kapliczki. szt.
d.2.|wycena indywidualna
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
74|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych |szt.
d.3. w fundamencie z betonu C12/15.
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
75|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.3. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.2 Oznakowanie poziome
76|KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segre- |m?2
d.3. gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie cienkowarst-
2 WOWO.
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
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