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1. CZESC OGOLNA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oéwiadczam, ze:
Projekt wykonawczy pt.:
"Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia”

dot. obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mala

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Stawomir Daniszewski
upr. nr MAZ/0149/PWOE/11

: Daniszewski
uprawni€nia nr MAZ/OT/PWOE/M1
upr. budowlane do projektowahia i kierowania

r. sigCi, instalacji,

robotami bud, bez\ogranigeen w Specj.
% nergetycznych

instalacyjnej w
urz. elektrycznych i e

Sprawdzajacy: Piotr Sobiejewski
upr.nr MAZ/0271/PO0OE/14




UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 1 PRZYNALEZNOSC DO OlIB

MAZOWIECKA
OKREGOWA
11 B A
" INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/28 /11 /E Warszawa, dnia 20 czerweca 201 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1ekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Slawomirowi Daniszewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 maja 1980 roku w m, Przysucha, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0149 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
arf. 62 ust. 5.
11. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuiv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Daniszewski

ul. Mysliborska 98E m. 143

03-185 Warszawa

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2
3.aa



; MAZOWIECKA
3./ OKREGOWA
Bz B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. ] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inZynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjiami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasSciwej izby samorzqdu zawoedowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkdow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.e/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2G3-76K-128 *

Pan SLAWOMIR DANISZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/11

adres zamieszkania ul. SOWIA 2, 05-822 MILANOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zgodnie 2 am. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania icznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest re ine z oswiadezeniem woli 2iozonym w formie pisemne).

* weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowsj izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-Z8)-M1I-K2) *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 35 A / 241, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wy 23 rloienie céwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli 2ioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www piib org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY
Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci niskiego napiecia dia

»Rozbudowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowos$ci Klonownica Mata”.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg:

SR LD ho

o

10.
11,
12
13:
14.
15
16.
17
18.
19.
20.
21.
22
23:

24.

Umowa zawarta pomiedzy TMP PROJEKT a Gmina Janéw Podlaski.

Koncepcja wielobranzowa rozbudowy drég gminnych w Janowie Podlaskim

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych

Warunki usuniecia kolizji PGED0783965KW /2023 z dnia 26.07.2023r

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504, z péZniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw -
Dz.U.z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP),

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa,

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego

powyzej 1kV do 45 kV wilacznie

PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego

powyzej 1kV do 45 kV wiacznie

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A -

Tom 4. Linie kablowe Sredniego Napiecia

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A -

Tom 6. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A -

Tom 7. Uktady pomiarowe energii elektrycznej

Wizja lokalna w terenie

Wytyczne i warunki Zamawiajgcego

Projekty typowe i katalogi branzowe dla o$wietlenia zewnetrznego drég i ulic;

Programy komputerowe wspomagajgce obliczenia parametréw o$wietlenia zewnetrznego DIALUX
Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i
zn- Ensto marzec 2017

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi Al. 25-95 na zerdziach wirowanych
Tom I uktad prostokatny - PTPiREE czerwiec 1992r

Album przylgczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia. PTPiREE pazdziernik 1999r.

1.3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rob6t budowlanych branzy elektroenergetycznej w zwiazku

z inwestycji ,Rozbudowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata”.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujacych elementéw sieci niskiego napiecia:

demontaz przytaczy kablowych niskiego napiecia
montaz przytaczy kablowych niskiego napiecia
montaz rur kablowych

1.4, Stan istniejacy

Wzdtuz istniejacej ul. Mostowej w zakresie opracowania nie przebiega linia napowietrzna niskiego

napigcia.

1.5. Stan projektowany przebudowa niskiego napiecia

1.5.1 Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia
Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji PGED0783965KW /2023 z dnia 26.07.2023 r nalezy przebudowaé

istniejace przytacze kablowe niskiego napiecia typu YAKY 4x120mm2 ze stacji transformatorowej Sn/nn ST:
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Klonowica 11 RSA01 do ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-3+2P na odcinku kolidujgcym z nowym ukladem
drogowym.

Projektowane linie kablowe przy przejsciach przez ulice, wjazdami oraz kolizjami z innymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPE-k100, RHDPE-M100.

Ztacza kablowo-pomiarowe nalezy uziemi¢ do warto$ci R < 10Q. Uziemia nalezy wykona¢ jako pretowe
whbijane w grunt.

Na rysunku SE 05 pokazano niwelete drogi z zaznaczonymi miejscami skrzyzowania linii napowietrznej nn
4xAL70 ( pkt.1) oraz przytaczy napowietrznych AsXSn 4x25 ( punkkt.2 i pkt. 3 ).

1. Punkt1 -rzedna projektowanej drogi jest o 3cm niZsza niz rzedna drogi istniejace;j.

2. Punkt 3 - rzedna projektowanej drogi jest o 18cm wyzsza niz rzedna drogi istniejgcej. Zwiekszenie
wysokosci drogi o 18cm nie wplywa znaczaco na wysoko$¢ zawieszenia przewodu przylgcza ze wzgledu
na fakt iz projektowana droga jest oddalona od 2m do 7m od istniejgcego stupa energetycznego ZN
10/200.

Obliczenia zwiséw dla punktu 1,2,3 w zatgcznikach.

Uwagal!

1. Wszystkie elementy infrastruktury energetycznej, ktére zostang wybudowane po wykonaniu
projektu wykonawczego a powstang do moment budowy drogi nalezy przebudowac.

2. W celu utrzymania zasilania w energie elektryczna odbiorcow podczas przebudowy sieci niskiego
napiecia nalezy zapewni¢ zasilanie za pomocg agregatéw pradotwoérczych.

3. Przebudowe WLZ-6w, przylaczy stanowiacych wlasno$é¢ Odbiorcy wykonuje Inwestor a WLZ-ty
beda stanowity wlasnos¢ Odbiorcow.

Catos¢ przebudowy linii kablowych niskiego napiecia pokazano na rysunkach SE_02,SE_03, SE_04,SE_05

1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
Istniejgca ochrona przeciwprzepieciowa w rozdzielnicy RGn stacji transformatorowej SN/nn ST: Klonowica

11 RSAO1.

1.7. Glebokosc¢ utozenia kabli w ziemi
Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci zgodnie z norma N-SEP-E-004. Gleboko$é¢ utozenia kabli w
ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
— 50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami, drogg rowerowa, o$wietleniowe,
sygnalizacyjne itp.
— 70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV
-~ 80 cm - kable o napieciu znamionowym powyzej 1kV do 30kV
— 90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30kV utoZzone na uzytkach rolnych
— 100 cm- kable o napieciu znamionowym powyzej 30 kV

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzer podziemnych,
to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié¢ rurg
ochronna.

1.8. Wykonanie skrzyzowarn z drogami kolowymi oraz torami

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004. Najmniejsza
odlegtos¢ pionowa miedzy goérng czescig ostony otaczajacej a gérna powierzchnig drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 1m. Najmniejsza odlegto$é pionowa miedzy gérnag czeécig oslony otaczajgcej a gléwka szyny
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony otaczajacej a
dnem rowu odwadniajacego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.

Ostony otaczajgce powinny wystawac poza:

—  kraweznik lub krawedz jezdni co najmniej 50 cm z kazdej strony
- réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony
- row odwadniajgcy lub nasyp kolejowy co najmniej 100 cm z kazdej strony

1.9. Zasady znakowania linii kablowych
1. Oznaczniki przeznaczone do wykonania oznaczen tras linii kablowych nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy bezbtedne odczytanie tresci oznacznika w trakcie calego okresu eksploatacji linii

kablowej
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2. Oznaczniki nalezy wykona¢ w postaci tabliczki i przymocowa¢ do kabla za pomocg opasek zaciskowych
odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych w sposéb wykluczajacych samoistne oderwanie sie
tabliczki od urzadzenia.

3. Oznacznik informacyjny nalezy montowac¢ nie rzadziej niz co 10m na kazdym zatomie linii i za kazdym
rurowym przepustem kablowym

4. Tres¢ oznacznika powinna by¢ jednakowa na catej diugosci linii kablowej

5. Tres¢ oznacznika linii kablowej nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ na roboczo. W treéci oznacznika musza
znaleZ(¢ sie co najmniej nastepujgce dane:

a) Typ kabla ( ilo$¢, przekréj zyt roboczych )
b) Ilos¢ i przekréj zyt roboczych

c) Relacja linii kablowej

d) Skrécona nazwa uzytkownika

e) Rokbudowy

f) Napiecie znamionowe linii

6. Oznaczenia tras kablowych niskiego napiecia nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A Tom 10-Opisy i oznaczenia elementéw sieci
dystrybucyjnej.

7. W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, nalezy uktadaé kable na dnie wykopu.
Gdy jednak grunt nie jest jednolity, nalezy nasypa¢ na dnie wykopu warstwe piasku o gruboéci co
najmniej 10 cm, nastepnie nalezy utozy¢ na niej kable i zasypa¢ warstwa piasku o grubosci minimum
10cm. Kolejng warstwe stanowi grunt rodzimy. Istotnym jest, by trasa linii kablowej utozonej w ziemi na
catej dtugosci i szerokosci zostata oznaczona folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (dla
kabli o napigciu znamionowym do1kV) lub czerwonym (dla kabli o napieciu znamionowym powyzej
1kV). Folia powinna zosta¢ zasypana na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nad
polozonym w ziemi kablem,

1.10.  Skrzyzowanie kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykonaé¢ nad rurociggami, zachowat¢
poziomg odlegtos¢ miedzy rurociggiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu skrzyzowania chronié rura
ochronng zgodnie z opisem na planie na dtugoéci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania. Skrzyzowanie
gazociggu o cisnieniu do 0,5at z kablem nalezy wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowej miedzy zewnetrzna
$ciankg gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronnej na dtugoéci co
najmniej po 0,5 m z kazdej strony od $cianki zewnetrznej rurociggu mierzac prostopadle do osi gazociagu. Przy
skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy je chroni¢ rura ochronng wg planu, na
dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Odlegto$¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a
kanalizacja techniczng min 0,2m.

1.11.  Ukladanie kabli w ostonach otaczajacych

Kable nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych w miejscach szczegblnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne tzn: pod droga, nasypem kolejowym, wjazdami na posesje, w miejscach skrzyzowan kabli z innymi
instalacjami pod ziemig lub w przypadku wystepowania zblizeni (niemozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci miedzy podziemnymi sieciami). W jednej rurze nalezy umieszcza¢ tylko jeden kabel, chyba ze sa to
kable jednozytowe tworzace jeden uktad wielofazowy. Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg
szczelnie polgczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Srednica
wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna by¢é réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej $rednicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny byé uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ostonowych wykonaé z materiatléw nie podlegajacych
biodegradaciji i starzeniu.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych powyzej odlegtosci, jezeli wymusza to:
—  konstrukcja istniejgcych budowli na trasie kabla,
—  przeszkoda, ktorej nie mozna usuna¢ lub obejs¢ z zachowaniem powyzej podanych odlegtoéci.

W przypadku zmniejszenia odlegtosci przy zbliZzeniu lub skrzyzowaniu nalezy zastosowaé na kablu rure
ostonowa. Dla kabli o napigciu roboczym mniejszym od 1kV nalezy stosowaé rury ostonowe w kolorze
niebieskim, wykonane z materiatu typu HDPE o $rednicy 110mm.

13



1.12. Wymagania stawiane urzadzeniom
Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszag by¢ dobrej jakosci oraz musza posiadac
aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych wladz
polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegélnosci zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”, oraz
musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.
Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace warunki aprobat i
kryteridéw technicznych dotyczacych tych wyrobdw.

Zastosowane urzadzenia powinny:
—  by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami,
— spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:
- wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen

—  by¢ Zroédiem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

Stosowa¢ materiaty wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej publikowanym
parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm PN i IEC oraz przepiséw budowy
urzadzen elektrycznych. Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materialy
tego samego typu badzZ kategorii - do ktérych sa tatwo dostepne czeéci zamienne. Konstrukcje wsporcze i nosne
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami $rodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny
by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

1.13. Wymagania stawiane wykonawcom

Wykonawca zobowiazany jest:

— przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé sie z uwagami jednostek uzgadniajacych, a
takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowac¢ sie do nich w
trakcie realizacji projektu,

~  roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu napiecia w uzgodnieniu z wiascicielem sieci ee.,

-~ wykonac i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen elektrycznych,

— dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

- dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami, szczegélnie z zewnetrznym uktadem zasilania,
instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki,

— udzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane prace,

— do dostarczenia materiatéw i elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania prac,

— do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

- wykonania robét staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen elektrycznych i
normami, prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

- zatrudniania personelu przy wykonywaniu roboét elektrycznych legitymujgcego sie posiadaniem uprawnien
SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP,

— wykonania cato$ci prac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami PN/E, oraz wymaganiami
eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.

— instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodetg, zgodnie z
planem sytuacyjnym,

— ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegélna
starannos$cig i ostrozno$cia oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania
wykopdw recznie,

— przed wiaczeniem instalacji pod napiecie, wykonaé¢ pomiary sprawdzajace, uzyska¢ pozytywne wyniki
pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacji tj. ciaglosé
polaczen, opornoéé izolacji, rezystancje uziemien i skuteczno$é¢ ochrony od porazen. Wyniki przekaza¢
Inwestorowi w formie protokotu.

~  Wykonawca przeszkoli personel, z obstugi nowo wybudowanych urzadzen.

1.14. Gospodarowanie odpadami i odzyskami

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robdt zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami zgodnie z
Prawem ochrony érodowiska i Ustawa o odpadach, w tym minimalizowanie ilo§¢ wytworzonych odpaddw,
skltadowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przed przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez
uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie. Zdemontowane materiaty przekazaé witascicielowi.
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2.  Uwagi koncowe
2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w miejscach
posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejgcych i niezinwentaryzowanych przewoddéw instalacyjnych.
Przekopy wykonywac nalezy recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Prace w obrebie przewodéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow. Wszystkie
przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i
transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych.

Plac budowy, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej. Przy wyjezdzie z
placu budowy nalezy wykona¢ myjnie samochodowa ze stata obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

2.2. Przepisy BHP

Wszystkie roboty, w szczegélnosci roboty elektroenergetyczne ( montaz osprzetu, praca pod lub poblizu
napiecia, gltebokie wykopy) nalezy prowadzic z zachowaniem przepiséw BHP.
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1. ZALACZNIKI
3.1 Warunki przebudowy sieci niskiego napiecia

PGE Dystrybucja S.A

/"’ Oddzial Lublin )
Rejon Energetyczny Biala Podiaska
P GE [adres rejonu] 03 08 2073

tel. fax: 81 455 25 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re4.ol@pgedystrybucja.pl r O 58]1/{
c i 2l 1A

v & Jb
Y. O

odlaska, 26 lipca 2023 r.
L. dz. /PGEDO783965KW23/2023

|

Gmina Jandw Podlaski
ul. Bialska 6 Jandw Podlaski
50-505 Janéw Podlaski

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Sp6tka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 18.07.2023 nr PGED0758404KP23
dotyczacy usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujace
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w sklad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Rozbudowa drogi gminnej nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata

1. Miejsce wystgpowania kolizji: 366, 679, 361/1, 362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4 obreb
0011 Kionownica Mata
2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace

wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
1. Linia kablowa YAKY 4x120mm? relacji ST Klonownica 11 RSAO1 do ZK-3+2P nri1/1

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylacznie w przypadku

zawarcia ze Spolkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw 2wigzanych ze zmiana

lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr Z2a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.,

b) Calo$¢ prac projektowo - budowlanych wykonaé zgodnie z WBSE obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A oraz istniejacymi normami, przepisami,

c) Opracowa¢ profile zwiséw istniejacych przylaczy i linii  napowietrznych nN wzgledem
nowoprojektowane] niwelety drogi,

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sicdziba w Lublinic. 20-340 Lublr, uf Gaiberska 214 wplsana 6o rejestia przedsiebioncow prowaczoneys
pizez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lubline z siedzibg w Sw.dnky Vi Wydzicl Gospoedarczy pod ri KRS 0000343124 NIF: £46.25-93-855
RFGON (l 0552640, Kapital za~tadowy 9 729 424 160 71 w pelni oplacony Koie bankowe Benk PEKAO S A o/Warszawa Al Jerorol mskic 2 00

00 Warszawa NI A0 12406076 1171 0070 2855 5164 waww.pgedystrybucja pl
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d) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

e) prace nalezy wykonad w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wylgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylgczenia. NaleZy
przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciqglosci dostaw energii elektrycznej

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b)) wraz
7 kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja Odziat Lublin Rejon Energetyczny Biata Podlaska w
zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

g) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

h) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spélce — whasnym kosztem i
staraniem (lgcznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to
moiliwe) tytul prawny do nieruchomoéci, na  ktorej zlokalizowane  zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci:

h.1.1.1.decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uizytkownikdéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do
nieodplatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;
h.1.1.2. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy 0 gospodarce
nieruchomoéciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiaéciwych ksigg
wieczystych;
h.1.1.3. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag wieczystych
Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoficzeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spoice).

i) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

j) zdemontowac/przebudowac/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

k) rozliczyé sie ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

1) podpisa¢ protokdt zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spélce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej

j 0 i i i inie, 2¢ y sarbarska 24 pi a do tejestru przedsigbiorcow prowaczon
PGE Dystrybucja Spotha Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20 340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do 1ejCs G PIOWaczoneao
pizez Sad Rejonowy | ublin-Wschod w Lubive 2 sietz’ba w Swicnku, VI Wydz al Gospodarczy pod nr KRS, 0000342124, NIP_ 946-24 93 855
REGON 060557840, Kapital zaxladowy 9 729 474 160 71w peln/ oplaceny Konto bankowe Bank PEKAO S A oWarszawa. Al Jerozolimskie 2 €0
400 Warszawa, Nr 40 1240 6076 1111 0010 2859 H194 www.pgedystrybucja.pl
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gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiqzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreélajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajacej spos6b i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze
urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wlasno$é Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w cafosci badz w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwila potaczenia z siecia
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usunigcia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigie sie z
obowigzkiem wydania Spdlce do niezakiéconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usuniegciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdlce do niezakidéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waino$ci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Kamil Kurek adres RE Biata Podlaska ul. Brzeska 166 tel. 81-455-22-44

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubin, ul Garbarska 210 wpsana do rejestra przedsigbioicow prowaczonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzba w Swienku, VI Wydzial Gospoterczy pod mi KRS 0600343124, NI 946-25-93-855,
REGON 060552840, Kapitzl za wy. 9 726 424 160 zi w pelni optacony Konto bankowe Benk PLKAO 5 A oWarszawa, Al Jerozolimskie 2. 00-
400 Warszewa, Nr 40 124060716 1111 0070 2659 5792 www.pgedystrybucja.p!
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Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wlasnosé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych z projektowang inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

_ Lupowainicnia Dyrekiog
Rejonu b nergeiyezneggBiatd Podlaska
KIERC K

Opracowat
Kamil Kurek

ariusz Kr)!rldmz'éﬁﬁerdzﬂ

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubln, ui. Garbarska 21A wpisara co rejestiu przedsicbiorcow prowaczonego
przez Sac Rejonowy Lubkin Wschod w Lublinic z sieczibg w Swidniku. VI Wydzal Gospecarcry pod rr KRS 0000343124, NIP. 946.25.93 855
REGON 060552640, Kepital zaklatowy @ 729 424 160 7l w pelni oplacony Konte bankowe Bark PEKAO 8 A oWarszawa Al Jerozolimskie 2. 60-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0070 2859 5794, www.pgedystrybucja.pl

19



3.2 Protokét z narady koordynacyjnej

Znak sprawy:

z

Whicskodawca:

GKN.6630.147.2023

PROTOKOL

w dniu 2023-10-20

warezawa, Krzyzowxi J/U3

03-193 Warszawa

z dnia 2023-11-30

narady kocordnacyjne] przeprowsdzonew siedzibie Starcstwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej, ul. Brzeska 41

Szydiowskil Plotr Biuro Projekitw Drogowych TMF PROJEKT

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocs srodkéw komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

Klonownica Mala - przebudowa sieci wodociagowej i elektroenergetycznej oraz budowa i przebudowa
sieci telekomunikacyjnej

Przewecdniczgcy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomoscei

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Hazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Uzad Gminy Janaw Porciassd zawlacomiony, nleobecny
2| Crange Polska Zarzadzanle zawlacomiony, niecbacny
Zagobami Siecl | IT Datad
Zarzgozania Zasobami
Infrastruktury | Costugl Kliema
3| Zarzad Drog Powlatowych w Stepluk Agréeszka ZOP Lokalizacje wigczenla grogl gminne) do arogl
Blake) Pociasue powlatowe] Nr 1031L uzgocnit z Zarzacem Drog
Powlatowych w Blalej] Pociaskie]
2023-10-23 12:28:53
4| Fibee | 5pOKa Z ograniczona Mateusz Horbal FIBEE | SP Z 0.0. 'Wysogotowo, Ul Vierzbowa B4, 62-
capawieczialnotcls 2 sledzibg w Q81 Przezmierows, Informuje. 2 na azlen 23.10.2023,
wysogotowle we wskazane) lokallzac)l nia wystepule Infrastruktura
FIBEE | 8P Z C.0. bedaca w kollz)l z ooracowywanym

4 gt projektem.

2023-10-23 15:23:23 Przy natrafiensu w trakcle wiz)l ichalne| dokonywanej
przez projestanta lub podczas robat ziemnych, na
urzaozenia FIBEE | SP 2 ©.0. nie naniesione na
pooidac mapowy, nalezy |e zapezpleczyc |
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Strona: 2

poatadomit FIBEE | SP Z 0.0, (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowanis
5| Wolewodztwe Lubelside Aflyka ANCTZE] LRES nle wystepuje w 2akresle ninlejszegs
OPracowania projektowegs
2023-10-23 05:21:15
€| Zawiad Budownictaa Linlowegs ¥arol Piaseckl brak vwag
“Teilal” Karol Paseckl
2023-10-26 14:21:58
7| HAWE Telexom Spolka Akcypna w Martyna Grzedzicks brak wvaag
restrukturyzacil Z sleczibg w
Warszawie
2023-10-20 11:53:30
&| PGE Dystirypucia S.A. Daazal Kotodzigjezuk Danusz_PGE brak Lwag
Luzlin Rejon Energetyczny Blala
Pociaska
2023-10-26 0326:01
6| Powiatowy Inspeiior Nadzoru Powiatowy Ingpeior Nadzoru Budowlanegabrak vasg
Bucowlanego
2023-10-22 01224:08
10| Generaina Dyrekcia Drog Puszkarskl Jarostaw GDDKIA brak vwag
Kragowych | Autastrad Ocdzlat w
Lubiine:
2023-10-24 08:19:47
11] UQUIDSYSTEMS Sp.z. 0.0 Lukasz Mirekl brak vwag
2023-10-23 08:31:58
12| Vedlla Wschad 5D.Z00. W \Whooarczyk Adam Veolla brak vwag
Zamosciu Zakiac Migozyrzec
Podlaskl
2023-10-23 02:11:42
Signature Not-Venfied
Dokumen isagh przez
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LEGENDA:
Dokumentacja usytuowania projektowanych sieci '

uzbrojenia terenu byta przedmiotem uzgodnienia
podczas narady koordynacyjnej zorganizowanej przez BRANZA DROGOWA ' .
e e ===" - proj. kraweznik obnizony 15x22

Staroste Bialskiego z udziatem zainteresowanych podmiotow w

siedzibie Sarostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej |/_/—| = proj_ obrzeze betonowe 8x30
oraz poprzez system teleinformatyczny o, o o . .
Znak Sprawy: GKN.6630.147.2023 _; Y R O A RS W " pr0j. réW drogowy
Data wydania opinii: 30.10.2023 (> fosbomom e aiant <o) 'prOj.przepUStYZjaZdowe

BRANZA INSTALACYJNA - SIEC WODOCIAGOWA

[ ] ~proj. odcinek sieci wodociggowej z rur PE Dz110 mm
EE——— [ ——=" -istn. odcinek sieci wodociggowej do likwidacji

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej = proj. hydrant ppoZ typu nadziemnego DN80 mm

Idokument podpisany elektronicznie/
BRANZA - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

L__——<—] -ist. sie¢ elektroenergetyczna do rozbiorki
L.—-—-—"_"] - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napig

Z upowaznienia STAROSTY BIALSKIEGO

BRANZA - SIEC TELETECHNICZNA

> ] -ist. sieé teletechniczna do rozbiorki

lee==—""1 - proj. sieé¢ teletechniczna

[ —— "1 -proj.kanalizacjakablowaHDPE4037
© - proj. stupek kablowy

B2, ¢

RA ZGODNOSC Z DRYGINALEM MARY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

mgr ink Tomage Mikotajuk
Upr. bud, nr LUB/00T7/PO0OD/12
do projektowania bez ogramicaeh
w specialnader dropowey
LOUH e iwiid, Lt T2

X

Lzr--RIVb /

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500 endeta [\

ing, PIOTR GWARLCKI
@ 501 135 107

ul. Zevomsiiego 45/10,21-500 Riata Podlaska
~EEOM 41676678, NIP 537-251-53-87

GKN.6640.1616.2023
jednostka ewidencyjna 060105 2 JANOW PODLASKI

obreb ewidencyjny 0011 -~ KLONOWNICA MALA

uklad wspotrzednych
pfostoka[nych p"aSkICh 2000 Stt’efa 8

uktad odniesienia wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

Br-RIVb

Mapa aktualna na dzienn 21.06.2023r.

w obszarze zakresSlonym kolorem zielonym bez badania

Ksiegi Wieczystej w zakresie obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi
Wykonat dn.21-06-2023r.:

GEODETA UPRAWNIONY 7

360/4

Br-RIVb

3. Piotr Gwareckl
‘lﬁfaprge’{(? 23965

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operal techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informufe, ke jestem swiadomy
odpowisdzialnosei karnej za zlokenie falszywego odwiadczenia.

Identyfikator zeloszenia prac geodezyjnyeh GKN.6640,1616.2023

Br-RIVb

Organ stuzby geodezyfnej ktory olrzymal

zgloszenie prac STAROSTA BIALSK!

R GEODETA
bl ik PIOTR GWARECKI

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji

an, ..
S i ) — GE
lmig ! nazwisko oraz nr. uprawnier INZ. PIOTR GWARECK!
zawodowych kierownika prac UPR, 23965

Br-RiVb

RIVb

Rivb

INWESTOR: JEDNOSTKAPROJEKTOWANIA:
7 Plotr Szydtowski
Wéjt Gminy Janéw Podlaski @ ul, Krzyz6wki 3 lok. U3
ul.Bialska6A N 03-193 Warszawa
21-505 Janéw Podlaski Projekt tel. 506-426-712
Biuro Projektéw Drogowych  e.mail: bluro@tmpprojekt.pl

NAZWAOBIEKTUBUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej Nr 100079Lw miejscowosci Klonownica Mala

o dlugosci 550 mb
ADRES:
woj. lubelskie, powiat bialski, gmina Janéw Podlaski
AL MATERIALY NA NARADE, | BRANZ4:
KOORDYNACYJNA WIELOBRAN2ZOWA
TYTUZ RYSUNKU: SKALA:
PLANUSYTUOWANIASIECI 1:500
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant mgr inz. Tomasz Mikolajuk Drogowa LUB0017POOD12
Projektant | mgr inz Konrad Sulifiski Kanalizacjadeszezowa | MAZ0213PO0S10
Projektant mgr inZ. Piotr Dudek Teletechniczna MAP/0249/PWOT/06
Projektant | mgy inz Stawomir Daniszewski Elektryczna MAZ0149PWOE11
DATA: WRZESIEN 2023 NRRYSUNKU: 9




3.3 Obliczenia zwisow
Punkt 1 pomiedzy stupem SI-11 a slupem

I Dane wejsciowe:

SI-12

Typ przewodu: AL-70 Nr. przesla: SI-11-S1-12
Strefa kiimatyczna:  Strefa S | Rozpietosc przesia: 38 [m]
Naprezenie przewodu: 15 MPa
Przewdd roboczy: TAK a " [ ]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C -10C  -5C  OC 5C 10¢  15C 30C 40C  60C 5Csn  -5Csk
Zwis [m] 1,15 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,35 1,41 1,46 1,54 1,30 1,34
Di. przewodu [m] 38,093 38,106 38,111 38,115 38,119 38,124 38,128 38.141 38,150 38,167 38,118 38,126
Napr. poziome [MPa) [4.140 3881 3805 3733 3665 3600 3539 3373 3274 3089 15 25,51
Napr. calkowite [MPa] 4,170 3914 3838 3,767 3699 3636 3575 3410 3312 3140 1514 25,76
Sila naciagu [kN] 0,293 0275 0269 0264 0259 025 0251 0239 0232 0.220 1,063 1,810
. Analiza posadowienia stupow:
ax1 ax2 ax3 ax4
StupA 16 29 -~ - SlupB
Poziom gruntu: | 0 0 0 - - 0
hp stupa: | 8 (m] 8
Zwis w punkcie ax: 2 ke == =
Odleglo$é pionowa: BA8 B85 e

PGE Dystrybucja S A Oddzial Lublin

Rejon Euergetyczny Biala Podlaska
Uzgodnicno Wydzial Majatku Sieciowrqgo
T o et
|
|L 30. 11. 2023

Podpis .........!
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Punkt 2 pomiedzy stupem SI-5 a budynkiem 53A

. Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x25 mm2 Nr. przesta: Si-5-Bud. nr53A

Strefa klimatyczna:  Strefa S| HRzpigiosc praesia; i i

Naprezenie przewodu: 15 MPa
Przewod roboczy: TAK e P l !

l Wartosci obliczone:

Temperatura [C] 25¢ -10C -5€ OC 5C 10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwis [m] 018 026 028 031 033 035 037 042 045 051 032 035
DI. przewodu [m] 18,005 18010 18012 18014 18016 18018 18020 18,026 18,030 18038 18015 18018

Napr. poziome [MPa] (8385 5854 5384 5005 4694 4432 4209 3695 3440 3054 15 23,22
Napr. calkowite [MPa] (8.393 5865 5395 5017 4707 4446 4223 3711 3457 3074 1503 2329
Sita naciagu [kN] 0877 0613 0563 0524 0492 0464 0441 0387 0361 0321 1,570 2434

Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2 ax3 ax4

SlupA 22 7.2 —— - SlupB
Poziom gruntu: | 0 0 0 s st )
hp slupa: | 7.8 [m] 6.0
0,19 043 - -

Zwis w punkcie ax:

Odlegtosé pionowa: 739 665 —— @ ——

PGE [Jy-\_!x_\,rihi\r,;k. 5.4 L)ddm..‘i‘* in
Rejon Energetycany giata P:.m.: i
Uzgodniono Wydzial M‘_" )LkLn“ o
—
30. 11. 2023

|
|
|
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Punkt 3 pomiedzy stupem SI-

I Dane wejSciowe:

3 a budynkiem 51A

Typ przewodu: AsXSn 4x25 mm2 Nr. przesia: Sk3-Bud.nrS1A
Strefa klimatyczna:  Strefa S| PICOpigaC prrghis; 3 Im]
N zenie przewodu: 15 MPa
Przewod raboczy: TAK e P I )
l Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25¢ -10C 5 OC  5C 10C  15C  30C 40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 103 109 112 1,14 1,16 118 120 1,26 1,30 1,37 1.15 118
Di. przewodu [m] 34083 34094 34,008 34,102 34,106 34,110 34,114 34,125 34,133 34,148 34,104 34,110
Napr. poziome [MPa] 5395 5057 4957 4863 4774 4690 4610 4392 4263 4035 15 24.47
Napr. calkowite [MPa] |5.435 5099 5000 4,907 4819 4735 465 4441 4313 4088 1513 24N
Sita naciagu [kN] 0568 0532 0522 0512 0503 0494 0486 0464 0450 0427 1.581 2.582
. Analiza posadowienia slupow:
axi ax? ax3 axd
StupA 2 7 i e - Slup B
Poziom gruntu: | 0 1] 0 e — 0
hp slupa: | 78 (m] 6.0
Zwis w punkcie ax: st 08 -
Odleglosé pionowa: T BOTR ces e

‘bucja S.A. Oddzial Lubidin
yizny Biata Podla.v |
Mutlriad Majatku Sieciovaige |

{ 30 11. 2023

Podpis ... . 6)4

|
|
J

23



Iv.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. llo$¢ | Suma
[-]

1. Montaze

Uziom tasmowo-szpilkowy stal ocynkowana (bednarka FeZN

,30x4 ( 60m) gtowica, prety, ztgczki, grot, uchwyt do

potaczenia ( 3x21m) R<10[ohm] TP 3x20 ( rozmieszczenie

wedtug karty katalogowej)
1 kpl 1
2. YAKXS 4x120 mb 157
3. Wprowadzenie linii kablowych do stacji SN/nn kpl 1
4. Rura dwudzielna RHDPE-k110 mb 62
5. Rura dwudzielna RHDPE-M110 mb 8
2 Demontaze
1. Linia kablowa YAKY 4x120 /kV 144
3. Pomiary elektryczne
1. Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej kpl 1
2. Sprawdzenie zgodnosci potaczen; kpl 1
3. Pomiar rezystancji izolacji kabli; kpl 1
4, Pomiar rezystancji uziomu; kpl 1

PGE [)y',llyiu_u.w S.A. Ocddzial Lublin
Rejon Loergetyczny Biato Pudlaska

Uzgodniunn A

I Maratki

NRCIOW YL

il i, 1
ii ._ 1l 2(]23}

Podpis ........ g ......................
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V. PRZYKLADY MONTAZU

5.1 Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach

wirowanych i ZN- Ensto wrzesien 2017

Tabela doboru uzioméw ochronno-funkcyjnych
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VI. CZESC RYSUNKOWA

SE_01 Plan lokalizacji inwestycji.

SE_02 Plan sytuacyjny. Demontaz linii kablowych niskiego napigcia
SE_03 Plan sytuacyjny. Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia
SE_04 Schemat- przebudowa linii kablowych niskiego napiecia

SE_05 Niweleta drogi.
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