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I. CZESC OGOLNA
1 Wstep
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
,Budowa drogi gminnej nr 100079L w miejscowo$ci Klonownica Mata o dtugos$ci 550 mb”.

Lokalizacje przedmiotu zamoéwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym
Rys. 1.

1.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego
poprzez wlasciwe i bezpieczne oznakowanie przedmiotowej inwestycji i wprowadzenie terenu zabudowanego.

Projektowane oznakowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj.: Dz.U. z
2019 r. poz. 2311 z pézn zm.).

1.3.  Materialy wyjsciowe

e Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa
e Projekt budowlany
e Obowiazujace normy i przepisy projektowe:

o Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1047 z pézn. zm.),

o Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2023 poz. 645, z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 784),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj.: Dz.U.z 2019 r. poz. 2310 z pézn. Zm.),

o Rrozporzadzenie Mministra linfrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.z 2022 r poz. 1518),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6étowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (tj.: Dz.U.z 2019 r. poz. 2311, z p6zn. zm.),

o  Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

e Wizja w terenie - inwentaryzacja istniejacego oznakowania
e Wytyczne Inwestora.

2 Stan istniejacy
2.1.  Charakterystyka drogi

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie bialskim w gminie Janéw Podlaski.
Dtugo$¢ analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 550mb. W stanie istniejacym jezdnia drogi gminnej ma zmienng
szeroko$¢ na swojej dtugosci, wahajgca sie w granicach 4,0-4,5 m. Jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnie
gruntowy, ktére powoduja zastoiska wdd opadowych. Istniejaca zabudowa znajduje sie po obu stronach
przedmiotowej drogi.

Poczatek opracowania stanowi dowigzanie sie do istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego drogi gminne;j.
Na calym opracowywanym odcinku zaprojektowano szeroko$¢ jezdni wynoszaca 5,0 m zapewnia zlokalizowanie
wszystkich elementéw oraz urzadzen infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym oraz pobocza o
szeroko$ci 0,75 m.

Droga przechodzi gtéwnie przez teren zabudowany, zabudowg jednorodzinng i gospodarska oraz tgki.. Dostep
do drogi publicznej z istniejacych dziatek realizowany jest za pomoca zjazdéw indywidualnych. W chwili obecnej s3 to
gtéwnie zjazdy gruntowe.

Wzdtuz istniejgcej ulicy zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia:

e sie elektroenergetyczna
e sie¢ wodociggowa
e siec teletechniczna

2.2.  Charakterystyka bezpieczenstwa i ruchu

Jest to droga gminna o matym natezeniu ruchu. S3 to gtéwnie pojazdy samochodowe oraz pojazdy rolnicze. Ruch
pieszych, rowerzystdw i innych pojazdéw jest znikomy. Mozna zauwazy¢ wzrost nateZenia ruchu w porze porannej i
popotudniowej co wigze sie z dojazdami mieszkancéw do pracy. Ruch na drodze stanowi gtéwnie dojazdy do posesji
znajdujacej sie wzdtuz drogi.



3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
3.1.  Stan projektowany

Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

budowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

budowe poboczy z kruszywa tamanego,

budowe zjazd6éw publicznych i indywidualnych z betonu asfaltowego lub kostki brukowej betonowej
budowe kanatu technologicznego

wymiane istniejacych przepustéw drogowych i zjazdowych,

przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

odtworzenie i odmulenie istniejagcych rowéw drogowych.

3.2. Oznakowanie poziome

Na odcinku objetym opracowaniem oznakowanie poziome wystepuje jedynie na drodze powiatowej nr 1031L.
W zwigzku z budowaniem skrzyzowania z drogg gminna wymagana jest zmiana oznakowania poziomego.
3.3. Oznakowanie pionowe

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje poprawne oznakowanie pionowe w dobrym stanie
technicznym, ktére nie wymaga likwidacji.

Dwa znaki umieszczone na jednym stupku wymagaja przeniesienia w inne miejsce.
e Tabliczka T-0 z napisem ,koniec nawierzchni”
e A-30,inne niebezpieczenstwo”

Szczeg6ty istniejacego oznakowania przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-2.2
4 Opis oznakowania projektowanego
4.1. Projektowane oznakowanie poziome

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie oznakowanie poziome na drodze powiatowej w postaci:

Pow.
Lp. Oznaczenie | Opis oznakowania Dt. [m] malowania
[m?]
1 P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroka” 22 2,80
2 P-4 Jinia podwojna ciggta” 54,05 13
3 P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw” 8 7,25
4 P-6 ,linia ostrzegawcza” 200 16,20
Laczna powierzchnia malowania: Okoto 40 m?2
4.2.  Projektowane oznakowanie pionowe
Wykaz projektowanego oznakowania pionowego
Lp. Oznaczenie Opis oznakowania Grupa wielkosci Tlo$¢[szt.]
1 A-7 ,ustap pierwszenstwa” $redni 1
2 D-42 ,teren zabudowany” Sredni 1
3 D-43 ,Koniec terenu zabudowanego” Sredni 1
4 A6b »skrzyzowanie z drogg podporzadkowana $redni 1
wystepujaca po prawej stronie”
5 A-6¢ »skrzyzowanie z drogg podporzadkowana $redni 1
wystepujaca po lewej stronie"
.. . 5 - znaki Srednie
znaki Srednie suma .
6 stupkéow

Szczegbty oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu - Rys. 2.1-2.2
5 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwigzana jest z budowa drogi gminnej nr 100079L w
miejscowosci Klonownica Mata w gminie Jandw Podlaski oraz budowa nowych skrzyzowan z droga gminng i droga
powiatowa.

6 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to koniec 2026 roku.



Uwagi konncowe

tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy o grubos$ci min. 1,25mm, ocynkowanej ogniowo (grubosé
warstwy powtoki cynkowej min. 28pum);

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona powtoka lakiernicza o grubosci min. 60pm wykonana z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych;

lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2;

usytuowanie znakéw drogowych powinno odpowiada¢ wymogom ,Szczeg6étowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach”- zat. 1-4,

znaki nalezy umocowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych przekroju kotowym lub eliptycznym, a minimalna
grubos$¢ powtoki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 60pm.



II. CZESC RYSUNKOWA

Rysnr1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys nr 2.1 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500
Rys nr 2.2 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500
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