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I. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania projektowe

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgcg infrastrukture:

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej: kanat deszczowy z rur PP (LP -
czesciowo sgczgce) SN-8 szczelinowe o Srednicy dn400mm, fabrycznie owiniete
geowtdkning, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm (przykanaliki).

Studzienki z kregow betonowych DN1000mm. Do wpustéw ulicznych zaprojektowano
odejscia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze Sciankg litg, jednorodng
z kielichem i uszczelkg o srednicy @ 200x5,9mm. Zaprojektowano wpusty uliczne
srednicy dn 600 mm PVC/PP/PE. Wpusty uliczne z zeliwa klasy D400.

Sie¢ kanalizacji deszczowej, wykonaé¢ z rur PP (LP — cze$ciowo sgczgce) SN-8
szczelinowe z uszczelkg wargowg, z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym,
montowang fabrycznie, montaz przez wsuniecie bosego konca rury w kielich na cata
jego gtebokos¢, az do wyraznie wyczuwalnego oporu.

Uktadanie odcinkéw przewodu powinno odbywac sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac i zasypac piaskiem do wysokosci 0,3 ponad wierzch
rurociggu, tak by ztgcza pozostaty odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnose.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubijac
recznie za pomocg ubijakow drewnianych.

Analogicznie przeprowadzi¢ montaz studzienek rewizyjnych uwzgledniajgc
zalecenia montazowego ich producenta.

Studzienki betonowe montowaé¢ mechanicznie.

Przejscie projektowanego rurociggu przez $ciane studni wykonaé
z zastosowaniem typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Po wykonaniu montazu wykonac proby szczelnosci i inne sprawdzenia,
np. spadku, osiowosci, itp.
Sie¢ kanalizacji deszczowej po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowag.

Réwnolegle do robdét ziemnych wykonywac szalowanie wykopow metodg szalunku
stalowego klatkowego sukcesywnie do postepu wykonywanych robét ziemnych
i montazowych.



Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi
i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty =zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

W ramach inwestycji nalezy wykonaé nastepujgce prace:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i na odcinkach:
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm odt= 142,00 mb.

- odejscia boczne (przykanaliki) kanalizacji deszczowej z rur PVC200 mm
odt.= 56,60 mb.

Razem = 198,60 mb.
- Studzienki rewizyjne z osadnikiem dn 1000 mm - 7szt
- Wpusty uliczne dn 600 mm - 17 szt.

Projektowana sie¢ bedzie sie sktadata z dwdch odcinkow drenazy rozsgczajgcych
rurociggow:

drenaz rozsgczajgcy nr 1 zlok. na dz. nr ewid. 377 obreb 0004 Stary Bubel, nr ewid. 74
obreb 0003 Bubel tukowiska_ :
- sie¢ kanal. deszcz. (drenaz) z rur PP @ 400 mm o diugosci L=104,3 m,
- przykanaliki do wpustéw ulicznych z rur PVC @ 160 mm,

- studzienki osadnikowo-rewizyjne dn 1000 mm — 5 szt. (SD1, SD2, SD3, SD4, SD5)
- wpusty uliczne dn 600 mm - 9,00 kpl. (WP1,WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8,
WP9)

drenaz rozsgczajgcy nr 2 na dz. nr ewid. 74 obreb 0003 Bubel tukowiska :
- sie¢ kanal. deszcz. (drenaz) z rur PP & 400 mm o dtugosci L=37,70 m,
- przykanaliki do wpustéw ulicznych z rur PVC @ 160 mm,

- studzienki osadnikowo-rewizyjne dn 1000 mm — 2 szt. (SD6, SD7)
- wpusty uliczne dn 600 mm - 4,00 kpl. (WP10, WP11, WP12, WP13)

Wody bedg rowniez odprowadzane powierzchniowo poprzez zaprojekowany sptyw
skarpowy wykonany z scieku skarpowego - typ trapezowy 50x50/38x20/15.

Parametry techniczne drenow:
— przekroj drenu rozsgczajgcego z kruszywa 70 x 50 cm,

— $rednica rury drenarskiej z PP — 400 mm,



Wody opadowe i roztopowe bedg réwniez odprowadzane powierzchniowo i
grawitacyjnie poprzez zaprojekowane cztery wpusty uliczne dn 600 mm (WP14, WP15,
WP16, WP17) do istniejgcego przepustu drogowego (planowanego do przebudowy) a
nastepnie do rowu przydroznego.

Planowana do wykonania przebudowa istniejgcego przepustu drogowego bedzie
polegata na rozbidrce istniejgcego przepustu betonowego DN 600 oraz wykonaniu
nowego przepustu z rury karbowanej PP DN 600 SN 8 w granicach pasa drogowego.
Przy projektowaniu nowego przepustu przyjeto zasade, ze projektowane swiatto jest
nie mniejsze niz Swiatto obiektu istniejgcego, rzedne wlotu i wylotu nowego przepustu
drogowego pozostang bez zmian (przekroj poprzeczny przepustu drogowego nie
ulegnie zmianie). Poniewaz nowy przepust zostanie dostosowany do nowego
zagospodarowania pasa drogowego, przyjeto ze przebudowa polega na rozbiérce
istniejgcego przepustu i wykonaniu nowego.

Do przebudowanego przepustu drogowego bedg wigczone cztery wpusty uliczne DN
600 za pomocg przytagcza typu ,in-situ”.

Parametry przebudowanego przepustu:
- $rednica przebudowanego przepustu: @ 600 mm

- rzedna dna wilotu przepustu:138,09 m n.p.m.

- rzedna dna wylotu przepustu: 137,65 m n.p.m.

- materiat: rura karbowana PP DN 600 SN8

- rzedna istniejgcej drogi nad przepustem drogowym - 141,13 m n.p.m.

Uzbrojenie projektowanych kanatdéw sieci kanalizacji deszczowej stanowig :

- studnie rewizyjne z osadnikiem z kregéw betonowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1000 mm,
z ptytg zelbetowg nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym
zakotwionym dn 600mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D 40 kN,
wg. obowigzujgcego normatywu lub rownowazng wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca. Przejscia rurociggdw przez sciany studni zelbetowej wykonac jako
szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu:
,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub réwnowazng wydang przez wtasciwg
jednostke certyfikujgcg i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN
1917:2002/AA:2008 lub rownowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy
zamawiac jako monolit dno studni tgcznie z pierwszym kregiem z fabrycznie
wykonanymi otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci gumowych lub
elastomerowych pierscieni wargowych o $rednicach zalecanych przez producenta rur
uzytych do montazu kolektora i przytgczy. Kgty montazowe otwordw pod sieci i
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przytgcza wykonac¢ zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku
wyjagtkowych dopuszcza sie wykonywanie otworéw w Scianie studni wiertnicami

o srednicy otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierscieni wargowych.
Studnie nalezy uszczelni¢ od zewnatrz.

Montaz - oczysci¢ wnetrze kielicha i bosy koniec, uszczelke zatozy¢ na bosy koniec
elementu studzienki, roztozy¢ poczatkowe naprezenia i umiescic w odsadzeniu,
wewnetrzna powierzchnie kielicha i uszczelke nasmarowac srodkiem poslizgowym,
zaleca sie dodatkowe smarowanie uszczelki, gdyz przyczynia sie to do zminimalizowania
sit wystepujgcych przy montazu, zatozy¢ w spoinie wspornej element wyrownujgcy
obcigzenie, nastepny element studni wprowadzi¢ centrycznie pionowo i opusci¢ w dot.

Konstrukcje studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 (lub rbwnowaznej) z elementéw jak
nizej: dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego),

o minimalnej wysokosci 2000mm (chyba, ze zbyt mata wysokos¢ studzienki na to nie
pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen pomiedzy elementami. Przytgczenia rur sg
wykonane za pomocg zabetonowywanych w trakcie formowania elementu przejsé
szczelnych pod katem i na rzednych wskazanych przez Wykonawce wg. przedmiotowe;j
dokumentaciji. Prefabrykaty posiadajg zamki dostosowane do potgczen na uszczelki DS.
SG. lub réwnowazne do potgczen z dennicg i kregami (przed montazem nalezy na
powierzchnie uszczelki oraz ,bosy” zamek elementu natozy¢ paste poslizgowa
dostarczona przez Dostawce studni), kregi o wysokosci: od 250 do 1000mm wykonaé

W SposOb ograniczajgcy ilos¢ potgczen, ptyta pokrywowa z otworem o srednicy 625mm
na wtaz, pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max
wysokosc¢ pierscienia wynosi 14 cm. W przypadku koniecznos$ci zapewnienia wiekszej
przestrzeni do regulacji wysokosciowej studni producent studni powinien zapewnié
odpowiednie dopasowanie wysokosci dennicy (zakres zmian wysokosci dennicy:
minimalna = 2,0m lub wysokos$¢ studzienki; maksymalna= 2,50 m), wtaz Zzeliwny typu
ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy D), studnie z elementami dennymi
z kinetg prefabrykowang z PP lub GRP zabetonowang w trakcie formowania elementu,
wyposazong w przejscia szczelne w ilosciach i rozmiarach zgodnych z zatwierdzong
dokumentacja, stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa
sztucznego) montowane mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm
i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczgcym sie w 27-30 cm,

- wpusty uliczne PVC/PP @ 600 mm systemowy, z odptywem bocznym

@ 200 mm, osadnikiem min. 1,0m, z wpustem zeliwnym uliczny klasy D-400, krata
na zawiasie, z zamknieciem ryglowym, z wktadkg osadnikowg (koszykiem) wg. PN-EN
124:2000, PN-EN 14982+A1:2011, lub réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca;

Studnie rewizyjne i wpusty uliczne stuzy¢ bedg do inspekcji kanatdéw i ich czyszczenia,
np. za pomocg pojazdéw typu WUKO.



- przykanaliki:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, SDR 34, o $rednicy DN 200 mm (& 200
x 5,9 mm), wg. PN-EN 1401-1:2009 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca, tgczone na uszczelki wargowe

z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 lub
rownowazne wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce;

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Zgodnie z wykonanymi odwiertami i dokumentacjg podtoza gruntowego profil glebowy
w przekroju projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujgco:

— wotworze nr 1 —do gt. 0,10 m pospétka zoétta, do gt. 0,30 m piasek sredni zétty,
do gt. 0,50 m gleba czarna, do gt. 0,70 m nasyp piasek sredni rdzawy, do gt.
1,50 m piasek pylasty bezowy.

— w otworze nr 2 — do gt. 0,10 m pospotka zotta, do gt. 0,50 m gleba czarna , do
gt. 0,85 m piasek pylasty bezowy, do gt. 1,50 m pyt piaszczysty zotty,

— w otworze nr 3 — do gt. 0,10 m pospédtka zotta, do gt. 0,40 m gleba czarna, do
gt. 1,25 m pospotka gliniasta brunatna, do gt. 1,50 m glina piaszczysta zoéfta,

— w otworze nr 4 — do gt. 0,10 m pospodtka zotta, do gt. 1,30 m gleba czarna, do
gt. 1,50 m piasek zagliniony zo6tty,

— w otworze nr 5 — do gt. 0,25 m pospotka zotta, do gt. 0,80 m gleba czarna do gt.
1,10 m piasek pylasty bezowy, do gt. 1,50 m pyt piaszczysty zotty,

— w otworze nr 6 — do gt. 0,70 m pospédtka zo6tta, do gt. 1,50 piasek gliniasty zoétty,

— w otworze nr 7 — do gt. 0,25 m pospotka zotta, do gt. 0,50 m gleba czarna do gt.
0,70 m piasek zagliniony zotty, do gt. 1,00 m glina piaszczysta brunatna, do gt.
1,50 m pyt piaszczysty bezowy.

Biorgc pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego

i kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu :Il . Na podstawie analizy danych
archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektdw sgsiednich,

z wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz odwiertdw i badan
makroskopowych podtoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych przez
geologa stwierdzono, ze obszarze inwestycji wystepujg warstwy gruntéw jednorodne

genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo.



Obliczenia statyczne i projektowe gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu lokalizaciji

projektowanego budynku wynosi 1,2m.

Stwierdzono wystepowania poziomu wdd gruntowych w przedziale od 1,90 mppt., jest

to zatem zalezne hydraulicznie od wod powierzchniowych.

Nie stwierdzono mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw
niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste. Na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.

z 2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gtebokos¢ posadowienia rurociggdw ponizej 1,2 m
ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

W oparciu o powyzszg ocene dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnos¢ gruntu 0,2MPa.

Nalezy wstepnie ujgc¢ okoto 40 % robot ziemnych ( wykopow ) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z uzyciem igtofiltrow jako elementow odwadniajgcych wykop

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu, oraz rozwigzania techniczno budowlane
w miejscach charakterystycznych Ilub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej pod drogg gminna w gminie
Janow Podlaski, oraz przebudowe istniejgcego przepustu drogowego .

Trase sieci zaprojektowano z odpowiednimi spadkami uwzgledniajgc naturalny spadek
terenu.

Teren objety opracowaniem jest réznicowany wysokosciowo lecz istniejgce roznice
terenu nie wptywajg na tresc¢ rozwigzan projektowych.

Budowa projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu na ktérym zostanie wykonana.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow, a planowane zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie wystepujg
istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanego obiektu budowlanego i otoczenia wedtug
przepisow odrebnych. Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw
oddziatywania istniejgcego obiektu na srodowisko, dziatki sgsiednie i zdrowie ludzi.
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Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach
obszaroéw chronionych NATURA 2000.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej pod
drogg gminng - powierzchnia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w tym:,

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej deszczowej z rur PP 400 mm -56,80 m?,
b) przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC200 mm -11,30 m?,
c) wpusty uliczne @600 -5,10 m?,
d) studzienki rewizyjne z osadnikiem @1000, -5,60 m?,

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zainwentaryzowane skrzyzowania

z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sieci wodociggowe, sieci energetyczne

i telekomunikacyjne).

Mogg wystgpi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do
realizacji robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wiascicieli sieci zlokalizowanych
w obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych trase sieci wytyczyC geodezyjne (przez
uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym,
chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych w sposob pokazany

w czesci graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci oraz wg wskazan
ujetych w protokole ZUD i decyzjach wydanych przez zarzadcéw (witascicieli) tych
kolidujgcych sieci (uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.
Wykopy pod realizacje przedsiewziecia zasypaC nowo dowiezionym kruszywem i
zagesci¢ do wskaznika Is = 1.0.

Zalecenia prowadzenia robdt ziemnych i montazowych projektowanych sieci.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wagsko przestrzenne, o $Scianach
pionowych (warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki

klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatos$ci min. 45kN/m? z odkltadem urobku obok
wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru;

- po utozeniu rurociggow, probach, itd., zasypke wykonywadé, rownolegle

z rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem,;

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznos¢ utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonac¢ niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
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odpowiednie oznakowanie drdg i przejs¢ dla pieszych, itd.;

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywacé recznie bez wzgledu na sposob wykonywania wykopdw (recznie, czy
mechanicznie);

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 100 mm to 1,0m;

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 200 mm to 1,2m;

- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >=5
Zageszczenie pod drogg, zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozyé podtoze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wiekszy, niz Srednicy 2 mm) zgodnie z obowigzujgcym normatywem
lub normy rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Podsypke nalezy
wykonaC poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg
wyrownawczg o migzszosci minimum 10 cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach;

- obsypke uktadac¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury;

- pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm

z zageszczeniem mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtdérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego)

w uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego;

- rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spdéd wykopu (podiozu) po odpowiednim
wyprofilowaniu jego dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do
podtoza;

- po utozeniu kanatéw (rurociggéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnoSci
poszczegolnych odcinkdw rur nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopow;
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- badania zageszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badanie na kazdym 50m
odcinku sieci wodociggowej;

- w przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltréw (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wod
z wykopdw poprzez osadnik piasku do odbiornika. Uzyskanie zgody na odprowadzenia
wody z pompowania, zgtoszenia, ewentualne pozwolenie wodno prawne jest po stronie
wykonawcy robot, wg. rzeczywistych potrzeb;

- w zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca;

4. Projektowana infrastruktura towarzyszaca.

Wraz z projektowang siecig kanalizacji deszczowej projektuje sie budowe drogi gminnej
nr 100059L w miejscowosci Bubel Lukowiska gmina Jandw Podlaski, budowa drogi
ujeta w oddzielnym opracowaniu.
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajagcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

" - LUBELSKA
' OKREGOWA
WNSEI Z B A
U7 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 17 czerwea 2024 r,

LOIIB.OKK.7131-32/069/24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynicréw budownictwa
{t j. Dz. U. z 2023 r. poz 551), art.12 ust. 2 i wst. 3, ustde pkt 3, art.14 ust. 1 pkt. 4b oraz art.15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2024 r. poz. 572, awanej dalej K. p. a™) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
preygolowania zawodowego oraz zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub WASILUK

magister inzynier
ur. dnia 15 grudnia 1988 r. w Parczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0087/PWBS/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

0d decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzby Ingynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

Zpgodnie z trescig art. 127a K. p.a:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg..

§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publiczncj oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
z¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nie

przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

ia pracz

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przmic'. nicz C}
S — 2/

dr hab. inz. Tomasz Cholewa drinz. Jerzy Adamezyk

mgr

Otrzymujy:

1. Pan Jakub WASILUK
ul.Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

2. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowe)
Izby Intynierdw Budownictwa
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jakub WASILUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczef uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przeviod

’

dr hab, inz, Tomasz Cholewa dr ir&\_cy" Adamcryk
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LUBELSKA
. OKREGOWA
Sl Z B A
; ~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 17 czerwca 2024 r,

LOIIB.OKK.7131-32/070/24

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach dowych archi oraz inzyni budownictwa
(. j. Dz U. 2z 2023 r. poz 551), art.d2 ust. 2 i ust. 3, ustde pkt 3, art.14 ust. 1 pkt. 4b oraz art.15a ust. 1 i 20 ustawy
# dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. 2 2024 r. poz. 725), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (1. Dz, U. 2 2024 r. poz. 572, zwanej dalej K. p. a.") po ustaleniu, #¢ zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz zloZeniu egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Stanistaw KOSZOLKO

magister inzynier

ur. dnia 6 wrzesnia 1989 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0079/PWBS/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W wigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K. p. a. odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od deeyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzig..

§ 2. Z dniem dorg ia organowi admini publi j odwiad ia o zr iu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna,

W przypadku ziozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic

preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

loneck Pr'x.ewm‘}n\icxafx s
il | '

dr hab. in#. Tomasz Cholewa dring. Jerzy-Adamezyk

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej KOSZOLKQ
m. Terchela 7

21-500 Biala Podlaska
2. Okrggowa Rada Lubelskicj Okrggowej
Izby Indynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Bartlomiej Stanistaw KOSZOLKO

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

1

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewndniéj;'q oy Q{/

L
dr hab. inz, Tomasz Cholewa drinz. Jerzy/Adamezyk
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Kopie zaswiadczen potwierdzajacych wpis projektanta i projektanta
sprawdzajacego na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

e ——® POLSKA
il ""\-I'l::\.l"\-L
Niws | 1 I B A
-'J \i l"' -E,--:- ;
= O = INZYNIEROW
=T

anill JUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
O RETIErzE werylikaryjyTee
LUB-HILU-NSLU-ISF *

Pan Jakub Wasiluk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0170/24

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzcy Rady Lubelskie] Okregowe] by Infynisrdw Budownictwa.

Tpodnie z art TE L
§ 1. Do zachownania slekironiccne] formy cynnosd prawne] wystarca soienie oswindozenis woll w postad elektronicne] | opstrzenie g

v iifikowmnym podpizem elektronicomym.
§ 2. OEwindzenie wod zhodone w formie elektronicre) jest rownowaine £ eiwisdczeniem woli 2oionym w formie piserne].

'wm“mminmm}quMmm:nmmmm ZmswisczEnia na
stronie Polskie] by Indyniercw Budownichws www.pibonzpd b kontakthufe sig 2 biurem weaschwe] Diremowe] Ity InZymisnow

Budownictwe.
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POLSKRA
I B &

INZYNIEEQW
— F
e sl rT JUDONHICTWA

Zaswiadczenie

© NImerzE wenyTi ke
LUE-RAS-WIV-DEY *

Pan Bartfomie] Stanistaw Koszotko o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0163/24

adres zamieszkania m. Terebela 7, 21-500 Biata Podlaska

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektroncznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku proez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

Zpoanie 7 art. 75 Ko
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy CynRosO prewne] wystarza soienie oswisdozenis woll w postad elekironicnej | opstrzenie Fo
v ifikowmnym podpisem elekironicamym.

5 2. DEwindczenie wol zhoione w formie iczme] jest rg ine z afwindczeniem woli o

ym W foaTmie pi

* ‘wenyfiknci; poprawnosd danych w niniejszym zafwiasoeniu modna sprawdzic 7 pomom nUMen. weryfikacynegn aiwiadcEnia ne
mwmmmm www.piiboonz pl b kEDntakchagc sig 7 biurem wisschee] Olrggoowej Iy Indynisnow
Budorwmactwe.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2029 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt
techniczny branzy sanitarnej dla obiektu budowlanego pn.:

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci
Bubel Ltukowiska gmina Janéw Podlaski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢
i moze by¢ przekazany do realizaciji

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specj alno'sc’,.
nr uprawnien:
instalacyjna,
Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Jakub Wasiluk LUB/0087/PWBS/24
. . . . - - instalacyjna
Sprawdzajacy branzy sanitarne;: mgr inz. Barttomiej Koszotko LUB/0079/PWBS/24

Podpis projektanta:

-18 -



ll. CZESC RYSUNKOWA

-19-



++ +++ -+ +
4+ + 4+ ++ -+
4+ 4+ ++++++ + -+
4+ + 4+ ++ -+

4—4—4—4—4—4—4—4—+4—4—+4—4—/
Sl el
R it it i ol SR S S S
\\4—4—4—4—4—4—4—4—4—/4—4—#4:

\4—4—4—4—4—4—4—4—4—4—/

™ 4—4—4—4—4—4—4—4—
AN \4—4—4—4—4—/4—3—
//\\ oo+ o

ANt
Vs G

LEGENDA:

PP400
PVC160

WD1 I - proj. wpust drogowy dn600

- proj. sie¢ kanal. deszcz. #400mm

- proj. siet kanal. deszcz. $200mm

SD1 O - proj. studnia rewizyjna dn 1000mm

Wykonawca projektu:
INBUD CONTROL
534 INB UD Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych
CONTROL ul. Armii Krajowe] 4
21-500 Biata Podlaska
Inwestor:

Gmina Janow Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janow Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel t.ukowiska gmina Janow Podlaski

Branza:
Sanitama

Nr rysunku:

1

13

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej

Data opracowania: Skala:
24.02.2025 1:500
Autorzy:
Funkcja: Imig i nazwisko: nsrpuepc::\l’rv];i%’: Da;e:):)a;‘)zz(:;\rﬁ;aar:ia, Podpis:
Projektant: mgr inz. instalacyjna
ORI | Jakub Wasik | LUBJoog7IPWBS/24 | 24022025
- mgr inz. instalacyjna
Sprawdzalacy: | g romie Koszoko | LUBI00T9PWBS/24| 24022025




LEGENDA:

_PP&00 proj. sieC kanal. deszcz. #400mm
_PVC160 - proj. siec kanal. deszcz. $200mm

wWD1 ]:EII - proj. wpust drogowy dn600

SD1 O - proj. studnia rewizyjna dn 1000mm

istn. przepust do przebud(;;&_y“\“‘\
n600mm L=5.40m
i

PP d
S LILI

109

=3 Wykonawca projektu:

V INBUD CONTROL
\ 4 {_NB UDL Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych
»

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biata Podlaska

L1
RIVa

RIVb
18/5

48/2

Inwestor:
Gmina Janow Podlaski

ul. Bialska 6A
21-505 Janow Podlaski

I

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel tukowiska gmina Janéw Podlaski

I
|
|
| I‘ Branza: Nr rysunku:
\ I Sanitarna 1 213
I
| / : : ] Tytut rysunku:
} ———————————— J é ‘l : Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej
|
|
‘ ; : - Data opracowania: Skala:
\ | | = 24.02.2025 1:500
| |
I | |
I ‘l : Autorzy:
I
I — -
i Funkga Imie i nazwisko: Speqa\nolsc’,l Data opracowania, Podpis:
| nr uprawnien: sprawdzenia:
I
| - . .
Projektant mgr inz. instalacyjna 24.02.2025

Jakub Wasiluk LUB/0087/PWBS/24

|
. mgr inz. instalacyjna
SPrawdzaiacy:|  partomie Koszolko | LUBIOOTOPWRSI4| 24022025




LEGENDA:

00°0S£77%8
7
///
7
7
e i T—| I S [ Y ) S n e ﬂ - proj. siec kanal. deszcz. $400mm
I 7
1 | Y | /
I I | ~o ! s . ..
_________________________________ R A R ~ - _PVC160 - proj. siec kanal. deszcz. $200mm
______________________________________________ TR TTTETE e 1o~ -
- [ | N s .
=) o ! SD6139 85 | | ] P e WD1 IFI - proj. wpust drogowy dn600
o | ~ Ve
_ = Col ] 137,90 | {&| 1 |
= —d - | N . . . .
=, © - - S b = 2 i SNl e SD1 O - proj. studnia rewizyjna dn 1000mm
N~ — WD11 ORI S . P
( \ 3 ! N e
-0 s — XJL I N 7
3 - T I ~7 P
- s 2 Tttt ————— T | e
;. ’ A _ e |
=s— | | T e = L = =1 e
e e Y { VAR N N [ — //
- s T T T T o s
N p—— | B | =
. WD10 / <, << l, ! ~ Wykonawca projektu:
o~ | Sirl
= N o .I v INBUD CONTROL
= 1 i ! 54 INBUD Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych
o = i = i CONTROL ul. Armii Krajowej 4
= =) ’; 0 ! 21-500 Biata Podlaska
- : — I
] & i = o .'I Inwestor:
; e = Gmina Janéw Podlaski
; ! ul. Bialska 6A
) 21-505 Jan6w Podlaski
' |
e e !
""""""""" II' Nazwa obiekiu budowlanego:
————————— J
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel tukowiska gmina Janéw Podlaski
Branza: Nr rysunku:
Sanitarna 1 313
Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej
Data opracowania: Skala:
24.02.2025 1:500
Autorzy:
Funkeja: Imig i nazwisko: Specjalno_s’c’l,' Data opracowa r.wia, Podpis:
nruprawnien: sprawdzema.
Proiektant: mgr inz. instalacyjna
\ TORKANE | JakubWasiiuk | LUBJ0087IPWBSI24 | 24022025
- mgr inz. instalacyjna
Sprawdzajacy: Bartiomiej Koszolko | LUBJ0079/PWBS/24 24.02.2025




1:100

v

1:500

SD1

SD2

SD3

Sh4

SDS

POZIOM _PORGWNAWCZY 135.00 m n.p.m. g
RZEDNA TERENU [STN.
RZEDNA DNA KANALU §

/AGLEBIENIE DNA KANALU

2.50( 142.50] 145.00 [studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.d. =56

2.321142.34 | 144.66 |studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.dr=H=34

2.53[142.39]144.92 [studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.dsH=29

2.57[143.05]145.62 [studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.d.=142:p5-

2.571143.58| 146.15|studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.d.=142.58 \\\\\

SPADKI, DEUGOSCI

39.60m|0.4%
0.4%

13.20m

2.3%

51.50m

SREDNICA, MATERIAL

PP dn400mm

ODLEGLOSC]

0.00

39.60

39.60

13.20

SN L=104.30m
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52.8

28.40

81.20
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104.30

HEKTOMETRY

SD1

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl)

SD2

SDJ

SD4
@

SDS

125.00m

n.p.m.

SD6

kabel telek.

/////

136.47

przytgcze wodociggowe, Rz.o.

SD7/

136.19

135.84

3.00 136.85 139.85 studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.d.=135.85

2.30]135.60] 137.90 | studnia betonowa osadnikowa dn1000mm, Rz.d.=134.60

0.00
19.90

30.50

37.70
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Piyta przykrywajgca

. 1600
L 450 9625

Wtaz zeliwny DN 600 D400 (DETAL "B”)

L | / Rz.t. Ptyta przykrywajgca
Wtaz zeliwny DN 600-D400
| ﬂ" obetonowanie pierscienia
~ wtazu — beton C16 Rz.t.
——

| Pierscien wyrownawczy —

DETAL "B” — Sczegdt montazu wtazu:

150

200,

) ) L 6, 8, 10 cm, dosto ¢
Pierscien odcigzajgcy | do rzednej terenu
1640 Pierscien odcigzajgcy Warstwa beton
200, 1240 200 Krqg nadstawczy
S N ﬁ‘
L\J‘
7
Kregi nadstawcze 250, 500, 750, 1000 mm T / \
1200 % Ptyta przykrywajgca
Fr u Dennica zbiornika
od
£
1S
o
3 OPIS RZEDNYCH
N Rzeand
Rz.t.
| terenu
e zedna dna studni
o Rz.ds. | rodku kinety
Piasek stabilizowany
J| V cementem w proporcjach 1:10
pays
Dennica zbiornika Honanea propit
7 INBUD CONTROL
1200 J B é INBUID Kontrola| Obstuga Inwestycji Budowlanych
g S d SN e pfy CONTROL ul. Armii Krajowej 4
7J_|/ H = : — 21-500 Biata Podlaska
& Inwestor:
Gmina Janéw Podlaski
/D/g 1. Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/o$), nasigkliwo$¢ <5%, ul. Bialska 6A
mrozoodpornos$¢ dla zbiornika i kregéw powyzej F100, mrozoodpornosé dla ptyty F150; 21-305 Janow Podlaski
2. Wszystkie elementy fgcznie z ptytg pokrywowg fgczone na uszczelke
. . . . P 0 Nazwa obiekfu budowlanego:
e 3. Przed potaczeniem ze sobg elementoéw betonowych, uszczelki nalezy posmarowaé pastg poslizgowg dotaczong
rzez producenta do elementdw betonowych; R iy o , . . .
€ 4 :\J/Iaksy?nalna wysokos¢ do jakiej mozna styosowa(': pierscienie wyrownawcze - 20 cm.; Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel t.ukowiska gmina Janow Podlaski
§ 5. Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), o minimalnej wysokosci 1000mm
1000 o~ (chyba, ze zbyt mata wysokos¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potaczen pomigdzy Branza: Nrysunku: Nr arkusza:
| elementami Sanitarna 2 11N
Kineta "slepa’ o 6.  Wiaz kanatowy @600 klasy D400 zgodnie z normg PN - EN - 124, wysokos$¢ 15 cm, pokrywa z zabezpieczeniem Tytuf rysunku:
S przed obrotem lub niewtasciwym utoZzeniem (z pozycjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomoca Szczegot studni rewizyjnej dn1000mm
— rygli, korpus wtazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu '
| 10%,, -10% | 7. Stopnie zlazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w Skal:
dwach rzedach w odlegto$ciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczgcym sie w
przedziale 27-30 cm Autorzy:
8.  Wszystkie elementy studni od jednego producenta pe——— ,
Funkcja: Imie i nazwisko: pecia nqsg,l Data opracowa r'ua, Podpis:
nr uprawnien: sprawdzenla.
. . mgr inz. instalacyjna
Projekent | b Wasiuk | LUBIoOGTPWBS/24 | 011042025
- mgr inz. instalacyjna
SPrawdzaacy:|  gortomie Koszolko | LUBIOOTOPWBSI24| 02042025




Woust uliczny D400 o wym. 420x620 (zel.sferioidalne)
lub D400 o wym. 400x600 (zel. szare)

z kotnierzem 3/4

@100

Teleskopowy adapter 620
do wtazow z kotnierzem @770

Wykonawca projektu:

574 CONTROL

INBUD CONTROL

UD Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biata Podlaska

Inwestor:

Gmina Janéw Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janow Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel t.ukowiska gmina Janow Podlaski

N,
zelbetowy adapter o
do wpustu ulicznego =
zelbetowy pierscieri QV N
odcigzajgcy . N 7 IR
(opcje) S ///// Q0 (0/#6608 ly%//////z/// ;S\)l e
V.
T
Uszczelka T
Ry
Wiaderko osadnikow 8
N
QU —
Rura karbowana
2600
Uszczelka
AT
M
Ny
S
7 A
Kineta "slepa” 600
~
S Yo\

Studzienka deszczowa dn 600 osadnikowa

z teleskopowym adapterem do wlazéw (i zelbetowym
plerscieniem odciazajgcym) oraz wpustem ulicznym
klasy D400

Branza:
Sanitarna

Nr rysunku:

3

Nr arkusza:
17

Tytut rysunku:

Szczegét wpustu drogowego dn600mm

Skala:
Autorzy:
Funkcja: Imig i nazwisko: Specja\nqéé],l Data opracowgnia, Podpis:
nr uprawnien: sprawdzenla:
Proektant: mgr inz. instalacyjna
ORI JakubWasiuk | LuB/oog7/PWBS/24 | 01042025
- mgr inz. instalacyjna
SPrawdzaacy:|  gortomie Koszolko | LUBIOOTOPWBSI24| 02042025
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