Szydtowski Piotr, Biuro Projektéw Drogowych "TMP PROJEKT"
ul. Krzyzéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

_ _ Projekt
Biuro Frojektow Drogowych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej Nr 100079Lw miejscowosci Klonownica Mata o dt. 550 mb
ADRES INWESTYCJI : DG 100079L w miejscowosci Klonownica Mata

INWESTOR : Wojt Gminy Janéw Podlaski

ADRES INWESTORA @ ul. Bialska 6A, 21-505 Janow Podlaski

BRANZA : SIEC WODOCIAGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Durda (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA T MAJ 2025+,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatku od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2025 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Przebudowa sieci wodociggowej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
2|KNR-W 2-25 |Rurociagi wody zimnej rozebranie wraz z wykopem i zasypaniem demontaz. |m
d.1/0508-10
325 m 325,000
RAZEM 325,000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
((1+330,30)*1,0)*1,6*0,7 m3 371,056
RAZEM 371,056
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0308-04 z.0. |nowych w gruntach suchych kat. llI-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
((1+330,3)*1,0)*1,5*0,3 m3 149,085
RAZEM 149,085
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(331,3)*1,5*2 m?2 993,900
RAZEM 993,900
6|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
((331,3)*1,0%(0,2+0,1+0,3))-((331,3)*3,14*0,05*0,05) m3 196,179
RAZEM 196,179
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 z.o0. |3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((poz.3+poz.4)-poz.6)*0,8 m3 259,170
RAZEM 259,170
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 z.0. |3.0 m w gr.kat. |-l - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((poz.3+poz.4)-poz.6)*0,2 m3 64,792
RAZEM 64,792
9|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-04 sr.zewnetrznej 110 mm
330,30 m 330,300
RAZEM 330,300
10| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig m
d.1/0101-01 aluminiowg o $r. nominalnej 80 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
15 zigcz. 15,000
RAZEM 15,000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma niebieska z tworzywa |m
d.110219-01 sztucznego
analogia
poz.9+poz.10 m 331,300
RAZEM 331,300
13|KNNR 4 Tréjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/100/100 mm kpl.
d.1/1105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4 Trojniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/80/100 mm kpl.
d.1{1114-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/1119-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1{1430-01 BLOK OPOROWY
12*0,05 m3 0,600
RAZEM 0,600
17|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
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2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
18 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1611-01 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
19/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1612-01 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
20|KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere-|km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
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