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Przebudowa drogi gminnej ul. Bakaliowej
w miejscowosci Janow Podlaski

Stadium: Projekt wykonawczy

OSWIADCZENIE

dla zadania pn.:

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla w/w inwestycji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCJA TYTUL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
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UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/22/12
DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grodaia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw
budownictwi oz urbanistow / Dz. U, z 2001 r. Nr Spoz 42, zezm/, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 1, l'rumwwm/m,anlny Dz U. 22006 1. Ne 156, poz. 1118 z poin. zm/, § 11 ust. | pkt. 1§ § 18 wst. 1pkt 142
rozporzdzenia M a T wa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzicinych funkcyi technicznych w

budownictwie / Dz. U 22006 1. erJ poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U. 2 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 2 pbin zm. /

stwicrdzamy, Z¢

Pan Tomasz MIKOLAJUK
magister inZzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednienicm w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzasndnicnia decyzii.
Zakres nadanych uprawnics budowlanych wikazano na odwrocic decyzji

Pouczenie :
I, Zgodnie z art. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podum do wytonywmu s-mdmlnych funkcji leclmicmych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do i G Jancgo oraz wpis mi listg

czdonkdw wiadciwe) izby samorzadu zawodowego, potmdmny nlmndamm wyﬁ-nym przez ¢ m. z okredlonym w nim
terminem waznodei
2. Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj lzby Iazynxnh Budownictwa w anuwlu

7a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskic) Okrggowej Lzby lazy w Lublinie, w terminie
cziernastu dni od dnia jej dorgcaenia.
Sklad orzekajycy Komisji Kwalifikacyjnej:
Cyf cy
mgr inz. k mgs in2 ilezopolski
Otrzymuja:

Pan Tomasz Mikofajuk

ul. Gromadzka 13A,

21-500 Biala Podlaska
2. Gloéwny Inspektor

Nadzoru Budowlancgo
3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

. Namocy art. 12 ust. | pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnodci objgtej ninicjszy mi uprawnicniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen

I1.

Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

W,




@ POLSKA
I I B A

INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o rasmerze weryfikacyjrym:
LUB-UBD-LRC-JLE *

Pan Tomasz Mikofajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Indynierdow Budownictwa.

Zgncnie T art. 783 k..

§ 1. Do zachowsnia elektronicone] fommy coynnosci prewne] wystarcz #otenie ofwisdcoeniz woll w posteci elekironicnej i costrzenie go
ewelifikcwanym podpisemn elsktroniczrym

§ 2. Ofwindrzenie woli 2iodone w formis slektroniczne] jest rownownine z ocdwiadczeniem wall 23ofonym w formis pisemne].

" Wergfisacg pnpnwnns:l g2nych w ninigiszym zEswiRcCzEniU modne :-pruwdzl: 22 pomacy numens weryfisacyjnego zeswRcczenin nz

stronie Polskie] Izby Indyrierow Budownictws wwew.pibuorgpl WD kontekhuac sie 2 biurem wiasciwe| Okragowej lzoy InZymierdw
Budcwnictwe.



I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Bakaliowej w miejscowosci Jandw Podlaski w
gminie Janéw Podlaski. Lokalizacje przedmiotu zamoéwienia objetego projektem przedstawiono na planie
orientacyjnym Rys. 1.

Zakres rob6t branzy drogowej obejmuje:

e roboty przygotowawcze
e przebudowy nawierzchni jezdni z ttuczniowej na beton asfaltowy o szerokosci 5,0 m
¢ wykonania poboczy ulepszonych kruszywem tamanym 0/31,5 o szerokosci 0,75 m
e prace wykonczeniowe i porzadkowe
1.2. Cel opracowania
Celem jest przygotowanie dokumentacji na etapie projektu wykonawczego stanowigcego uszczegétowienie
rozwigzan zawartych w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym dla
zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Bakaliowej w miejscowosci Janéw Podlaski w gminie Janow
Podlaski.”.
1.3. Materialy wyjsciowe
e mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw techniczno
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. 2025 poz. 647)
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.U. 2024 poz. 1292)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 ze zm.)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.)
e  Wytyczne Inwestora
e  Wlasna wizja w terenie
2. Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng okre$lono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (tj.: Dz. U.z 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Okreslono, Ze zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajacy ochrone

srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojewo6dztwa lubelskiego w miejscowosci Janéw Podlaski w gminie
Janéw Podlaski. Poczatek opracowania stanowi km 0+000 tj. koniec ist. nawierzchni bitumicznej ulicy
Bakaliowej w okolicy zjazdu do Zaktadu Produkcyjnego FoodWell Sp. z o0.0. Na catej dtugosci droga gminna
posiada nawierzchnie tluczniowa oraz z destrukt o szerokosci od 3,5 do 4,5 m oraz obustronne gruntowe
pobocza o szerokosci okoto 0,50 m. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze oraz leSne
znajdujace sie na obrzezach miejscowosci Janéw Podlaski. Koficem opracowania jest km 0+325,50 tj. krawedz
istniejacej nawierzchni ulicy Przemystowe;j.
Wzdtuz istniejacej drogi zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia:

o sie¢ elektroenergetyczna
e siec teletechniczna

W wyniku realizacji inwestycji zmieni sie sposdb zagospodarowania dziatek objetych inwestycja. Zmiany beda
dotyczy¢:



e roboty przygotowawcze

e przebudowy nawierzchni jezdni z ttuczniowej na beton asfaltowy o szerokosci 5,0 m
¢ wykonania poboczy ulepszonych kruszywem tamanym 0/31,5 o szerokosci 0,75 m

e prace wykonczeniowe i porzadkowe

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
4.1. Stan projektowany
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
e roboty przygotowawcze
e przebudowy nawierzchni jezdni z ttuczniowej na beton asfaltowy o szerokosci 5,0 m
* wykonania poboczy ulepszonych kruszywem tamanym 0/31,5 o szeroko$ci 0,75 m
o prace wykonczeniowe i porzadkowe

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejacej drogi gminnej do parametréw drogi klasy ,D”,
poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu poruszania sie samochodami, rowerzystami i pieszymi zamieszkujacymi
w sgsiedztwie przebudowywanej drogi. Droga ta ma stanowi¢ dojazd dla samochodéw ciezarowych do Zaktadu
Produkcyjnego FoodWell Sp. z 0.0., w celu zminimalizowania liczby pojazdéw ciezarowych zaktécajacych ruch
lokalny.

Zakres przebudowy obejmuje poszerzenie istniejacej jezdni o nawierzchni ttuczniowej do normatywnej
szerokoSci 5,0 m oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm. Po obu
stronach drogi nalezy wykona¢ pobocza o szerokosci 0,75 m, umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 o grubosci
10 cm i spadku poprzecznym 8%.

Poczatek opracowania stanowi km 0+000, tj. koniec istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy Bakaliowej w
okolicy zjazdu do Zaktadu Produkcyjnego FoodWell Sp. z o0.0., natomiast koncem opracowania jest km 0+325,50,
tj. krawedz istniejacej nawierzchni ulicy Przemystowe;j.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo, na teren przylegly do drogi, w granicach pasa
drogowego drogi gminne;j.

4.2. Parametry techniczne
Zastosowano parametry techniczne jak ponizej:

o klasa drogi -,D”

o szerokos$¢ jezdni -5,00m

o szeroko$¢ pasa ruchu -2,50m

e liczba jezdni -1

e liczba paséw ruchu -2

e poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego -0,75m

¢ odwodnienie - na przylegly w granicy pasa

drogowego teren

Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do
rzednych istniejgcej nawierzchni drogi gminne;j.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo, na teren przyleglty do drogi, w granicach pasa
drogowego drogi gminne;j.

4.4. Projektowana konstrukcja
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

e  w.Scieralnaz AC11S50/70 -4 cm
e  w.wiazacaz AC16W 50/70 -5cm
e  podbudowa zasadnicza z AC22P 50/70 -8cm
e  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 stab. mech. -20 cm
e  warstwa z CBGM 3/4 (z betoniarni) -20cm
e  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/16 -20 cm

Konstrukcja pobocza
e  mieszanka kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/31,50 Coo/3
stabilizowanego mechanicznie -10 cm



5. Dane o obiektach podlegajacych ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Parametry techniczne dréog pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projekt przedmiotowej drogi spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Zaprojektowano droge szerokos$ci od 6,0 m o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do kazdego obiektu budowlanego i o kazdej porze roku zlokalizowanych
wzdtuz przedmiotowej drogi powiatowe;j.

7. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Zaprojektowane rozwigzania zostaly dostosowane do przebiegu dziatek ewidencyjnych przeznaczonych pod
pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych. Przyjete rozwigzania zaprojektowano
w spos6b zapewniajgcy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejgcej drogi i istniejacych
zjazdow.

W zwiazku z przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej istnieje konieczno$ci wycinki dorostego
drzewostanu. Teren nalezy wyplantowac i uzupetni¢ humusem gr. 10 cm oraz obsiac trawa.
8. Rozwiazania elementéw wyposazenia technicznego zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem

Przedmiotowa droga zostata zaprojektowana zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi (, Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, ustawa o drogach publicznych, itp.)
oraz formalno-prawnymi. Odcinek objety zasiegiem projektu bedzie wyposazony we wszystkie urzadzenia
zapewniajgce jego bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim standardzie.

9. Przewidywany termin realizacji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2025 r.
10. Gospodarka odpadami
W fazie budowy powstawa¢ beda odpady zwigzane z:

e wykonywaniem rob6t ziemnych

o uktadania konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

Powstajace odpady zaliczane s3 do grupy 17 - odpady z demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych), zgodnie z $2 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (tj.: Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.).

Powstajace odpady- zostang przewiezione przez wykonawce robdt na wilasng baze i przekazane do
recyklingu.

Ponadto ewentualna baza na budowie bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw
socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne state. W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie
powstawania odpaddéw. Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpadéw komunalnych, ktére
powstaja w wyniku uzytkowania drogi, w szczegdlno$ci wyrzucania $mieci organicznych, plastikéw z
przejezdzajacych pojazdéw. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o
ktérych mowa powyzej, na dzien dzisiejszy réwniez wystepuja i sg typowe dla drég. Powstajace odpady
komunalne beda przez wtasciciela drogi zbierane i zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Po zakoriczeniu roboét teren zostanie uporzadkowany przez Wykonawce.
11. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.



I1 ZALACZNIKI
Zalacznik nr 1 - Tabela rob6t ziemnych

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC  OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,05 4,35 0,00
15,00 0,35 87,46 0,35 87,11

0+015,00 0,00 7,31 87,11
10,00 9,07 54,74 0,07 54,67

0+025,00 0,01 3,64 141,78
25,00 1,28 82,64 1,28 81,36

0+050,00 9,09 2,97 223,14
25,00 3,58 66,27 3,58 62,70

0+075,00 0,20 2,33 285,84
25,00 3,43 60,77 3,43 57,33

0+100,00 0,08 2,53 343,17
25,00 3,27 69,58 3,27 66,31

0+125,00 9,19 3,03 409,48
25,00 2,93 71,52 2,93 68,60

0+150,00 9,05 2,69 478,08
25,00 3,06 68,44 3,06 65,39

0+175,00 9,20 2,79 543,46
25,00 3,73 65,91 3,73 62,17

0+200,00 9,10 2,49 605,63
25,00 4,43 66,61 4,43 62,18

9+225,00 9,25 2,84 667,81
25,00 4,28 73,43 4,28 69,14

0+250,00 9,09 3,03 736,96
25,00 4,77 48,21 4,77 43,45

0+275,00 9,29 0,83 780,40
25,00 29,64 11,86 11,86 -17,78

0+300,00 2,08 0,12 762,62
25,48 26,51 274,69 26,51 248,18

0+325,48 0,00 21,44 1010, 80

RAZEM 91,33  1102,13 73,55

Nadmiar WYKOP 1010,80m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



111 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys nr 3 Przekr6j normalny w skali 1:50

Rys nr 4 Profil podtuzny w skali 1:50/500

Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100
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BRANZA DROGOWA
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- proj. kraweznik betonowy wtopiony 20x22
- proj. pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5
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KONSTUKCJA JEZDNI

4 cm_|w. Scieralna AC11S 50/70_
5cm |w. wigzgca z AC 16W 50/70
8 cm |podbudowa zasadnicza z AC22P

20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

20 cm

w. gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (z betoniarki)

20 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/16

277 cm

pobocza z mieszanki niezwigzanej C90/3
z kruszywa tamnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o gr. 10 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

skala 1:25

Szczegot kraweznika 15X30
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