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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ZLECENIE INWESTORA, PROJEKT, WIZJA LOKALNA, PRZEDMIARY
1.1. PODSTAWA PRAWNA - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm. )
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatku od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujacego na dzien sporzgdzenia kosztorysu.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2025 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

" roboty przygotowawcze

" przebudowy nawierzchni jezdni z tluczniowej na beton asfaltowy o szerokosci 5,0 m

" wykonania poboczy ulepszonych kruszywem tamanym 0/31,5 o szerokos$ci 0,75 m

" prace wykonczeniowe i porzagdkowe

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejgcej drogi gminnej do parametréw drogi klasy "D", poprawe bezpieczenstwa oraz
komfortu poruszania sie samochodami, rowerzystami i pieszymi zamieszkujgcymi w sasiedztwie przebudowywanej drogi. Droga ta ma
stanowi¢ dojazd dla samochodéw cigzarowych do Zaktadu Produkcyjnego FoodWell Sp. z 0.0., w celu zminimalizowania liczby pojaz-
dow ciezarowych zaktdcajacych ruch lokalny.

Zakres przebudowy obejmuje poszerzenie istniejacej jezdni o nawierzchni thuczniowej do normatywnej szerokosci 5,0 m oraz wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm. Po obu stronach drogi nalezy wykona¢ pobocza o szerokosci 0,75 m,
umocnione kruszywem famanym 0/31,5 o grubosci 10 cm i spadku poprzecznym 8%.

Poczatek opracowania stanowi km 0+000, tj. koniec istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy Bakaliowej w okolicy zjazdu do Zaktadu
Produkcyjnego FoodWell Sp. z 0.0., natomiast korncem opracowania jest km 0+325,50, tj. krawedz istniejgcej nawierzchni ulicy Prze-
mystowe;j.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo, na teren przylegty do drogi, w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ATHENASOFT wyd.| 2000
3|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
4/ ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996
5/ORGBUD wyd.lll 1987 biuletyny do 9 1996
DZIALY KOSZTORYSU
Lp.| Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 13
1.1 Roboty przygotowawcze 1 10
1.2 Roboty ziemne 11 13
2|45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég 14 28
21 Jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego 14 25
2.2 Roboty wykonczeniowe 26 28
3]45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 29 31
3.1 Oznakowanie pionowe 29 30
3.2 Oznakowanie poziome 31 31
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1. terenie réwninnym
1
od km 0+000 do km 0+ |0,32550 km 0,33
325,50
RAZEM 0,33
2|KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunigciem pozostatosci po  |ha
d.1. karczunku.
1
185*3,0/10000 ha 0,06
RAZEM 0,06
3/KNNR 1 0101-03 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt.
d.1. cm
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
4|KNNR 1 0101-04 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 |szt.
d.1. cm
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
5/KNNR 1 0107-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.
1
poz.3*PoleKotaD(0,3)*3 mp 1,91
poz.4*PoleKotaD(0,3)*4 mp 3,67
RAZEM 5,58
6/KNNR 1 0107-02 Wywozenie karpiny poza miejsce robot. mp
d.1.
1
poz.5*0,25 mp 1,40
RAZEM 1,40
7/|KNNR 1 0110-01 Usuniecie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i |mp
d.1. resztki
1
poz.5*0,5 mp 2,79
RAZEM 2,79
8/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1. mechanicznie
1
ist. stara naw. 70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
9/KNR AT-03 0102-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm |m?2
d.1. z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
ist. stara naw. 235 m?2 235,00
RAZEM 235,00
10/KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mecha- |m?2
d.1. nicznie wraz z utylizacjg.
1
poz.8 m2 70,00
poz.9 m2 235,00
RAZEM 305,00
1.2 Roboty ziemne
11|KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.1. 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
2 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacjg wykonang przez wykonawce - wykonanie koryta pod kons-|
trukcje jezdni, odtworzenie rowow.
tabela robét ziemnych 1102,13 m3 1102,13
RAZEM 1102,13
12|KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat.
2 gruntu I-1V) ponad 1 km do 5 km.
Krotno$¢ = 4
poz.11 m3 1102,13
RAZEM 1102,13
13/KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego przez |m3
d.1. wykonawce.
2
tabela robét ziemnych 91,33 m3 91,33
RAZEM 91,33
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

-3-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
21 Jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego
14|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone |m
d.2. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
1
700 m 700,00
RAZEM 700,00
15/KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
1
poz.14*0,0825 m3 57,75
RAZEM 57,75
16|KNNR 6 0104-02 Warstwy mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/16 zageszcza- |m2
d.2. ne mechanicznie o gr. 20 cm
1
jezdnia 1790 m?2 1790,00
odsadzki poz.14*0,3 m2 210,00
RAZEM 2 000,00
17/KNNR 6 0109-03 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem CBGM3/4 pielegnowane |m?2
d.2. piaskiem i woda o gr. 20 cm.
1
jezdnia 1790 m2 1790,00
odsadzki poz.14*0,3 m2 210,00
RAZEM 2 000,00
18/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m2
d.2. nej mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
1
jezdnia 1790 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
19|KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2. podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
poz.18 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
20|KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC22P 50/70 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
jezdnia poz.18 m2 1790,00
RAZEM 1790,00
21|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2. warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.18 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
22|KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC16W 50/70 o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
1
jezdnia poz.18 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
23|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.2. warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.18 m?2 1.790,00
RAZEM 1790,00
24|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1
jezdnia poz.18 m2 1790,00
RAZEM 1790,00
25/KNNR 6 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mecha- m2
d.2. nicznie i grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m.
1
326*0,75*2 m?2 489,00
RAZEM 489,00
2.2 Roboty wykonczeniowe
26|KNR 2-01 0701-0102 Reczne kopanie rowéw dla przepustéw kablowych o gtebokosci do |m
d.2. 0,8 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-ll
2
7+12+22+9+13+9 m 72,00
RAZEM 72,00
27|KNNR 6 0104-01 Podsypka pod rury ostonowe z piasku $rednioziarnistego o gr. 10 |m2
d.2. cm.
2
poz.26*0,4 m?2 28,80
RAZEM 28,80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
28|KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.2. na skrzyzowaniach sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej pod
2 zjazdami i jezdnia.
poz.26 m 72,00
RAZEM 72,00
3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
29|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych |szt.
d.3. w fundamencie z betonu C12/15.
1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
30{KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.3. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
3.2 Oznakowanie poziome
31/KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie segre- |m?2
d.3. gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie cienkowarst-
2 WOWO.
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
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