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.  CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Zmierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest prowadzenie
ruchu drogowego. Budowa drogi zapewni prawidtowg komunikacje i dojazd do
posesji. Wykonana kompleksowa budowa zapewni bezpieczenstwo wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego, komfortowe przemieszczanie sie oraz poprawi
estetyke drogi. Wybudowana kanalizacja deszczowa i przebudowa przepustu
zapewnig wtasciwe odwodnienie korpusu drogowego.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa droqi.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano budowe
drogi gminnej nr 100059L — w m. Bubel tukowiska na odcinku od km 0+000,00
do km 2+456,76 wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przebudowg przepustu.

— klasa techniczna drogi: D,

— kategoria ruchu: KR 1,

— dtugos¢ projektowanego odcinka: 2 456,76 m ,

— powierzchnia jezdni: 11 142,50 m?,

— powierzchnia projektowanych zjazdow: 529,50 m? ,
— powierzchnia projektowanych poboczy: 2 602,50 m?,
— powierzchnia biologicznie czynna : 3 523, 20 m?,

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:

— nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej typu cegietka koloru
szarego, obramowang obustronnym kraweznikiem betonowym,



— nawierzchnie zjazdow z betonowej kostki brukowej typu cegietka koloru
grafitowego, obramowane od strony posesji i jezdni kraweznikiem zas
pozostata czes¢ obramowana obrzezem betonowym,

— obustronne pobocza z mieszanki niezwigzanej,

Budowa kanalizacji deszczowe.

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej: kanat deszczowy z rur PP
(LP — czesciowo saczgce) SN-8 szczelinowe o srednicy dn400mm, fabrycznie
owiniete geowtokning, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm
(przykanaliki).

Studzienki z kregéow betonowych DN1000mm. Do wpustéw ulicznych
zaprojektowano odejscia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze
Sciankg litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o s$rednicy @ 200x5,9mm.
Zaprojektowano wpusty uliczne srednicy dn 600 mm PVC/PP/PE z Zzeliwa klasy
D400.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm o dt.= 142,00 mb.

- odejscia boczne (przykanaliki) kanalizacji deszczowej z rur PVC200 mm
o dt.= 56,60 mb.

Razem = 198,60 mb.

- Studzienki rewizyjne z osadnikiem dn 1000 mm - szt

- Wpusty uliczne dn 600 mm - 17 szt.

Projektowana sie¢ bedzie sie sktadata z dwdch odcinkéw drenazy rozsgczajgcych
rurociggow:

- drenaz rozsgczajacy nr 1 zlok. na dz. nr ewid. 377 obreb 0004 Stary Bubel, nr
ewid. 74 obreb 0003 Bubel tukowiska :

- sie¢ kanal. deszcz. (drenaz) z rur PP @ 400 mm o dtugosci L=104,3 m,

- przykanaliki do wpustéw ulicznych z rur PVC @ 160 mm,

- studzienki osadnikowo-rewizyjne dn 1000 mm - 5 szt. (SD1, SD2, SD3, SD4,
SD5)

- wpusty uliczne dn 600 mm - 9,00 kpl. (WP1,WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7,
WPS8, WP9)

- drenaz rozsgczajgcy nr 2 na dz. nr ewid. 74 obreb 0003 Bubel tukowiska :
- sie¢ kanal. deszcz. (drenaz) z rur PP @ 400 mm o dtugosci L=37,70 m,

- przykanaliki do wpustéw ulicznych z rur PVC @ 160 mm,

- studzienki osadnikowo-rewizyjne dn 1000 mm — 2 szt. (SD6, SD7)

- wpusty uliczne dn 600 mm - 4,00 kpl. (WP10, WP11, WP12, WP13)




Parametry techniczne drenow:
- przekroj drenu rozsgczajgcego z kruszywa 70 x 50 cm,
- $rednica rury drenarskiej z PP — 400 mm,

Wody opadowe i roztopowe bedg réwniez odprowadzane powierzchniowo i
grawitacyjnie poprzez zaprojekowane cztery wpusty uliczne dn 600 mm (WP14,
WP15, WP16, WP17) do istniejgcego przepustu drogowego (planowanego do
przebudowy) a nastepnie do rowu przydroznego.

Planowana do wykonania przebudowa istniejgcego przepustu drogowego bedzie
polegata na rozbiérce istniejgcego przepustu betonowego DN 600 oraz
wykonaniu nowego przepustu z rury karbowanej PP DN 600 SN 8 w granicach
pasa drogowego.

Do przebudowanego przepustu drogowego bedg wtgczone cztery wpusty uliczne
DN 600 za pomocg przytgcza typu ,in-situ”.

Parametry przebudowanego przepustu:

- $rednica przebudowanego przepustu: @ 600 mm

- dtugos¢ przebudowanego przepustu: 5,4 m

- rzedna dna wilotu przepustu:138,09 m n.p.m.

- rzedna dna wylotu przepustu: 137,65 m n.p.m.

- materiat: rura karbowana PP DN 600 SN8

- rzedna istniejgcej drogi nad przepustem drogowym - 141,13 m n.p.m.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Dla potrzeb dokumentacji na odcinku projektowanej drogi wykonano 7 otwordw
badawczych w celu okreslenia rodzaju gruntow wystepujgcych w podtozu.
W trakcie wykonywania wiercenia przeprowadzono makroskopowe oznaczanie
rodzaju i wilgotnosci gruntéw.

Na badanym terenie w wykonanych otworach do gtebokosci 1,50 m nie napotkano
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.

Podczas badan napotkano:

— wotworze nr 1 —do gt. 0,10 m pospoditka zétta, do gt. 0,30 m piasek Sredni
z0ity, do gt. 0,50 m gleba czarna, do gt. 0,70 m nasyp piasek $redni
rdzawy, do gt. 1,50 m piasek pylasty bezowy.

— wotworze nr 2 — do gt. 0,10 m pospotka zétta, do gt. 0,50 m gleba czarna
, do gt. 0,85 m piasek pylasty bezowy, do gt. 1,50 m pyt piaszczysty z6tty,

— wotworze nr 3 — do gt. 0,10 m pospodtka zoétta, do gt. 0,40 m gleba czarna,
do gt. 1,25 m pospoditka gliniasta brunatna, do gt. 1,50 m glina piaszczysta
ZOfMa,

— wotworze nr4 — do gt. 0,10 m pospétka zoétta, do gt. 1,30 m gleba czarna,
do gt. 1,50 m piasek zagliniony zotty,



— wotworze nr 5 —do gt. 0,25 m pospédtka zoétta, do gt. 0,80 m gleba czarna
do gt. 1,10 m piasek pylasty bezowy, do gt. 1,50 m pyt piaszczysty zétty,

— wotworze nr 6 — do gt. 0,70 m pospétka zo6tta, do gt. 1,50 piasek gliniasty
z0tty,

— wotworze nr 7 — do gt. 0,25 m pospotka zétta, do gt. 0,50 m gleba czarna
do gt. 0,70 m piasek zagliniony zotty, do gt. 1,00 m glina piaszczysta
brunatna, do gt. 1,50 m pyt piaszczysty bezowy.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G2. Warunki wodne okreslono jako dobre.
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe zaliczone do | kategorii
geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje sie co najmniej 1,50 m
powyzej wod gruntowych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zamierzenie budowlane nie jest =zaliczane do inwestycji negatywnie
oddziatujgcych na srodowisko ani moggcym potencjalnie znaczgco na srodowisko
oddziatywac.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposodb
odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych

Na potrzeby robo6t budowlanych wode nalezy dostarcza¢ w beczkowozach,
cysternach lub pojemnikach. W trakcie uzytkowania obiekt budowlany nie ma
zapotrzebowania wody.

Zaprojektowano odwodnienie drogi jako system kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe i roztopowe bedg zbierane w system wpustow deszczowych
i czesciowo bedg rozsgczane w grunt a czesciowo odprowadzane do
istniejgcego przepustu pod korong drogi. Odwodnienie bedzie realizowane
w granicach istniejgcego pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe
wprowadzane w grunt bedg spetniaty normy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe;.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie realizacji inwestycji wystgpi emisja substancji pytowych i gazowych
do powietrza pochodzgca z eksploatacji sprzetu mechanicznego oraz Srodkéw
transportu lecz nie powodujgca przekroczen dopuszczalnych wartosci stezen
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. W celu zmniejszenia
powstatych zanieczyszczen nalezy zapewni¢ odpowiedni transport materiatow
sypkich z mozliwoscig przykrycia skrzyh tadunkowych plandekami,



d)

magazynowac materiaty sypkie w miejscach ostonietych przed wiatrem oraz
ograniczy¢ predkos¢ ruchu pojazdéw w rejonie budowy. Poruszanie sie
pojazdow po wybudowanej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zuzycia
paliwa co z kolei przyczyni sie do zmniejszenia ilosci emitowanych do
powietrza atmosferycznego szkodliwych dla srodowiska tlenkow.

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstate odpady w fazie realizacji przedsiewziecia bedg selektywnie
gromadzone =z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtérnego
wykorzystania. Elementy metalowe pochodzgce z rozbiorki powinny byé
odwiezione do sktadnicy ztomu. Odpady budowlane pochodzgce z rozbidrki
powinny by¢ odwiezione na sktadowisko odpaddéw. Palety drewniane bedg
zagospodarowane we wilasnym zakresie przez wykonawce oraz ponownie
wykorzystane. Opakowania papierowe i szklane oraz z tworzyw sztucznych
bedg selektywnie zbierane w miejscu ich powstawania, segregowane
i przekazane specjalistycznej firmie zajmujgcej sie zbiorkg odpaddéw. Gleba
i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione zostang zutylizowane lub
wykorzystane na budowie celem wykonania nasypéw pod pobocza.

Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia nalezy segregowac
i magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podtozu,
w wyraznie oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr
przez podmioty uprawnione. Z odpadami nalezy postepowa¢ w sposob
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska zgodnie
z zasadg zrownowazonego rozwoju, w mys$l ustawy Prawo ochrony
Srodowiska i ustawy o odpadach. W miare mozliwos$ci nalezy ograniczac ilosci
powstajgcych odpaddéw oraz ich negatywne oddziatywanie na srodowisko,
prowadzi¢ odzysk lub unieszkodliwianie odpadow.

wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczegoOlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Podczas budowy wystgpig okresowo oddziatywania akustyczne i wibracyjne
zwigzane z pracg ciezkich maszyn drogowych i pojazddéw transportowych.
Oddziatywanie akustyczne na etapie eksploatacji wigze sie jedynie z ruchem
pojazdéw. Zroédtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji bedzie
wytgcznie hatas drogowy, ktéry zostanie obnizony z uwagi na rownos¢ nowe;j
nawierzchni drogi. Obiekt nie bedzie Zzrodtem jakiegokolwiek promieniowania.



e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaC na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Aby
zminimalizowaC niebezpieczenstwa w trakcie realizacji inwestycji nalezy
wykonywa¢ wykopy ze szczegolng ostroznoscig. Odwodnienie bedzie
realizowane w granicach istniejgcego pasa drogowego. Wody opadowe
i roztopowe wprowadzane do cieku wodnego bedg spetniaty normy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowe;.

Integralng czes$cig dokumentacji projektowej sg szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robot
opracowane przez autorow projektu budowlanego. Wymienione dokumenty
uszczegotawiajg projekt budowlany w zakresie wymagan dotyczgcych
parametrow materiatow, zastosowanych rozwigzan, przyjetych i zalecanych
technologii oraz sposobéw wykonywania robdt budowlanych. Zaden
z dokumentow wchodzgcych w sktad kompletu dokumentacji projektowej nie
moze byc¢ dzielony, kopiowany inaczej niz w cato$ci i zmieniany bez zgody
autora.



. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

"LUBE LSKA
: OKREGOWA
LINNNSB! 2 B A

AT INZYNIEROW Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.
11 | BuDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7132/200/2019

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (1. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 z pdin. zm.), art. 12 ust. 2§ 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 boraz art. 15a ust. 1§ 9

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z poén. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

r
Pan Pawel WOJCIK
inzynier
ur. dnia 20 paZzdziernika 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0172/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn
zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post

bla dmini Jnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona ma?.c;J?J‘mf: si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiad
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego w § 2) stronie nie przysiuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1a O Zr

iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
(% Czlonek Prezewotniczgey

rinz. Wieslaw Nu

Otrzymuja:
. Pan Pawel WOJCIK
ul. Piaskowa 10/18
21-500 Biala Podlaska
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubclskicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa




IL.

el

inz. Wieslaw Nurek

=

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel WOJCIK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymienionga specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

lonek P_rzjydlnicuty

7 Flak mgr inz. Jé¢rgy Kasperek
\

Czlonek
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M. 1 LUBELSKA
... OKREGOWA

A B
LAADOD | Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

LOINB.OKK7131/19-7132/192016

DECYZJA

Na podstawic: art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynicrow
budownictwa (1} Dz U 22014 ¢ poz 1946 ), art. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1
Prawo budowlane ( L j. Dz U. 22016 r poz 290 ze zm.), § 13 ust. 4 pkL. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniy, 2e zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika SIKORSKA
magister inzynier
urodzona dnia S maja 1976 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0202/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstcpujc si¢ od uzasadnicnia decyz)i
Zakres nadanych uprawnica budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 2a
potrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek
A2/ VL /
/ﬁ'{: Wfallﬁumk mgr e Dariusz Flak
4
Otrzymuja A

J) Pani Monika SIKORSKA
Suaw Ujazdowski Kolonia 2
22413 Nielisz

2. Gitdwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3 o
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pani Monika SIKORSKA

I. Na mocy art, 12 ust. | pkt 1+5,art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen.

1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. [ i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajy do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi 2zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak:

- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przew ty

C k
él‘.«f’bl/ v -
iz Wieslaw Nurek mgr 1 jusz Flak mgrinz. J Kasperek
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M " LUBELSKA
TSRS | OKREGOWA

"Wkl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-32/069/24

Lublin, dnia 17 czerweca 2024 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynierow budownictwa
(t. j. Dz. U, # 2023 r. poz. 551), art.12 ust. 2 i ust. 3, ust.de pkt 3, art.14 ust. 1 pkt. 4b oraz art.15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz, 725), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej K. p. a.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przyeotowania zawodowego oraz zd iu egzaminu na up ienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Jakub WASILUK

magister inZynier

ur. dnia 15 grudnia 1988 r. w Parczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0087/PWBS/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z treseig art. 127a K. p. a.

§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje..

§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracji publiczngj odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
e stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

N
%—/ i M@Z’/
mgr dr hab. inz. Tomasz Cholewa drinz. J \-;‘.‘-y—:‘\d;mczyk

Otrzymuja;

1. PanJakub WASILUK
ul.Ogrodowa 20
21-500 Biala Podlaska

2. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
1zby Inzynierow Budownictwa

-13-
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jakub WASILUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budow3a lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przeviod

’

dr hab, inz, Tomasz Cholewa dr ir&\_cy" Adamcryk
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LUBELSKA

- OKREGOWA

5 Z B A . i

; . S INZYNIEROW Lublin, dnia 17 czerwca 2024 r.,
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-32/070/24
DECYZJA

dowych architekiow oraz inzyni budownictwa

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach y
(. j. Dz U. 2z 2023 r. poz. 551), artd2 ust. 2 i ust. 3, ustde pkt 3, art.14 ust. 1 pkt. 4b oraz art.15a ust. 1 i 20 ustawy

# dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2 2024 1. poz. 725), art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks postepowania
administracyjnego (1. Dz U 2 2024 r. poz. 572, zwanej dalej K. p. a.") po ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania
Jowego oraz ozeni inu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Stanistaw KOSZOLKO

magister inzynier

ur. dnia 6 wrzesnia 1989 r. w Bialej Podlaskie)j
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0079/PWBS/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

W wigzku 2 uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p. a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :
Od deeyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z rescig art. 127a K. p.a:
§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzje..

§ 2. Z dniem dorg ia organowi admini publi j odwiad ia o zr iu sig prawa do wniesieni olania przez ia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic

preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
Skiad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

loneck Pr'x.ewm‘}n\icxafx s
il | ,

dr hab. in#. Tomasz Cholewa dring. Jerzy-Adamezyk

Otrzymuja:

1. Pan Bartlomiej KOSZOLKOQ
m. Terchela 7
21-500 Biala Podlaska

2. Okrggowa Rada Lubelskicj Okregowej
Izby Indynierow Budowniclwa

-15-



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Bartlomiej Stanistaw KOSZOLKO

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewndniéj;'q oy A .
L — o

X
dr hab. inz, Tomasz Cholewa drinz. Jerzy/Adamezyk
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Kopie zaswiadczen potwierdzajagcych wpis projektanta i projektanta

sprawdzajagcego na liste czlonkéw wilasciwej izby

samorzadu
zawodowego

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& nua r2a wea pefIkacy g m:

LUB-HAN-HR3-TLD *

Fan Pawet Wojcik o numerze ewidencyjmym LUB/BD/O047/08
adres zamieszkania ul. Fiaskowa 10/18, 21-500 Biata Fodlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zastwiadczenie zostate wygenercwane elektroniczhie | opatrzohe bezpieczhym podpiser elektroniczhym
werfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-30 roky praen

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowe] | zby Indynierdw Bud ownictw a.

Igodme 2art. 7B K.

§ L. Do 2achaweania elektromczng) formy Cze nncsa praveng) wystancza 2loss nie adwiadozenia wall wopostac) elektronkzng) | opatizene go
kv Ifikanwany m podpsam 2 baktranezmm.

§ 2. Ddariadcae me wol zbozong we for mie alaktroniczng) pest rawenawazng 2 asiacze nie m ol 20w mym w formie prsamneg).

* ondaryfikan)a papravenodor dacyeh e ninngpszy m adhiadoaniu mozna sprawedii 23 pomacy numard waryfikary naga 2xwadoania na
stionie Pokkie) by Ineyrsaidee Budowenictets e priboorg.pl ok kontaktuge s o2 bioram wdasonea) Okagona) (2B T ide
Eiurhat ke b
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numa iza wea refikac ey m:

LUB-2MNF-23K-UKE *

Fani Monika Sikorska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/O0B3/17

adres zamieszkania Staw Ujazdowski Kolonia 2, 22-413 Nielisz

jest catonkiem Lubelskie] Okregowe| by Insynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigfsze zatwiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwiadezenie zostato wwygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczhym
werfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-09 roku priez

loanna Gieroba, Przewodniczgey Bady Lubelskie] Okregowe] | zby In2ynierdw Bud cwnictwa.

Zgodnee 2at. 7R L,

§ 1. Do 2achanania ababtianeana ) for mmy Coynnadol pravena | wystancia Hosenia cdwiadeaan iz wall o postac alaktramcanag) | opatize e ga
bewwa If ikt m poelp Eam a b btranicangm .

§ 2. Owiack2a me2 weal 1 2d0aane wfor e alaktion ang ] pst rdwenowarna 2 odviadiaa i m el o e W farmie prsamne).

* wlaryfikane poprawenodor damyoh we ninlapEay M 2adaadiaanin mozna spravcdal 2a pomocy numary wearyfikacy nega 2adwiadoas e na

stronia Fakke) by Iney ki Bodowemctas oo plibooig . pl lub kortaktuge 21 2 biusam weladones) Okiagoa) laky Irnaynede
Eucdowii b,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numa za e refikacy ey m:

LUB-H2U-NSU-J5F *

Fan Jakub Wasiluk o numerze ewidency]nym LUB/IS /017 0/24

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biata Podlaska

jest catonkiem Lubelskie] Okregowe| by Insynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigfsze zatwiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwiadezenie zostato wwygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczhym
werfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-13 roku przez

loanna Gieroba, Przewodniczgey Bady Lubelskie] Okregowe] | zby In2ynierdw Bud cwnictwa.

Zgodnee 2at. 7R L,

§ 1. Do 2achanania ababtianeana ) for mmy Coynnadol pravena | wystancia Hosenia cdwiadeaan iz wall o postac alaktramcanag) | opatize e ga
bewwa If ikt m poelp Eam a b btranicangm .

§ 2. Owiack2a me2 weal 1 2d0aane wfor e alaktion ang ] pst rdwenowarna 2 odviadiaa i m el o e W farmie prsamne).

* wlaryfikane poprawenodor damyoh we ninlapEay M 2adaadiaanin mozna spravcdal 2a pomocy numary wearyfikacy nega 2adwiadoas e na

stronia Fakke) by Iney ki Bodowemctas oo plibooig . pl lub kortaktuge 21 2 biusam weladones) Okiagoa) laky Irnaynede
Eucdowii b,

-19 -



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numa iza e rgfik sy m:

LUB-RAS-WI7-DEY *

Fan Barttomie] Stanistaw Koszotko o numerze ewidenoyjnym LUB/I5/D163/24
adres zamieszkania m. Terebela 7, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe| lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jestwaine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwiadezenie 2ostatn wwygenercwane elektroniczhie | opatrzohe bezpieczhiym podpisern elektroniczhym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowahego certefikaty w dniv 2024-12-13 roky priez

loanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskie] Okregowe] | zby Inyhierdw Bud cwnictwa.

Zgodme 2art. 7B L.

ke Ifkonany M podp sam 2 baktramczom.

§ L. Do 2achowvania elektroniezne) for mry Caynnoscn praweng) wystarcza 2oz e asiadizenia wall wpostac alektroniczne) 1 opatrze nie go
§ 2. Ddwiackiae me wiol1 zbozone wfor mma elektronizng) st rdwnoweazne 2 cdwiiadoza nie m woli 2oz rym w formie pisemne).

* wargfikar)a poprawnader dangehow ninaszy m m2aiadoani mazna sprawdad 13 pomacy numarn waryfikacy naga 2awiadoania na
stronia Pokke) by Ineyraide Budomenictia s piborg.pl ube kontaktuge s o2 biosam wdasenea) Okiagana) b Doy n ide
Eiurdowiie b,

\/ A
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2029 =ze zmianami) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno — budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci
Bubel tukowiska gmina Janéw Podlaski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Funkcja: Imie i nazwisko: Spegjal nos C
nr uprawnien:
. . N - . drogowa,
Projektant branzy drogowe;j: inz. Pawet Woéjcik LUB/0172/PBD/19
instalacyjna,
Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Jakub Wasiluk LUB/0087/PWBS/24
drogowa
Sprawdzajgcy branzy drogowej mgr inz. Monika Sikorska LUB/0202/PWBD/16
. . . . . - instalacyjna
Sprawdzajgcy branzy sanitarne;j: mgr inz. Barttomiej Koszotko LUB/0079/PWBS/24

Podpis projektanta:
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LEGENDA

- istniejgca granica pasa drogowego
drogi gminnej 100059L

- istniejgca granica pasa drogowego
drogi powiatowej 1027L

Branza drogowa:

- projektowana nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa 8 cm

- projektowana nawierzchnia zjazdow- betonowa kostka brukowa 8 cm

- projektowana nawierzchnia poboczy - mieszanka niezwigzana

——————— - proj. kraweznik zanizony (15x22 cm)
- proj. obrzeze (8x25 cm)

- proj. rura fi 200 (przelew)
1% - drzewo do wycinki

Branza sanitarna;

- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny

O - proj. studnia rewizyjnalrozsaczeniowa

Wykonawca projektu:
INBUD CONTROL
564 INBUD Kontrolal Obstuga Inwestycji Budowlanych
. QP CQ’!TROML ul. Armii Krajowej 4
k 21-500 Biata Podlaska
Inwestor:

Gmina Janéw Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janow Podlaski

Nazwa obiekfu budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowosci Bubel tukowiska gmina Jandw Podlaski

Branza: Nr rysunku:

Drogowa, sanitarna 1 114

Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny budowy drogi

Data opracowania: Skala:
17.02.2025 1:500
Autorzy:
Funkdia: Imig i nazwisko: Specjalnosc, Data opracowania, Podbis:
2. ' nr uprawnien: sprawdzenia: ps:
Projektant: |  inz. Pawet Woicik LUB/g;()YgZ(;\F”ng/19 17.02.2025
. mgr inZ. drogowa
Sprawdzalacy: | \ionika Sikorska | LUB/0202/PWBD/16 | 18:022025
Proiektant: mgr inZ. instalacyjna
OGN 1 JakubWasik | LuBloog7/PWBS/24 | 17022025
o mgr inz. instalacyjna
Sprawdzaacy: | garomiej Koszolko | LUBI00T9PWBS/24| 13022025
Asystent - e drogowa
projektanta: inz. Daniel Wéjcik g 17.02.2025
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warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, 5/2 gr 20 cm
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konstrukcja poboczy
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