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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego 
 

IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania 
i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 
 

Zmierzonym sposobem użytkowania obiektu budowlanego jest prowadzenie 
ruchu drogowego. Budowa drogi zapewni prawidłową komunikację i dojazd do 
posesji. Wykonana kompleksowa budowa zapewni bezpieczeństwo wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego, komfortowe przemieszczanie się oraz poprawi 
estetykę drogi. Wybudowana kanalizacja deszczowa i przebudowa przepustu 
zapewnią właściwe odwodnienie korpusu drogowego. 

 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
 

Budowa drogi. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano budowę 
drogi gminnej nr 100059L – w m. Bubel Łukowiska na odcinku od km 0+000,00 
do km 2+456,76 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową przepustu. 

 klasa techniczna drogi: D , 
 kategoria ruchu: KR 1 , 
 długość projektowanego odcinka: 2 456,76 m , 
 powierzchnia jezdni: 11 142,50 m2 , 
 powierzchnia projektowanych zjazdów: 529,50 m2 , 
 powierzchnia projektowanych poboczy: 2 602,50 m2 , 
 powierzchnia biologicznie czynna : 3 523, 20 m2 , 

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:  

 nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej typu cegiełka koloru 
szarego, obramowaną obustronnym krawężnikiem betonowym, 
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 nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej typu cegiełka koloru 
grafitowego, obramowane od strony posesji i jezdni krawężnikiem zaś 
pozostała część obramowana obrzeżem betonowym, 

 obustronne pobocza z mieszanki niezwiązanej, 

 
Budowa kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej: kanał deszczowy z rur PP  
(LP – częściowo sączące) SN-8 szczelinowe o średnicy dn400mm, fabrycznie 
owinięte geowłókniną, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm 
(przykanaliki).  
Studzienki z kręgów betonowych DN1000mm. Do wpustów ulicznych 
zaprojektowano odejścia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze 
ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø 200x5,9mm. 
Zaprojektowano wpusty uliczne średnicy dn 600 mm PVC/PP/PE z żeliwa klasy 
D400.  
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:  
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i na odcinkach: 
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm   o dł.=  142,00 mb. 
- odejścia boczne (przykanaliki) kanalizacji deszczowej z rur PVC200 mm  
o dł.=  56,60 mb. 
 Razem =  198,60 mb. 
- Studzienki rewizyjne z osadnikiem dn 1000 mm   - 7szt 
- Wpusty uliczne dn 600 mm      - 17 szt. 

 
Projektowana sieć będzie się składała z dwóch odcinków drenaży rozsączających 
rurociągów: 
 
 - drenaż rozsączający nr 1 zlok. na dz. nr ewid. 377 obręb 0004 Stary Bubel, nr 
ewid. 74 obręb 0003 Bubel Łukowiska  : 
- sieć kanal. deszcz. (drenaż) z rur PP Ø 400 mm o długości L=104,3 m,  
- przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Ø 160 mm,  
- studzienki osadnikowo-rewizyjne dn 1000 mm – 5 szt. (SD1, SD2, SD3, SD4, 
SD5) 
- wpusty uliczne dn 600 mm - 9,00 kpl. (WP1,WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, 
WP8, WP9) 
 
- drenaż rozsączający nr 2 na dz. nr ewid. 74 obręb 0003 Bubel Łukowiska : 
- sieć kanal. deszcz. (drenaż) z rur PP Ø 400 mm o długości L=37,70 m,  
- przykanaliki do wpustów ulicznych z rur PVC Ø 160 mm,  
- studzienki osadnikowo-rewizyjne dn 1000 mm – 2 szt. (SD6, SD7) 
- wpusty uliczne dn 600 mm - 4,00 kpl. (WP10, WP11, WP12, WP13) 
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Parametry techniczne drenów: 
- przekrój drenu rozsączającego  z kruszywa 70 x 50 cm, 
- średnica rury drenarskiej z PP – 400 mm, 
 
Wody opadowe i roztopowe będą również odprowadzane powierzchniowo i 
grawitacyjnie poprzez zaprojekowane cztery wpusty uliczne dn 600 mm (WP14, 
WP15, WP16, WP17) do istniejącego przepustu drogowego (planowanego do 
przebudowy) a następnie do rowu przydrożnego.  
 
Planowana do wykonania przebudowa istniejącego przepustu drogowego będzie 
polegała na rozbiórce istniejącego przepustu betonowego DN 600 oraz 
wykonaniu nowego przepustu z rury karbowanej PP DN 600 SN 8 w granicach 
pasa drogowego. 
Do przebudowanego przepustu drogowego będą włączone cztery wpusty uliczne 
DN 600 za pomocą przyłącza typu „in-situ”. 
 
Parametry przebudowanego przepustu: 
- średnica przebudowanego przepustu: Ø 600 mm 
- długość przebudowanego przepustu: 5,4 m 
- rzędna dna wlotu przepustu:138,09 m n.p.m. 
- rzędna dna wylotu przepustu: 137,65 m n.p.m. 
- materiał: rura karbowana PP DN 600 SN8 
- rzędna istniejącej drogi nad przepustem drogowym - 141,13 m n.p.m. 

 
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego 
 

Dla potrzeb dokumentacji na odcinku projektowanej drogi wykonano 7 otworów 
badawczych w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu.  
W trakcie wykonywania wiercenia przeprowadzono makroskopowe oznaczanie 
rodzaju i wilgotności gruntów. 

Na badanym terenie w wykonanych otworach do głębokości 1,50 m nie napotkano 
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym. 
 
Podczas badań napotkano: 

 w otworze nr 1 – do gł. 0,10 m pospółka żółta, do gł. 0,30 m piasek średni 
żółty, do gł. 0,50 m gleba czarna, do gł. 0,70 m nasyp piasek średni 
rdzawy, do gł. 1,50 m piasek pylasty beżowy. 

 w otworze nr 2 – do gł. 0,10 m pospółka żółta, do gł. 0,50 m gleba czarna 
, do gł. 0,85 m piasek pylasty beżowy, do gł. 1,50 m pył piaszczysty żółty,  

 w otworze nr 3 – do gł. 0,10 m pospółka żółta, do gł. 0,40 m gleba czarna, 
do gł. 1,25 m pospółka gliniasta brunatna, do gł. 1,50 m glina piaszczysta 
żółta, 

 w otworze nr 4 – do gł. 0,10 m pospółka żółta, do gł. 1,30 m gleba czarna, 
do gł. 1,50 m piasek zagliniony żółty, 
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 w otworze nr 5 – do gł. 0,25 m pospółka żółta, do gł. 0,80 m gleba czarna 
do gł. 1,10 m piasek pylasty beżowy, do gł. 1,50 m pył piaszczysty żółty, 

 w otworze nr 6 – do gł. 0,70 m pospółka żółta, do gł. 1,50 piasek gliniasty 
żółty, 

 w otworze nr 7 – do gł. 0,25 m pospółka żółta, do gł. 0,50 m gleba czarna 
do gł. 0,70 m piasek zagliniony żółty, do gł. 1,00 m glina piaszczysta 
brunatna, do gł. 1,50 m pył piaszczysty beżowy. 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe 
zakwalifikowano do grupy G2. Warunki wodne określono jako dobre.  
W podłożu występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii 
geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje się co najmniej 1,50 m 
powyżej wód gruntowych.  
 
 
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi  i obiekty sąsiednie 
 

Zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do inwestycji negatywnie 
oddziałujących na środowisko ani mogącym potencjalnie znacząco na środowisko 
oddziaływać. 

 
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 
 
Na potrzeby robót budowlanych wodę należy dostarczać w beczkowozach, 
cysternach lub pojemnikach. W trakcie użytkowania obiekt budowlany nie ma 
zapotrzebowania wody. 
Zaprojektowano odwodnienie drogi jako system kanalizacji deszczowej. Wody 
opadowe i roztopowe będą zbierane w system wpustów deszczowych  
i częściowo będą rozsączane w grunt a częściowo odprowadzane do 
istniejącego przepustu pod koroną drogi. Odwodnienie będzie realizowane  
w granicach istniejącego pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe 
wprowadzane w grunt będą spełniały normy zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  
 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
 
W trakcie realizacji inwestycji wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych 
do powietrza pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków 
transportu lecz nie powodująca przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W celu zmniejszenia 
powstałych zanieczyszczeń należy zapewnić odpowiedni transport materiałów 
sypkich z możliwością przykrycia skrzyń ładunkowych plandekami, 
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magazynować materiały sypkie w miejscach osłoniętych przed wiatrem oraz 
ograniczyć prędkość ruchu pojazdów w rejonie budowy. Poruszanie się 
pojazdów po wybudowanej nawierzchni spowoduje zmniejszenie zużycia 
paliwa co z kolei przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych do 
powietrza atmosferycznego szkodliwych dla środowiska tlenków. 
 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie 
gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego 
wykorzystania. Elementy metalowe pochodzące z rozbiórki powinny być 
odwiezione do składnicy złomu. Odpady budowlane pochodzące z rozbiórki 
powinny być odwiezione na składowisko odpadów. Palety drewniane będą 
zagospodarowane we własnym zakresie przez wykonawcę oraz ponownie 
wykorzystane. Opakowania papierowe i szklane oraz z tworzyw sztucznych 
będą selektywnie zbierane w miejscu ich powstawania, segregowane  
i przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się zbiórką odpadów. Gleba  
i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione zostaną zutylizowane lub 
wykorzystane na budowie celem wykonania nasypów pod pobocza. 
 
Powstałe odpady w fazie eksploatacji przedsięwzięcia należy segregować  
i magazynować selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podłożu,  
w wyraźnie oznaczonych pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 
przez podmioty uprawnione. Z odpadami należy postępować w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, w myśl ustawy Prawo ochrony 
środowiska i ustawy o odpadach. W miarę możliwości należy ograniczać ilości 
powstających odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko, 
prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.  
 

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie,  
w szczególności jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,  
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania się 
 
Podczas budowy wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i wibracyjne 
związane z pracą ciężkich maszyn drogowych i pojazdów transportowych. 
Oddziaływanie akustyczne na etapie eksploatacji wiąże się jedynie z ruchem 
pojazdów. Źródłem emisji hałasu do środowiska w fazie eksploatacji będzie 
wyłącznie hałas drogowy, który zostanie obniżony z uwagi na równość nowej 
nawierzchni drogi. Obiekt nie będzie źródłem jakiegokolwiek promieniowania. 
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e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 
Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Aby 
zminimalizować niebezpieczeństwa w trakcie realizacji inwestycji należy 
wykonywać wykopy ze szczególną ostrożnością. Odwodnienie będzie 
realizowane w granicach istniejącego pasa drogowego. Wody opadowe  
i roztopowe wprowadzane do cieku wodnego będą spełniały normy zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  
 
 
 
Integralną częścią dokumentacji projektowej są szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót 
opracowane przez autorów projektu budowlanego. Wymienione dokumenty 
uszczegóławiają projekt budowlany w zakresie wymagań dotyczących 
parametrów materiałów, zastosowanych rozwiązań, przyjętych i zalecanych 
technologii oraz sposobów wykonywania robót budowlanych. Żaden  
z dokumentów wchodzących w skład kompletu dokumentacji projektowej nie 
może być dzielony, kopiowany inaczej niż w całości i zmieniany bez zgody 
autora. 
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II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
 

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu, 
uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności 
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2. Kopie zaświadczeń potwierdzających wpis projektanta i projektanta 
sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego 
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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu  
architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2029 ze zmianami) oświadczam, że projekt  
architektoniczno – budowlany dla obiektu budowlanego pn.: 

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości  
Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć  
i może być przekazany do realizacji. 

 

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu: 

 

Podpis projektanta: 

 

 

 

 

 
 

Funkcja: Imię i nazwisko: 
Specjalność,  
nr uprawnień: 

Projektant branży drogowej: inż. Paweł Wójcik 
drogowa, 

LUB/0172/PBD/19 

Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Jakub Wasiluk 
instalacyjna, 

LUB/0087/PWBS/24 
 

Sprawdzający  branży drogowej mgr inż. Monika Sikorska 
drogowa 

LUB/0202/PWBD/16 
 

Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Bartłomiej Koszołko 
instalacyjna 

 LUB/0079/PWBS/24 
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- projektowana nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. krawężnik zaniżony (15x22 cm)

LEGENDA 

Branża drogowa:

- istniejąca granica pasa drogowego
drogi gminnej 100059L

- istniejąca granica pasa drogowego
 drogi powiatowej 1027L

- projektowana nawierzchnia poboczy - mieszanka niezwiązana

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Tytuł rysunku:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Plan sytuacyjny budowy drogi

Data opracowania: Skala:
1:50017.02.2025

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Autorzy:
Data opracowania,

sprawdzenia:

Projektant: inż. Paweł Wójcik drogowa
LUB/0172/PBD/19

Asystent
projektanta: inż. Daniel Wójcik drogowa

-

Inwestor:

Nr rysunku:
1 1/4

Branża:
Drogowa, sanitarna

Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A

21-505 Janów Podlaski

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski

Projektant: mgr inż.
Jakub Wasiluk

instalacyjna
LUB/0087/PWBS/24

17.02.2025

17.02.2025

17.02.2025

- proj. obrzeże (8x25 cm)

- projektowana nawierzchnia zjazdów- betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. rura fi 200 (przelew)

Branża sanitarna:
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny

- proj. studnia rewizyjna/rozsączeniowa

- drzewo do wycinki

Sprawdzający: mgr inż.
Monika Sikorska

drogowa
LUB/0202/PWBD/16 18.02.2025

18.02.2025mgr inż.
Bartłomiej Koszołko

instalacyjna
 LUB/0079/PWBS/24Sprawdzający:
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- projektowana nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. krawężnik zaniżony (15x22 cm)

LEGENDA 

Branża drogowa:

- istniejąca granica pasa drogowego
drogi gminnej 100059L

- istniejąca granica pasa drogowego
 drogi powiatowej 1027L

- projektowana nawierzchnia poboczy - mieszanka niezwiązana

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Tytuł rysunku:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Plan sytuacyjny budowy drogi

Data opracowania: Skala:
1:50017.02.2025

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Autorzy:
Data opracowania,

sprawdzenia:

Projektant: inż. Paweł Wójcik drogowa
LUB/0172/PBD/19

Asystent
projektanta: inż. Daniel Wójcik drogowa

-

Inwestor:

Nr rysunku:
1 2/4

Branża:
Drogowa, sanitarna

Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A

21-505 Janów Podlaski

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski

Projektant: mgr inż.
Jakub Wasiluk

instalacyjna
LUB/0087/PWBS/24

17.02.2025

17.02.2025

17.02.2025

- proj. obrzeże (8x25 cm)

- projektowana nawierzchnia zjazdów- betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. rura fi 200 (przelew)

Branża sanitarna:
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny

- proj. studnia rewizyjna/rozsączeniowa

- drzewo do wycinki

Sprawdzający: mgr inż.
Monika Sikorska

drogowa
LUB/0202/PWBD/16 18.02.2025

18.02.2025mgr inż.
Bartłomiej Koszołko

instalacyjna
 LUB/0079/PWBS/24Sprawdzający:
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- projektowana nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. krawężnik zaniżony (15x22 cm)

LEGENDA 

Branża drogowa:

- istniejąca granica pasa drogowego
drogi gminnej 100059L

- istniejąca granica pasa drogowego
 drogi powiatowej 1027L

- projektowana nawierzchnia poboczy - mieszanka niezwiązana

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Tytuł rysunku:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Plan sytuacyjny budowy drogi

Data opracowania: Skala:
1:50017.02.2025

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Autorzy:
Data opracowania,

sprawdzenia:

Projektant: inż. Paweł Wójcik drogowa
LUB/0172/PBD/19

Asystent
projektanta: inż. Daniel Wójcik drogowa

-

Inwestor:

Nr rysunku:
1 3/4

Branża:
Drogowa, sanitarna

Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A

21-505 Janów Podlaski

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski

Projektant: mgr inż.
Jakub Wasiluk

instalacyjna
LUB/0087/PWBS/24

17.02.2025

17.02.2025

17.02.2025

- proj. obrzeże (8x25 cm)

- projektowana nawierzchnia zjazdów- betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. rura fi 200 (przelew)

Branża sanitarna:
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny

- proj. studnia rewizyjna/rozsączeniowa

- drzewo do wycinki

Sprawdzający: mgr inż.
Monika Sikorska

drogowa
LUB/0202/PWBD/16 18.02.2025

18.02.2025mgr inż.
Bartłomiej Koszołko

instalacyjna
 LUB/0079/PWBS/24Sprawdzający:
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- projektowana nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. krawężnik zaniżony (15x22 cm)

LEGENDA 

Branża drogowa:

- istniejąca granica pasa drogowego
drogi gminnej 100059L

- istniejąca granica pasa drogowego
 drogi powiatowej 1027L

- projektowana nawierzchnia poboczy - mieszanka niezwiązana

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Tytuł rysunku:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Plan sytuacyjny budowy drogi

Data opracowania: Skala:
1:50017.02.2025

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Autorzy:
Data opracowania,

sprawdzenia:

Projektant: inż. Paweł Wójcik drogowa
LUB/0172/PBD/19

Asystent
projektanta: inż. Daniel Wójcik drogowa

-

Inwestor:

Nr rysunku:
1 4/4

Branża:
Drogowa, sanitarna

Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A

21-505 Janów Podlaski

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski

Projektant: mgr inż.
Jakub Wasiluk

instalacyjna
LUB/0087/PWBS/24

17.02.2025

17.02.2025

17.02.2025

- proj. obrzeże (8x25 cm)

- projektowana nawierzchnia zjazdów- betonowa kostka brukowa 8 cm

- proj. rura fi 200 (przelew)

Branża sanitarna:
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. wpust uliczny

- proj. studnia rewizyjna/rozsączeniowa

- drzewo do wycinki

Sprawdzający: mgr inż.
Monika Sikorska 18.02.2025

18.02.2025mgr inż.
Bartłomiej Koszołko

instalacyjna
 LUB/0079/PWBS/24Sprawdzający:

drogowa
LUB/0202/PWBD/16
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Wykonawca projektu:

Tytuł rysunku:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

Przekroje normalne

Data opracowania: Skala:
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Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Autorzy:
Data opracowania,

sprawdzenia:

Projektant: inż. Paweł Wójcik drogowa
LUB/0172/PBD/19

Asystent
projektanta: inż. Daniel Wójcik drogowa

-

Inwestor:

Nr rysunku:
3 1/1

Branża:
Drogowa

Gmina Janów Podlaski
ul. Bialska 6A

21-505 Janów Podlaski

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski

17.02.2025

17.02.2025

Sprawdzający: mgr inż.
Monika Sikorska

drogowa
LUB/0202/PWBD/16 18.02.2025
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