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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych z przebudowg odcinka sieci wodociggowe;.

1.3. ZaKkres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z przebudowa odcinka sieci wodociggowej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotycza prowadzenia robdt na sieci wodociggowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami
i obejmuja:

e prace przygotowawcze,
e roboty instalacyjne i montazowe sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami,
e kontrole jakosci.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robdt niezbednych do odcinka sieci
wodociggowej. Przedmiotowy odcinek sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 o
sztywnos$ci obwodowej 10 kKN/m2 nalezy uktada¢ metoda wykopu otwartego.

Istnieje mozliwos¢ budowy sieci wodociggowej metoda bezwykopowa przy zastosowaniu rur
PE100 SDR17 PN10. Nie dopuszcza sie stosowania rur z plaszczem ochronnym.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00 Wymagania ogoélne.
1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w ST-00 Wymagania og6lne.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okreSleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” oraz
PN-EN 1074, PN-EN 12201, PN-EN 1452, PN-EN 805:2002 i PN- B-10725.

e Wodociag - system obiektéw i przewodow (siec) stuzacych do ujecia wody, doprowadzenia do
parametréw jakos$ciowych odpowiadajgcych parametrom wody pitnej oraz dostarczenia jej do
odbiorcy.

e Przewdd wodociagowy - rurociagg przeznaczony do rozprowadzenia wody do celéw pitnych i
bytowo - gospodarczych odbiorcow.

o C(isnienie robocze - warto$¢ ci$nienia niezbedna do okreslenia rodzaju zastosowania materiatow.

e Przylacze wodociggowe - odcinek sieci wodociggowej przeznaczony do potaczenia instalacji
wewnetrznej budynku z przewodem wodociggowym.

e Podtloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

e Podtloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

e Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

e Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.



e Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

e Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

e Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowaé réwnorzednie w
stosunku wymagan zawartych w dokumentacji projektowej. Wbudowane materiaty musza posiadac
odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje zgodnos$ci wydana przez dostawce. Wymagane jest,
aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.1. Ruryi ksztaltki wodociagowe

Przewody wodociggowe uktadane w wykopach otwartych nalezy wykonac z rur ci$nieniowych
PE100 SDR17 PN10 do przesytania wody pitnej, tgczonych metoda zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego, wg normy PN EN 1S09969; PN-EN 1401-01:1999. Ksztattki PE wg normy PN-EN 1456.

Nalezy stosowac rury w zakresie Srednic:
e odcinek sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 m o dtugosci 330,30 m

e odcinek sieci wodociggowej z rur z Zeliwa sferoidalnego DN80 mm o dtugosci 1,00 m
Rury przeznaczone do przesytania wody do celéw gospodarczych i wody do picia powinny
spetnia¢ wymagania Panstwowego Zaktadu Higieny w zakresie oddziatywania materiatu rury na smak,

zapach, barwe i utlenialno$¢ wody oraz dopuszczalng zawarto$¢ zwiazkéw wyekstrahowanych z
materiatu. Rury powinny spetnia¢ wymogi szczelnos$ci i wytrzymatosci na ci$nienie PN=1,0 MPa.

2.2. Armatura

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania sieci wodociggowej oraz spelnienia
wymogéw eksploatacyjnych na rurociaggach projektuje sie wykonanie armatury zaporowej oraz
wstawienia hydrantéw przeciwpozarowych (p.poz.).

Na wodociagu projektuje sie nastepujaca armature:
e hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.

e trojniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.
e trojniki zeliwne koinierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.

e zasuwy zeliwne kolnierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.

Nalezy zastosowal zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem w obudowie
sztywnej. Nad zasuwa nalezy zainstalowa¢ skrzynki uliczne, w ktérych umieszczony zostanie trzpien
Zasuwy.

2.3. Ksztaltki

Do potaczen projektowanego wodociggu przewiduje sie uzycie ksztattek ci$nieniowych z PE.



2.4. Blokioporowe

Bloki oporowe na zalamaniach trasy i pod armature nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy
BN-81/9192 05 "Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania".

2.5. Inne materiaty
e beton wypetniajacy nie gorszy niz B 20, beton podktadowy klasy B 15, wg PN - 88 /B - 06250,
e piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN - 87/B-01100,
e kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN - B-111113: 3,

e kruszywo mineralne famane wg PN-B-111112.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknietym.

2.7. 0Odbioér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Zamawiajacego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

zuraw samochodowy,

koparka podsiebierna,

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

zageszczarki,

reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdélne

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego $rodki transportu:

e samochdéd skrzyniowy,
e samocho6d dostawczy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w



pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno zrzuca¢ ze srodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwos$ci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowaé przyczepy
dokotowe. Nalez chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewta$ciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na S$rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podkitadach drewnianych
stanowigcych réwne podtoze, o szerokosSci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw z
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ sktadowania rur nie wieksza od 2
metrow. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy podda¢ wszystkie rury szczegétowej kontroli wizualne;j i
stwierdzi¢, czy nie nastgpily uszkodzenia transportowe. Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujacy
sposob:

e kontrola fadunku na samochodach, w szczegdlnosci potozenie i napiecie paséw mocujacych,

o jesli wystepuja oznaki uszkodzen, nalezy starannie skontrolowac¢ kazda rure. Uszkodzenia
zewnetrzne mogg pociagnac za sobg defekty wewnetrzne i dlatego w przypadku zauwazenia
uszkodzenia zewnetrznego nalezy w miare mozliwosci dokona¢ ogledzin rury od wewnatrz,

e kontrola zgodnos$ci dostawy (klasa rur, klasa ci$nienia) z dokumentami,
e zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakéw i niezgodnosci jakosciowych i iloSciowych,

e zawiadomienie producenta (dostawcy) o defektach i brakach.

4.1. TransportKkruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
$rodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub
w przypadku ich braku, takich $rodkéw, ktoére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skitadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie naraza na temperatury przekraczajgce granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne warunki wykonania rob6t montazowych
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
techniczng, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

5.1.1. Przygotowanie podtozia
Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnoSci odcinka rurociggu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.



Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W
przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob
okre$lony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z
Zamawiajgcym.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Specyfikacjach Technicznych oraz
zgodne z wymaganiami okre$lonymi przez producentéw rur.

5.1.2. Podsypka i obsypka

Przewody wodociggowe nalezy uktadac na podsypce piaszczystej grubosci 0,10 m, uformowanej
na kat 90°. Podsypka winna by¢ zageszczona (Is = 0,95), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw
wody, by¢ ciaggla i gltadka. Zaleca sie, aby gérna warstwa podtoza o grubosci 0,03 - 0,05 m pozostata
niezageszczona, co umozliwi prawidlowe osiadanie rury.

Rury nalezy réwno utozy¢ na przygotowanym podtozu, zwracajac szczegblng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci. W miejscach ztgczy nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci okoto
10 cm dla umozliwienia natozenia tgcznika na bosy koniec rury (lub wepchniecia bosego konca rury
ksztattki w zlaczke). Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystos$ci - nie
dostawania sie piasku do wnetrza facznika.

UtoZony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniem piaskiem po proébie szczelnosci zlacz danego odcinka. Podczas wykonywania obsypki
Wykonawca powinien uwazac, aby nie przesuna¢ ani nie uszkodzi¢ rur - zrzucanie materiatu na obsypke
bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Zamawiajgcego i po pomys$lnej wstepnej préobie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypelni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie
ubi¢, do uzyskania wspétczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki. Materiat obsypki
powinien siega¢ na wysoko$¢ 30 cm nad wierzch rury.

Zageszczenie obsypki nalezy wykonywaé recznie. Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu
nalezy zachowac¢ duza ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ ani nie przesuna¢ rur. W miare uktadania i
zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ umocnienia $cian wykopu, aby nie pozostawi¢
pustych i niezageszczonych miejsc. Obsypke nalezy zagesci¢ do 1s=0,95 wg Proctor’a.

5.1.3. Uktadanie przewodoéw z rur PE

Montaz przewodéw wodociggowych z rur PE na dnie wykopu moze odbywac sie na wczesniej
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej
+ 5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelno$é, posiadac certyfikaty, nie
moga mie¢ widocznych uszkodzen.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny by¢
zabezpieczone przez zalozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkéw. Przewody
powinny by¢ uktadane na glebokosci zgodnej z projektem. W miejscach tukéw nalezy zabezpieczy¢
przewody poprzez wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze na
nienaruszonym podtozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig lub tasma.

Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zgrzewane rury lub
ksztattki powinny mie¢ identyczng Srednice i grubos$¢ Scianek. Rury powinny by¢ utoZone wspoétosiowo,
koncéwki rur powinny byé wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Po zakoniczeniu zgrzewania
doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania
poprzez pomierzenie wymiaréow nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych
przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby
ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy
przestrzegac, aby powierzchnie tgczone byty gtadkie i czyste.



Dla rurociaggéw uktadanych w pasie drogowym przewidziano pelna zasypke piaskiem
dowozonym. Rurociag nalezy poddac prébie szczelnosci na ci$nienie min. 1,0 MPa.

Montaz przewoddw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywacé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwr6cié uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktory dla rur PE moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartos$ci ugiec:

e 20xD (przy temp. + 20°C),
e 35xD (przy temp. + 10°C),
e 50xD (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur s3
przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz uloZzonym mozna
wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
1aczenia.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych dokonuje sie za pomocg tablic
umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokos$ci
okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego
uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatéw, wykonania, wykonczenia
okresla PN-86/B-09700.

5.1.4. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezienia, zasuwy, hydranty), a
takze na zmianach kierunku

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci speinienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem
oporowym i $ciankg przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu grubg folig z tworzywa
sztucznego.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej
rzednej spodu bloku, wykop nalezy pogtebié¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN- 81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.2. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz uwagami zawartymi w Protokole z narady koordynacyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakos$ci Rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robot
z dokumentacja techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.



6.1. Kontrola rob6t montazowych

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Sprawdzeniu podlega¢ beda:

zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm;

podsypka - zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna,

montaz przewodu,

utozZenie rur na dnie wykopu,

odchylenie osi rur,

odchylenie spadku,

zmiana kierunku rur,

taczenie rur,

montaz weztéw i hydrantéw,

obsypka rurociggéw - zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania,

o szczelno$¢ przewoddow.

6.2. Kontrola szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatos$ci potaczen przewodu, nalezy przeprowadzic préobe
szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na
zadanie Zamawiajacego lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ proébe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ probe ciSnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczng. Sposob
przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelno$ci s3 podane w normie
PN-B10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby
szczelno$ci nalezy zachowac nastepujace warunki:

e odcinki poddawane proébie szczelno$ci moga mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopdédw o
$cianach umocnionych, lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugos$ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegélnos$ci przestrzegaé nastepujacych
warunkdow:

e przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

¢ napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,



e wynik préby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej warto$ci ci$nienia prébnego.

Zauwazone nieszczelnosci usunaé¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Wyniki préb szczelnoSci
odcinka, jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych proéb szczelnosci stanowia cze$¢ dokumentacji
powykonawczej.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po proébie szczelnos$ci i po dezynfekcji. Predkosc¢
przeptywu wody podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu z zawartoscig 20 + 30 mg/l czystego
chloru. Roztwor dezynfekujacy powinien pozosta¢ w przewodzie, co najmniej 24 godziny. Po dezynfekc;ji i
ptukaniu nalezy powiadomi¢ Terenowa Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w celu stwierdzenia
prawidtowosci wykonania dezynfekcji.

Przed przekazaniem rurociagu do eksploatacji wykonawca przedtozy zaswiadczenie, Ze pobrana
probka wody odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr
203 poz. 1718).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie ST-00 Wymagania ogoélne.
Roboty objete niniejsza specyfikacja obmierza sie w nastepujacych jednostkach:

e metr - kanaty wraz podsypka i obsypka oraz prébami pomontazowymi, na podstawie pomiaréw
dtugosci kanatéw w terenie, z potrgceniem studni.
e komplet - wezty wodociagowe, hydranty, zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioréw robét podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robodt. Gotowos¢ danej czesSci Robdét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ i ilo$¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary. Komisja
odbiorowa dokonuje sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji powykonawczej (w tym operatu
powykonawczego) wraz z inwentaryzacjami geodezyjnymi, atestami i aprobatami technicznymi. Komisja
dokonuje wyrywkowego sprawdzenia stanu technicznego urzadzen oraz przyjecia o$wiadczenia
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego o kompletno$ci wykonania przedmiotu umowy.

Po ww. sprawdzeniu, Zamawiajacy przyjmuje obiekt od Wykonawcy lub zaleca usuniecie usterek i
wyznacza nowy termin zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy obiekt ma powazne wady przerywa
odbidr i informuje o zidentyfikowanych nieprawidlowosciach Zamawiajgcego. Gdy wady nie zostang
stwierdzone, obiekt przyjmuje sie do eksploatacji i przekazuje uzytkownikowi sieci. Ostateczny termin
odbioru odbywa sie w okresie gwarancji lub rekojmi, w ktéorym Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia ewentualnych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Bezusterkowe przejecie obiektu po okresie gwarancji stanowi odbiér ostateczny, a Wykonawcy
zostaja wyptacone zabezpieczenia.

0. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w punkcie ST-00 Wymagania ogélne.

10



10.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzglednié min. nastepujace koszty:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich materiatow,
instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami Technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
w tym materiatéw bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robo6t takich jak np.: stopnie
ztazowe, wlazy, materiat na podsypke, obsypke i zasypke, przejscia szczelne, Sruby, nakretki,
podktadki, wkrety, kotki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty do spawania, klamry
ciesielskie, drewno na stemple, woda do préb, materialy eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne,
smary, oleje i inne,

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robo6t
zgodnie z Kontraktem,

wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione itp.) rurociggéw,

montaze kompletnych weztéw wodociggowych i hydrantéw wraz z wykonaniem podtoza,

wykonania wigczenia przewoddw wodociagowych do przewodow istniejacych,

wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewoddw,

wykonania obsypki i zasypki wstepnej przewodow,

wykonania izolacji powierzchni betonowych,

przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja;

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébkg skrawania i
odchytki masy.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢
2: Armatura zaporowa.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Badania przy odbiorze.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

WT-5/94 Rury polietylenowe do przesytania wody. Rurociagi zewnetrzne i wewnetrzne do
przesytania wody i réznych substancji ciektych z rur polietylenu. Rury i ksztattki ciSnieniowe z PE.
Cze$¢ V.ZTS "GAMRAT”.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN70/8972 04 Wodociagi. Sie¢ zewnetrzna. Urzadzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i
okreslenia.

BN81/9192 05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe na rurociggach. Wymiary i warunki stosowania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.19980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami
i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz.
91)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL.
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