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1 OPIS TECHNICZNY
1. Cze$c¢ opisowo-zbiorcza
1.1. Informacje dotyczace terenu

Zadanie o nazwie. ,Budowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowos$ci Klonownica Mata o dtugosci 550
mb”, bedzie realizowany w trybie specustawy drogowej na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

1.2. Zagospodarowanie terenu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest w pasie drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci
Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski w powiecie bialskim.

Obszar charakteryzuje zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z istniejaca i projektowang
infrastrukturg techniczng uzbrojenia podziemnego terenu oraz dziatki niezabudowane. Teren jest stosunkowo
ptaski, réznice rzednych w skrajnych punktach przebudowywanego odcinka sieci wodociagowej wynosza ok
2,70 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy odcinka sieci wodociagowej z rur PE o
$rednicy 110 mm, kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w
miejscowosci Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski. Istniejgca siec wodociggowa zlokalizowane bedzie w
miejscu projektowanego rowu przydroznego. Przebudowywany odcinek sieci wodociaggowej zlokalizowany
bedzie w nieutwardzonym poboczu za rowem przydroznym.

Projektuje sie:

e odcinek sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6 m o dtugo$ci 330,30 m

e odcinek sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego DN80 mm o dtugosci 1,00 m

e hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.

e trdjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.

o tréjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.

e zasuwy zeliwne kolnierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.

Rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunkach.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e projektowana inwestycja ma charakter liniowy.

e dlugos¢ przewoddw wodociggowych wynosi tacznie L = 331,30 m.

e powierzchnia zajmowana przez przewody wodociggowe w planie wynosi 36,41 m2.

Zagrozenia dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow

Charakter oraz sposéb realizacji projektu nie bedzie negatywnie oddzialywal na $rodowisko. Zgodnie z
przepisami o zakresie i formie projektu budowlanego. Projekt niniejszy spetnia warunki okreslone dla projektu
budowlanego.

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci wodociggowej powstang dwa rodzaje
odpadow tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie prac
ziemnych, bedg sktadowane na tymczasowym sktadowisku lub wzdtuz wykopu. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki projektowanych przewodéw, pozbawionych zanieczyszczen w

postaci kamieni, czeSci mineralnych gruntu, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar gruntu nalezy



wywie$¢ we wskazane przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe,
odpady z remontu i rozbiérki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywie$¢ na wysypisko.

W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu.
Budowa sieci wodociggowej, jako inwestycja liniowa, nie powoduje koniecznos$ci zmiany uksztattowania oraz
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy odcinka sieci wodociaggowej z rur PE o
$rednicy 110 mm, kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w
miejscowosci Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski.

1.4. Podstawa opracowania
e Mapy sytuacyjno - wysokoS$ciowe z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali 1 : 500,
e Uzgodnienie przebiegu trasy sieci wodociggowej na naradzie koordynacyjnej,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,
e Pomiary uzupeiniajgce w terenie.
1.5. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdéw.
1.6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji goérniczej.
1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwos$ci projektowanych obiektéw na tereny przylegte. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2. Czesctechnologiczna

2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka sieci wodociggowej z rur PE o $rednicy 110 mm,
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym budowanej drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci
Klonownica Mata w gminie Janéw Podlaski.

Likwidowany odcinek sieci wodociggowej nalezy oprézni¢ z wody i trwale zaslepi¢. Istniejacg armature w
postaci hydrantéw oraz zasuw, nalezy zdemontowac.

2.2. Charakterystyka trasy przewodu wodociagowego

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej przebiega w pasie drogowym budowanej drogi gminnej
Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata w gminie Jandw Podlaski w powiecie bialskim. Przewody
wodociggowe zlokalizowane beda w nieutwardzonym poboczu, za projektowanym rowem przydroznym.

Likwidowany przewo6d wodociggowy znajduje sie cze$ciowo pod projektowang nawierzchniag asfaltowa

drogi, a czeSciowo pod projektowanym rowem.



2.3. Material i sSrednice

Przedmiotowy odcinek sieci wodociagowej zaprojektowano z rur i ksztattek ci$nieniowych z PE100 SDR17
PN 10 o S$rednicy Dz110x6,6 mm do przesylania wody pitnej. Rury nalezy taczy¢ metoda zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Armature projektuje sie zeliwna.

2.4. Uzbrojenie przewodu wodociagowego
Uzbrojenie przewodu wodociagowego stanowia:

e hydranty nadziemne DN80 mm - 2 szt.

o trdjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/100/100 mm - 1 szt.

o tréjniki zeliwne kotnierzowe typu T DN100/80/100 mm - 1 szt.

e zasuwy zeliwne kotnierzowe dtugie typu E DN80 mm - 1 szt.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty nadziemne DN80 mm,
przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,6 MPa. Jeden hydrant nalezy wykonaé bezposrednio nad
projektowanym przewodem wodociggowym i jeden odejsciu. Hydrant zaprojektowany bezposrednio nad
projektowanym przewodem, nalezy zamontowa¢ na tréjniku zeliwnym kotnierzowym typu T DN100/80/100
mm, a hydrant zaprojektowany na odej$ciu, nalezy zamontowa¢ na kolanie Zeliwnym dwukotnierzowym ze
stopka N o $rednicy DN80 mm PN16.

Hydranty oraz zasuwy nalezy posadowié¢ na bloku podporowym o objetosci betonu ok. 0,05 m3. W celu
wyznaczenia trasy przewodu wodociggowego, skrzynki hydrantowe nalezy zamontowa¢ tak, aby owal pokrywy
skrzynki hydrantowej usytuowany byt prostopadle do osi przewodu wodociggowego, a na koncu przewodu
wodociggowego réwnolegle do jego osi. Skrzynke uliczna hydrantu nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np.
krazkami z betonu.

Uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub
na wykonanych indywidualnie stupkach betonowych lub stalowych. Umieszczenie oznakowania na stupkach
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25 metréw nie ma trwatej budowli lub ogrodzenia.

Na wszystkie materiaty uzyte w procesie budowy nalezy przedstawi¢ Aprobaty Techniczne wykonania
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym
opracowaniu sg nazwami handlowymi. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw producentéw innych nizZ podane w
opracowaniu, pod warunkiem spelnienia stawianych im wymagan odnos$nie parametréw technicznych.

2.5. Zagtebienie przewodu wodociaggowego

Przewody wodociggowe zaprojektowane zostaly z zagtebieniem od 1,63 do 2,30 m ponizej powierzchni

terenu w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego na catej jego dtugosci.
2.6. Proba cisSnieniowa przewodu wodociagowego

Wybudowany odcinek sieci wodociggowej przed wiaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy poddac
prébie hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa (10 kG/cm2) zgodnie z normami:

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i budowa

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

Prébe ciSnieniowa przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci

sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.



Predko$¢ napetniania niezaleznie od $rednicy powinna wynosi¢ 7 godz./km. Prébe ci$nienia mozna
przeprowadzi¢ najwcze$niej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed préba ci$nienia rurociagg musi
by¢ wypehliony woda przez 2 godziny. Maksymalna temperatura wody podczas proby nie powinna przekraczaé
20°C.

2.7. Dezynfekcja i ptukanie przewodu wodociagowego

Po pozytywnej proébie szczelnoSci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
wodociggowego roztworem podchlorynu sodu (250 mg/1). Po 48 godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodéw z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s tak, aby woda spelniata wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
Nr 61, poz. 417, z pdzn. zm.). Pukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowe;j.

Wode do ptukania mozna pobiera¢ z istniejacych hydrantéw nadziemnych po porozumieniu z
eksploatatorem sieci. Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejacych rowéw przydroznych.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przedstawi¢ pozytywne wyniki badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych wody. Potgczenie projektowanego przewodu wodociggowego z istniejacym,
moze by¢ wykonane po pozytywnej prébie hydraulicznej na ci$nienie i uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badania wody z budowanego wodociagu.

3. Wytyczne organizacji wykonania inwestycji
3.1. Roboty ziemne
Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem - wykaz istniejacych urzadzen podziemnych

Uzbrojenie terenu stanowia: sie¢ wodociggowa, kable teletechniczne oraz napowietrzne linie energetyczne.
Skrzyzowania z uzbrojeniem zostalo wykazane na profilach podtuznych zalgczonych do projektu. Przed
przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji poprzecznych z
trasa kanalizacji, wykorzystujac mape 2z uzgodnieniami z narady koordynacyjnej. Istnieje jednakze
prawdopodobienstwo napotkania sieci nie objetych inwentaryzacja geodezyjna.

UWAGA'!

Nie wyklucza sie istniejagcego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach. Fakt ujawnienia takiego
uzbrojenia nalezy zgtosi¢ do wtasciciela infrastruktury oraz stuzb geodezyjnych.
Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych trasy przewoddéw i innych elementéw uzbrojenia sieci winien
wytyczy¢ uprawniony Geodeta, a po utozenia zinwentaryzowaé. Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢
przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Zabrania sie korzystania ze sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopow i robdt budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi. Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca wykona
Projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi stuzbami. Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w $§wiatta koloru zéttego, zapalone od zmroku do $witu.

Roboty ziemne dla przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami wielokrotnego uzytku typu Box. W przypadku, gdy grunt rodzimy okaze sie niezdatny
do zageszczenia, nalezy go wymieni¢ w ilo$ci ustalonej z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. Krzyzujace sie z
wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie
do konstrukcji no$nej a prace w tym rejonie nalezy wykonywac recznie. W miejscu skrzyzowan projektowanej
sieci z istniejacymi przewodami sieci telefonicznej nalezy zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne z tworzywa
termoutwardzalnego.

Przed przystapieniem do robét fakt ten nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich

nadzorem prowadzié roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;j.



Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny fragment
wykopu musi by¢ wykonany w spos6b nie naruszajacy struktury gruntu naturalnego. Dotyczy to strefy
posadowienia przewodu, tj. 0,2m ponizej poziomu posadowienia. W zakresie robét ziemnych obowigzuja
odpowiednie normy i przepisy krajowe. Przy ustalaniu szeroko$ci wykopdéw roboczych nalezy stosowac
wymiary jak najwezsze, ale umozliwiajace montaz przewodéw. Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe
wyrdéwnawcza z materiatu sypkiego (piasek, zwir) o uziarnieniu nie wiekszym niz 20 mm. JeZeli grunt usuniety z
wykopu spelnia powyzsze warunki, mozna rure ktas¢ bezposrednio na spdéd wykopu po odpowiednim
wyprofilowaniu jego dna w taki spos6b aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podtoza. Jezeli podsypke
wykonuje sie z materialu wymienionego, spdd wykopu trzeba przegtebi¢ na 20 cm i wykonanie podsypki
(warstwy wyréwnawczej) wykonywac z tego poziomu.

Po utozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkéw i szczelno$ci poszczegdlnych odcinkéw rur nalezy
wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt
warstwami o migzszo$ci okoto 20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy
wykonywac z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i
kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure.

Na wysokos$ci ok 30 c¢cm nas przewodem wodociggowym, nalezy utozy¢ ta$me ostrzegawcza koloru
niebieskiego z napisem UWAGA WODOCIAG.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki
wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej
zasypke mozna zageszczac sprzetem ciezkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy zasypki musza by¢ zageszczone
jak podbudowy nawierzchni drogowych wg wtasciwych norm. Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego
wibratora ptytowego.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé¢ wypetnianie wykopu roboczego. Do zasypki pozostatej czesci
wykopéw nie nalezy uzywac gruntéw spoistych. O ile nad wykopem ktadziona bedzie nawierzchnia, nie
stosowa¢ do zasypki gruntu o wiekszej plastycznosci niz 50%. Do zasypki nie uzywa¢ materiatu zmarznietego
lub organicznego. W przypadku, gdy materiat wypetniajacy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych niz
40 mm nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm. Przewiduje sie
wykonanie rob6t ziemnych recznie w 20% i mechanicznie w 80%.

Wymagania techniczne realizacji robét sieciowych
a) Prace ziemne - wykopy
Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia elementéw uzbrojenia,
Normy przywotane:

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru,

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

b) Izolacje:

Ze wzgledu na montaz przewodéw z rur PE i armatury zeliwnej nie ma koniecznosci izolowania
przeciwwodnego.

c) Przewody wodociagowe

Wykonanie i odbiér przewodéw wodociggowych powinny odpowiada¢ normie PN-B-10725:1997.



Obsypka:

e maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100mm,

e grubos$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200mm,

e probie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchytki:

e + 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie,

¢ +0,15 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie,

¢ +1 mm dlarzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywotane:

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.
Obstuga i wytyczne BHP

W czasie wykonywania wyzej opisanych robo6t nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepiséw BHP.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem technicznym. Wszyscy zatrudnieni powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie technologii robdt i podstaw BHP.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 / 2003 poz. 401) oraz w oparciu o przepisy ogélne BHP - Obwieszczenie jednolitego
tekstu Ministra Gospodarki Pracy i polityki spotecznej z 28.08.2003 (Dz. U. Nr 169 / 2003 poz. 1650).

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru zéttego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic¢ staty jego dozdr.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czes$ci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczes$niej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiaggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejs$cie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20
m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrob6w jest zabronione:

e w odlegtos$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

e w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

e w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m



W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Koparka
w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet
w czasie postoju, jest zabronione. Zabrania sie korzystania ze sprzetu mechanicznego do wykonywania
wykopéw i rob6t budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

Nalezy zachowac szczeg6lng dbato$¢ przy zasypywaniu wykopow. Krzyzujace sie z wykopem przewody
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie do konstrukcji no$nej
a prace w tym rejonie nalezy wykonywac recznie.

3.2. Opinia geotechniczna

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geologiczne i ustalono geotechniczne warunki
posadowienia. Warunki wystepujace w podtozu projektowanej sieci wodociagowej zaliczone zostaty z uwagi na
posadowienie w prostych warunkach gruntowych oraz gtebokos$ci wykopdéw ponizej 1,20 m do drugiej kategorii
geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3.3. Odwodnienie wykopow

Badania podtoza nie wykazaty obecno$ci zwierciadta wéd gruntowych w poziomie posadowienia
projektowanego odcinka sieci wodociggowej. W przypadku pojawienia sie wdd gruntowych proponuje sie
zastosowanie odwodnienia liniowego przy pomocy zestawu igtofiltrow. Wykonawca uzgodni sposob
odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, nalezy
odprowadzi¢ do najblizszego cieku otwartego w porozumieniu z wta$cicielem odbiornika.

Projektowany zakres robdt zaleca sie wykonywa¢ w porze letniej przy najnizszym poziomie wody
gruntowej. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu oraz statecznosci
budynkéw zlokalizowanych przy projektowanym odcinku sieci wodociggowej, a wody nie rozlewaty sie na
jezdnie. Z uwagi na konieczno$¢ montazu przewodéw wewnatrz wykopow, nalezy je, w zaleznos$ci od wielkosci
uziarnienia podtoza odwadnia¢ do poziomu 0,2 - 0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy
obniza¢ zwierciadta wody ponizej niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi poziomu.

W czasie wykonywania robdt nie przewiduje sie prowadzenia robét odwodnieniowych, ktére miatyby
wplyw na obnizenie zwierciadta wody na dziatkach sasiednich. Podczas budowy sieci wodociggowej, lej depresji
nie bedzie wykraczal poza granice terenu zabudowan, jako Ze odwodnienia wykopéw nie beda robotami
dtugotrwatymi. Stuzy¢ beda jedynie do okresowego obnizenia zwierciadta wody - co stosuje sie przy robotach
liniowych .Ten sposéb odwodnienia nie spowoduje obnizenia zwierciadta wody na dziatkach sasiednich.

3.4. Zaplecze wykonawcy robét
Teren pod Baze Zaplecza Technicznego dla Wykonawcy lezy po stronie Wykonawcy.
3.5. Uwagi koncowe

e W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji, uzgodnien i opinii,

e Przed rozpoczeciem robdt uzyskac pozwolenie na budowe,

e Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociagowej,

e (ato$¢ robdt winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/10725,

e Rury montowa¢ zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA,

e Przed rozpoczeciem robdt opracowac Projekt Organizacji Ruch,

o C(Cato$¢ robdét prowadzié zgodnie z uwagami zawartymi w protokéle z narady koordynacyjnej oraz

uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.,



o Kanat uktadaé zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,
e Wszelkie nieistotne zmiany uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem,

¢ O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét powiadomi¢ Nadz6r Budowlany w Biatej Podlaskie;j.



I1 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys nr 2 Plan sytuacyjny sieci wodociggowej w skali 1:500

Rys nr 3 Profil podtuzny sieci wodociggowej w skali 1:100/500; 1:100/100

Rys nr 4 Schemat zabezpieczenia wykopu - szkic rysunkowy
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1. Proj. wodocigg PE Dz110 mm

2. Proj. tuleja PE Dz110 mm z kotnierzem DN100 mm
3. Proj. trojnik zeliwny kotnierzowy typu T DN100/100/100 mm
4. Proj. kotnierz redukcyjny XR DN100/80 mm
5. Proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa dtuga

typu E DN80 mm PN16

6. Proj. krociec zeliwny dwukotnierzowy
FF DN80 mm, L=300 mm

7. Proj. hydrant nadziemny DN80 mm
- wedtug schematu wezta H2

8. Proj. blok oporowy

Rura ostonowa PE TS SDR17 PN10 Dz180x10,7 mm

146.10
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5. Proj. blok podporowy

1:100

5 j \L
1. Proj. wodocigg PE Dz110 mm
2. Proj. tuleja PE Dz110 mm z kotnierzem DN100 mm

3. Proj. trojnik zeliwny kotnierzowy typu T DN100/80/100 mm
4. Proj. hydrant nadziemny DN80 mm PN16

1

145.61

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

1:100

A4

Trojnik zeliwny kotnierzowy typu T DN100/100/100 mm

0BUDOWA WYKOPU:

wypraskami z rozparciem lub

szalunek systemowy typu BOX
GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA:

zaggszczenie do 1s>0.98
STREFA NAD RURA-OBSYPKA:

obsypka - grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do Is>=0.95

STREFA OCHRONNA RURY-0BSYPKA:

A
T

200gszczaé warstw. grubosci >10-30cm
recznie lub mechonicznie do Is>=0.95
WARSTWA WYROWNAWCZA:

nie zogeszczat

PODLOZE:
naturalne lub wzmocnione

1. Proj. kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80 mm, L=300 mm

- wedtug schematu wezta T1

2. Proj. kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopkg N DN80 mm PN16
3. Proj. hydrant nadziemny DN80 mm PN16
4. Proj. blok podporowy

RZEDNA TERENU ISTN.

147.90 | Proj. potgczenie z przewodem Zt1 Rura PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm, Rz.0.

147.90 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa dtuga typu E DN80 mm

147.90 | Hydrant nadziemny DN80 mm
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ODESKOWANIE WYKONAC Z DREWNA GRUBOSCI 50mm
LUB ATESTOWANYCH WYPRASEK METALOWYCH ORAZ

DREWNIANYCH NAKLADEK (GRUB. 50mm)

2100 2100

ROZPORY Z BALI DREWNIANYCH KAZDORAZOWO
PRZYCINAC DO SZEROKOSCI WYKOPU LUB STOSOWAC

ATESTOWANE ROZPORY ROZKRECANE
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