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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1  WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Zawarte w niniejszym rozdziale wymagania okreslajg ogdélne wymagania, dla
pozostatych rozdziatow STWiIORB

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych
do zamierzonego stosowania
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — dokument opisujgcy sposob
wykonywania danego zadania budowlanego pod wzgledem bezpieczenstwa pracy
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik (ciag pieszy) - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych — dokument ktéry potwierdza przeprowadzenie
procedury oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeb, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu budowlanego, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — dziennik
montazu. Badania laboratoryjne potwierdzajgce jakos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier projektu / Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru (rbwnowaznie) — osoba
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - zespdt odpowiednio dobranych warstw, ktdrego celem
jest roztozenie naprezen od kot pojazddw na podtoze gruntowe nawierzchni oraz
zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni
spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego oraz Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
OST (Ogodlne specyfikacje techniczne) — zbiér ogdinych specyfikacji technicznych
opracowany przez branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad



Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajgca.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
witasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

Przedmiar robét - opracowanie okreslajgce rodzaj, sposéb wykonania i ilos¢ robot
konkretnego zadania stworzone przed jego realizacjg (jest jedynie opracowaniem
pomochiczym)

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja (budowa) nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (rozbudowa/przebudowa) (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.
Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzgt dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB) -
opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
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poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byC ujete w
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.
Sciezka rowerowa/ciag rowerowy/droga dla roweréw — wyznaczony pas terenu
przy jezdni lub na jezdni lub odsuniety od jezdni, przy chodniku lub odsuniety od
chodnika, przeznaczony do ruchu rowerowego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy robét, w
celu wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce
czesc terenu budowy.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktow lub swiadczenie ustug lub
ubiega sie o udzielenie zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoty, bedgce dzietem
cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce swiadectwo minionej epoki
badz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na
posiadang wartosc¢ historyczng, artystyczng lub naukows.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWIORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera projektu stanowig czesé
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,0goélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub
Inzyniera projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu przez Inzyniera projektu.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robédt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnym, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
lub innymi zdarzeniami przynoszgcymi straty wywotanymi jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw 2z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.



Inzynier projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera projektu. Inzynier projektu
moze polecic¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera projektu.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) i przedstawi go do akceptacji dla Inzyniera projektu.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie
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informowac Inzyniera projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego lub Inzyniera projektu.
1.5.13 Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera
projektu oraz Projektanta. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi projektu oraz Projektantowi do zatwierdzenia.
1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomicC Inzyniera projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktows.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi projektu do zatwierdzenia oraz projektantowi do zaopiniowania
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdbw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenia materiatow bedg dokonywane
za pomocg wnioskéw materiatowych sporzgdzanych przez Wykonawce. Formularz
wniosku materiatowego musi uwzglednia¢ mozliwos¢ zaopiniowania materiatu przez
Projektanta, a nastepnie jego akceptacje przez Inzyniera projektu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robaot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc
pozyskania materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska
na to pisemng zgode Inzyniera projektu.

Eksploatacja zroédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera projektu.
Jesli Inzynier projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub STWIORB przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu oraz projektanta o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu celem uzyskania akceptacji, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera projektu i projektanta.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera projektu.
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2.6 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki

tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

3 SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inzyniera projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera projektu, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera projektu zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.
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4 TRANSPORT

4.1 Transport materialow i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inzyniera projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy, planem BIOZ oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ,
projektem organizacji robo6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
InZzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
InZzyniera projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier projektu uwzgledni opinie Projektanta, wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowag, STWIORB oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

— SposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw robat,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badahn (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier projektu moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier projektu bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzynier projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera projektu.

Na zlecenie Inzyniera projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badahn, Wykonawca powiadomi
Inzyniera projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera projektu.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera projektu

Inzynier projektu (inspektor) bedzie prowadzit kontrole - pobieranie probek i
badanie materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wtasnych badan
kontrolnych.

Inzynier projektu bedzie pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci
z:
— Polskg Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do robd6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robaot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robdt,

— przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania proébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Wnioski wykonawcy.

Wzér formularza wniosku wykonawcy zostanie zaakceptowany przez Inzyniera
projektu i Zamawiajgcego. Formularz wniosku materialowego winien uwzgledniac
mozliwos¢ zaopiniowania materiatu przez Projektanta, a nastepnie jego akceptacje
przez Inzyniera projektu. Wykonawca za pomocg wnioskow bedzie uzyskiwat zgode
Inzyniera projektu na wbudowanie poszczegdlinych materiatbw spetniajgcych
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wymagania dokumentacji projektowej oraz opinie Inzyniera projektu i innych
odpowiednio umocowanych oséb na poszczegodlne zagadnienia zgtaszane za
posrednictwem wnioskow. Wnioski bedg sporzgdzane i przechowywane w co najmniej
2 jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Inzyniera projektu).

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub ustalonym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom STWiORB Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
W sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera
projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem projektu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 0Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
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Odbioru rob6t dokonuje Inzynier projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera projektu.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier projektu.

8.4 Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera projektu zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB
i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych

zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Wykonanie objazdow, przejazdow oraz czasowej organizacji ruchu nalezy do

obowigzku Wykonawcy, koszty z tym zwigzane pokrywa wykonawca. Koszt
wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

i)
)
K)
1)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Optaty/dzierzawy terenu,

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan, drenazu i innych

Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 645).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

S

Dokumenty kontraktowe (umowa, dokumentacja projektowa itp.)
Instrukcja DP-t 14 ocena jakosSci na drogach krajowych — 21.05.2020 r. z

pOzniejszymi zmianami.

23



D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ DROGI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych,
wytyczeniem wszystkich elementow drogi, wykonaniem wszelkich niezbednych
pomiarobw podczas prac budowlanych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanej, przebudowanej lub rozbudowanej drogi.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania
robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowaé jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

W zakres robo6t wchodza:

— Prace przygotowawcze,

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych
punktow,

— wyznaczenie pikietaza drogi,

— wytyczenie wszystkich elementéw drogi zawartych w dokumentacji projektowej
(chodniki, ciggi rowerowe, zjazdy itp.)

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— sporzgdzenie geodezyjnych szkicéw tyczenia,

— stabilizacja punktéw osnowy w sposéb trwaty, zabezpieczenie ich przed zniszczenie
wraz z oznakowaniem w sposéb widoczny,

— wykonanie operatow roboczych, powykonawczych oraz operatéw powykonawczych
czesciowych dla kazdego etapu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami, ustawami, rozporzgdzeniami, instrukcjami, standardami oraz
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
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1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania robét

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodne z standardami
geodezyjnymi.

3 SPRZET

3.1 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

4.1 Transport materialéw i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania robét

Wszelkie prace geodezyjne na zadaniu objetym niniejszg specyfikacjig musi
wykonywaé uprawniony geodeta posiadajgcy uprawnienia z zakresu czwartego,
tj.: ,geodezyjna obstuga inwestycji”.
Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj:.
— [1] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021,
poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami)
— [2] Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022, poz. 1670
z pézniejszymi zmianami)
Wszelkie nieprawidtowosci i rozbieznosci miedzy stanem faktycznym terenu
a dokumentacjg projektowg Wykonawca robét niezwtocznie zgtosi Inzynierowi projektu
w formie pisemnej. Po zgtoszeniu nieprawidtowosci Inzynier projektu wyda stosowne
zalecenia. W przypadku zgtoszenia rozbieznosci wszelkie koszty wynikajgce z
rozbieznosci dokumentacji ze stanem faktycznym pokryje zamawiajgcy. Koszty
wynikajgce z prowadzenia prac zwigzanych z rozbieznoscig dokumentaciji projektowej
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ze stanem faktycznym, ktére nie zostaty zgtoszone Inzynierowi projektu, pokrywa
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci prac

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robét geodezyjnych, ktora
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowosci moggcych mie¢ wptyw na kolejne etapy robat,

— kontrole prowadzong przez Inzyniera projektu,

— przestrzeganie ogélnych zasad prac okres$lonych w standardach geodezyjnych,
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzgdzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewnetrznej
kontroli robot.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Sposéb odbioru robét

Odbior robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji
technicznej przeznaczonej dla Zamawiajgcego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— zakup i dostarczenie materiatéw niezbednych do prowadzenia prac geodezyjnych,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wytyczenie zjazdéw oraz innych elementéw zawartych w dokumentaciji projektowej,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— wyznaczenie punktoéw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— stabilizacja punktéw osnowy w sposéb trwaty, zabezpieczenie ich przed zniszczenie
wraz z oznakowaniem w spos6b widoczny,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi
wedtug wymagan dokumentacji technicznej,
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— koszty osrodkéw geodezyjnych,
— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze.

9.2 Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét
podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWiORB.
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D.01.02.01 WYCINKA DRZEW

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wycinkg drzew, krzakow, zagajnikow i lasow.

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wycinkg drzew fgcznie z frezowaniem pni lub dodatkowym przycieciem
do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, wycinkg krzakéw oraz
wycinkg i karczowaniem zagajnikdw réznej gestosci. Pozyskane drewno z wycinki
nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu oraz wywiez¢ w miejsce przez niego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pakt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pakt 2.

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2 Wymagania sprzetowe

Wykonawca przystepujgcy do wycinki drzew powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot zgodnie ze STWIORB i
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wycinki drzew.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Wymagania transportowe

Do transportu sprzetu i wywozu Scietych pni, konarow, kory drzewnej mogg by¢
wykorzystywane ogoélnodostepne srodki transportowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowad i
zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robot zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu”,
zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784
tj.).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot wykona¢ na podstawie w/w
projektu.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz
prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne
przeszkolenie oraz wiasciwe uprawnienia.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaC przepisow
BHP.

Uwagal Wycinke nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami i
dokumentami (np. decyzja na wycinke) oraz obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci dotyczacymi okreséw legowych ptakow. W przypadku koniecznosci
uzyskania opinii ornitologicznej Wykonawca uzyska jg na wiasny koszt w ramach
ceny jednostkowej, ryczattowe;.

5.1.2. Roslinnosc¢ istniejgca w pasie robét drogowych, a nie przeznaczona do
usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

29



5.1.3. Pozostatosci po usunietej roslinnosci , sposob ich zniszczenia powinien
by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera kontraktu.

W specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu w terenie na miejscu wycinki lub dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym . Pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu miejsca wycinki .

Pnie oraz konary nalezy pocig¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i
transportu) przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zrzec sie prawa witasnosci do powstatego drewna, wtedy
przechodzi ono na wtasnos¢ wykonawcy i musi zostaé zagospodarowane we
wilasnym zakresie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanych robét przez
InZzyniera kontraktu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostki obmiaru robot

Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wycietych lub m?ha (metry
kwadratowe/hektary) dla karczowania krzakow, wycinki zagajnikéw i laséw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogobine zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.
8.2 0Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie przez inzyniera kontraktu dotow po
wyfrezowanych lub przycietych pniakach, przed ich zasypaniem.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.10.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze;

- wycinka drzew przy uzyciu podnosnika lub bez;

- wycinka zagajnikéw;

- karczowanie krzakow;

- pociecie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodne do zatadunku;

- przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego
sprzetu;

- usuniecie catkowite pni w miejscach planowanych konstrukcji

- sfrezowanie lub przyciecie pni 20 cm ponizej uregulowanego pobocza;

- usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow;

- oczyszczenie terenu robot;

- odwiezienie drewna;

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robaot.
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D-01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWiIORB) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okres$lajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem recznego lub mechanicznego usuniecia ziemi
urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania wykopow, nasypow, podbudowy
oraz nawierzchni przy budowie drogi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi  polskimi normami, ustawami, rozporzgdzeniami, instrukcjami,
standardami oraz definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody
robot.
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Przy niewielkim zakresie robot lub w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny ma
niekorzystne warunki robét — mozna stosowac reczne usuniecie ziemi urodzajne;j.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacii
projektowej, STWIORB, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera projektu.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2 Transport materiatéow

Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia ziemi urodzajnej.
Srodek transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera projektu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg
i STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych nalezy wystgpi¢ pisemnie do
Inzyniera projektu o udzielenie szczegotowych wytycznych..

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowac teren pod zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inzyniera.

5.4 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa roboét
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera projektu.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zalezna od gtebokosci jej
zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu jej wystepowania.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie
drogowym lub wykorzystanie jej odbedzie sie po dtuzszym okresie, nalezy zatadowac
ja na srodki transportowe i odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wtadz, okres sktadowania i doprowadzenie terenu
sktadowiska do stanu poprzedniego.
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Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.
Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawieraC korzeni, kamieni
i materiatbw nieorganicznych.

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostajgcej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu
skarp i innych robotach wykohczeniowych Wykonawca podda utylizacji na wiasny
koszt.

Lokalizacje miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami nalezy przedstawi¢ Inzynierowi projektu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00
,~Wymagania ogoélne” [1], pkt 6.
6.2 Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci i
prawidtowosci ich wykonania robot przez Inzyniera projektu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi
urodzajnej o okreslonej grubosci.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera projektu, jezeli ocena prawidtowosci i kompletno$ci ich
wykonania zostata oceniona pozytywnie przez Inzyniera projektu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

34



9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robo6t obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. podanej w dokumentacji lub zgodnie ze
stanem faktycznym,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemi roslinnej na sktadowisko,
— skfadowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,
— utylizacja nadmiaru ziemi urodzajnej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3 Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdét
podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
ziemnych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okres$lajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
e wykonanie wykopow,
e budowe nasypow drogowych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i przepisami zawartymi w niniejszym STWiORB oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne"

15 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-00.00.00
"Wymagania Ogodlne".

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D-00.00.00,
Wymagania ogolne" punkt 2.
2.2 Podziat gruntéw i materiatéw nasypowych

W robotach ziemnych wykorzystuje sie grunty i materiaty antropogeniczne.
Grunty i materialy antropogeniczne wymagajg oceny ze wzgledu na wymagania
wynikajgce z Dokumentaciji Projektowe;.

36



2.2.1 Stosuje sie klasyfikacje gruntow i materialtbw antropogenicznych,
uwzgledniajgce podstawowe kryteria istotne w robotach ziemnych. W robotach
ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziarnienia, wysadzinowosci oraz
przydatnosci do budowy nasypow lub poszczegdlnych stref nasypdw.

2.2.2 Podziatu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z normg PN-
86/B02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2.2.3 W Tablicy 2.1. okreslono podziat gruntow ze wzgledu na ich wysadzinowosc.
Podstawowym kryterium oceny wysadzinowos$ci gruntow jest zawartos¢ drobnych
czgstek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy.
Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntow o zawartosci ziaren < 0,063 mm
powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Jako informacje uzupetniajgcg w Tablicy
21. podano nazwy typowych gruntow niewysadzinowych, watpliwych i
wysadzinowych  wedlug normy PN-88/B-04481.Wysadzinowos¢ materiatow
antropogenicznych nalezy ocenia¢ na podstawie  indywidualnych badan, z
uwzglednieniem pochodzenia materiatu i jego wiasciwosci.

2.2.4 W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntow i materiatdw antropogenicznych ze
wzgledu na ich przydatnos$¢ do budowy nasypow.

2.2.5 Do budowy nasypdw nieprzydatne sg materialy nie spetniajgce wymagan
podanych w Tablicy 2.2, z uwzglednieniem zapisow punktu 2.2.8. W szczegolnosci
nieprzydatne sg nastepujgce grunty i materialy antropogeniczne, przy czym
nieprzydatnos¢ moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:

a) organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)

b) réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),

c) spoiste granicy ptynnosci wiL wiekszej od 60 %,

d) zasolone (o zawarto$¢ soli powyzej 2 %),

e) zawierajgce substancje szkodliwe dla $rodowiska naturalnego w
ilosciach wiekszych niz dopuszczono w obowigzujgcych przepisach,

f) w stanie zamarznigtym,

g) przewilgocone i nawodnione,

h) podatne na samozapalenie (ij. nieodweglone — zawierajgce powyzej 20%
czesci palnych), z wyjgtkiem przepalonych odpadéw 2z wegla
kamiennego,

i) antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku
ktorych dochodzi do zmian objetosciowych.

2.2.6 Mozna rozwazy¢ czy zastosowanie gruntéw i materiatdw antropogenicznych,
ocenionych jako nieprzydatne, bytoby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to
uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub srodowiskowymi. Ulepszenie, zaleznie od
przyczyny powodujgcej nieprzydatnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, moze
obejmowac doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie
spoiwem albo oczyszczenie. Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia
uwzgledniajgcej warunki wykonania robot, posiadane materialy oraz sprzet jakim
dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane
dokumenty i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.
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2.2.7 Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowac
pod warunkiem wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia Is. Metode doprowadzenia gruntdw o wskazniku jednorodnosci
uziarnienia 2,5=Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje
Wykonawca i przedstawi Inzynierowi kontraktu do akceptacji wraz z wynikami
odpowiednich badan. W przypadku zastosowania gruntéw o wskazniku jednorodnosci
uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie
skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzic czy jest
spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjgtkowych sytuacjach za zgodg Inzyniera
kontraktu mogg by¢ stosowane materialy o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady
zastosowania takich materiatow nalezy okresli¢ indywidualnie.

2.2.8 Materiaty niebezpieczne, o wiasciwosciach chemicznych Iub fizycznych
wymagajgcych specjalnych srodkow w celu odspojenia, sktadowania, transportu i
usuniecia stanowig szczegolng kategorie i sg klasyfikowane oddzielnie.

Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegdlnienie Grupy gruntow
L.p. wiasciwosci/norma Jednostki
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 Zawartos$¢ czgstek
< 0,075 mm? % <15 od 15 do 30 od 3 do > 30
<0,02 mm <3 10 > 10
2 Wskaznik piaskowy WP <35 od 25 do 35 > 25
Informacja uzupetniajgca rumosz piasek pylasty mafo
(rodzaj gruntu wg PN-88/B04481) niegliniasty zwietrzelina gliniasta Wysad_zinowe
Zwir rumosz gliniasty zwir gllr!a piaszczysta
pospotka gliniasty pospétka zwigzia, glina
piasek gliniasta zwiezta, glina
gruby pylasta zwigzta
piasek it, it piaszczysty, it
Sredni pylasty
piasek drobny
bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt, pyt
piaszczysty glina
piaszczysta,
glina, glina
pylasta it
warwowy

1) nalezy odczytac z krzywej uziarnienia
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Tablica 2.2. Przydatnos¢ gruntéw i materiatdbw antropogenicznych do budowy

nasypow
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres$¢ zastrzezenia
1 2 3 4

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym bedg
Wwypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty skaliste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospétki, rowniez

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

gliniaste
3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne 0 w; <35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo
zawilgoconych

tamane

4. Piaski gliniaste z domieszkg
frakcji zwirowokamienistej
(morenowe) o wskazniku
jednorodnosci uziarnienia

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci w, od
35 do 60%

do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

C,215,0

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze

starych zwatéw (powyzej 5 lat)
6. tupki przywegtowe

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podfoza

przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej ponizej

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone o zawartosci
substancji organicznej <20%

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania*

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce mniej
niz 15% ziaren mniejszych od
0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajacym
pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotkki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty 4.

Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne

gliniaste o zawartosci frakc;ji itowej
>2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty,
spoiwa drogowe itp.

7.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nie rozpadowe:
straty masy do 1%

8.Piaski drobnoziarniste

o0 wskazniku no$nosci wpes = 10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy s3 ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami, spoiwami drogowymi
itp.)

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podfoza jest ona wtgczona do gérnej warstwy nasypu.
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2.3 Zasady wykorzystania gruntéw oraz materiatléw antropogenicznych

2.3.1 Do budowy nasypdéw mozna stosowac grunty pochodzgce z wykopu, ukopu lub
dokopu albo materiaty antropogeniczne. Zasady wykorzystania pozyskiwanych
gruntéw oraz materiatdw antropogenicznych do budowy nasypow podano w punkcie
5.4.

2.3.2 Wyboru materiatu nasypowego nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 2.2. Wiasciwosci materiatu nasypowego nie powinny by¢ gorsze
od parametréow podanych w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w
Dokumentacji Projektowe;.

2.3.3 Do budowy nasypow nalezy stosowac grunty lub materiaty antropogeniczne o
potwierdzonej przydatnosci. Przydatnos¢ gruntéw lub materiatéw antropogenicznych
do budowy nasypéw nalezy okresla¢ z uwzglednieniem :

a) wlasciwosci statych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np.
uziarnienie, stopien plastycznosci, zawartos¢ czesci organicznych),

b) wiasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnosc, gestosc).
Wykonawca musi uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone
wiasciwosci (state lub zmienne) umozliwiajg wbudowanie go w strefe nasypu,
do ktérych zostat przewidziane.

2.3.4 Przydatnos¢ gruntéw z wykopédw do budowy nasypdéw we wstepnej fazie
powinna zosta¢ oceniona makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do
dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie na podstawie parametréw zbadanych
metodami laboratoryjnymi.

2.3.5 W godrnej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowac
materiaty nasypowe odporne na dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne
materiaty  antropogeniczne (na przyktad inne grunty po ulepszeniu, Zzuzle
nierozpadowe). Ocene wysadzinowosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ustalen
punktu 2.2.4. Jako gtebokos¢ przemarzania nalezy przyjaé obliczeniowg gtebokosc
przemarzania, okreslong zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.

2.3.6 Obliczeniowg gtebokos¢ przemarzania podfoza nawierzchni nalezy okresli¢
jako gtebokos$¢ przemarzania h: na danym terenie, podang w KTKNPIP oraz KTNS,
zredukowang odpowiednio do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy
nosnosci podtoza) oraz projektowej kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw
ochronnych z materiatdw o matym wspdtczynniku przewodnosci cieplnej uwzglednia
sie zmniejszenie gtebokosci przemarzania h: na podstawie obliczen, przy czym
zmniejszona wartos¢, wynikajgca z zastosowania warstw ochronnych, powinna by¢
rownowazna gtebokosci przemarzania hz podanej w KTKNPIP oraz KTNS.

2.3.7 Wielko$¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu
ziemnego nie powinna przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie materiatu
zawierajgcego  kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod warunkiem
wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu wedtug
zasad okreslonych w punkcie 5.12.3. STWIORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonywanie nasypow”.

2.3.8 Zastosowanie materiatdw antropogenicznych wymaga jednoznacznego
ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w swietle obowigzujgcych przepisow prawa. W
szczegdlnosci konieczne jest spetnienie warunku ograniczonej wymywalnosci
zwigzkdw chemicznych i metali ciezkich do wod gruntowych. Wymagania oraz zasady
stosowania materiatbw antropogenicznych powinny by¢ okreslone w Projekcie
Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;j.
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3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-00.00.00,
Wymagania ogolne" punkt 3.

3.2 Sprzet do roboét ziemnych

3.2.1 Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu zapewniajgcego wykonanie robdt ziemnych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robét
zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

3.2.2 Dobor sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
zageszczanedo gruntu oraz zakresu prac.

3.2.3 Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robét ziemnych
powinien by¢ sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglgdy oraz dokumenty
wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.

3.2.4 Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robot ziemnych musi by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera kontraktu

4 TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.1.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00,
Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2 Transport gruntéw

4.2.1 Wyboér sSrodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do rodzaju gruntu lub materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu (materiatu).

4.2.2 W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki
klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia
dotyczgce tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne
obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do
zatadunku, w przypadku samochodéw.

4.2.3 Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

4.2.4 Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujgcy mozliwosé
wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia srodowiska.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoélne zasady dotyczace wykonania robot

5.1.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-00.00.00
"Wymagania Ogolne", punkt 5.
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5.1.1 Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy zakonczyc¢
wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych i zasady ich
wykonania okreslono w STWIORB ,Roboty Przygotowawcze”. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
5.1.2 Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zapisami Kontraktu, zapisami STWIORB D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie
wykopéw” i STWIORB D-02.03.01 "Roboty ziemne. Wykonanie nasypow” oraz
poleceniami Inzyniera kontraktu.

5.1.3 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot ziemnych z
zastosowaniem metod odpowiednich do wystepujgcych gruntdow oraz do materiatow
stosowanych do budowy nasypow. Zachowanie przydatnosci przez grunty i materiaty
stosowane do budowy nasypow spoczywa na Wykonawcy.

5.1.4 Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan,
wynikajgcych  z przepisbw obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska.
Podstawowe czynniki, ktore nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposéb prowadzenia robot
w gruntach lub materiatach stwarzajgcych zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska,
lub z zastosowaniem takich gruntow lub materiatéw, pylenie, ochrona wod gruntowych
oraz wplyw wibracji i uzycia materiatbw wybuchowych na otoczenie, w tym na
istniejgce obiekty budowlane.

5.1.5 Jezeli w czasie prowadzenia robot ziemnych zostanie stwierdzone
wystepowanie zanieczyszczonych gruntow, materiatow lub wody to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera kontraktu tok postepowania, obejmujgcy ich
zbadanie, odspojenie, usuniecie, transport i utylizacje lub sktadowanie albo ich
remediacje na miejscu. Wykonawca uzyska zgode wtasciwych organéw Ochrony
Srodowiska, dotyczacg sposobu postepowania z zanieczyszczonymi gruntami,
materiatami lub woda.

5.2 Projekt geotechniczny

5.2.1 O ile jest wymagane wykonanie Projektu Geotechnicznego budowli ziemnej, to
do robdt ziemnych zwigzanych z jej wykonaniem mozna przystgpi¢ po opracowaniu
takiego projektu, zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1997-1. Powinny
zostaC rozwigzane wszystkie elementy projektowe, wigczajgc w to okreslenie
statecznosci (z uwzglednieniem wyparcia gruntu spod nasypu), osiadan i
zabezpieczenia przeciwerozyjnego budowli ziemnej.

5.2.2 Wszystkie watpliwe lub nierozwigzane kwestie zwigzane z projektowaniem
geotechnicznym powinny by¢ jednoznacznie okreslone przed rozpoczeciem robét
ziemnych, a odpowiedzialnos¢ za ich rozwigzanie ponosi Wykonawca.

5.3 Projekt robét ziemnych

5.3.1 Roboty ziemne nalezy wykonac¢ w planowy sposoéb, w oparciu o projekt robot
ziemnych, ktory zapewni spetnienie wymagan, wynikajgcych z projektu
geotechnicznego. Projekt robét ziemnych musi by¢é ukohczony przed ich
rozpoczeciem lub przed rozpoczeciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi taka
sytuacja, wigczajgc ocene dostepnych gruntéw i materiatéw oraz ich przydatnosci.
Przez projekt robot ziemnych rozumie sie okreslenie procesu wykonania budowli
ziemnych, bedgcych przedmiotem Kontraktu, w oparciu o nastepujgce gtéwne
elementy: STWIORB, wymagania dla materiatu nasypowego, rysunki, bilans mas
ziemnych, plan organizacji rob6t ziemnych, harmonogram robdét i ocene wptywu robét
ziemnych na srodowisko. Projekt robdt ziemnych moze zawiera¢ dodatkowo inne
elementy, w tym ocene ryzyka zwigzanego z robotami ziemnymi.
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5.3.2 Projekt robot ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu roboét
ziemnych zostang ustalone miedzy Wykonawcg i Inzynierem kontraktu. Projekt robot
ziemnych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu.

5.4 Zasady wykorzystania gruntéw i materiatéw do budowy nasypow

5.4.1 Grunty uzyskane podczas wykonania wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Zakres wykorzystania
gruntow z wykopodw Wykonawca przedstawi w Projekcie robot ziemnych.

5.4.2 Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy, za zezwoleniem lub na polecenie Inzyniera kontraktu, tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i nie zostang zagospodarowane na placu
budowy.

5.4.3 Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopow, nie bedgc
nadmiarem  objeto$ci robdét ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera kontraktu
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na wiasny koszt réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu

5.4.4 Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w punkcie 2
oraz materiaty przydatne po ulepszeniu, ktére jednak nie sg przewidziane do
ulepszenia, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej
w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inzyniera/lnspektora
nadzoru sposob zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad wraz z
miejscem odkfadu. Inzynier kontraktu moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci. Zasady wykonania odktadu okreslono w punkcie 5.17.
STWIORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow.”

5.4.5 O ile jest to uzasadnione bilansem robét ziemnych albo innymi wzgledami, do
budowy nasypow mogg by¢ wykorzystane materiaty odpadowe oraz materiaty
pochodzgce z recyklingu. Zastosowanie takich materiatbw wymaga jednoznacznego
ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w Swietle obowigzujgcych przepisow prawa oraz
wiarygodnego okreslenia parametrow geotechnicznych, z uwzglednieniem
ewentualnej ich zmiany w okresie eksploatacji budowli ziemnej.

1.6 Zasady skltadowania gruntéw i materialéw do budowy nasypow

5.5.1. Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowac¢ i zapewnic
oddzielne sktadowanie gruntéw i materiatdw przydatnych oraz gruntéw i materiatow
przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do wykorzystania.

5.5.2. Sktadowanie gruntéw i materiatbw przez Wykonawce nie moze
powodowac zagrozenia statecznosci wykopdw i hasypow.

5.5.3. Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt lub materiat przydatny, jest
zobowigzany chroni¢ je przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych w
celu unikniecia ich degradacji.

5.5 Odwodnienie pasa robét ziemnych

5.7.1. Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany,
o ile wymagajg tego warunki terenowe, do wykonania urzadzen, ktdére zapewnig
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skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu
Wykonawca przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu
odwodnienia placu budowy zostang ustalone miedzy Wykonawcg i Inzynierem
kontraktu. Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
kontraktu

5.5.1 Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewlasciwego zaplanowania robét,
grunty lub materiaty do budowy nasypu ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw lub
materiatéw i zastgpienia ich gruntami lub materiatami przydatnymi, na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt Ilub materialy. Dopuszcza sie uzdatnienie
przewilgoconych gruntéw Ilub materiatdbw za zgodg Inzyniera kontraktu, jezeli
zaproponowany przez Wykonawce sposéb jest poprawny technicznie i zapewni
przywrdcenie wtasciwosci umozliwiajgcych wbudowanie gruntow lub materiatow.
5.5.2 Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i
uwzglednione w projekcie odwodnienia placu budowy.

5.6 Rowy

5.6.1 Rowy boczne i rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWiIORB

5.6.2 Szerokos¢ dna i gleboko$¢ rowu nie mogg rozni¢c sie od wymiarow
projektowanych o wigcej niz £ 5 cm.

5.6.3 Pochylenie podtuzne dna rowu nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz 0,05%.

5.6.4 Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ droznos¢ rowdw w czasie realizacji
inwestycji w zakresie wynikajgcym z wptywu rob6t na funkcjonowanie istniejgcego
uktadu odwodnienia.

5.7 Wymagania dotyczgce zageszczenia

5.7.1 Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie
wymaganych wskaznikow zageszczenia |s korpusu ziemnego, okreslonych w
STWIORB.

5.7.2 Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslic w odniesieniu do catej objetosci
nasypu i do gtebokosci 0,5 metra w podtozu nasypu oraz w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych do gtebokosci 0,5 metra (gdy brak warstwy ulepszonego
podtoza) lub do gtebokosci rownej warstwie ulepszonego podtoza od spodu konstrukciji
nawierzchni. Szczegétowe wymagania dotyczgce wartosci wskaznikOw zageszczenia
Is w wykopach podano w STWIORB D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie
wykopow”. Szczegotowe wymagania dotyczgce wartosci wskaznikdw zageszczenia s
w nasypach podano w STWiIiORB D-02.01.03. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”
Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na
podstawie wskaznika odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga
potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera kontraktu wartosci
wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium akceptacji stanu zageszczenia, w
odniesieniu do gruntow i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku przy czym
wartosci te nie mogg by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tabeli 5.1..
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5.7.3 Zageszczenie uznaje sie za wystarczajgce, jezeli jednoczesnie jest spetnione
wymaganie dotyczgce maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia lo oraz
minimalnej wartosci wtornego modutu odksztatcenia E-.

5.7.4 Maksymalne warto$ci wskaznika odksztatcenia, w zalezno$ci od rodzaju gruntu
lub innego materiatu  w badanej warstwie,  okreslono w  Tablicy
5.1. Inzynier kontraktu moze dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych w Tablicy 5.1
w przypadku niewielkiego zakresu robét i duzej jednorodnosci gruntu/materiatu w
ocenianej warstwie, z zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3. niniejszych STWiORB.

Tablica 5.1.Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach
ziemnych

Maksymalna wartos¢ wskaznika

Grunt lub materiat odksztatcenia

lo
Grunty niespoiste oraz wymagane Is=1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 o5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia zageszczania 22
Grunty drobnoziarniste o rownomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4.0

wartos¢ nalezy okresli¢

Grunty i materiaty antropogeniczne na podstawie badan

5.7.5 Inzynier kontraktu moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia
gruntéw i materiatéw lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na
odcinku probnym i akceptacja przez Inzyniera kontraktu korelacji wartosci wskaznika
zageszczenia s z wartosciami modutu dynamicznego Eva w odniesieniu do gruntow i
materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku.

Inzynier kontraktu moze dopusci¢ zastosowanie wytgcznie do dodatkowej kontroli
zageszczenia nasypow z gruntdéw niespoistych sond dynamicznych.

5.8 Wymagania dotyczace nosnosci

5.8.1 Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia nalezy kontrolowa¢ na powierzchni
warstw, w odniesieniu do ktérych okreslono wymaog dotyczgcy minimalnej wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wartosci
wtornego modutu odksztatcenia E2 w wykopach podano w STWIORB D-02.01.01.
"Roboty ziemne. Wykonanie wykopow”. Szczegotowe wymagania dotyczgce wartosci
modutu odksztatcenia E2 w nasypach podano w STWIORB D-02.03.01. "Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

5.8.2 Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy uzyskanie noSnosci
podtoza gruntowego nawierzchni, okreslonej wartoscig wtornego modutu
odksztatcenia E2, nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie
dopuszcza sie redukcji grubosci warstw konstrukcji nawierzchni w przypadku
stwierdzenia wiekszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

6.1.1 Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-
00.00.00, Wymagania ogolne".
Badania i pomiary dzielg sie na:
e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru
e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub
badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.1.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i
pomiarobw w celu sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Roboét jest zgodna z
postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z
niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi
kontraktu. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy nie powinien by¢é mniejszy niz
wskazano w niniejszym STWIiORB.

6.1.3 Podczas kontroli jako$ci rob6t badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i
wymaganiami wskazanymi w niniejszych STWIORB. Na wniosek Wykonawcy Inzynier
kontraktu — o ile niniejsze STWIORB nie stanowi inaczej — moze dopusci¢
zastosowanie alternatywnych metod, norm, procedur lub regut okreslajgcych sposéb
wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich wynikow, o ile alternatywne
normy, procedury oraz reguty sg zgodne z odpowiednimi zasadami okreslonymi w
niniejszych STWiORB oraz sg co najmniej rownowazne w odniesieniu do przysztego
bezpieczenstwa konstrukcji, oraz jej uzytkowalnosci i trwatosci, jakich mozna bytoby
oczekiwa¢ w przypadku zastosowania wymagan wskazanych w niniejszych
STWIORB. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiIORB oraz
od wymagan okreslonych w przywotanych normach i procedurach nalezy szczegotowo
uzasadnic¢ i opisa¢, w szczegolnosci nalezy poddaé ocenie wptyw odstepstwa od
wymagan okreslonych w niniejszych STWiIORB, na wyniki poszczegoinych badan.
6.1.4 Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera kontraktu, a ktérych
celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ =zastosowanych materiatbw i wyrobow
budowlanych oraz ukonczonych robdt warstwy spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy
zajmuje sie Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier kontraktu przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

6.1.5 W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan lub pomiaréw kontrolnych nie
jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢
0 przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne
dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.

6.1.6 Inzynier Kontraktu decyduje o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkdéw czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatce robocze;j.
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6.1.7 Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan Iub pomiaréw
kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera kontraktu, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan).

6.1.8 Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium ktore
nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron.

6.1.9 W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i
pomiarow arbitrazowych wyraza Inzynier kontraktu po wczesniejszej analizie
zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium, ktore przeprowadzi
badania lub pomiary arbitrazowe.

6.2 Badania i pomiary przed przystgpieniem do roboét ziemnych

6.2.1 Przed przystgpieniem do robot ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy
zweryfikowa¢ zatozenia dotyczgce przydatnosci gruntow i materiatow
antropogenicznych do zastosowania jako materiat nasypowy, uwzgledniajgc
wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentacji Projektowej. Ocene takag
nalezy przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrédta materiatu do
wykorzystania jako materiat nasypowy.

6.2.2 W przypadku jezeli grunty lub materiaty antropogeniczne, przewidziane do
wykorzystania jako materiat nasypowy bedg ulepszane to Wykonawca przed
przystgpieniem do robot powinien wykazac, ze przewidziana do zastosowana metoda
ulepszania materiatbw, pozwala na uzyskanie wymaganych wifasciwosci oraz
spetnienie wymagan dotyczgcych materiatu po wbudowaniu.

6.2.3 W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystgpieniem
do jej wykonania przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z wymagan
okreslonych w STWIORB, dotyczgce technologii stosowanej do wykonania tej
warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek prébny na polecenie Inzyniera kontraktu.

6.3 Badania i pomiary w czasie realizacji robé6t ziemnych

6.3.1 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i
pomiarbw w celu sprawdzania czy jakoS¢ wykonanych Robét jest zgodna z
postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedng
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w
STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi kontraktu.

6.4 Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.4.1 Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych
dokumentéow  kontrolnych, zgromadzonych przed przystgpieniem do robét oraz
prowadzonych w czasie wykonywania robot ziemnych oraz na podstawie badan i
pomiaréw wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie
wymaganym przez WWIiORB.
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6.4.2 W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie:
technicznych  dokumentow kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej,
zageszczenia, nosnosci oraz odwodnienia. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wykonanie i
umocnienie skarp, na podstawie wymagan odrebnej STWiORB.

6.4.3 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli
ziemnej do odbioru roboét ziemnych podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw geometrycznych
wykonanych robot ziemnych

Tolerancje wykonania

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw rob6t
1 Szerokosci korpusu drogowego <+5cm
Odchylenie osi korpusu ziemnego
2 +5cm
3 Szerokosci dna rowéw Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m +5cm

i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200

m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 Nie wigcej niz -3

Rzedne powierzchni korpusu

4
drogowego m na tukach o R 2100 m co 50 m na tukach o cm lub +1 cm
_ R <100 m oraz w miejscach, ktore budzg < 10% wartosci
5 Pochylenie skarp Watpliwosci pochylenia
Réwnos$¢ gornej powierzchni
6 korpusu drogowego s3cm
7 Rownos¢ skarp <+10cm
Spadek podtuzny powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co o
8 korpusu drogowego lub dna 100 m oraz w punktach Nie wigcej niz -
rowu watpliwych 3 cm lub +1 cm
Pochylenie poprzeczne gornej Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
9 powierzchni korpusu drogowego 100 m oraz w punktach +0,5%
watpliwych

*) Jezeli dtugo$¢ elementu podlegajgcego odbiorowi jest mniejsza niz 1 km, to okre$lajgc warto$c $rednig nalezy
uwzglednic¢ wyniki wszystkich pomiarow

6.4.4 Zageszczenie materialu nasypowego, gruntu podfoza pod nasypem oraz
podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie wskaznika
zageszczenia Is. W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia oraz
wilgotnos¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi
wyniki badan wskaznika zageszczenia kazdej warstwy. Czestotliwos¢ badan
wskaznika zageszczenia powinna by¢ nastepujgca:

W wykopach i dla gornej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde
1000 m? powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na
dziennej dziatce roboczej.

eDla pozostatych partii nasypu - nie mniej niz 1 badanie na kazde 2000 m?
powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej
dziatce robocze.

6.4.5 Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inzyniera kontraktu. Nalezy oceni¢ zgodnosé wynikow
badania z wymaganiami STWIORB. Kryterium akceptacji zbioru wynikéw badan
wskaznika zageszczenia musi by¢ okreslone w STWIORB.
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6.4.6 Nosnos¢ nalezy bada¢ na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. NosnosC okreSla sie na podstawie wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E2. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan
no$nosci podtoza pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw, ktore zostaty zakryte
wyzej lezgcymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej.
Nosnos¢ na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni moze byc¢ okreslona przed
lub podczas odbioru budowli ziemnej. Czestotliwo$¢ badan nosnosci powinna by¢
nastepujgca:

eNie mniej niz jeden raz na 1000 m? powierzchni w przypadku badania na

powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni,

¢ Nie mniej niz jeden raz na 2000 m? powierzchni w pozostatych przypadkach,

¢ W miejscach wskazanych przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.
6.4.7 Za zgoda Inzyniera kontraktu dopuszcza sie stosowanie innych metody do
oceny stanu zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych
metod z metodami okreslonymi w niniejszych STWiORB, dla warunkéw wynikajgcych
ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i materiatdw antropogenicznych.

6.5 Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odktadu

6.5.1 Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci
robét i wykonanego ukopu lub dokopu z wymaganiami sformutowanymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W trakcie kontroli nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na sprawdzenie:

e zgodnosci i rodzaju gruntu z Dokumentacjg Projektowa,

e zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

e odwodnienia,

e zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.5.2. Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci robot

i wykonanego odktadu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentaciji Projektowe;j
i STWIORB. W trakcie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

e prawidtowe usytuowanie i ksztatt geometryczny odktadu,

e odpowiednie wbudowanie gruntu,

e odwodnienie,

o wtasciwe zagospodarowanie odkfadu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00
"Wymagania Ogdlne" punkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa

7.3.1. Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m®] wykonanych robét
ziemnych.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

8.1.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” punkt 8.

8.1.2 Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 5i 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.1.3 Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw
kontrolnych, badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiarow
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

8.2 0Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB
STWIORB D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" oraz niniejszych STWiORB.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem pisemnym oraz ustnym Inzyniera kontraktu.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
kontraktu.

8.2.2 Jakosciilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

8.3 Odbioér czesciowy

8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4 Odbidr ostateczny

8.4.1 Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiaroéw, badan i oceny wizualnej.

8.4.2 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

8.4.3 Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera
kontraktu w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z
niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.
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8.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

8.5.1 Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatébw i robot (nie spetniajgce
wymagan okreslonych w STWIORB), to Inzynier Kontraktu wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba Zze na wniosek jednej ze
stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pki.
6.1.5 D -02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne niniejszego STWIORB), a ich
wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonac
oceny wptywu na trwatosc¢, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac¢ o
zredukowanie ceny kontraktowe;.

8.5.2 Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajgcy

W przypadku braku zgody Inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan
podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca
wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

8.5.3 Jezeli wymiana materiatdw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez
te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez WWykonawce na jego koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB D-02.01.01
"Wykonanie wykopow” oraz STWIORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” punkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWIORB.
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow.

1.2 Zakres stosowania STWiIiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania
robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowaé jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog i obejmujg wykonanie wykopdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 1.2.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00
"Wymagania Ogodlne".

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1 0Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWiIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 2".

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 3".
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4 TRANSPORT

1.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

4.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00,
Wymagania ogolne" punkt 4 oraz w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” punkt 4

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania roboét

5.1.1 Ogolne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w STWiIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 5.

5.2 Zasady prowadzenia rob6t w wykopie

5.2.1 Przed rozpoczeciem robét w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty
lub materiatu, ktory bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny
przydatnosci gruntu, skaty lub materiatu do budowy nasypdéw oraz wyboru wtasciwej
metody prowadzenia robot oraz sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ w planowy i
usystematyzowany sposob, tak aby grunty, skaty i materiaty przeznaczone do
wbudowania w nasyp nie utracity przydatnosci.

5.2.2 Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty, skaty i
materialy o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania jest mozliwe jedynie za zgodg Inzyniera/lnspektora nadzoru. tgczne
odspajanie gruntéw, skat lub materiatdbw o zréznicowanych wtasciwosciach jest
dopuszczalne jezeli ich wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy
wskutek celowego wymieszania nastgpi poprawa ich wtasciwosci.

5.2.3 Robdt w wykopie nie nalezy rozpoczynac zanim powierzchnia terenu, na ktérej
bedzie wznoszony nasyp, miejsce odkfadu lub miejsce czasowego skfadowania
odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie zostanie przygotowane i zaakceptowane.
Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
bez zbednej zwtoki wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojonego
gruntu, skaty lub materiatu nie mozna przewozi¢ jezeli w miejscu wbudowania nie
zapewniono odpowiedniego sprzetu do uktadania i zageszczania warstw nasypu lub
odkfadu. O ile Inzynier kontrsktu nadzoru dopuséci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, skat lub materiatéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.4 Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w
catym okresie prowadzenia robot oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Wysokos¢ i
pochylenie skarpy wykopu w czasie rob6t muszg uwzglednia¢ stan gruntu, skaty lub
materiatu i ich rzeczywiste wtasciwosci w czasie prowadzenia robot.

5.2.5 Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentac;ji
Projektowej zabezpieczenie powierzchni skarp wykopu nalezy wykonac najszybciej
jak jest to mozliwe. Naprawa uszkodzen powierzchni skarp, wynikajgca z braku ich
prawidtowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce
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5.2.6 Strome skarpy powstate w czasie odspajania koparkg gruntu lub innego
materialu nie powinny by¢ pozostawione na dtuzszy okres czasu. Jezeli proces
wykonywania wykopu nie jest cigglty, strome skarpy muszg by¢ doprowadzone do
bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robot. Wysokos¢ stromych skarp
uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wieksza niz 5 metrow.
Skarpy takie muszg by¢é zabezpieczone od gory tymczasowym ogrodzeniem lub
pryzma gruntu.

5.2.7 Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem
wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej ani na gtebokos¢ wiekszg niz okreslono w
Dokumentacji Projektowej. Jezeli zaistnieje taka sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie
usuniete strefy z materiatu o nie gorszych wtasciwosciach niz materiat rodzimy, ktéry
zostat odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wptyw nadmiernego odspojenia
gruntu na statecznos¢ budowli ziemnej.

5.2.8 Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac¢ tylko do gtebokosci 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych goérnej powierzchni podtoza gruntowego
nawierzchni.

5.2.9 Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, kitérego czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z zamarzniecia, nalezy pozostawi¢ do czasu
rozmarzniecia i osuszenia, a nastepnie wbudowac w nasyp.

5.2.10 O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopow
mozna wstrzymac na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m
grubosci warstwy gruntu powyzej rzednych spodu konstrukcji nawierzchni.

5.2.11 Ostateczne uksztattowanie niwelety rob6t ziemnych w wykopie powinno byé
wykonane w takim okresie, aby po zakohczeniu prac mozna byto przystgpic
bezzwtocznie do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.12Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ szczegdlng ostroznoS¢ w czasie
odspajania gruntow w sgsiedztwie obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub
ogrodzenia.

5.2.13 Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia
podziemne (kable, rurociagi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera kontraktu.

5.2.14 W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych oraz
na tych powierzchniach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wymagana jest
nienaruszona struktura gruntu podtoza, wykopy nalezy wykonac lub ostatecznie
uksztattowac ich powierzchnie sposobem recznym. Urobek z wykopow wykonywanych
recznie nalezy odktadac na powierzchni terenu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi
wykopu, nie zagrazajgcej statecznosci wykopu oraz zapewniajgcej, ze wydobyty
grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowic
zabezpieczenie przed mozliwym sptywem wody opadowej do wykopu.

5.2.15 Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wéwczas Wykonawca oceni
stopien trudnosci prowadzenia robét i dobierze odpowiedni sposdb odspojenia skaty.
Zasady mechanicznego odspajania gruntéw skalistych okreslono w punkcie 5.3. a
zasady obowigzujgce podczas odspajania gruntow skalistych za pomocg materiatéw
wybuchowych — w punkcie 5.4. niniejszych STWIORB.

5.3 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

5.3.1 Jezeli stan i twardo$¢ skaty pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna
te czynnos¢ przeprowadzic:
a) mtotami mechanicznymi, ktore zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i
roztupania go,
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b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt

zebami.
5.3.2 W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegac, aby:

a) gtebokos¢ naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza
poziom niwelety robot ziemnych,

b) nie odbywat sie ruch maszyn i srodkow transportowych po rozluznionym gruncie
skalistym,

c) rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub
przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, spycharek, rowniarek).

5.4 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podioza gruntowego
nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robét ziemnych

5.4.1 Zageszczanie podioza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach
zerowych robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB D- 02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
5.4.2 Wartosci wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie
i w miejscach zerowych robét ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w
Tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podtozu gruntowym
nawierzchni w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is

Kategoria ruch
Strefa podtoza gruntowego ponizej gonia ruchu

spodu konstrukcji
nawierzchni i iki Sciezki
Zjazdy, Cl'.'IOd.nI|.(I, sm.ezkl KR1-KR7
rowerowe, ciggi pieszojezdne,

do gtebokosci 0,5 m lub do
gtebokosci réwnej grubosci warstwy
ulepszonego podfoza, o ile 0,99 1,00
wystepuje

5.4.3 Jezeli podtoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego
podtoza) w wykopach i miejscach zerowych nie spetnia wymagan w zakresie
minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem pierwszej warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 5.1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie mogg byé
osiggniete, to nalezy okresli¢ przyczyne i podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza nawierzchni, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera kontraktu.
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5.4.4 Inzynier kontraktu moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i
zageszczeniu wyzej lezgcej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezgca warstwa zostanie
w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika
zageszczenia IS warstwy lezgcej ponizej. Jezeli wymagana wartos¢ wskaznika
zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli
wartos¢ wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wowczas ta warstwa oraz
warstwa utozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
5.4.5 Nosnosc¢ podtoza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2.
Wymagana wartos¢ E2:
eDla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji
Projektowej, przy czym minimalna wartos¢ E2 na gornej powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni w wykopie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej
moze zostac okreslona wyzsza wartos¢ E:2 jezeli zostata ona przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni.
eDla ruchu KR1 — KR2 minimalna wartos¢ E2 na gdérnej powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji
Projektowej.
5.4.6 Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza to przed
wykonaniem ulepszenia nalezy okresli¢ nosnos¢ gruntu rodzimego. Wymagana
wartos¢ E2 gruntu rodzimego musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji
Projektowej. Stwierdzona warto§¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w
Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona wartos¢ E2 bedzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera kontraktu sposéb
uzyskania wymaganej nosnosci.
5.4.7 Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,grupa nosnosci podtoza” w
celu  okreslenia nosnosci gruntu rodzimego, to wartosci wtornego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego nie mogg by¢ mniejsze niz podano
w tablicy 5.2
Tablica 5.2 .Minimalne wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni gruntu rodzimego w zaleznoéci od grupy no$nosci podtoza G

Lp Grupa nosnosci podtoza Wartosc E2 [MPa]
1 G1 80
2 G2 50
3 Gs 35
4 Ga 25
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt oraz zakres czynnosci
koniecznych do wykonania przed przystgpieniem do wykonania wykopow podano w
STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” punkt. 6.

6.2 Kontrola podczas wykonywania wykopow

6.2.1 Kontrola podczas wykonywania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci
robot i wykonanej budowli ziemnej z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli robét w wykopach szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w
punkcie 5.6.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w
gruntach skalistych.
6.2.2 W czasie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ przydatnosc¢
gruntow, skat lub materiatbw pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, punkt 2 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3 Badania i pomiary do odbioru wykopoéw

6.3.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i
wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, punkt 6 i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych
STWIORB.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru roboét

7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanych wykopow.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

8.1.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” punkt 8.

8.1.2 Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 5i 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.1.3 Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw
kontrolnych, badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiarow
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

8.2 0Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB
D-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

8.2.2 Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera kontraktu. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
kontraktu.

8.2.3 Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

8.3 Odbioér czesciowy

8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu.

8.4 Odbidr ostateczny

8.4.1 Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiaroéw, badan i oceny wizualnej.

8.4.2 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

8.4.3 Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi
STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszych Warunkow Wykonania.
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8.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

8.5.1 Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatébw i robot (nie spetniajgce
wymagan okreslonych w STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na
wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe
(zgodnie z pkt. 6.1.5 D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne niniejszego
STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest
zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia
wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej.

8.5.2 Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy.

8.5.3 W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny
koszt.

8.5.4 Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez
te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m® wykopu w gruntach nieskalistych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

e oznakowanie robot;

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujgce;

e odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek;

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania;

e utrzymywanie droznosci rowdéw w trakcie inwestycji w zakresie
funkcjonowania istniejgcego uktadu odwodnienia;

e profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wedlug Dokumentac;ji
Projektowej;

e oOsuszenie podtoza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmocnienie,
jezeli jest konieczne;

e zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza rodzinnego
do okreslonych Dokumentacja Projektowg wymagan);

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
STWIORSB,;

e Kkoszty legalnego umiejscowienia odktadu;

e rozplantowanie urobku na odkfadzie;

e wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych i/lub
technologicznych;
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e przywrocenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu;
e wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robot
zgodnie z wymaganiami niniejszych STWIORB.

9.3 Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszymi STWiIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robat itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, punkt 10.
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.
2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1 0Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWiIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 2".

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 3".
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4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00,
Wymagania ogolne" punkt 4 oraz w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” punkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania roboét

5.1.1 Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych podano w STWiIORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

5.2.1 Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy,
zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w STWIORB ,Roboty przygotowawcze”.
Jezeli na powierzchni terenu na ktérej ma by¢ posadowiony nasyp wystepujg zastoiska
wody, to nalezy jg usung¢. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Nalezy skontrolowaé wskaznik
zageszczenia Is gruntdw rodzimych, zalegajgcych w strefie podtoza nasypu, do
gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okre$lona w Tablicy 5.1. nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podfozu nasypow do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu
Wskaznik zageszczenia s

Kategoria ruchu

Wysoko$¢é nasypu zjazdy, chodniki, $ciezki
rowerowe, ciggi
pieszojezdne, KR1-KR4
do 2 metréw 0,98 0,99
ponad 2 metry 0,95 0,97

5.2.2 Nalezy skontrolowa¢ nosnos¢ podtoza, na ktérym ma byé posadowiony nasyp,
poprzez okreslenie wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni.
Minimalna warto$¢ E2 na gérnej powierzchni podfoza gruntowego pod nasypem
wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR.
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5.2.3 Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia |s okre$lona w Tablicy 5.1 oraz/lub
wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 okreslona w punkcie 5.2.2. nie mogag by¢
osiggniete pomimo zageszczania, to nalezy okresli¢ tego przyczyne i podjg¢ dziatania
w celu ulepszenia gruntu podfoza w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, zaproponuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.3 Wybér gruntéw i innych materiatéw do wykonania nasypoéw

5.3.1 Wybor gruntow i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania nasypow
powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w STWiORB D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”, w punktach 2 i 5.

5.3.2 Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytgcznie z gruntow i innych materiatow
przydatnych do tego celu. Grunty i inne materiaty mogg uzyskac przydatnos¢ w wyniku
ulepszenia.

5.3.3 Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne,
albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczgcych gruntéw, skat Ilub materiatdw o
ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce
na jego koszt wusuniete i wykonane powtdrnie z materialtdw o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4 0Ogblne zasady wykonywania nasypow

5.4.1 Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego, ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych na pismie, przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.
5.4.2 Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

5.4.3 Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.5 Zasady zageszczania warstw nasypu

5.5.1 Kazda warstwa gruntu, skaty lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu
powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu, z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skaty, materiatu) oraz wystepujacych warunkow i
zatwierdzonego przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.5.2 Roztozone warstwy nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.5.3 Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu (skaty, materiatu) oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubos$¢é warstwy
zageszczonego gruntu (skaty, materiatu) oraz liczbe przej$¢é maszyny zageszczajgce;j
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu (skaty, materiatu) i typu
maszyny.

5.5.4 W czasie zageszczania warstwy, wilgotno$¢ gruntu lub innego materiatu
uzytego do budowy nasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg
okreslong w Tablicy 5.2.
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Tablica 5.2. Tolerancja wilgotnosci gruntdw i materiatdw antropogenicznych w czasie
zageszczania warstwy

Wilgotnos¢ gruntu (materiatu) w warstwie poddanej zageszczaniu

Wilgotnos$¢ optymalna Woer

Minimalna Maksymalna
<10% Wort - 2% Wopt + 1%
210% 0,8 Wort 1,1 Woet

5.5.5 Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z
czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

5.5.6 W przypadkach uzasadnionych stosowang technologig zageszczania gruntu
(materiatu antropogenicznego) dopuszcza sie odstepstwa od wymagan okreslonych w
Tablicy 5.2 W takiej sytuacji Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi
zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszgce sie do
wilgotnosci w czasie zageszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

5.5.7 Jezeli wilgotnos¢ gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy
nasypu jest zbyt niska w stosunku do tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to
wilgotnosc¢ nalezy zwiekszy¢ poprzez rownomierne dodanie wody w catej masie gruntu
(skaty, materiatu) przewidzianego do zageszczenia.

5.5.8 Jezeli wilgotnos¢ warstwy gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do
budowy nasypu jest zbyt wysoka w stosunku do tolerancji okres$lonej w punkcie 5.13.4.
to grunt (skata, materiat) nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny.
Sposodb osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypu

5.6.1 Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze
niz okreslono w Tablicy 5.3. Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy okresli¢ zgodnie
z zasadami podanymi w STWIORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”,
p.5.11.1.

Tablica 5.3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia |s

Kategoria ruchu
Strefa nasypu pod powierzchnig
(niweletg) robot

ziemnych zjazdy, chodniki, $ciezki
rowerowe, ciggi KR1-KR4
pieszojezdne,

do gtebokosci rownej grubosci
gornej warstwy nasypu lub rowne;j

grubosci warstwy 1,00 1,00
ulepszonego podfoza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,98 1,00
12m-20m 0,98 0,98

Ponizej 2,0 m 0,97 0,97
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5.6.2 Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzic¢ grunt (skate,
materiat) do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu) wbudowanego
w warstwe.
5.6.3 Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i
zageszczeniu wyzej lezgcej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezgca warstwa zostanie
w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika
zageszczenia Is warstwy lezgcej ponizej. Jezeli wymagana warto$¢ wskaznika
zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli
wartos¢ wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wéwczas ta warstwa oraz
warstwa utozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane
5.6.4 Nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okreslic na
podstawie oceny wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2
Wymagana wartosc¢ Ez:
¢ Dlaruchu KR3-KR7 musi wynosi¢ wynosi = 50 MPa.
e Dlaruchu KR1 — KR2 musi wynosi¢ wynosi = 50 MPa
musi wynosi¢ wynosi =2 30 MPa (jezeli
zaprojektowano na tym podfozu, ulepszone
podtoze)

5.6.5 Jezeli stwierdzona wartos¢ E2 jest mniejsza od wymaganej woéwczas
Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru sposéb
uzyskania wymaganej nosnosci.

5.7 Odcinek prébny

5.7.1 Procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie
podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem. Odcinek probny moze by¢
zlokalizowany w miejscu docelowym Kkorpusu ziemnego, lub poza docelowym
korpusem ziemnym.

5.7.2 Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4
punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika
zageszczenia w dolnej czesci warstwy.

5.7.3 Inzynier/Inspektor nadzoru moze odstgpi¢ od wymagania wykonania odcinka
probnego w przypadku posiadania przez Wykonawce dokumentéow (badan)
potwierdzajgcych mozliwos¢ uzyskania wymaganej jakosci wbudowania zgodnej z
wymaganiami STWIORB dla stosowanego materiatu. Od wymagania wykonania
odcinka probnego mozna réwniez odstgpi¢ w przypadkustosowania przez Wykonawce
W czasie zageszczania warstwy ciggtej kontroli zageszczenia z zastosowaniem
miernikow zainstalowanych na walcach wibracyjnych.
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5.7.4 Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie innego parametru niz
wskaznik zageszczenia Is (na przyktad wskaznik odksztatcenia lo) albo kontrole
nosnosci na podstawie innego parametru niz wtéorny modut odksztatcenia E2 (na
przyktad modut Eva w badaniu lekkg ptytg dynamiczng LPD) to jest konieczne
przeprowadzenie badan na odcinku probnym w celu okreslenia korelacji pomiedzy
wielkosciami. Zasady i zakres przeprowadzenia badan na odcinku probnym powinny
by¢ ustalone miedzy Wykonawcg a Inzynierem/ Inspektorem nadzoru w dostosowaniu
do wymagan wynikajgcych z ustalanej korelacji.

5.7.5 Grubos¢ warstw poddanych badaniu na odcinku probnym musi umozliwiaé
wykonanie korelacji w sposéb uwzgledniajgcy dziatanie poszczegdinych przyrzgddw
stuzgcych do okreslania modutéw warstw. W przypadku badan pitytg VSS grubosé¢
ocenianych warstw musi by¢ nie mniejsza niz dwie srednice ptyty, w przypadku lekkiej
ptyty dynamicznej (LPD) grubos¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz srednica ptyty.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

6.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét oraz zakres czynnosci
koniecznych do wykonania przed przystgpieniem do wykonania wykopéw podano w
STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne” punkt. 6.

6.2 Kontrola podczas wykonania nasypoéw

6.2.1 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw podczas budowy polega na
kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. W czasie kontroli rob6t ziemnych w nasypach szczegdlng uwage nalezy
ZWrocic na:
a) badania przydatnosci gruntéw, skat lub materiatéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu i ocene wedtug zasad okreslonych w
punkcie 5.3.3 lub 5.14.1,
d) badanie nosnosci na powierzchni podfoza pod nasypami lub na
powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowe] wg zasad
okreslonych w punkcie 5.3.5 lub i 5.14.8,
e) pomiary ksztattu nasypu,
f) odwodnienie nasypu.
6.2.2 Badania przydatnosci gruntéw, skat i materiatéw antropogenicznych do budowy
nasypu powinny byC¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju
lub zrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m3. Ocenie nalezy podda¢ materiat nasypowy dowieziony w miejsce
wbudowania. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:
e sktad granulometryczny;
¢ wilgotnos¢ naturalng;
e wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetoSciowg szkieletu
gruntowego;
e zawartosc substanciji organicznych;
e granice ptynnosci;
e wskaznik piaskowy;
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e wspotczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalnosci).

6.2.3 Za zgodag Inzyniera /Inspektora nadzoru czestotliwos¢ badan moze zostac
zmniejszona o potowe (badaniami przydatnosci gruntéw, skat i materiatow
antropogenicznych do budowy nasypu nalezy objgé prébki pobrane z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju
lub Zzrodta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 4500 m3).
6.2.4 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wiasciwosciach w
nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania
nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m2 warstwy,
d) nadania spadkoéw warstwom z gruntdéw spoistych,
e) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.
6.2.5 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami
okreslonymi w punkcie 5.
6.2.6 Wyniki kontroli nosnosci Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Spetnienie wymagan dotyczgcych nosnosci podtoza pod nasypem
oraz powierzchni podtoza gruntowego pod nawierzchnig powinno byé potwierdzone
przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.
Sprawdzenie nosnosci na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie
oraz podftoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E2 z wartosciami okreslonymi w punkcie 5.

6.3 Badania i pomiary do odbioru nasypow

6.3.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i
wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, punkt 6 i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych
STWIORB.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania
Ogolne" punkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m?] wykonanych nasypow.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

8.1.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” punkt 8.

8.1.2 Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 5i 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

8.1.3 Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw
kontrolnych, badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiarow
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

8.2 0Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB
D-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

8.2.2 Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

8.2.3 Jakos¢ i ilosc robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3 Odbioér czesciowy

8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny

8.4.1 Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiaroéw, badan i oceny wizualnej.

8.4.2 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

8.4.3 Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi
STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszych Warunkow Wykonania.

8.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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8.5.1 Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajgce
wymagan okreslonych w STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na
wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe
(zgodnie z pkt. 6.1.5 D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne niniejszego
STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest
zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia
wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej.

8.5.2 Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy.

8.5.3 W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny
koszt.

8.5.4 Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez
te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m® nasypu obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie Robdt,

e przygotowanie podioza pod nasyp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami STWIORB,

e pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki
transportowe lub zakup materiatu i zatadunek na $rodki transportowe,

e transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiatu na miejsce
wbudowania,

e wykonanie badan materiatu (gruntu) okreslajgcych typ, rodzaj materiatu do
wbudowania w nasyp,

e doprowadzenie gruntu lub materiatu do wilgotnosci optymalnej,

e wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiatu w nasyp w sposéb okreslony w
niniejszych STWIiORB,

e zageszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomdéw zageszczenia i
wymaganej nosnosci,

e wykonanie wzmocnienia o ile byto przewidziane,

e profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp (z uwzglednieniem wymagan
niniejszych STWIORB),

o wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

¢ rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

e odwodnienie terenu robdt,
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e wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

o wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robot zgodnie z
wymaganiami niniejszych STWIORB.

9.3 Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.3.1 Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWiORB obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robat itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy zwigzane podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, punkt 10.
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D - 03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR
POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod korong drogi

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanego pod korong drogi.

1.4 Okreglenia podstawowe

1.4.1 Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgcy do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub
stuzgcy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2 Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3 Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujgca sie dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéow mineralnych
oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.4 Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z
polietylenu HDPE, ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie
spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury.

1.45 Zigczka do rur — element stuzgcy do potgczenia dwéch odcinkéw rur, przy
montazu przepustu.

1.4.6 Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgczke, przy
tgczeniu dwdch odcinkdw rur.

1.4.7 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania robét

2.2.1 Zgodnos¢ materiatdbw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng
Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2 Rodzaje materiatbw Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s3a:

e rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy tgczace rury, jak
ztgczki, paski zaciskowe lub Sruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty
technicznej,

e materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z
dokumentacjg projektowg, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka)
odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0+20 mm lub
0+31,5 mm,

e ew. tawa betonowa pod przepust lub jego czes¢, zgodna z dokumentacjg
projektowa, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-EN 206-1:2003,

e materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z
dokumentacjg projektowg, tj. betonowej kostki brukowej, odpowiadajgcej
wymaganiom STWIORB D05.03.23a,

2.2.3 Skfadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby
nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce
spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowac¢ warstwowo
do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktadaé warstwami
prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpdrkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek
musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy
spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien
przekraczac 2 lat. Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiadaé wymaganiom
norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt

3

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody

72



robot, jak np.: — koparkg chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzKi
0,4 m3,

e ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem Ilub innym sprzetem
zageszczajgcym, - sprzetem transportowym,
e sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami
widtowymi (roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow,
np.
przez zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacii
projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy
dopuscié, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.

Mieszanke betonowg mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z
czasem transportu nie dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min
przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

e Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowg
i ST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac¢ z
ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejgcej drogi,

e wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, tj. z mieszanki kruszywa
naturalnego,
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e ufozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych
potaczenia kolejnych dwdch rur ztgczka,

e wykonanie zasypki przepustu,

e umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

e roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskazan Inzyniera:
- ustalic¢ lokalizacje robat,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

5.4 Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dobor
sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci roboét i
odlegtosci transportu. Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w D-02.01.01.Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej £ 2 cm.

5.5 tawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym),
ksztatt podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny byc¢
uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w
dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20
mm, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno wykopu
jest przemarzniete, zaleca sie utozy¢ podsypke w sposob przedstawiony na ponizszym

rysunku.
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Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwa o
grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie
sie w niej zagtebic.

5.6 Utozenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i
wytyczeniu 0si przepustu.

Zaleca sie uktadac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dtugosci, wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci
transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wiekszej liczby
rur powinien miec potgczenia ztgczkami poszczegolnych odcinkow rur.

¥ gczenie dwoch odcinkow rur polega na:

e utozeniu na tawie ztgczki,

e potozeniu na ztgczce dwoch sgsiednich koncow rur,

e zamknieciu ztgczki,

e zatozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.

Dtugos¢ kohcowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu (patrz rys.
ponizej) nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

s
o .
/ NASYP \

=5
L_tgu

s - szerokosc nasypu na poziomie wozenia rury (przepustu)
a - kat skrzyzowania osi przepustu z osia drogi

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkow
rur poza fawg, nalezy sprawdzi¢ skutecznosc potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé tego podsypka
wspierajgca (patrz rys. ponizej).
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" wymiar moZe byé zwigkszony dla gruntéw wrazlivych na przemarzanie
“ v miejseu ztgczki min. 0,10 m

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7 Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz
przepustu (patrz rys powyzej) powinna by¢ wykonana mieszankg kruszywa naturalnego
o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

e réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

e warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia = 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i =2 0,98 w
pozostatej strefie,

e ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu
niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania poziomego,

e ze zwrOceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, uktadanego
bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku karbu
zewnetrznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat
zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajgcg przepust,
umieszczong w obszarze ograniczonym d¢wiartkg kota nad tawg (patrz rys. 9 i 10).
Materiat na podsypke wspierajgcg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z
kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1 Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno by¢é wykonane z
betonowej kostki na podbudowie z chudego betonu C 6/9 iodpowiadaé ustaleniom
dokumentacji projektowej.
5.8.2 Umocnienie skarpy betonowg kostkg brukowg

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom SST D-

05.03.23a, a sposdb wykonania umocnienia powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
D-05.03.23a i SST D06.01.01.
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Przykladowe umocnienie skarpy przy wylocie przepustu za
pomocg drobnowymiarowych elementdéw z kostki kamiennej pokazano ponizej:

DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY
~... BETONOWE LUB KAMIENNE

w-

-
e e g e e

5.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot
do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen
nawierzchni, chodnikow, kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew, — roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét Przed przystgpieniem do robét

Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

e ew. wykonac¢ wtasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdbw 2z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
do akceptacji.
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6.3 Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroéw, ktore nalezy wykona¢ w czasie
robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosc| Wartosci
badan | dopuszczalne

Lp.| Wyszczegdlnienie robot

1 |Lokalizacja i zgodno$¢ Wg pktu 5i
granic terenu robot z 1raz dokumentaciji
dokumentacjg projektowg projektowej

2 |Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 |Wykonanie fundamentu

Biezaco Wg pktu 5
(fawy) przepustu
4 | Utozenie rur przepustu na Biezgco Wg pktu 5
tawie
5 |Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 |Umocnienie skarp przy .
wlocie i wylocie przepustu Biezaco Wg pkiu 5
7 |Wykonanie robdtf Ocena ciggta Wg pktu 5

wykonczeniowych

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2 0Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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Dtugos¢ rury w mb.

wykonanie wykopu w m3

wykonanie fawy fundamentowejm3

wykonanie zasypki w m3
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M00.00.00
,~Wymagania ogoélne” oraz niniejszej STWiIORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepust obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie przepustu z wykopem, tawg, utozeniem rur, zasypkg, umocnieniem

skarp wedtug wymagan dokumentac;ji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3 Sposodb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

2. PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢
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D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjne;j.

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu
materiatébw, wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci roboét
nalezy traktowac jako minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowe;j
studzienek oraz wtazéw (np. studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych, wiazow).

1.4 Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie pofgczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wurzadzenie do kontroli kanatéw
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

Whpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzgdzenie do przejecia
wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogdlinosptawnej.

Wilaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kratka Sciekowa - urzgdzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie od géry
do wpustu ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzgadzenie, przez ktore
wody opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2 Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, wtazu itp. nalezy uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz =z rozbiorki otaczajgcej
nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i
wymiarow, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
— STWIORB D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
— STWIORB, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku
materiatow potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2 Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzgdzenia podziemnego;

2. rozebranie nawierzchni wokoét studzienki;

3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki
(np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

5. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych
lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

5.3 Ulozenie nowej nawierzchni

Nowag nawierzchnig, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob
identyczny ze stanem przed przebudows.

81



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaC¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
kontraktu do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie
robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i C,Z ° StOt“V\,/ Wartosci
pomiarow 08¢ badan dopuszczalne
1 |Potozenie studzienki w 1 0Kr5atka sc;|elk_0\{va ?k'
stosunku do otaczajgcej raz 0 CM ponize)j, wiaz
nawierzchni studzienki - w
poziomie
nawierzchni

6.4 Badania wykonanych roboét

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego,
— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej wyregulowanej studzienki,
wpustu, wiazu.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 0Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiérkowe,
— regulacja studzienki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie regulacji studzienki, wpustu, wtazu,
— ufozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWiORB.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania
robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowaé jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem Kkoryta przeznaczonego do utozenia konstrukciji
nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.2.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.
1.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu umozliwiajgcego wykonanie
wymaganych robot.
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4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w STWIORB D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

5.2.1 Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.2.2 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

5.3.1 Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowacC do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

5.3.2 Koryto mozna wykonywacC recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3.3 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3.4 Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza

5.4.1 Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.
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5.4.2 Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
5.4.3 Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych bardzogeri | od cigskieta.
Gorna war;twa 0 grubosci 1,03 1,00 1,00
Ocm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni 1,00 1,00 1,00

podtoza

5.4.4 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.4.5 Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdinienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1l km
2 |Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Roéwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | C© 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

v Zageszczenie,wilgotnosc¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2 Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3 Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-
metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].  Nieréwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierédwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5 RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych
drog.

6.2.7 Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium
dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.Wilgotnos¢ w
czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+ 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podtoza)

6.3.1 Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byC naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru roboét

8.1.1 Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.1.2 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— Zzageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne.
2. Normy wymienione w niniejszym STWIiORB.

88



D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA | NAWIERZCHNIA Z
MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzane;.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania
robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych w wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej dla KR1 —
KR2 z mieszanki kruszyw niezwigzanych, o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi  polskimi normami, ustawami, rozporzgdzeniami, instrukcjami,
standardami oraz definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.4.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze
by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa Iub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma
zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wtasciwosci.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego,
ktére moze by¢ poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak
zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego lub otoczakdw.
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Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rownym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce
mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5

2 MATERIALY

2.1 0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
2.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
2.1.3

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny
spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki
niezwigzane Wymagania, ktére zostaty okreslone w dokumentach: WT-4 2010,
KTKNPIP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami  stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa
niezwigzanego sg:

- kruszywo,

- woda do zraszania kruszywa.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i
zageszczania, okreslona wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom
Tablicy 4.

2.2 Wiasciwosci kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne,
b) kruszywo z recyklingu,
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c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporciji
kruszyw z a) i b)
d) z doktadnoscig £ 5% m/m.

Zasadniczo nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw pochodzacych ze skat

wapiennych. Stosowanie takich kruszyw moze dopuscic

Inzynier po

przedstawieniu przez Wykonawce stosownych, ustalonych z Inzynierem,
wynikow badan jakosciowych takich kruszyw.

Nalezy zastosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wiasciwosci kruszywa do

Zlg::fntiév mieszanek niezwigzanych Odniesienie do
PN-EN Wiasciwosci (c:(;tt)i%c;rvl:awediug PN-EN 13242) tablicy w PN-
13242 P ; nawierzchnia EN 13242

zasadnicza
KR1-2 KR1-2
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, | Gc85/15, Gc85/20, Tablica 2
kategoria nie nizsza niz Gr85, Gr85,
Gn85 Ga75
43.2 Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego .
na sitach posrednich wg PN- GTc20/15 GTc20/15 Tablica 3
EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o GTr10, GTe10, Tablica 4
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN | GTa20 GTa20
933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4 Flso Flso Tablica 5
a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci
lub .
b) maksymalne wartosci Slss Slss Tablica 6
wskaznika ksztattu
45 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w Coorz Coorz Tablica 7
kruszywie grubym Csorzo Csorz0
(=4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz
46 gggl_alrtosc pylow wg PN-EN fDeklarowana foeklarowana Tablica 7
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* foeklarowana foeklarowana Tablica 8
4.7 Jakos¢ pytow Wiasciwo$é niebadana na pojedynczych -
frakcjach, a tylko w mieszankach
5.2 Odpornosé na rozdrabnianie LAss .
wg PN-EN 1097-2, kategoria LAs0 Tablica 8
nie wyzsza niz:
5.3 Odpornos¢ na $cieranie
kruszywa grubego wg PN-EN MpeDeklarowana MpeDeklarowana Tablica 11

1097-1
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5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9 )
5.5 NaS|akI|yvosc wg PN-EN 1097- WernNR WernNR
6, rozdziat 7, 8 albo 9 WA 2% WA 2% -
(zalezno$ci od frakgji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w ASNR ASNR Tablica 13
kwasie wg PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg | Snr SR Tablica 14
PN-EN 1744-1
6.5.2.1 Statos¢ objetosci zuzla vV Vv
stalowniczego wg PN-EN s s Tablica 16
1744-1, rozdziat 19.3
6.5.2.2 Rlozpad. krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym -
wg PN-EN 1744-1, p.19.1
6.5.2.3 R.ozpad. zelazawy w zuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym -
wg PN-EN 1744-1, p. 19.2
6.5.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do )
wodzie wg PN-EN 1744-3 Srodowiska wg odrebnych przepiséw
6.5.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkio, plastik, )
mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg SBia SBia
PN-EN 1367-3, wg PN-EN -
1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakcji .
kruszywa 8/16 wg PN-EN Fa Fe Tablica20
1367-1
Zal. C Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany
Zat. C. Istotne cechy srodowiskowe Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
podrozdziat w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.34 wystepuje w zrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac¢ czy -
zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

*) Lgczna zawartos$¢ pytldw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

2.3 Wymagania wobec mieszanki
W warstwie podbudowy zasadniczej nalezy zastosowac¢ mieszanke kruszywa -
0/31,5 mm.

2.4 Wymagane wilasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy
zasadniczej.

2.4.1 Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw
przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania
kategorii podanej w Tablicy 4.
Zawartosc¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

2.4.2 Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw
powinna spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 4.
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2.4.3 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw,
przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej muszg spetniaC wymagania
przedstawione na Rysunku 1.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii

podanych Tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera
nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki
po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z d_eklarovyanq przez producenta wartoscia (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 15 15 17 18 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie
tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi
liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2, ale
powinna spetniacC takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 3

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

. Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach,
Mieszanka e Lo o .
[r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
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1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min. max. min. | max. min. max. min. | max. min. max. | min. max. min. | max. | min. | max.

0/31,5

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.4.4 Wrazliwos¢ na mréz, wodoprzepuszczalnos¢

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw zasadniczych powinny
spetnia¢ wymagania Tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE4), dotyczg badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.
Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki
niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;j.

2.4.5 Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN
13286-2, w granicach podanych w Tablicy 4.

2.4.6 Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na
mieszance zageszczonej metodg Proctora do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i po 96
godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg Tablicy 4.

2.5 Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni pobocza
oraz nawierzchni drogi lub zjazdu

2.5.1 Zawartos¢ pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawartos¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach
musi spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 4.

2.5.2 Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw
powinna spetniac wymagania podane w Tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw
decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

2.5.3 Uziarnienie
Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw,
przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno

spetniaC wymagania podane na Rysunku 2. Jako wymagania majg znaczenie tylko
podane na rysunkach wartosci liczbowe.
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni
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2.5.4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego powinny spetnia¢ wymagania wg. Tablicy 4.

Wymagania wobec wrazliwosci na mrdz, mieszanek przeznaczonych do
nawierzchni, dotyczg badania materialu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej
mieszanki niezwigzanej do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego, o ile
szczegotowe rozwigzania tego nie przewidujg.

2.5.5 Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wediug PN-EN
13286-2, w granicach podanych w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wilasciwosci mieszanki
v%OPZIEll-ZIIEaI\J; niezwigzanej przeznaczonej do: Odniesienie do
Wiasciwosci tablicy
13285 podbud_owa nawierzchnia w PN-EN 13285
zasadnicza
KR1+2 KR1+2
Uziarnienie mieszanki .
4.3.1 niezwiazanej 0/31,5 0/31,5 Tablica 4
Maksymalna zawarto$¢ pytow: .
4.3.2 kategoria UF UFs UFis Tablica 2
4.3.2 Minimalna zawa_rtosc pytéw: LFnr LFs Tablica 3
kategoria LF
Zawartos¢, nadziarna: . )
4.3.3 kategoria OC: OCoo OCg0 Tablica 4i 6
441 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.2 rys. 2.3 Tablica5i6
) Ksztatt kruszywa grubego wg FI FI )
PN-EN 933-4 50 50
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a) maksymalne wartosci wskaznika
ptaskosci

lub
b) maksymalne wartosci wskaznika
ksztattu

SIss

SIss

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym (=4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wg. PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz

Coo/3
Csorzo

Coo/3
Csor30

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii -
poréwnanie z deklarowang,
przez producenta wartoscia (S)

wg. tablicy 2.4

brak wymagan

Tablica 7

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych - réznice w

przesiewach

wg. tablicy 2.5

brak wymagan

Tablica 8

4.5

Wrazliwo$¢é na mroz; wskaznik
piaskowy SE4 wg PN-EN 933-8:
2015-07,

CO najmniej

45

35

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1,

kategoria nie wyzsza niz:

LA3s

LAso

Mrozoodpornos¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsianej
z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

Fa

Fa

Wartos$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie

96h, co najmniej

4.5

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do
wskaznika zageszczenia Is=1,0,
wspédtczynnik filtracji, co
najmniej cm/s

brak wymagan

brak wymagan

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80 - 100

80 - 100

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07 nalezy wykona¢ na mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.6 Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

2.7 Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych
materiatdw na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow
z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.
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2.8 Dodatkowe wymagania
Podbudowa wykonywana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna
spetniaC warunek szczelnosci warstwy (nieprzenikania czgstek):

Discg
dgs

w ktorym:

D1s — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji
podtoza spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny
separujacej.

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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Sposdéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

5.3 Przygotowanie podioza

Podbudowe 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
uktada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz witasciwymi STWIORB. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny by¢ one usuniete wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru.

5.4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystgpieniem do robdt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/
Zamawiajgcym, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych.

5.5 Odcinek prébny

Przed planowanym rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdw oraz
sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m? lub
powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu odcinka probnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi/
Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych. Po
akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Wykonawca przystgpi do
zasadniczych robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa
niezwigzanego.

Wykonawca moze przystgpic do wykonania warstwy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.6 Wbudowanie mieszanki

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami
podanymi w Tablicy 4. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
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powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, wg
PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6.

5.7 Zageszczenie mieszanki

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,00 dla KR 1+2.
Zageszczenie kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wskaznik
zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy wg tablicy 6.

5.8 Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa
warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

Badania i pomiary dzielg sie na:

a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i
pomiaréw arbitrazowych.

6.2 Badaniai pomiary Wykonawcy

Zgodnie z STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.3 Badaniai pomiary kontrolne oraz kontrolne dodatkowe

Zgodnie z STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
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6.4 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.5 Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan materiatéw Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.6 Badania w czasie robé6t
6.6.1 Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwoscig

gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robodt, lecz nie
rzadziej niz wskazano to w Tablicy 5

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan

S i Minimalna liczba badan . Maks_ymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan . o powierzchnia podbudowy
na dziennej dziatce . .
roboczej przypadajqca na jedno
badanie (m?)?
1 Uziarnienie mieszanki
1 3000
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nosnosé podbudowy 2 6000
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej
4 Badanie wiasciwosci innych niz uziarnienie zmianie jego wilasciwosci, zmianie zloza, zmianie
mieszanki producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci

wbudowywanej mieszanki

Na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru czestotliwos¢ badan moze byé
zwiekszona.

6.6.2 Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna byC¢ przeprowadzana
minimum 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej.
Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy odpowiednimi krzywymi
granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

6.6.3 Zawartos¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania
badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach
okreslonych w WT-4 2010.

6.6.4 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych za pomocg ptyty VSS o srednicy 30 cm.
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Nosnos¢ podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidtowg, gdy wtérny modut
odksztatcenia E2 oznaczony za pomocg ptyty VSS jest nie mniejszy niz wymagana
wartos¢ podana w Tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla nosnosci podbudowy

Badanie d}ré')%i (ir}lé;gu
Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej >1,00
Wskaznik odksztatcenia lo dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej <2,20
Witérny modut odksztatcenia E2 dla podbudowy zasadniczej = 130 MPa

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy wskaznik
odksztatcenia lo, okreslony stosunkiem wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
E1, jest nie wiekszy niz 2,2.

Biezgce badania kontrolne nosnosci warstwy podbudowy Wykonawca moze
przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekkg ptytg do obcigzen dynamicznych
za zgodg Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Metoda referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych za pomocg ptyty VSS.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage
do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptyta
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

6.6.5 Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane
okresowe na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz w razie watpliwosci co do
jakosci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

6.7 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Lp Wyszczegdlnienie badan

. i, Minimalna czestotliwosé pomiaréw
i pomiaréw

1 | Szerokos$c¢ 10 razy na 1 km

w sposob ciggly na kazdym pasie ruchu fatg dtugosci 4m lub metodg

2 Réwnosé podtuzna . .
réwnowazng (planografem)

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg dtugosci 2m

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na tukach; w

5 Rzgdne wysokosciowe osi jezdni i na jej krawedziach
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6 Uksztattowanie osi w planie®) 10 razy na 1 km

7 | Grubos¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.8 Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej i
pomocniczej

Lp Cecha mierzona Tolerancja

Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szerokosci
1 Szerokos$¢ warstwy projektowane;.
Dla wartosci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia

2 Rownos¢ podiuzna 2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia

3 Rownosc poprzeczna 2019 r. (Dz. U. poz. 1643) - podbudowa zasadnicza

4 | Spadki poprzeczne 10,5% - podbudowa zasadnicza
5 Rzedne wysokosciowe -1 cm / +0 cm — podbudowa zasadnicza
6 Uksgta{towanle ostw +5cm - podbudowa zasadnicza
planie
7 Grubos¢ warstwy 1+10% - podbudowa zasadnicza

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i wymaganiami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badah i pomiarow
kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych.

8.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatbw i robot (nie spetniajgce
wymagan okreslonych w STWIORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to
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Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy =~ wydaje ~ Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.4
niniejszego STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym
jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$é, przedstawi¢c sposob
naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie
potragcen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan
podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca
wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez
te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?warstwy podbudowy zasadniczej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie mieszanki,
regulacja urzadzeh w obrebie budowanej nawierzchni poboczy (studnie,
zasuwy, hydranty itp.)
utrzymanie warstwy w czasie robaot,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
uporzgdkowanie terenu robaét i jego otoczenia,
roboty wykonczeniowe,
odwiezienie sprzetu,
zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem
warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWIORB.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentaciji
projektowej, STWIORB i postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

9.3 Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania roboét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
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= roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

= prace towarzyszgce, ktoére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWIiORB.
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem.

1.1 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych

1.2 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogg by¢ stosowane do
wykonania podbuddw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje
wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.3.2 Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie,
sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w
Sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.3.3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym —
warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich
mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw
jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.3.4 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym —
warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich
mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.

1.3.5 Warstwa mrozoochronna —  warstwa zawierajgca ochrone konstrukciji
nawierzchni drogowej przed skutkami odziatywania mrozu.

1.3.6 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine
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2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy opracowa¢ nowe Badanie Typu zgodnie z normg i ponownie przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej specyfikacji
technicznej (normy, Krajowej/Europejskiej Oceny Technicznej, aprobaty technicznej)
oraz posiadaé¢ wszelkie wymagane przepisami dokumenty (np. DWU/KDWU,
Certyfikat Zgodnosci ZKP/Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, Karta
Charakterystyki itp.)

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sa:
kruszywo,

cement,

woda zarobowa,

ew. dodatki,

ew. domieszki.

2.2.1. Kruszywo
Do mieszanek mozna stosowaé nastepujgce rodzaje kruszyw:
e kruszywo naturalne lub sztuczne,
e kruszywo z recyklingu,
e potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem
proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnoscig + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i warstwy mrozoochronnej
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wymagane witasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanek zwigzanych cementem

Wymagania wg PN-EN 13242 dla
ruchu kategorii KR1 + KR7

Metoda dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
Wiasciwos¢ kruszywa badania Punkt podbudowy
wg PN-EN pomocnicze; dbud dnicze:
13242 i warstwy mrozoochronnej podbudowy zasadnicz€]
Frakcje/zestaw sit # - 4.1-4.2 | Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1 Wszystkie
frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 431 kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne:
933-1 kat. GF80, kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat.

Ga75.
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Ogolne granice i tolerancje | PN-EN 432 Kat. GTcNR
uziarnienia kruszywa 933-1
grubego na sitach
posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 kruszywo drobne: kat. GTENR
uziarnienia kruszywa 933-1 kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaNR
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Flpekiarowana Kat. Flso
maksymalne wartosci 933-39
wskaznika ptaskosci
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Slpekiaroowana Kat. Slss
maksymalne wartosci 933-49
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cnr
zawartosci ziaren o 933-5
powierzchniach
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych w
kruszywie grubym
Zawartosé pyiéw**) w PN-EN 4.6 Kat. fpekiarowana
kruszywie grubym 933-1
Zawartosé py’réw**) w| PN-EN 4.6 Kat. fpekiarowana
kruszywie drobnym 933-1
Jakos$c¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na PN-EN 5.2 Kat. LAso Kat. LAso
rozdrabnianie kruszywa 1097-2
grubego
Odpornosé na $cieranie PN-EN 5.3 Kat. MpeNR
kruszyw grubych 1097-1
Gestos¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6,
roz.7,8i9
Siarczany PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASo2 zuzel kawatkowy
rozpuszczalne w kwasie 1744-1 wielkopiecowy: kat. AS1,0
Catkowita zawartos¢ siarki | PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Snr, zuzel
1744-1 kawatkowy wielkopiecowy: kat. Sz
Sktadniki wptywajace na PN-EN 6.4.1 Deklarowana
szybko$¢ wigzania i 1744-1
twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 6.4.2.1 Kat. Vs
stalowniczego 1744-1,
roz. 19.3
Rozpad krzemianowy w PN-EN 6.4.2.2 Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1744-1,
p.19.2
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Sktadniki rozpuszczalne w| PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg odrebnych
wodzie 1744-3 przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu | PN-EN 7.2 Kat. SBLa

1367-3i

PN-EN

1097-2
Nasigkliwos¢ (Jesli PN-EN 7.3.2 Kat. W242
kruszywo nie spetni 1097-6,
warunku W242, to nalezy roz. 7
zba- dac¢ jego
mrozoodpornos¢ wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornos¢ na PN-EN 7.3.3 Skaly magmowe i Kat. Fa
frakcji kruszywa 8/16 mm 1367-1 przeobrazo-
(Badanie  wykonywane ne: kat. F4 skaty osadowe:
tylko w przypadku, gdy kat. Fio, .
nasigkliwo$¢  kruszywa kruszywa z recyklingu:
przekracza WA242) kat. Fio (F25***)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany

p.C.34
Istotne cechy Srodowiskowe - Zal. C | Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
p.C.3.4 | dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk.
— wskaznik, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest
badanie wskaznika ptaskosci

**)  kagczna zawartos$¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych
krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.1 Cement

Nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2.3. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktore
powinny by¢ uwzglednione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany
zuzel wielkopiecowy lub popidt lotny pod warunkiem, ze odpowiada wymaganiom norm
europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

2.2.4. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 .
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Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie Srodkow przyspieszajgcych lub
opdzniajgcych wigzanie, nalezy to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.3 Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robdét zgodnie z
ustaleniami okreslonymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.4 Skiadowanie materiatéow

2.4.1 Sktadowanie kruszywa
Skfadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2 Skfadowanie cementu

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem — przechowuje sie w
magazynach  specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych, silosach)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac¢

sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
e wytwornia stacjonarna Ilub mobilna do wytwarzania mieszanki

(dozowanie sktadnikow wagowe, zbiornik na cement, liczba zasiekdw
skorelowana z liczbg uzytych kruszyw w mieszance),
przewozne zbiorniki na wode,
uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,
walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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4.2 Transport materiatéw

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych
i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami —
cysternami wody.

Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposob zalecony przez producentéw i
dostawcow, nie powodujgc pogorszenia ich walorow uzytkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustaleh podanych w
niniejszym STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek prébny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej
lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
o ustali¢ lokalizacje robot,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
e usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robat,
e wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robat,
e zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robaot.

5.4 Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed  przystgpieniem do robdt, w terminie  uzgodnionym z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikdéw i probki materiatdw pobrane w
obecnoséci Inzyniera/lnspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z
krzywymi przedstawionymi na rys. 1+5, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura
projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich
samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy lub
warstwy mrozoochronnej.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie probek
(system 1), zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach
walcowych H/D = 1 (H/D = 0,8 -1,2). Klasy wytrzymatosci przyjmuje sie wg p. 5.5.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wtasciwe
zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢
procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetoSciowg. Proporcje nalezy okresli¢
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami
wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach, spetniajgce
wymagania niniejszych STWiORB.

5.4.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z
metodg wg PNEN 933-1. Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, sktadajgcy
sie z nastepujgcych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0;
4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4, 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ sie w obszarze miedzy
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla
kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

5.4.2 Zawartos$¢ spoiwa

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie
procedury projektowej i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy
uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawartos¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od
minimalnych wartosci przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN
14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, | Minimalna zawartos¢ spoiwa, % m/m
mm
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>8,0do 31,5 3

2,0do 8,0

N

<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tabeli 2,
jesli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, Zze zachowana jest
zgodnos¢ z wymaganiami tabel 5+7 niniejszych STWIORB oraz za zgodag
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

5.4.3 Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej wg metody Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami
wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikéw. ZawartoS¢ wody nalezy
okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.4.4 Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Probki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢é przygotowane
zgodnie z PNEN 13286-50. Prébki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej
95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej.

Nasycanie probek wodg odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym
ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatosci na sSciskanie (system ) nalezy przeprowadzi¢ na
probkach walcowych przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50,
przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.4.5 Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana
zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielegnacji. Wynik wytrzymatosci na
Sciskanie powinien zawiera¢ sie w przedziale danej klasy wytrzymatosci zgodnie z
Tabelg 4.

W praktyce wykonawczej dopuszcza sie stosowanie dodatkowo wytrzymatosci
na sciskanie okreslonej po innym okresie pielegnaciji, np. po 7 lub 14 dniach (Rc7, Rc14).

5.4.6 Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest
stosunkiem wytrzymatosci na sciskanie RZ™° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14
cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na Sciskanie Rc probki po 28
dniach pielegnacji wedtug pkt 5.4.4.

C

. ;. R
Wskaznik mrozoodpornosci = A

Cc
Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez

28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie
zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddac¢ cyklom
zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu
prébki w temperaturze -23 +2 °C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze
+18 +2 °C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy
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przeprowadza¢ na 3 prébkach i do obliczen przyjmowacé srednig. Wynik badania

réznigcy

sie od Sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucic, a jako miarodajng warto$¢

wytrzymatosci na Sciskanie r#™, Rc nalezy przyjgC $rednig obliczong z pozostatych
dwoch wynikoéw, z doktadnoscig 0,1.

5.4.7 Szczelnos¢ mieszanki
Szczelnos¢ mieszanki przed zwigzaniem definiuje sie jako stosunek objetosci
ziaren do objetosci mieszanki zawierajgcej ziarna i wolne przestrzenie miedzy nimi.
Szczelnos¢ nalezy obliczy¢ w oparciu o ponizszy wzor:

C = (ym/100) x (a/yA + b/yB + c/yC ...)

gdzie:

C szczelnosc;

ym maksymalna gestos$¢ objetosciowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3);
YA gestosc¢ objetosciowa ziaren sktadnika A (Mg/m3);

vB gestos$é objetosciowa ziaren sktadnika B (Mg/m3);

yC gestosc¢ objetosciowa ziaren sktadnika C (Mg/m3);

a zawartosc sktadnika A w masie mieszanki (%);

b zawartosc¢ sktadnika B w masie mieszanki (%);

c zawartosc¢ sktadnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalng gestosci objetosciowg mieszanki (ym) nalezy okresli¢

zmodyfikowang metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

Gestos¢ ziaren sktadnikéw (yA, yB, yC, ...) nalezy okresli¢ w zaleznosci od
wielkosci ziaren zgodnie z normg PN-EN 1097-6 zatgcznik A (gestosS¢ wstepnie
osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Przyktad obliczenia szczelnosci C przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Przyktad obliczenia szczelnosci

Sktadnik mieszanki % masy mieszanki Gestosc¢
objetosciowa
ziaren
(Mg/m°)
Kruszywo grube 4/16 mm 50 Ppa= 2,69
Kruszywo drobne 0/4 mm 46,5 pps = 2,65
Cement 3,5 ppc = 2,95
Maksymalna gestosc objetosciowa mieszanki pd = 2,20
zmodyfikowang metoda Proctora (Mg/m?3)

C =(2,20/100) x (50/2,69 + 46,5/2,65 + 3,5/2,95) = 0,82
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5.5 Wymagania dla mieszanek

Zgodnie z Katalogami typowych konstrukcji nawierzchni zakresy stosowania
dotyczgce mieszanek zwigzanych cementem do warstw konstrukcji nawierzchni i
warstwy mrozoochronnej przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Zakresy stosowania dotyczgce mieszanek zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy mrozoochronne,;.

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi
. Warstwa
Rodzaj . .
Lp. Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza mrozoochr
warstwy onna
KR1-KR2? |KR3-KR4? |KR5-KR7 |KR1-KR2 KR3-KR4 |KR5-KR7 [KR1-KR4
Warstwa podbudowy
] ) pomocniczej nie
1 i‘é"r'ggﬁ{‘eem C3/4 C5/6 C8/10 rozwigzaniach C3/4 C5/6 C1,5/2
) <6 MPa <10 MPa <20 MPa |Zaproponowanych W |<6MPa |[<10MPa |<4 MPa
wg PN-EN Katalogu dla kategorii
KR1-KR2

*) W typowych konstrukcjach nawierzchni sztywnych - nie stosuje sie dla kat. KR1-KR3
Uwaga: Okreslenie ,nie stosuje sie” oznacza, ze materiat ten nie wystepuje w rozwigzaniach zaproponowanych w Katalogu
dla danej warstwy.

Szczegotowe wymagania dla mieszanek zwigzanych cementem dla warstwy:
podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i mrozoochronnej przedstawiono w
Tabelach 5-7.

Tabela 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy
podbudowy zasadniczej

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania
1.0 Sktadniki
11 Cement wg p. 2.2.1
1.2 Kruszywo wg tabeli 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
1.4 Dodatki i domieszki wgp.2.23ip.2.24
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm® wgrys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm | wgrys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm | wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm |wgrys. 1
2.2 Minimalna zawartosc¢ wg tabeli 2
cementu
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2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatos¢ wg tabeli 4
na Sciskanie”
2.5 Mrozoodpornosc 20,7
2.6 Szczelnos¢ mieszanki 20,8

") Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy
podbudowy pomocniczej

Lp. Wiasciwosc¢ Wymagania

1.0 Sktadniki

1.1 Cement wg p. 2.2.1

1.2 Kruszywo wg tablicy 1

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2

1.4 Dodatki wg p. 2.2.3

2.0 Mieszanka

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm® wg rys. 5

- mieszanka 0/11,2 mm | wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm | wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5mm |wgrys. 1

2.2 Minimalna zawartosc wg tabeli 2
cementu
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatos¢ na wg tabeli 4
Sciskanie
2.5 Mrozoodpornosc 20,6
2.6 Szczelnos¢ mieszanki 20,8

") Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy
mrozoochronnej

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania dla ruchu
KR1 + KR4

1.0 Sktadniki

1.1 Cement wg p. 2.2.1

1.2 Kruszywo wg tabeli 1

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.2
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1.4 Dodatki i domieszki wg p. 2.2.3ip.2.2.4
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne

- mieszanka 0/8 mm” wg rys. 5

- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4

- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3

- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2

- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 2
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie klasa Cuse

(nie wiecej niz 4,0 MPa)

) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowac tylko dla ruchu KR1 i KR2

5.6 Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i
zageszczania jest wiasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
zageszczonej,

e okreslenia liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich,
jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy lub warstwy mrozoochronne;.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a
dtugosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w  miejscu
wskazanym przez

Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy Ilub warstwy
mrozoochronnej po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

5.7 Warunki przystagpienia do robét i przygotowanie podtoza

Podbudowa lub warstwa mrozoochronna z mieszanek zwigzanych cementem nie
powinny by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy
podtoze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno byC przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i odpowiednimi STWiORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy
je ustawi¢ na podfozu tak, aby wyznaczaty $cisle linie krawedzi ukfadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac
grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod
wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic
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mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug
zasad akceptowanych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera/lnspektora Nadzoru z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

5.8 Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o Scisle okreslonym sktadzie
zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytwérniach (mieszarkach)
stacjonarnych lub mobilnych zapewniajgcych ciggto$¢ produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z PN-EN
14227-1: 2013 Zatgcznik B.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek
lub rowniarek. Grubosé uktadania mieszanki powinna zapewniaC¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe mozna wykonac o grubosci
np. 20 cm po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosc, to do ukfadania
drugiej warstwy mozna przystgpic po odbiorze pierwszej warstwy przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Przy uktadaniu mieszanki za pomocg rowniarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. Wartos¢ maksymalne;
gestosci objetosciowej mieszanki CBGM powinna by¢ okreslona na etapie
projektowania mieszanki w celu przyrownywania do gestosci objetosciowej szkieletu
CBGM z warstwy. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzeh
obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty w sposéb unikajgcy
podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich
przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne,.

Oceny zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie
wskaznika zageszczenia ls.

W przypadku nawierzchni pétsztywnych nalezy wykona¢ szczeliny w warstwie
podbudowy, zgodnie z KTKNPiP. Nie wykonuje sie szczelin w podbudowie
zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.
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5.9 Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po
zageszczeniu poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym EOT/KOT Ilub
aprobate techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa
sztucznego, utozong na zakfad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed
zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10
dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez
okres 7+10 dni,

e) innymi Srodkami/zabiegami zaakceptowanymi przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie kruszywa
zwigzanej cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch
technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

5.10 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych
robét do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie jak:
e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
e uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw
drogowych lub terenowych,
e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robat,
e usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Badania i pomiary dzielg sie na:

e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach witasnego nadzoru,

e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych dodatkowych i/lub badan i
pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmujg:

e pobranie probek,
zapakowanie probek do wysyiki,
transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania,
przeprowadzenie badania,
sprawozdanie z badan.
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6.2 Badaniai pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw
w celu sprawdzania, czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi
wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannosciag, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary
Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB.
Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien byc:
e nie mniejszy niz okreslony w Zakfadowej Kontroli Produkcji dla
dostarczanych na budowe materiatow i wyroboéw budowlanych,
e dla wykonanej warstwy byC¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i
czestotliwos¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w Tabeli 8 i 9.

Tabela 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i
warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Czestotliwosc badan

Minimalna
liczba badan Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan na powierzchnia
dziennej | przypadajgca na jedno
dziatce badanie (m?)
roboczej
1 |Uziarnienie mieszanki 1 3000
2 |Zageszczenie podbudowy 2 3000
3 | Wytrzymatosci na Sciskanie 3 probki dziennie
4 | Mrozoodporno$¢é Przy projektowaniu, na etapie

odcinka prébnego i w przypadkach
watpliwych, na zlecenie
Inzyniera/lnspektora
Nadzoru

5 [Witasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

Badanie wiasciwosci innych niz przy zatwierdzeniu materiatu i przy
uziarnienie mieszanki kazdej istotnej zmianie jego

wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie
producenta oraz w razie watpliwosci
co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.
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7 | Grubos¢ warstwy 2 razy dziennie

Tabela 9. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Wyszczegolnienie badan i

Lp. pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokosc¢ 10 razy na 1 km
Rownosé podtuzna® w sposob cigglty na kazdym pasie ruchu tatg
dtugosci 4m lub metodg réwnowazng
(planografem)
3 Rownosé poprzeczna® 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m
4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i
co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w10 razy na 1l km
planie
7 Grubosc¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Dopuszczalne tolerancje wobec poszczegdlnych cech geometrycznych
wykonanej warstwy podano w Tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych
odbudowy i warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem

Lp | Cecha mierzona Tolerancja

1 | Szeroko$¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5
cm od szerokosci projektowane;j.

Dla wartosci sredniej elementu podlegajgcego
odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.

2 | Rownos¢ podtuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.
poz.

1643) - podbudowa zasadnicza

+15 mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

3 | Rownos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz.
1643) - podbudowa zasadnicza

+15mm — podbudowa pomocnicza

+20 mm — warstwa mrozoochronna

4 | Spadki poprzeczne +0,5%
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5 | Rzedne wysokosciowe -2 cm / +1 cm — podbudowa pomocnicza i
warstwa mrozoochronna
-1 cm/ +0 cm — podbudowa zasadnicza

6 | Uksztattowanie osiw +5cm
planie
7 | Grubos¢ warstwy +10%

6.3 Badaniai pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a
ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosC zastosowanych materiatdw i wyrobdow
budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje
sie Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy decyduje o wyborze
Laboratorium Zamawiajgcego.

6.4 Badaniai pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiarow kontrolnych nie
jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystgpi¢
0 przeprowadzenie badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne
dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki
roboczej.

6.5 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych
i/lub kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera/lnspektora Nadzoru, Zamawiajgcego Ilub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium,
ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiarow
arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie
zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium, ktore przeprowadzi
badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6 Badania i pomiary przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci
ZKP/Statosci  Wiasciwosci  Uzytkowych, deklaracje  wiasciwosci
uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
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e ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych
do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.7 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie
robét podaje tabela 8 w pkt 6.2.

6.8 Badania cech geometrycznych podbudowy i warstwy mrozoodpornej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podaje tabela 9, w pkt 6.2.7.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy
i warstwy mrozoochronnej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

8.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatdw i robdt (nie spetniajgce
wymagan okreslonych w STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na
wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe
(zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca
w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatosc¢ lub przedstawic
sposdéb naprawienia wady.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na
zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce
wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone.

124



Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny
koszt.

Jezeli wymiana materiatébw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane
roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez
te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz
innych materiatow i urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
ew. naciecie szczelin i wykonanie technologii przeciwspekaniowych,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan,
uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
roboty wykonczeniowe,
odwiezienie sprzetu,
wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy
zgodnie z wymaganiami niniejszych STWIORB

9.3 Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszych STWIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robdét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

e prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania roboét
podstawowych, niezaliczane do robo6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robaot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku
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2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do
betonu — Definicje i wymagania

7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
— Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

10.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

11.PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikébw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

12.PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metodg gotowania

13.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

14.PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Przygotowanie wyciggdéw przez wymywanie kruszyw

15.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

16.PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody okres$lania gestosci i zawartosci wody
— Zageszczanie metodg Proctora

17.PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym — Cze$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na
Sciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

18.PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym — Czes¢é

19.50: Metoda sporzgdzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg
aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

20.PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

21.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
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10.2 Inne dokumenty

1.

ok

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124,
z pézn. zm.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
Zatgcznik do zarzagdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
I Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2019 poz. 266, z p6zn. zm.)
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKIBRUKOWEJ
DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowacé jako
minimalne

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:
— Droég lokalnych i dojazdowych, zwltaszcza w strefie zamieszkania;
— ulic osiedlowych i zbiorczych;
— przystankéw autobusowych, peronéw i ciggéw pieszo-jezdnych;
— placoéw ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i garazy, placéw
zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowych, sciezek, pasazy,
— S&ciezek rowerowych,
— oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drog, sciekow, rowodw,
schodow, matej architektury drogowej, elementdw miejsc obstugi
podréznych itp.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego Ilub barwionego, jedno- Ilub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
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Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 1.2.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w STWIORB D-00.00.00

~Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.
2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym
na nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposoOb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN
1338 [2] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .

Lp. Cecha normy Wymaganie

1 (Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Diugos¢ szerokos¢ Réznica pomie-dzy
od zadeklarowanych grubosé dwoma po-miarami
wymiarow kostki, gru-bosci, tej samej

grubosci < 2 2 +3  |kostki, powinna by¢ <
100 mm 3 3 4  [3mm
>

100 mm

1.2 Ddchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktos¢ wklestos¢
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 15 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300 mm
400 mm

2  Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Ddpornosc¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmraza-nie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajgcych kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
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2.2 Wytrzymato$é na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac¢ obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 [rwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatos¢)
wytrzyma-tos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Ddpornos¢ na sScieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
bznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Boéhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie
alternatywne
<23 mm £20 000mm?/5000 mm?
2.5 Ddpornos¢ na I a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosé,

b) jesli wyjagtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane =z probkg producenta,
3.3 7abarwienie (barwiona moze zatwierdzong przez odbiorce,
by¢ warstwa $cieralna lub c) ewentualne réznice w jednolitosci
caly element) tekstury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia
nie sg uwazane za istotne
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2.2.1 W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg
odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen
PN-EN-1338 [2].
2.2.2 Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
2.2.3 Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.4 Do wykonania nawierzchni zjazddéw i zatok postojowych przewidziano betonowg
kostke brukowg o grubosci 80mm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

e na dtugosci £ 3mm,

e na szerokosci £ 3mm,

e na grubosci £ 5mm.

2.3 Skladowanie kostek

2.3.1 Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.4.1 Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

2.5 Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST Ilub Inzynier nie ustalg inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg STWIORB D-08.01.01b [13],
b) obrzeza betonowe wg STWiIORB D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg STWIORB D-08.01.02a [14]..
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2.6 Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

2.6.1 Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej STWIORB Ilub innym dokumentom
zaakceptowanym przez Inzyniera.

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

3.2.1 Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),
skfadajgcych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

3.2.2 Do przycinania kostek mozna stosowal specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg).

3.2.3 Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaC zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

3.2.4 Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wiasciwych STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 Ilub innym
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.2.5 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

3.2.6 Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy
wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [12].

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [5] pkt 4.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

4.2.1 Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.2.2 Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy ukfadac w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
4.2.3 Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom witasciwej STWIORB.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

5.1.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 5.

5.2 Podtoze i koryto

5.2.1 Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.2 Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-
04.01.01.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

5.3.1 Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub
ST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajg zatgczniki 3 i 4).
5.3.2 Konstrukcja nawierzchni moze obejmowacC ufozenie warstwy Scieralnej z
betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu

piaszczystego.

5.3.3 Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NoohswNpE
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5.4 Podbudowa

54.1 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5 Obramowanie nawierzchni

55.1 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowag lub STWIORB.

5.6 Podsypka

5.6.1 Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST.

5.6.2 Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm.

5.6.3 Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej.

5.6.4 Wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

5.6.5 Woytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa..

5.7 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

5.7.1 Na nawierzchniach przeznaczonych pod ruch kotowy nalezy stosowac¢ wigzanie
jodetkowe prostopadte bgdz skosne 45°. Na nawierzchniach przeznaczonych pod ruch
pieszy nalezy stosowac wigzanie ustalone z Inwestorem.

5.8 Warunki atmosferyczne.

5.8.1 Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Nawierzchnie na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.9 Ulozenie nawierzchni z kostek

5.9.1 Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

5.9.2 Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji
kolorystycznej ukfadanych deseni oraz roéznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
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5.9.3 Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1 Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

— wykonac badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i
prefabrykowanych.

6.2.2 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

4

Lp. Wyszczegiinienie Caestotiwose badan | "Voriosel dopuszezaine
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania | wg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metoda niwelaciji) dziennej dziafki roboczej: | projektowanej grubosci +1
grubosci, spadkéw i cech|cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja  pro-jektowg i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos$c¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie [ Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia: +1 cm; -2
(pomierzone instrumentem [ oraz we wszystkich punktach | cm

pomiarowym)

cha-rakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym tatg
czterometrowg)

Jw.

Nierownosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity mie-dzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona fatg po-  wierzchnig do
profilowg z po-ziomnicg i pomiarze 8 mm

przeswitu kli-nem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglednie

metodg niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od do-kumentaciji
me-toda niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szerokosé nawierzchni | Jw. Odchytki od sze-rokosci
(sprawdzona przymiarem liniowym) projekto-wanej do +5 cm
h) szerokos$é i gtebokos¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia  spoin i  szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu dtug. 10
cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumenta-cji
projektowej lub decyzji
Inzy-niera

6.4 Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Sposoéb sprawdzenia
pomiarow
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie

zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikéw, obrzezy, sciekéw

jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam,
deformaciji, wy-kruszen, spoin i
szczelin
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2 Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg

tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ |Co 25 m i we wszystkich
podtuzna i poprzeczna, spadki punktach charakterystycznych
poprzeczne i szerokosc¢ (wg metod i do-puszczalnych

wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 59)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ Wg pktu 5.5i5.7.5

spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robot

7.1.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

7.2.2 Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich
STWIORB

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét

8.1.1 Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 8.

8.1.2 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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8.2.1 Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszej STWIORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— regulacja urzgdzen w obrebie budowanej nawierzchni (studnie, zasuwy,
hydranty itp.)
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.2.2 Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje
robét towarzyszgcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez STWIORB

9.3 Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.3.1 Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robdt itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne.
2. Normy wymienione w niniejszym STWiORB.
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D - 06.01.01 HUMUSOWANIE WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z humusowaniem warstwg ziemi urodzajne;j

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem humusowania poboczy warstwg ziemi urodzajnej gr. 10
cm z obsianiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzane;j
korzeniami roslinnosci trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposoéb, aby
darnina w sposob trwaly zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym.
Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w
rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegodlnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci pasow darniny uktadanych
pod katem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czeSci
organicznych.

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej
Z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.1 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i poleceniami Inzyniera kontraktu.
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Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw

2.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiatami stosowanymi przy humusowaniu poboczy objetych niniejszg
STWIORB sa:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

3.2.1 Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z dowolnego sprzetu umozliwiajgcego
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa:

4 TRANSPORT

4.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-00.00.00,
Wymagania ogoélne" punkt 4.
4.1.2 Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

5.1.1 Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2 Humusowanie

5.2.1 Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i
zageszczeniu.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 0Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci humusowania i obsiania

6.2.1 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci
z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.  Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych
miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianych poboczy, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢
0,2 m2. Na zaros$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

7.1.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostkg obmiarowg robot jest:
- m? (metr kwadratowy) przy humusowaniu poboczy warstwg ziemi urodzajnej
gr. 10 cm z obsianiem,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

8.1.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 8.

8.1.2 Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m? humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie materiatow;

- spulchnienie gruntu na gtebokosc¢ 5 cm;

— pokrycie skarp i terenu przylegtego do drogi humusem o grubosci 10 cm;

- obsianie z uwatowaniem obsianej powierzchni;

— dosiew trawy w okresie gwarancyjnym;

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne.
2. Normy wymienione w niniejszym STWiORB.
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D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na
drogach, w postaci:

e znakow ostrzegawczych,

e znakow zakazu i nakazu,

e znakdéw informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

e znakdéw uzupetniajgcych i tabliczek do znakdéw drogowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym
oraz z konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposob
trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jako$¢ i trwatoS¢ wykonanego znaku.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z
transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzgcy do zamocowania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku -  kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrodio Swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédtem Swiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.
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Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkc;ji.

Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.2.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodno$ci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca,
znak budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakow drogowych powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i
inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi
normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach [25], podano szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw
pionowych.

2.3 Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg byc¢
wykonywane jako:
o prefabrykaty betonowe,
e z betonu wykonywanego ,na mokro”,
e Z betonu zbrojonego,
e inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.
Dla fundamentéw nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng zgodng z
obowigzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy
wykonac¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-
1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264:1984 [7].
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
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B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentow nalezy wykonac na gteboko$¢ ponize;j
przemarzania gruntu.

2.4 Konstrukcje wsporcze

2.4.1 Ogolne charakterystyki konstrukciji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-
1:2005[16] i STWIORB, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, zgodnie z
propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera.
Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
sposob gwarantujgcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentaciji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajgce strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji
uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakdw i tablic oraz od ilosci i sposobu
ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii
ruchu, gdzie wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z
konstrukcjg wsporczg, usytuowanie i jej dobor wymagajg oddzielnych rozwigzan
projektowych spetniajgcych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drog. W takich
przypadkach nalezy stosowac konstrukcje zabezpieczajgce bierne bezpieczenstwo
kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].
Wyrdznia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji
wsporczych:
e pochtaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),
e pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),
e nie pochtaniajgca energii (NE).

2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-
74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w
postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne
nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugo$ci doktadnych.

Rury powinny byc¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny byc¢
cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3 Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-91/H-93010 [23].
Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne
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sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Zze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubosc¢ ksztattownika nie
moze zmniejszyc¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia kohcow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec¢ i sSladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci
mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i
wytworca.

2.4.4 Powioki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN
10240:2001 [12a]. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

Powierzchnia powitoki powinna byC¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem
ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze
lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.5 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczag

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla
pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéw stuzgcych do zamocowania znakéw na
tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci
znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg witasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementow mocujgcych oraz trwatos¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakoéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgcych
do zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze byc¢
wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien
wynosic 10 lat.

2.5 Tarcza znaku

2.5.1 Trwatos¢ materiatéw na wptywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku,
a takze sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywacC petng odpornos¢ na
oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) -
przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.
2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okreslic,
uzgodniong z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze
udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a. instrukcje montazu znaku,
b. dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c. instrukcje utrzymania znaku.
Trwato$¢ znaku powinna byé co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii.
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z
folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng — 12 lat.
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2.5.3 Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN
10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
e blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
e innych materiatbw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;j.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z :
e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN
10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(V) [13]
lub z
e blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
e Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej
ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um (200 g Zn/m?).
Znaki i tablice powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakow drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-
1: 2005 [16]

Wytrzymatos¢ na
obcigzenie sitg kKN m-2 > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatosc na

obcigzenie kN > 0,50 PL2
skupione
Chwilowe
odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginajgce
Chwilowe <0,02 TDTL
odksztatcenie stopien - m <011 TDT3
skretne <0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie mm/m lub | 20 % odksztatcenia
trwate stopien - m chwilowego i

Zabezpieczona,
krawedz ttoczona,

: : zaginana,
Rodzaj krawedzi J
- prasowana lub E2
znaku ;
zabezpieczona
profilem
krawedziowym
Lico znaku nie
Przewiercanie i moze byc¢ P3
lica znaku przewiercone z

zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach,
klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-
1: 2005 [16]
konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach
wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odksztatcenie zginajgce, zarowno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze
by¢ wieksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4 Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdéw powinny spetnia¢ takze nastepujgce wymagania:
ekrawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez

ich podwojne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z

naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie

znaku,
e powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réowna — bez wgie¢, pofatdowan

i otworow montazowych. Dopuszczalna nieréwnosc¢ wynosi 1 mm/m,

epodwdjna gieta krawedz Iub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montazowe powinny usztywni¢ tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania
podane w tablicy 1 byty spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do
montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie
trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

etylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji

ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60

gm z  proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub

potmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie z PN-

88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie mgty

solnej oraz wody.

Tarcze znakdéw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo
nastepujgce wymagania:

enarozniki znaku i tablicy powinny byC zaokraglone, o promieniu zgodnym z

wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy

wielko$ci tego promienia nie wskazano,

elgczenie poszczegodlnych segmentow tarczy (dla znakoéw wielkogabarytowych)
wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb,
aby nie wystepowaly przesuniecia i przeswity w miejscach ich tgczenia.

2.6 Znaki odblaskowe

2.6.1 Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki
drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
klasy U nie odblaskowe, nie sg dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetniaC wymagania
okreslone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:
esamoprzylepnej folii odblaskowej o wiasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna)
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lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi dla poszczegdlnych typow folii,

e¢do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do
sitodruku, zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe
posiadajgce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty

z folii odblaskowych barwnych,

edopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem
zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

enie dopuszcza sie stosowania folii 0 okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakéw
statych,

efolie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwato$ci mogg by¢ wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach [25].

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix*m2) znakow
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54 [29], uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetia¢ odpowiednio wymagania podane w
tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjgtkiem
biatego, nie powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw
z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii
45/0 wspotrzedne chromatycznosci i wspotczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoéfczynnika luminancji B i wspdtrzednych
chromatyczno$ci x, y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspdtczynnik odblasku R’ (kat | cd/m2Ix typ 1 typ 2
oswietlenia 5° kat obserwacji
0,33°) dla folii:
- biafej
- 70t > 50 > 180
- CZerwonej >35 > 120
- zielonej >10 > 25
- niebieskiej >7 > 21
- brgzowej >2 > 14
- pomaranczowej >0,6 > 8
- szarej > 20 > 65

> 30 > 90

2 | Wspolczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspotrzedne chromatyczno$ei x,
y *) dla folii:
- bialej B>0,35
- z0ltej B >0,27 6027
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Lp Wiasciwosci Jednostki Wymagania
- Czerwonej B >0,05 p=>0,16
- zielonej B =0,04 B>0,03
- niebieskiej _ B>0,01 B >0,03
- brazowej 0,09 >B > B>0,01
- pomaranczowej
- szarej 0,03 0,09 >B >
B>0,17 0,03
0,18 >B > B>0,14
0,12 0,18 >B >
0,12
*) wspotrzedne chromatyczno$ci X, y w polu barw wedtug tablicy 3 |

Tablica 3. Wspotrzedne punktdéw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspotrzgdne chromatycznos$ci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajacych pole barwy
(zrodto $wiatta Des, geometria pomiaru 45/0 ©)
1 2 3 4
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biala
y 0,355 0,305 0,325 0,375
., .. X 0,522 0,470 0,427 0,465
Z0ha typ 1 folii y 0,477 0,440 0,483 0,534
, .. X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zolta typ 2 folii y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
. X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomarafczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2 Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien,
pecherzy i odklejen na krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowa¢ w obrebie
jednego pola srednio nie wiecej niz 0,7 btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o
wielko$ci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystgpic.

Sposbb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej
odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos$¢ rysunku znaku powinna byc taka, aby wady konturéw znaku, ktére
mogg powstac¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty
wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakdéw wykonane drukiem sitowym powinny byé wolne od smug i cieni.
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Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramag z profilu ceowego.
Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢
réowna, gtadka bez smug i zaciekdw.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.7 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.7.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie srubg mikrometryczna:

e dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi -
0,14 mm,

e dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm
wynosi +15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogg wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjgtkowo do
0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

e wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach
szczegotowych zatgcznika nr 1 [25] sg nalezy powiekszy¢ o 10 mm |
wykonac w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

e wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach
szczegotowych zatgcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic
grupy E nalezy powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowe;j
+ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

e tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym
wynoszg + 1,5 mm,

e tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania
wynoszg * 2 mm,

e kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢é rowne z
doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm nie moze wystepowac¢ wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania,
pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku
o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3
zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz
10 cm. Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie
folii o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na
powierzchni znaku matego lub Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8
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mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku
duzego lub wielkiego (wlgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku
wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys,
siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach
eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych
ponize;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej
dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym
kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W
znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwaranciji
zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatosc potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku,
by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu fuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu
nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujgcy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych [30] wyrdb, ktory posiada aprobate techniczng moze byc¢
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng
i oznakowat wyrob budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26]
oceny zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujgc
system 1.

2.8 Znaki podswietlane

2.8.1 Wymagania ogdlne dotyczgce znakéw podswietlanych

Znaki drogowe podswietlane wykonuje sie jako urzgdzenia, ktorych integralnym
sktadnikiem jest oprawa o$wietleniowa wbudowana w znak - ostonieta licem znaku z
materiatu przepuszczajgcego Swiatto.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2:2003(U)
[20].

Znak drogowy podswietlany musi mie¢ umieszczone w sposob trwaty
oznaczenia przewidziane na naklejce wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponadto
oznaczenie oprawy: a) napiecia znamionowego zasilania, b) rodzaju pradu,
c) liczby typu i mocy znamionowej zrédet Swiatta, d) symbolu klasy ochronnosci
elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odpornosci
na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.8.2 Lico znaku podswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w
postaci pecherzy, pekniec itp. Niedopuszczalne sg lokalne nierbwnosci oraz czgstki
mechaniczne zatopione w warstwie podswietlane;j.
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2.9 Znaki oswietlane

2.9.1 Wymagania ogolne dotyczgce znakow oswietlanych

Znaki drogowe oswietlane wykonuje sie jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem
sprzezona jest w sposob sztywny oprawa oswietleniowa, oswietlajgca w nocy lico
znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie znaku z
materiatdw odblaskowych, znak musi spetnia¢ dodatkowo wymagania okreslone w
punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muszg spetniaC wymagania okreslone w
punkcie 2.7.1.

2.9.2 Lico znaku o$wietlonego

Wymagania dotyczgce lica znaku oswietlanego ustala sie jak dla znaku

podswietlanego (pkt 2.7.2).

2.10 Materialy do montazu znakéw

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementow konstrukcji wsporczych znakdéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny byC czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od ich wielko$ci. taczniki powinny byé
ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw odpornych na korozje w czasie nie
krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z
zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatbw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparek kotowych, np. 0,15 m? lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m?,

e zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

e wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

e betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na

mokro”,
e Srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
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e przewoznych zbiornikow na wode,
e sprzetu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotyczg wykonawcy znakéw bramowych.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby
nie ulegaty przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6ét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczyc:
¢ |okalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,
krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
e wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki
Sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji
znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowacC, w celu zabezpieczenia
pracownikow i kierujgcych pojazdami na drodze.

5.3 Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢
dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robdt
fundamentowych.

5.3.1 Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagescic. Wolne
przestrzenie miedzy Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem
kamiennym, np. klincem i dokfadnie zagescic ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gdérna powierzchnia
prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te
powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.
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5.3.2 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro”
lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bgdz rozpartych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungc i miejsce
wypeic do spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentow stykajgce
sie z gruntem nalezy zabezpieczyC izolacjg, np. emulsjg asfaltowg. Po wykonaniu
fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu.

5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

e odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

e odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

e odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni
utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5
cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [25].

5.5 Konstrukcje wsporcze

5.5.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych
jedno lub dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych
bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwosé bezposredniego
najechania na nie przez pojazd - muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi
lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB Iub
wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaC¢ w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikdw pojazdoéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inzynier.
5.5.2 tatwo zrywalne ztgcza konstrukcji wsporcze;j

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi -
zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztgczalnych przekrojow, ztgczy lub
przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od
0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegdlnoéci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztgczy Iub
przegubow w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktore
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znajdujg sie na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien
drdog fgcznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztgczalne ztgcza, przekroje lub przeguby powinny
by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po
zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysokos$¢ czesci konstrukcji wsporczej,
pozostatej po odtgczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od
0,25 m.
5.5.3 Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegtego -

przez konstrukcje wsporczg

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢é wykonana w sposob ograniczajacy
zagrozenie uzytkownikow pojazdow samochodowych oraz innych uzytkownikow drogi
i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwosc tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.4 Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych,
tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.)
umieszczanych na dwdéch stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupdw niz
dwa - odlegto$¢ miedzy nimi moze by¢é mniejsza.
5.5.5 Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
innym podobnym - pozgdane jest, by goérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z
powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona
nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza
korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie
terenu nie wiecej niz 0,15 m.
5.5.6 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg
neutralng z tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie
stosowania pokry¢é konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjgtkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.6 Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg
musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej
konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji
znakow, zaleca sie stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej
lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb
wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.7 Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek
urzgdzen elektrycznych - obowigzujg zasady oznaczania i zabezpieczania tych
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urzadzen, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczgcych urzgdzen
elektroenergetycznych.

Aparature elektryczng nalezy montowacC na pojedynczym stupie. Na stupie
powinna by¢é zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8].
Kazda skrzynka elektryczna powinna byC zabezpieczona zamkiem natomiast
poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN
60529:2003 [18], powinien by¢ poziom 2 dla czgstek statych i poziom 3 dla wody.

5.8 Zrodto $wiatta znaku podswietlanego i znaku o$wietlanego

Zrédto $wiatta nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazaniami Inzyniera, jako:

¢ lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodno biatej,

e wysokoprezne lampy rteciowe o poprawionym wspotczynniku oddawania
barw,

¢ lampy metalo-halogenowe

e inne zrodta swiatta spetniajgce wymagania sredniej luminanciji (tablica 4)
i kontrastu luminancji (tablica 5) dla znakow podswietlanych oraz
réwnomiernosci luminancji (tablica 6) dla znakéw oswietlanych.

Tablica 4 . Srednia luminancja L znakéw pod$wietlanych, jednostka: cd-m
Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biata 40 <L <150 150 <L <300 300<sL<
900
Zota 30<L <100 100 < L <300 300<L<
900
Czerwona 6=L=<20 20<L <50 50<L <110
Niebieska 4<L<10 10<L <40 40<L <80
Zielona 8<L<20 20<L <70 70<L <50
Ciemnozielona 4<L<10 10<L <40 40<L <80
Brgzowa 4<L<10 10<L <40 40<L <80

Kontrast luminancji znakéw podswietlanych, jesli zostat wyznaczony jako
stosunek luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spetnia¢
wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znakéw podéwietlanych, jednostka: cd-m?

Barwa | Niebieska| Czerwona Zielona |t HHEE chzr::: Brazowa
Barwa

kontrasto Biata Biata Biata Biata i zétta Biata
wa

Kontrast

Iuminancj 5<K<15 5<K<15 5<K<15 5<K<15 5<K<15
i

Réwnomierno$¢ luminancji dla kazdej barwy zewnetrznie oswietlonej i dla
znakéw podswietlanych, oznaczona jako stosunek najnizszej do najwyzszej wartosci
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zmierzonej w jakiejkolwiek czesci znaku, powinna spetniac wymagania podane w
tablicy 6.

Tablica 6 . Réwnomiernosc¢ luminangiji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10
u2 1/6
u3 1/3

5.9 Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podswietlanego

Obudowa znaku podswietlanego powinna by¢ zaprojektowana z
uwzglednieniem niezawodnego przenoszenia wszystkich sit statycznych i
dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymujgcg. Sciany obudowy
powinny by¢ zaprojektowane tak, aby spetni¢ wymagania statyczne. Naroza powinny
by¢ zaokraglone. Projekt powinien zapewnia¢, ze woda deszczowa nie bedzie
sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e sSposob potgczen lica znaku z tarczg znaku w formie komory, w ktorg
wbudowana jest oprawa, powinien zapewni¢ stopien IP-53 ochrony od
wpltywu czynnikow zewnetrznych wg [18],

e komora statecznika powinna zapewni¢ co najmniej stopien ochrony IP-
23 wg [18],

e W oznaczeniu musi by¢ podany rok produkgciji.

5.10 Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku oswietlanego

Zewnetrzne oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-1:1990
[19]. Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakodw,
skrzynek elektrycznych zawierajgcych urzadzenia elektryczne, obudoéw znakow
podswietlanych, opraw oswietleniowych i ich obuddw przed przenikaniem kurzu i
wody, okre$lonym w PN-EN 60529:2003 [18], powinien by¢é poziom 2 dla czgstek
statych i poziom 3 dla wody. Podstawg do okreslenia tych pozioméw minimalnych
powinien byé poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca sie, aby
oprawa byta zbudowana jako zamknieta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej
i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawieracC catg konstrukcje obejmujgcg obudowe,
stupek i zamocowania. Lampy powinny by¢é zabezpieczone obudowg ostaniajgcg od
deszczu, wiatru i innych niesprzyjajgcych warunkéw zewnetrznych. Obudowy lamp i
panele o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa oswietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastepujgce wymagania :

e dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy
powinien by¢ wykonany z materiatdbw odpornych na uszkodzenia
mechaniczne,

e W oOznaczeniu oprawy musi by¢ podany rok produkciji.

Oprawa os$wietleniowa stanowigca integralng czes¢ znaku oswietlanego
umieszczana jest przed licem znaku i musi by¢ sztywno i trwale zwigzana z tarczg
znaku. Zaleca sie, aby oprawy byty montowane tak, zeby nie zastaniaty kierowcom lica
znaku.
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5.11 Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke
zawierajgcg nastepujgce informacje:
a. numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b. klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
c. miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d. nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub
dostawce jesli nie jest producentem,
e. znak budowlany ,B”,
f. numer aprobaty technicznej IBDiM,
g. numer certyfikatu zgodnos$ci i numer jednostki certyfikujgce;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z
normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz
30 cm? . Czytelno$¢ i trwatos$é cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byé
nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania
fundamentow betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatobw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikbw powinna by¢ zgodna z ustaleniami
zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw
wyrobow dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Wyniggfvnza it
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchni¢ zbadac
powierzchni badan z wybra- | hieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia glgbokosci wad Wyniki badan
elementow w uzy¢ dostgpnych narzedzi (np. | powinny byé
kazdej dostar- llmalo'.w z czujlmklem, . zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. wymaganiami
wyrobow liczg- | Przeprowadzi¢  uniwersalnymi | pynktu 2
2 | Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)
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W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan
podanych w punkcie 2.

6.4 Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

e zgodnos¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacjg projektowg
(lokalizacja, wymiary znakow, wysokos¢é zamocowania znakow),

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2 i
S,

e prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z
punktem 5.3,

e poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

e poprawnosc ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z
punktem 5.4 5.5,

e zgodnosé rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
a. szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukciji
wsporczych,
b. m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakohczeniu robét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.
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8.3 Odbidér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac¢ przeglad znakow i
wybrang grupe podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i
badan mogag by¢ podstawg odbioru pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie
okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWIORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST.

10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWiORB
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D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg na drogach
barier ochronnych stalowych.

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB s3g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicg z profilowane;j
tasmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach drag.

1.4 Okreslenia podstawowe

Dla celdw niniejszej STWIORB przyjmuje sie nastepujgce okreslenia
podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego,
stosowane w celu fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach,
gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu
pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia
do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w
poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym
elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub
korony drogi, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je
ograniczajgca (zat. 11.1i11.2).

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielgcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu
na drugg jezdnie (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a
obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do
stupkédw za posrednictwem wysiegnikdw zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a
prowadnicg co najmniej 250 mm (zat. 11.11 11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do

stupkéw za posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg
a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).
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1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest
bezposrednio do stupkow (zat. 11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z
profilowanej tasmy stalowej, majgcy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego
przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna
odksztatcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odroznia sie dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, r6znigce sie
ksztattem przettoczen (zat. 11.4).

1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej,
prostokatnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci
od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem
jest nadanie barierze korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bez-
przektadkowej), powodujgcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania
lub przemieszczania stupkdéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku goérze.

1.4.11 . Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej
blachy stalowej lub z ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg a
stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od
stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzg podatnos¢ prowadnicy bariery w
pierwszej fazie kolizji oraz dosc¢ tagodnie obcigza stupki sitami od nadjezdzajgcego
pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie
kolizji:

— typ | : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzgcym od 1,8 do 2,0 m,

— typ Il : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85
m,

— typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier
ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre$lone sg poprzez typ
bariery podany w dokumentacji projektowej, nawigzujgcy do ustalen producenta barier.
Do elementéw tych naleza:
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— prowadnica,
— stupki,
— pas profilowy,
— wysiegniki,
— przekfadki, wsporniki, Sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,
— faczniki ukosne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogg wystgpi¢ materiaty
do wykonania elementéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3 Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej taémy stalowej powinien byc¢ okreslony w
dokumentacji projektowej, przy czym:
— typ A powinien odpowiadac ustaleniom producenta barier,
— typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchyitki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zatgczniku
11.4.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdéw montazowych prowadnicy powinny
by¢ zgodne z ofertg producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkéw powioki antykorozyjne;.

Prowadnice mogqg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju
poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym Ilub sigma. Wysokos¢ srodnika
ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych
stupkéw stalowych przedstawiono w zatgczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne
sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokragglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze
zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec i Sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W Iub St4W oraz mie¢ wiasnosci
mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznosci, Wytrzymatos¢ na
minimum dla stupkow, rozcigganie
MPa dla stupkéw, MPa
St3wW 195 od 340 do 490
St4wW 225 od 400 do 550
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Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to
powinien on odpowiada¢ PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci
statycznych i odchytek wymiarow przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, tgczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki,
podktadki, przektadki (zat. 11.9), Sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej i byé zgodne z ofertg producenta barier w
zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu,
ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementéw bariery powinny byC¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbdéw.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢é dokonana luzem
lub w wigzkach. Sruby, podkiadki i drobniejsze elementy fgcznikowe mogag byé
dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci

i masy wyrobodw.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementoéw bariery przed korozjg

Sposodb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w
taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w
warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwiekszonej
korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

2.4 Materiaty do wykonania elementéw betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub okreslone przez Wykonawce i przedstawione do
akceptacji Inzyniera. Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czesciowym
uzyciem materiatdw drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych
elementow o mozliwosci wielokrotnego uzycia i wykonania powtarzalnych uktadow
konstrukcji jako deskowanie przestawne, Slizgowe Ilub przesuwne, zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym
normom:

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robo6t ciesielskich wg PN-D-95017 [8] ,
PN-B-06251 [3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementdéw jak kliny, klocki itp.
wg PN-D-96002 [10],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

— Sruby, wkrety do drewna i podkfadki do srub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23],
PN-M-82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
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— formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
— sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem
akceptacji Inzyniera.

2.4.1.2. Beton i jego skfadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentow lub kotew powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tym, ze klasa betonu nie powinna byc¢ nizsza
niz klasa B 15, nasigkliwos¢ powinna byc¢ nie wieksza niz 5%, stopienn wodoszczelnosci
- co najmniej W 2, a stopien mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z
wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co
najmniej ,32,5” i powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i spetniaC wymagania PN-B-32250 [7]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku
danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢é dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mogg by¢é stosowane, jeSli przewiduje je dokumentacja
projektowa lub SST. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal
dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduje zbrojenie betonu
rozproszonymi witdknami (drucikami) stalowymi, widknami z tworzyw sztucznych lub
innymi elementami, to materiat taki powinien posiada¢ aprobate techniczna.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw
prefabrykowanych (fundamentéow, kotew) powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Powierzchnie elementow powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu.
Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5 Skladowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy
poszczegolnych typow nalezy uktadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowa¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Zaleca sie, aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za pomocg plandek
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lub zadaszen. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08
[28].
Inne materiaty nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta.

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujgcy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworow pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzen wbijajgcych lub wibromtotow do pograzania stupkow w grunt,
— betoniarki przewoznej,
— wibratoréow do betonu,
— przewoznego zbiornika na wode,
— tadowarki, itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt srodka transportu.
Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w
opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozic¢
w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementdow konstrukcji barier mozna dokonywac za
pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3 Transport materiatéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
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materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byC¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentdow mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego
obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na $rodku
transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251

[3].
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w
wigzkach, w warunkach chronigcych jg przed pomieszaniem i przed korozjg.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem witasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— wytyczy¢ trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkéw (zat. 11.6),
— okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkow poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.3 Osadzenie stupkow
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST Ilub Inzynier nie ustali inaczej, to doty

(otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:

— przy wykonywaniu otworow wiertnicg - Srednica otworu powinna by¢ wieksza o okoto
20 cm od najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, a gtebokos¢ otworu od 1,25
do 1,35 m w zaleznosci od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego mogg wynosi¢ 30 x 30 cm, a gtebokos$¢ otworu co najmniej 0,75 m
przy wypetnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
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5.3.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionych gruntem

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie
stupkow w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzgledniac:
— zachowanie prawidtowego potozenia i petnej rownolegtosci stupkow, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonow,
— wzmocnienie dna otworu warstwg ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,
— wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na
1 md3 piasku) lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkow w fundamencie betonowym

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie
stupkow w otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym
fundamencie betonowym powinno uwzgledniaé:

— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacjg projektowg, a w przypadku
braku wskazanh - zgodnego z zaleceniem producenta barier,

— wypetnienie otworu mieszankg betonowg klasy B15, odpowiadajgcg wymaganiom
PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardnienia betonu stupek zaleca sie podeprzec¢. Zaleca
sie wykonywac¢ montaz bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera:

— sposob wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy
odksztatcen lub uszkodzenh stupka,

— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen
wbijajgcych (np. miotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie
wibromtotow pograzajgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca
z wymiarow wydtuzonych otworow w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkéw,
wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna roznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie
zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami
otworow w stupkach do mocowania wysiegnikow lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.4 Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowg lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig
otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej
linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw
lub cie¢, naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegolnych elementéw bariery.
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Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczyC sagsiednie odcinki tasmy
profilowej, naktadajgc nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie
z kierunkiem ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkow tasmy przylegaty ptasko do
siebie i pojazd przesuwajgcy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie zigczy.
Sgsiednie odcinki tasmy sg fgczone ze sobg zwykle przy uzyciu srub noskowych
specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde potgczenie.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢
wykonany scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych
do tego celu elementéw (obejm, wspornikdw itp.) oraz wiasciwych srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta barier:

— odcinkow poczagtkowych i korncowych bariery, o wiasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m,
8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach niezbednych
przy potgczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwg betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej,

— odcinkow barier ostonowych o wiasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukosnego poczatkowego, d)
ukosnego koncowego, €) wzmocnionego,

— odcinkdéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in.
na dojazdach do mostu z zastosowaniem wtasciwej dtugosci odcinka ukosnego w
planie, jak réwniez potgczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami
betonowymi,

— przerw, przejsc i przejazddéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub
innych urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik
mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejScia przez pas dzielgcy, przejazdu
poprzecznego przez pas dzielgcy,

— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkow
bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé zgodne
z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalezy umocowac¢ do bariery w sposob trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

5.5 Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie
mrozu,
— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skfadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu,
— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowien dotyczgcych betonu i jego
sktadnikéw.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajgc
sztywnosc i niezmiennosc¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem
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mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbidrki deskowania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wartosc
stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja
mieszanki nie powinna byc¢ rzadsza od plastycznej.

Mieszanke betonowg zaleca sie uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika, rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C,
nalezy prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do
polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi:

— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzgdzajgcego
droga, wedtug wymagania punktu 2.2,

— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg
zobowigzani przez wiasciwe normy PN i BN, jak ksztaltowniki stalowe, prety
zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg
materiaty do wykonania fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdét betonowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych
robot.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢é zgodna z zaleceniami
tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatbw w zakresie wymagan
podanych w punkcie 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow

wyrobow
dostarczonych przez producenta
Rodzaj : . : . Ocena wynikow
Lp. badania Liczba badan Opis badan badan
1 |Sprawdzenie |5 do 10 badanh | Powierzchnie Wyniki powinny
powierzchni |z wybranych |zbadaé nie by¢ zgodne z
losowo uzbrojonym wymagania-mi
elementow w | okiem. Do ew. punktu 2 i
kaz- dej sprawdzenia katalo-giem
dostarczanej |gtebokosci wad (informacja)
partii wyrobéw |uzy¢ dostepnych | producenta
liczgcej do narzedzi (np. barier
1000 liniatdw z
elementow czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometréw itp.)
2 |Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiarow uniwer-salnymi
przyrzagdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary, wysokos$¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacjg) producenta barier,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnos$¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punktem 5,

h) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w
odlegtosciach ustalonych w WSDBO [32].

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania

0ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotow i fundamentow
betonowych, lub bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z
pomocg wiasciwych $rub i podkfadek) z wykonaniem niezbednych odcinkow
poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych
pomiedzy roéznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementow odblaskowych itp.,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje  betonowe Zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe [ zelbetowe.
Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i
okreslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno
wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
| badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24,
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419

PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010

PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01

BN-87/5028-12
BN-88/6731-08

BN-80/6775-
03.01

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

10.2 Inne dokumenty

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE
walcowane na gorgco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno
otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno
otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno
otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno
otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamkniete prostokagtne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno
otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach
drewnianych

Sruby ze tbem szesciokagtnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciggnione na
zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z
trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania

Ptyty pilSniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementow
budowlanych z  betonu  kruszywowego.
Wymagania i badania
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11 ZALACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIASTOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier
ochronnych, wedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnicg Odlegtosé Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
~ 5|5
20m h na autostradach
SP-11 SP-01 1,33 m wysiegnikowa * i drogach
1,0m 100 ekspresowych
MDJW
~ 320 .
40m T na drogach krajo-
20m wych i wojewddz-
SP-19 SP-09 1 ,33 m przektadkowa kich innych niz
i Om 100 autostrady
~ 360 na drogach krajo-
m 4,0m =g wych i wojewddz-
Z SP-16 | SP-06 20m przektadkowa kich gdy zachodzi
é 1,33 m koniecznos¢
M 1,0m 1o wzmocnienia
bariery
=18
E 40m
= 20m na drogach
< SP-15 SP-05 1,33 m bezprzektadko ogolnodostepnyc
4 1.0m wa 100 h
o
-~ 775 na drogach
4,0m L ogolnodostepnyc
SP-14 | SP-04 20m bezprzektadko or h gdy zachodzi
1,33 m wa koniecznos¢
1,0m 1L0 wzmochienia
bariery
0 40m =y
Q ' aani na autostradach
= SP-17 SP-07 20m wysiegnikowa e i drogach
a 1,33 m dwustronna € , 9
S 1,0m 100 ekspresowych
a)
E 20m -——i’-sﬂ-—r— na drogach krajo-
= SP-20 SP-10 133m przektadkowa T wych i wojewddz-
< 10m dwustronna kich innych niz
M ' 100 autostrady
L
~ 180
4,0 m —T T na drogach
SP-21 SP-22 wyjatkowo | bezprzektadko E’" 0V <60 km/h
#25 #25 20m wa i matym
< mm mm ' 00 zagrozeniu
5 wypadkowym
o

Zatacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicg z profilowanej
tasmy
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stalowej stosowane na odcinkach drég, wedtug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa C) wysiegnikowa
r-—'-—- .
; i !
} ‘ i
_l I !
:L: L— -3 L y r'.[
+ ' -+

Zalacznik 11.3. Zasady okreslania wysokosci prowadnicy bariery nad poziomem
terenu,
wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica
bariery znajduje sie w ptaszczyznie krawedzi jezdni, c) bariera przy krawezniku ulicy,
gdy prowadnica bariery jest odsunieta od ptaszczyzny krawedzi jezdni

a) b) C)
s = = 4T
~ ™~ O]
=} o“t

Sorr oy o T.A‘mcqnmmnm
Z!\'k- v T A Oy ] - Il

* JEZEL] ¢20,20m

Zatacznik 11.4. Profilowana taSma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw:

Drogowe
bariery ochronne, WKit, 1983
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Omowienie réznic tasm stalowych typu A i B

A

Profil tasmy typu A ma zaokrgglone krawedzie przettoczen tasmy, profil B ma
sptaszczone krawedzie przettoczen.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wystepujg wyrazne roznice w ich
zachowaniu podczas kolizji - chociaz niektore zrodta stwierdzajg, ze profil B jest nieco
korzystniejszy od profilu A.

Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie
uksztattowanie jednego z koncéw tasmy, tak aby kohce odcinkdéw tasmy przylegaty
ptasko do siebie. Przettoczenia takie nie sg konieczne w profilu A, ktéry wykazuje
wiekszg sprezystos¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m,
a dla profilu B okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba srub tgczgcych odcinki tasmy niz
przy profilu A.

Zalacznik 11.5. Dodatkowe urzgdzenia zabezpieczajgce uzytkownikéw pojazdéw
jednosladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupkow bariery
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Zatacznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg
[32]

1.0m
Na drooach z pasami awarvinvmi

P ole? e
\

Na drogach z kraweznikiem wystajacym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0,50m
10m

7

T T e e R TR
*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m

Zatacznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach
drog

(wycigg z WSDBO [32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane mogg byc tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier
ochronnych, ktére uprzednio byty sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod
doswiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposdb osadzenia jej stupkéw nalezy ustala¢c w zaleznosci od
mozliwosci poprzecznego odksztatcenia bariery podczas kolizji. Zaleca sie stosowanie
barier podatnych (typu I). Pozostate typy barier stosuje sie w przypadkach, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokos$¢ barier ochronnych stalowych

Wysokos$¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej
podczas kolizji znajduje sie koto pojazdu samochodowego, do gérnej krawedzi
prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zatgczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier
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W przypadkach, gdy na drodze wystepuje znaczacy ruch motocykli lub innych
pojazddéw jednosladowych, odbywajgcy sie z duzg predkoscig - zaleca sie zastosowanie
dodatkowych urzadzen, zabezpieczajgcych ich uzytkownikdéw przy przewrdceniu sie
pojazdu przed bezposrednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecane jest
stosowanie np. dodatkowej, nizej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych
oston stupkow bariery itp., zwtaszcza na wyjazdowych drogach tgcznikowych o matych
promieniach tukow na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych
odcinkach drog ogdélnodostepnych (patrz zatgcznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdtuz drogi

Lokalizacja barier wzdtuz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na
podstawie kryteriow okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnosé¢ barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza sie do barier:

a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany
barier pozostatych ze stupkami |, IPE, [ i 2 100 mm oraz rozstawem stupkow 4,0 m i
2,0m,

b) o ograniczonej podatnosci (typu Il) - bariery pozostatych typow i odmian ze stupkami
100 mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,

c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z
wzmocnionymi i odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sg prowadnice typu A lub B (zat. 11.4).
Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowacé profilowang tasme stalowg o czynnej dtugosci 4,0 m (dtugosci
przed montazem 4,3 m). Odcinki tasmy o czynnej dtugosci 2,0 m, 1,33 mi 1,0 m nalezy
stosowac tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dtugos¢ odcinka bariery nie jest podzielona
przez 4 m. Analogiczne dtugosci nalezy przyjmowac dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowac, gdy za barierg
wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy
stosowac tylko w przypadkach, gdy za barierg wystepujg obiekty lub przeszkody,
wymagajgce szczegodlnego zabezpieczenia (stupy wysokiego napiecia, podpory
wiaduktow itp.). Poza przypadkami wyjatkowymi - barier tych nie nalezy stosowac na
nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje sie tylko wyjgtkowo - gdy wystepuje
konieczno$¢ szczegdlnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odlegtosci prowadnicy bariery wynoszg (zat. 11.6):

a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -0,5m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza -1,0m,
c) od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m -0,5m

(warunku tego nie stosuje sie, gdy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia
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Lokalizacje oraz dtugosC i sposob konstruowania odcinkow przejsciowych,
poczatkowych i koncowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustalen
okreslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogow producentéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju .. Dopuszczalna
Lp. poprzeczny poprzecznego, mm Przekroj odchytka, mm
wg normy wysoko$¢ | szeroko$ | grubosé sz wys. | szer. | grub.
¢

1 Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 | £15| £0,5

PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 [ +15| +0,5
140 66 5,7 18,3 +2 +15| +0,5

2 Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
réwno- 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | +0,75
PN-H-93419 [15]

3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 [13] 120 55 7,0 17,0 +2 +2 !W.

140 60 7,0 20,4 +2 +2 jw.

4 Ceowy (giety na 100 50,60 |od4do6 0d7,33 do +2 | £25
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od 4 do 6 11,67 +2 [ +£25
93460-03 [16] 140 50,60,80 | od 4 do 6 0d8,13 do +2 | +25

15,27
0d9,73 do
16,47

5 Ceownik
potzamk-
niety prostokatny 120 40 3,0 6,33 +15 (| %1
PN-H-93461-18
[19]

6 Zetownik
PN-H-93460-07 100 60,80 [od4do6 0d8,13 do +25 | £3
[17] 120 60,80 [od4do6 14,07 +25 | £3

008,93 do
15,27

7 Sigma(brak 100 55 4,0 9,0 +2,-1|+2,-1| +£0,18

normy)

Zalacznik 11.9. Najczesciej stosowane przektadki w barierach ochronnych
stalowych
(wg katalogéw producentéw barier)

Przekroj Wysokos$¢, Szerokos¢é Norma
poprzeczny mm (stopki), mm

Ceownik 100 50 PN-H-93403

Ceownik 120 55 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93403

Prostokatny 100 60 [13]
PN-H-93419

[15]

BN-73/0658-01
[26]
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D — 08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych typu
ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na fawach betonowych, zwirowych,
ttuczniowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach
stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu
drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”[1] pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.
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2.2 Materiaty do wykonania robét

2.2.1 Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;i

projektowej lub STWIORB.
2.2.2 Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikbw na tawach mozna stosowac nastepujgce

materiaty:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wode,

beton do wykonania fawy.

2.2.3 Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r6znych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosc¢ 4 mm),

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byC¢ okreslone jako

fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mieC profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie

uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana

dtugos$c¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub

obrobce chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob

utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukite lub wkleste (przyktady w zat.

2),

rozréznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach
(np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN

1340 [5] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]

do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcz Wymagania
nik
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dlugos¢: + 1%, 24 mm i <10 mm
od-chytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, <5 mm,
doktadnos$cig do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
zamrazanie/ pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych
2.2 Wytrzymatos$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 35 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >4.8
2.3 Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatosc) jesli spetnione
wytrzymatos¢ sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwagcji
2.4 QOdpornos¢ na Scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Kl szerokiej Béhmego,
ustalona w dokumentaciji as | Sciernej, wg zat. wg zat. H normy — badanie alternatywne
projektowej lub  przez a G normy —
Inzyniera) od badanie
por podstawowe
no
Sci
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm?5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm?5000 mm?
25 Odporno$¢ na poslizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornose,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do badania
tarcia),
c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostalo odstoniete kruszywo podlegajgce
intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna byé poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie sg
uwazane za istotne
3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wfasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,
nie sg uwazane za istotne
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W przypadku zastosowan kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych
niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych
na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosS¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4 Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku
2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm
albo miat (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
—mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania
po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5 Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a
tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) fawy ttluczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6 Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadac
wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [2].

3 SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
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— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
»<Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2 Transport kraweznikow

4.2.1 Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi.

4.2.2 Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

4.2.3 Krawezniki powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza
Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3 Transport pozostatych materiatéw

4.3.1 Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [12].

4.3.2 Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.3.3 Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport
powinien odbywacé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw
i beczek.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq i
STWIORB. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuia:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

A A .
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5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji
prOJektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:
ustali¢ lokalizacje robat,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnosc¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4 Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa zwirowa

tawe zwirowg o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go, polewajgc wodg.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo,
starannie zageszczajgc poszczegodlne warstwy.

5.4.3. tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubiC¢ polewajgc wodg. Gorng powierzchnie fawy
ttuczniowej nalezy wyrownac klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy
tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdline warstwy.

5.4.4. tawa betonowa

tawe betonowg zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,
przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7],
przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewows.

Przyktady taw betonowych zwyktych i faw z oporem podaje zatagcznik 4.

5.5 Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1 Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
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Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2 Ustawienie kraweznikdw na tawie zwirowej lub ttuczniowe;j

Ustawianie kraweznikbw na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢
wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

5.5.3 Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

5.5.4 Woypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje
sie wylgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysSci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i
STWIORB. Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robo6t do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ witasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robét, okres$lone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na
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powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowacé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary Kkoryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;,

c) réwnosc¢ gornej powierzchni taw.

Réwnosc¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru
lub piasku nie mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.

tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikobw w poziomie od linii projektowane;,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze
przekraczac 1cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 0Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych,

— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.
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9.3 Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sSg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do roboét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWIORB.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.2.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-
03/01 [8],
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
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— beton do wykonania fawy.

2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunekl -Gl1,
— gatunek2 - G2.
Przykitad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

it
I
li

L
<

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
on 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

| +8 +12

192



b, h +3 +3

2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosc¢

wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek

1 2
Wklestos¢ lub  wypuktosé powierzchni i 2 3
krawedzi w mm
Szczerby ograniczajgcych niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie goérne
(Scieralne)
krawedzi i| ograniczajgcych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4 Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5 Beton ijego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B
25 iB30.

2.5 Materialy na tawe

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo
B15i B10 wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) fawy ttluczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.5.1 Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadac
wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [2].

193



3 SPRZET

3.1 0Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci
projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3 Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w STWIORB D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Podtoze lub tawa

Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3.1 tawa zwirowa

tawe zwirowg o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez
zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go, polewajgc wod3.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszczajgc poszczegolne warstwy.

5.3.2 tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc woda. Gorng powierzchnie tawy
ttuczniowej nalezy wyrownac klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy tawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegodlne warstwy.

5.3.3 tawa betonowa

t awe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy
czym nalezy stosowacC co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatgcznik 4.

5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2 Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1 Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

6.2.3 Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katdow prostych w narozach
elementdow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.4 Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 0Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
— wykonanie tawy,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ wykonanie koryta pod tawe,

e wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych,

e ustawienie obrzeza;

e wypetnienie spoin;

e obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,;

e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

e odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. Normy i akty prawne wymienione w niniejszym STWiORB.
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D-08.05.01 SCIEK Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem sciekéw z elementow prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania
robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako
minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- sciekow z elementow prefabrykowanych o wymiarach i ksztattach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Sciek drogowy korytkowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikow.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia woéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego
terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

Prefabrykat - element prefabrykowany — cze$¢ konstrukcyjna wykonana w
zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie $ciekiem.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00

,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny byé
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wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej
niz 3 tygodnie.

2.2 Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekow powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do
wykonania sciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wymagania dla elementéw Sciekowych :
— nasigkliwos$¢ < 4 %
— odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie — klasa 3
— odpornosc¢ na scieranie na tarczy Boehmego < 18000 milimetrow szesciennych
/ 5000 milimetrow kwadratowych
— wytrzymatos¢ na sciskanie — beton klasy C 25/30
— na powierzchni elementow sciekowych nie powinny wystepowac rysy i odpryski

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na
podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3 Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

— dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN-
12620:2004, wody wg PN-EN 1008,

— dlawypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania
PN-EN12620:2004, wody wg PN-EN 1008.

2.4 Beton natawe
tawe nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 wg PN-EN 206-1.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem
podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Kruszywo nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w
warunkach zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych
rodzajow i frakciji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg PN-EN 197.

2.6 Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy wg PN-EN 1008. Barwa wody
powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowe;j.

Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.
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3 SPRZET

3.1 0Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania scieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materiatow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowaneyj;
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na
Srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone
na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznaczac w sposoéb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
— oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
— znak wytworni,
— date produkcji.
— Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
— Zasady transportu cementu wg PN-EN 196.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczyc¢ i 0$ $cieku zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane bedag
recznie lub mechanicznie.
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5.3 Utozenie scieku z prefabrykatéow

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw scieku wykonane beda recznie lub
mechanicznie. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne dosunigcie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkow
podtuznych sScieku. tgczenia uzupetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Wykonany
Sciek nalezy obsypac¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagescié.

5.4 Wpykonanie podsypki

Na przygotowanej fawie wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci po
zageszczeniu zgodnej z Dokumentacjg Projektowg dostosowanej do wymaganych
rzednych $ciekdédw. Podsypke wyprofilowa¢ i zagesci¢ ubijakiem recznym lub
mechanicznym.

5.5 Wypelnienie spoin poprzecznych miedzy prefabrykatami

Spoiny szerokosci 1+2cm pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300kg cementu na 1m? piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdblne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogolne”.

6.2 Badania na etapie akceptacji materialéw do roboét

Prefabrykat scieku powinien posiadac ,Deklaracje wiasciwosci uzytkowych”.

Badania prefabrykatow scieku na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje
laboratorium wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do
laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia badan
w laboratorium Inzyniera.

Pozostate materiaty uzyte do wykonania scieku wymieniono w punkcie 2
niniejszej ST, pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm .

6.3 Kontrola i badania w trakcie robét

Kontrola dostaw materiatow prowadzona na biezgco przez Inzyniera. Kontrola
wykonania $cieku polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg. Kontroli
podlega zgodnos¢ spadkow utozonego scieku z Dokumentacjg Projektowg. Kontrole
przeprowadzi¢ przez niwelacje.

6.4 Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:
— niweleta $cieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1cm na
kazde 100m wykonanego scieku,
— réwnosc¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8cm
pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,
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— wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kazdych 10
metrach wykonanego sScieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badanej spoiny,

— grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci
projektowanej o £1cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego $cieku z elementow
prefabrykowanych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonana
podsypka, tawa pod Sciekiem oraz podtoze gruntowe (zageszczenie).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-00.00.00
»,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania 1m $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace przygotowawcze,
— zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania wraz z roztadunkiem,
— wykonanie koryta pod sciek,
— wykonanie fawy pod sciek,
— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
— utozenie prefabrykatow $cieku,
— wypetnienie spoin miedzy prefabrykatami zaprawg cementowo-piaskowa,
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— Wwyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw sciekdow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

— PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

— PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan PN-EN
1340:2004/AC

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN-12620:2004, Kruszywa do betonu.

Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw i parkow miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.07.01a PROGI ZWALNIAJACE PREFABRYKOWANE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem progow zwalniajgcych prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robot
i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3 Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem progéw zwalniajgcych wypuktych na jezdniach.
Progi zwalniajgce stosuje sie na:

— obszarach zabudowanych drég i ulic lokalnych (L) oraz dojazdowych (D), a
wyjatkowo - innych drég publicznych,

— drogach i ulicach niepublicznych (wewnetrznych), np. na osiedlach
mieszkaniowych,

— ciggach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich,

— terenach zamknietych (np. zaktadéw przemystowych, osrodkéw akademickich), -

innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowania progow zwalniajgcych [23].

1.4 Okreslenia podstawowe

Prég zwalniajacy - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w
formie wygarbienia, wymuszajgce zmniejszenie predkosci.

Prég zwalniajacy liniowy - prog, obejmujgcy catg szerokosc¢ jezdni (zat. 2, rys. 1a, 1b).
Progi te mogg by¢ wykonane jako listwowe lub ptytowe.

Prég zwalniajacy wyspowy - prég wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni
(zat. 2, rys. 1c, 1d). Progi te mogg by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

Prég zwalniajacy listwowy - prég wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub
sktadanego z segmentoéw), utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nig
(zat. 2, rys. 1a).

Prég zwalniajacy plytowy - prog, wykonany w formie ptyty poprzez odpowiednie
uksztatowanie nawierzchni jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiednich
elementow (zat. 2, rys. 1b).

Prég o zmniejszonej szerokosci (prog skrécony) - prég liniowy, nie zajmujgcy catej
szerokosci ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania $cieku wzdtuz
kraweznika (zat. 2, rys. 2).

Prég zwalniajacy podrzutowy - prég o matej dtugoséci i stromej ptaszczyznie najazdowej,
powodujgcy przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

Dlugos¢ progu - wymiar progu réwnolegty do osi jezdni.

Szerokos¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
Wysokos¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.
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Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej lub
tukowej powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej
wysokosci do dtugosci.
Graniczna predkos¢ przejazdu przez prég - najwyzsza predkos¢, przy ktérej samochéd
osobowy sredniej wielkosci (o masie 950 - 1050 kg) moze przejechac przez prog bez
wyraznych niedogodnosci ruchu oraz bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.
Typ progu zwalniajgcego - ksztatt progu uzalezniony od predkos$ci przejazdu przez prég.
Rozréznia sie trzy typy progow:
- typ 1, dla predkosci przejazdu < 25-30 km/h (zat. 3, rys. 1):
a listwowy dtug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztatt wycinka kotao R =17,2 m,
b  plytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (1A.), dlug. > 5,0 m,
wys. 0,10 m,
¢  plytowy z powierzchniami najazdowymi ukosnymi (1A:), diug. > 4,0
m, wys. 0,10 m.
- typ 2, dla predkosci przejazdu < 18-20 km/h (zat. 3, rys. 2): dtug. 1,5 m, wys.
0,07 m, ksztatt wycinka kotao R=4,1m
- prég podrzutowy, dla predkosci przejazdu < 10-15 km/h (zat. 6)
- dtug. 0,30 = 1,0 m, wys. 0,05 + 0,10 m.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [7] pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [7] pkt 2.

2.2 Materialy do wykonania progu zwalniajagcego

2.2.1 Zgodnos$¢ materiatdw do wykonania progu z dokumentacjg projektowag
Materiaty do wykonania progu zwalniajgcego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub STWIORB, nawigzujgcymi do okreslonej konstrukcji progu.

2.2.2 Materiaty do wykonania progéw zwalniajgcych z nawierzchni drogowych

Materiaty do wykonania progéw zwalniajgcych z nawierzchni drogowych, wymienionych
ponizej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku 1; Ip. 1:
1. Prog zwalniajgcy prefabrykowany z tworzyw sztucznych

2.2.3 Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéw, produkowanych z réznych
tworzyw.

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobow, produkowanych z réznych
tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materiatdw termoplastycznych itp. powinny
by¢ zgodne z aprobatg techniczng IBDiM, wydang dla okreslonego typu progu.

Dostarczony prog powinien by¢é kompletny, obejmujgcy wszystkie elementy
sktadowe progu: najazdowe, srodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiaty mocujgce je do
nawierzchni, np. sruby i kotki rozporowe. W przypadku produkowania elementéw progu w
réznych kolorach (np. w kolorze czarnym, zottym, biatym, czerwonym) dostawa musi objgé
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wystarczajgcg liczbe poszczegdlnych elementow, niezbedng do przemiennego
skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub instrukcjg
producenta.

Elementy progu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki
zgodne z tablicg 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego elementow progu
zwalniajgcego z tworzyw

Lp.| Wiasciwosci Wymagania

Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen,
barwa elementu jednolita
Nierownosci i braki materiatu nie wieksze niz

1 | Wyglad powierzchni zewnetrznej

2 |Uszkodzenia powierzchni

2 mm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw
elementu: +5mm
3 —dtugosci i szerokosci +2mm
-wysokosci
4 Dopuszczalne odchytki od +0,1+03kg

deklarowanej masy elementu

Elementy progéw, dostarczane z zasady na paletach, mogg byc¢ sktadowane na
nich - pod wiatami, w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

2.2.4 Materialy do oznakowania poziomego progu

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to materiaty do
poziomego oznakowania progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatéw betonowych i
zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materiatu do poziomego znakowania drég (np. farby do
znakowania cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne,
punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.2.5 Materiaty do oznakowania pionowego progu
Materiaty do oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom
STWIORB D-07.02.01.

3 SPRZET

3.1 0Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania progéw zwalniajgcych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania:
— w przypadku progéw z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych - z drobnego
sprzetu pomocniczego do recznego przymocowania progu do jezdni, wedtug
wymagan okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.
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4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne” [7] pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania progéw zwalniajacych

Transport materiatdw do wykonania progow zwalniajgcych:

— z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywac sie dowolnym
Srodkiem transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogolne”

5.2 Zasady wykonywania progu zwalniajacego

Konstrukcja progu zwalniajacego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
lub SST. Prég zwalniajgcy moze by¢ wykonany:
— 0sobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.
Wykonanie progu osobno, na istniejgcej nawierzchni, wystepuje czesciej, obejmujac:
Prég nalezy wykonaé w taki sposob, aby:
— nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtuz sciekdéw przykraweznikowych,
— wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem,
— nie byt ograniczony dostep do urzadzen znajdujgcych sie w jezdni lub pod nig (np.
studzienek sciekowych, rewizyjnych),
— byt odpowiednio oznakowany i o$wietlony.

5.3 Roboty przygotowawcze

5.3.1 Prég zwalniajacy z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw
sztucznych

Sposdb wykonania progu z gotowych wyrobéw powinien by¢é zgodny z dokumentacijg
projektowa, STWIORB i aprobatg techniczng. Materiaty do wykonania progu powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.4

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy,
wedtug instrukcji montazu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwréceniem uwagi
na:

— stosowanie wtasciwej kolejnosci montazu poszczegodinych elementéw (skrajnych,
srodkowych, najazdowych, bocznych itp.),

— przemienne montowanie elementow progow dostarczonych w réznych kolorach
(np. biatych i zéttych lub czerwonych i czarnych),

— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku
poprzecznym do osi jezdni (jesli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia
progu),

— dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeptywem
wody wzdtuz sciekdw przykraweznikowych,
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— przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocg wkretéw kotwigcych i
kotkow

5.4 Oznakowanie progu
5.7.1. Oznakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatow powinno by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB, a w przypadku niepetnych danych,
zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera. Oznakowania poziomego
progu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.4.7.

Sposob  wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiadac
wymaganiom STWIORB oraz projektowi statej organizaciji ruchu.

Prég zwalniajgcy z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw
sztucznych moze by¢ oznakowany przez przemienne uktadanie gotowych elementow
progu o réznych kolorach, np. czarnych i zéttych, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
5.4.1 Oznakowanie pionowe progu

Oznakowanie pionowe progu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i projektem organizacji ruchu.

Materialy do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadaé
wymaganiom pkt 2.2

Sposob  wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadac
wymaganiom STWIORB D-07.02.01

Ze wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania oznakowania pionowego progu z
oznakowaniem pionowym catej ulicy lub jej fragmentu, zaleca sie traktowac te roboty jako
towarzyszgce, ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét,
okredlone w pkt. 2, - sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z
tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robét
podaje tablica 2.

6.4 Badania wykonanych roboét

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
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— konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletno$¢ wykonania progu,
— uksztattowanie wysokosciowe progu,
— mozliwos¢ przeptywu wody przy progu, wzdtuz kraweznikéw ulicznych,
— brak zagtebien przed i za progiem, w ktorych powstawatyby katuze wody lub tafle

lodu,

— kompletnos¢ oznakowania poziomego i pionowego,
— zgodnosc¢ oswietlenia progu z wymaganiami przepiséw (patrz pkt 5.7.3).
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszczegodlnienie badan i
pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

progu

Badanie wykonania nawierzchni progu lub montazu

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag

Ocena ciggta

b) potozenie progu w planie
(sprawdzenie geodezyjne)

W punktach
charakterystycznych

progu

Przesuniecie od osi
projektowa-nej do 5
cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone niwelacyjnie lub
przymiarem liniowym z
poziomnicg)

W dwaoch punktach
progu

Odchylenia +1 cm

d) réwnosc profilu podtuznego i
poprzecznego (ksztattu progu)
(pomierzone niwelacyjnie lub
przymiarem z poziomnicg)

jw.

Nierownosci do 8 mm

€) sposob wykonania nawierzchni
progu

wg pktu 5.4

wg pktu 5.4

f) sposéb wykonania progu z
prefabrykatéw betonowych lub
zelbetowych

wg pktu 5.5

g) sposob montazu progu z
gotowych wyrobéw z tworzyw
sztucznych

wg pktu 5.6

Oznakowanie poziome progu

wg D-07.01.01 [20]

3

Oznakowanie pionowe progu

wg D-07.02.01 [21]

v

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
[7] pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
— m2 (metr kwadratowy) wykonanego progu zwalniajgcego lub,
— mb (metr biezgcy) wykonanego progu lub,
— szt. (sztuka) wykonanego progu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w wykonanego progu D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, wykonanego
progu i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- ew. rozbidrka istniejgcej nawierzchni,
- ew. warstwa wyréwnujgca i/lub podsypka.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [7] pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania progu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw,

- ew. rozebranie istniejgcej nawierzchni,

- ew. wykonanie warstwy wyrownujgcej i/lub podsypki,

- utozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnosciami
pomocniczymi,

- 0znakowanie poziome progu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej, -
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 progu zwalniajgcego nie obejmuje robét towarzyszgcych (np.
podbudowy, oznakowania pionowego, oswietlenia), ktdre powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.
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ZALACZNIK 1

NAJCZESCIEJ STOSOWANE KONSTRUKCJE
PROGOW ZWALNIAJACYCH

Lp.

Rodzaj konstrukcji progu
zwalniajgcego

Wymagania wobec materiatow i
konstrukcji nawierzchni wg

Gotowe wyroby z tworzyw
sztucznych, mieszanek
gumowych, materiatow

termoplastycznych itp.

wg aprobaty technicznej
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