"Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142"

TOMI1/ IV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROtAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

numer tomu / taczna liczba
tomow

1/1v

nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

adres obiektu budowlanego

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142, dz. 2134/9

kategoria obiektu
budowlanego

XIll - pozostate budynki mieszkalne

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: 142201_1 m. Przasnysz

obreb: 0002 m. Przasnysz

dziatka nr: 2134/9

identyfikator dziatki: 142201_1.0002.2134/9

imie i nazwisko lub nazwe
inwestora,
adres inwestora

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kiliiskiego 2, 06-300 Przasnysz
NIP: 761-152-53-85

Reprezentowane przez: tukasz Chrostowski — Burmistrz
Przasnysza

zakres petniona imie i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnos¢
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki | data Podpis
BUDYNKU opracowania
spec. architektoniczna do 30.10.2023
uprawnien | projektowania bez ograniczen,
konstrukcyjna
numer upr. | St-694/77, MA 1652
INSTALACIE Projektant | mgr inz. Jacek Jakubiak data Podpis
opracowania
spec. instalacyjna do projektowania 30.10.2023
uprawnien | bez ograniczen
numer upr. | MAZ/0413/PBS/16

Firma: 3D DOM UStUGI PROJEKTOWE

(215130 DOM

tel: 883-919-123

MARIUSZ GLINKA
NIP: 8222334941
06-300 Przasnysz ul.
Mostowa 16A
www.3ddom.pl

egzemplarz nr.

1 |2 [3 |4 [5 |6 |7




Spis tresci:
I. Dokumenty dotaczone do projektu.

1. O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;........ccoeeueueee. . SO RO UUUPTUOPPRUPTUPPPPRPRL: |
2. Kopia decyzji o nadanlu prOJektantOW| uprawnien budowlanych creereeneeeee e eneens D
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwe;j |zby samorzqdu zawodowego .8

Il. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budOWIANEEO..........c.coeevieiveeiine it s er e s seneaesnesensneeneees LO
2. Istniejgcy stan zagoSPOdarOWaNia tEIENU........ccecveeierierirtire e e eteste st e et ev et ees e saeetesbe st stesnesennasanes 10
3. Projektowane zagoSpOdarOWani® tEIENU ........cocuriveeereierirt ettt st ettt ere s aes et st ese s s e sasene e eaesanans 10
4. ZeStaWieni® POWIEIZCNNI..cccocuiiiie ettt et ettt st et et ebe st bt et s st eae sea b ea st s et e eee 12
5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia).......ceoeveveeeeeeveneinesereeee et sen e sesieeenesen 12
6. Warunki 0Chrony przeCiwp0ZarOWe].......c..ecuveveeerrerueeereeueneieecreere st s e et sesses e sseses s et ese sea s e seseneseenesenns 13
7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.....13
8. Informacja o obszarze oddziatywania ObDIEKtU..........c.eeeeveeveie et 14

lll. Czes¢ rysunkowa.

M1. Mapa do CelOW ProjEKLOWYCH ...ttt st st s e e s s s e e ete e e eanan 17
M2. Projekt zagospodarowWania tErENU........c.cececeeueeereeerier et ettt st st st s enese e sesese e e eneene LO
M3. Profil zewnetrzny. INStalacja GAzU. .......cceeveuererericeiie sttt ses et seaese st esenesenesesesesesseneens LD



I. Dokumenty dotgczone do projektu.

Kania Polska, dn. 30.10.2023 r
mgr inz. arch.

Krzysztof Dobrucki

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, Krzysztof Dobrucki, w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

oswiadczam

jako autor projektu architektoniczno-budowlanego i autor projektu zagospodarowania terenu
dla zadania inwestycyjnego pt. ,PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO” na dziatce o nr ew. 2134/9, obreb 0002 m. Przasnysz,
jednostka ewidencyjna: 142201_1 m. Przasnysz, ze zostaty one sporzadzone zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami , w tym
warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projektu zagospodarowania terenu zostat
sporzadzony na podstawie posiadanych przeze mnie uprawnien do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata sporzagdzona, zgodnie z art.20, ust1,
pkt. 1B, informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia spetniajgca wymagania
»Rozporzgdzenie w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.)



Zabki, dn. 30.10.2023 r
megr inz.

Jacek Jakubiak

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, Jacek Jakubiak, w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

oswiadczam

jako autor projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pt. ,PROJEKT
ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO” na dziatce o nr
ew. 2134/9, obreb 0002 m. Przasnysz, jednostka ewidencyjna: 142201_1 m. Przasnysz, ze
zostaty one sporzadzone zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami , w tym warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy
budowlane;j.

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych przeze mnie
uprawnien do projektowania w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen.
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URZAD Warszawa, dnia 2° llstopada L1877y

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
UPilE
it

WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

Nr ewidencyjny St=694/77
do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne; w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane {Dz. U. Nr 88, pozycia 229) oraz §

Zust.lpkt 1, §4 ust.l 12, 57, 513 ust.1 pkt 1

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

0BRUCKI  s. an drzeja. ...

ze Ob. KRZYSZTOF MIGHAL

...magister inzynier archit

urodzonyla) dnia . 28.09.1947 r. Cieplice zdroj

posiada przygotowanie zawodowe do pehienia samodzielnej funkecji

itektoniczne Jo,

w specjalnosci 2 rmFMh

1/ do sporzadzanisz projektow w zzkresie rozwizzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnictwie osdéb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentéw gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nzdzorowanisz
i kontrolowaniz budowy, kierowania i kontrolowiznia wytwarza-
nia kenstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniznia i
badania stanu technicznego obiektdw budowilanych - z wyZszcze-
niem konstrukcji fundamentdw gZgbokich i trudniejszych kon=-
strukcji statycznise niewyznaczalnych.

Cryginaz podpisal z up. Prezydents Miasts ngr inz. =

Newrocki Z-cz idaczelnego wurchitekta viarszawy. Pieczsg

Godzem Panstwaz i nzpisem w otoku Urzzd Miassts StoXeczn go ijarszawy,

Qs

Niniejszy duplikat wystawiono ns podstawie zkt posiazdznychn v
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Rozwvioju Regicnalnego.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA !

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,31i4cpkt],art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlecach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ..................... eveseasess

mgr inZz. Krzysztof Latoszek / .................... H
? i

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka // o o Sessinebisianiddibindin s SEE

Otrzymuija:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Sicdlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

grinz.Jacek Jasubiak
'nia budowl,




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Michat DOBRUCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-694/77,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1652.

Cztonek czynny od: 06-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1652-A2E5-9C84-7D69-8E1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4X9-IXF-BUI *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Il. Cze$¢ opisowa

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest:

- projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej

- remont wiatrofapow budynku mieszkalnego wielorodzinnego, polegajacy na wzmocnieniu
konstrukcji $cian oraz wymianie konstrukcji dachu, gabaryty wiatrotapow - bez zmian.

- kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Budynek zostat zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 2134/9 w Przasnyszu, przy
ulicy Makowskiej. Podstawg opracowania jest: zlecenie Inwestora, oraz dokumenty formalno-
prawne takie jak ,,Warunki przyfaczenia do sieci gazowej” dotgczone do tomu IV projektu
budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka budowlana o nr ewid. 2134/9 stanowi teren o ksztatcie nieregularnym.
Usytuowana jest bezposrednio przy drodze (dz. ew. nr 2134/12 oraz 2134/6).

Dziatka jest zabudowana poprzez budynek wielorodzinny oraz dwa budynki gospodarcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu dla potrzeby budowy przytacza gazowego do
budynku wielorodzinnego.

Gabaryty zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego po termomodernizacji:
Powierzchnia zabudowy: 193,29 m?

Szerokos¢ elewacji frontowej: 19,78 m

Dtugosc¢ budynku: 12,66 m

Wysokos¢ okapu: 7,72 m

Geometria dachu istniejgcego:

- stropodach ptaski, kat nachylenia 3°

- dach jednospadowy nad wiatrotapami, kat nachylenia 10°

Wysokos¢ budynku w kalenicy: 7,72 m (mierzona przy wejsciu do budynku)

(7,57 m od poziomu podtogi wykoriczonej)

Dziatka jest czeSciowo zadrzewiona, nie przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z realizacja
planowanej inwestycji.

Budynek wielorodzinny jest w odlegtosci:

9,32 m — od pétnocnej granicy z dziatkg numer 3602

8,01 m — od potudniowej granicy z drogg znajdujgca sie na dziatce numer 2134/12
12,13 m — od zachodniej granicy z drogg znajdujaca sie na dziatce numer 2134/6
3,84 m — od wschodniej granicy z dziatkg numer 3602

- przytacze wodociggowe —istniejgce bez zmian

- przytacze energetyczne — istniejgce bez zmian
- przytacze kanalizacyjne — istniejgce bez zmian
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- przytgcze gazowe — projektowane przytgcze gazowe do budynku, w celu zasilenia kottéw
gazowych oraz kuchni gazowych.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji gazu od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych
zamontowanych w budynku. W projekcie przewiduje sie umieszczenie kurka gtéwnego oraz
reduktora w skrzynce gazowej w linii ogrodzenia.

W budynku gaz doprowadzony zostanie do nastepujacych przyboréw gazowych:

- kuchenka 4 - palnikowa (bez piekarnika) — moc 6 [kW] — 4 sztuki

- kociot gazowy - moc 16 [kW] — 4 sztuki

Instalacja gazu zewnetrznego:

Przy budowie podziemnej czesci instalacji gazowych nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. - Dzienniku Ustaw Nr. 97 z dn.11.09.2001r. oraz
wytycznych zawartych w opracowaniu Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci
Gazowej w MSG Sp. z o0.0. - Styczen 2013r.

Przyjeto budowe czesci podziemnej instalacji n/c z rury polietylenowej DN 25 x 2,5 mm (PESO,
PE100 lub PE10ORC) wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci tzw. P.E.M.950-984 kg/m?3 -
szereg SRD 11, do gazu, posiadajacej deklaracje zgodnosci producenta. Po dostawie rur na plac
budowy, nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpity uszkodzenia rur w transporcie, zarysowania itp., a
takze zidentyfikowad rury ze $wiadectwami producenta. Technologie tgczenia odcinkéw rur
polietylenowych odwijanych ze zwojéw projektuje sie przy pomocy elektrozgrzewania -
elektroksztattkami. Przy wykonaniu instalacji gazowej z rur typ. PELIOORC o zwiekszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ dopuszcza sie zasyp instalacji podziemnej gruntem
rodzimym. W miejscu zgrzewdw nalezy bezwzglednie stosowac podsypke oraz obsypke z
piasku. Grunt rodzimy powinien by¢ pozbawiony elementéw mogacych spowodowac
uszkodzenie przewodu gazowego. Niewielkie zatamania na trasie czesci podziemnej instalacji
gazowej nalezy wykona¢ wykorzystujac naturalng elastycznos¢ rury PE zachowujgc promien
giecia rury nie mniejszy niz R=20d (d-$rednica zewnetrzna rury gietej) przy temperaturze
otoczenia > +200C lub R=35d przy temperaturze otoczenia +10 C + +20 C. Niedopuszczalne jest
zgrzewanie gazociggu przy duzym wietrze, opadach atmosferycznych oraz temperaturze
otoczenia mniejszej niz +5 C. Niedopuszczalne jest stosowanie rur o gtebokosci zarysowan >
10% grubosci Scianki. Rury PE nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rdwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 + 2 m.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Rury w trakcie sktadowania powinny
by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zZréodet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem promieniowania
stfonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na
rownej powierzchni. Nalezy zwracaé¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronnymi
zamknieciami. Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposdéb, przy ktéorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia - zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i
transportowac w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucaé.

Podejscia instalacji gazowej pod budynek oraz pod punkt redukcyjny nalezy wykonac stosujac
uprzednio specjalistyczne przejscia hermetyczne PE/stal o srednicach przedstawionych na
rysunkach technicznych a samo podejscie (min. 0,5m przed budynkiem) nalezy wykonac z rur
stalowych bezszwowych.

W zwigzku z przebiegiem trasy projektowanej instalacji gazowej w terenie o zabudowie
miejskiej, teren budowy zalicza sie do pierwszej klasy lokalizacji a szerokos¢ strefy
kontrolowanej wynosi 1,0 m.
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Budowe instalacji zewnetrznej projektuje sie realizowac¢ w wykopie otwartym, tradycyjnym.
Uwaga: Potfaczenia z istniejgcy siecig gazowaq Sredniego cisnienia wykona dostawca

paliwa gazowego.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie.
Wykopy gtebsze niz 1 metr nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie. Dno wykopu nalezy
dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie
wykonad podsypke o grubosci 10 cm z piasku.

Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Przy zblizeniach mniejszych od 30 cm, kable elektroenergetyczne
zabezpieczac rurami ochronnymi 160 mm. Wszystkie odkryte na czas robot przewody

nalezy starannie zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
ogrodzeniem i w nocy oswietlone.

Po utozeniu przewoddw i tasmy lokalizacyjnej, nalezy przystapi¢ do zasypania warstwowo
wykopdéw wykonujac obsypke rurociggu piaskiem, ubijajac grunt warstwami do wysokosci 30
cm powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania obsypki powinien spetniaé te same warunki
co materiat do wykonania podfoza. Zageszczanie moze by¢ wykonane mechanicznie.
Zasypanie wykopu musi by¢ wykonane z materiatéw w taki sposob by

spetnione byly wymagania struktury nad rurociggiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw

i terendw zielonych. W projekcie przewidziano 100% wymiane gruntu na piasek.
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac tabliczkami w terenie zabudowanym,

w terenie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Udziat powierzchni zabudowy w powierzchni dziatki:

Powierzchnia dziatki: 1190 m? = 100%

Powierzchnia zabudowy budynek wielorodzinny: 193,29 m? = 16,24%
Powierzchnia zabudowy inne budynki: 27,77 m? = 2,33%

Powierzchnia podestéw wejsciowych: 5,87 m? = 0,49%

Powierzchnia utwardzona oraz powierzchnia zabudowy: 226,93 m? = 19,07%
Powierzchnia biologicznie czynna: 963,07 m? =80,93%

5. INNE INFORMACIE | DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA).

Teren na ktérym istnieje budynek wielorodzinny nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.
Teren nie znajduje sie w Miejskiej Ewidencji Zabytkow.

Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gorniczych.
Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach zmeliorowanych.

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku wielorodzinnego.
Jednoczesnie  podczas  wykonywania  prac  budowlanych, remontowych oraz
termomodernizacyjnych nalezy pamietaé o stosowaniu materiatdow budowlanych
dopuszczonych do stosowania na terenie RP.

W cyklu technologicznym, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkéw
technicznych wykonywania i prowadzenia robo6t budowlanych oraz instrukcji montazowych
producenta technologii. Wszelkie roboty prowadzié¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. O wszelkich
niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowac
nadzor budowlany w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych.

Usytuowanie budynku wzgledem budynkéw s3siednich
Brak oddziatywania na budynki sgsiednie.

Odlegtosci miedzy budynkami oraz odlegtosci budynkéw od granic dziatek spetniajg
wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.

(podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r- Dz.U.z 2019 r. poz.1065 t.j S 271)

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budowa instalacji gazowej, remont wiatrofapéw oraz termomodernizacja budynku nie
powoduje szczegblnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych
prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie wykopdw ilos¢ ziemi zostanie w czesci
wykorzystana do makroniwelacji terenu dziatki. Woda deszczowa zostanie rozprowadzona po
terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich. Przewiduje sie wywdéz nadwyzki mas ziemnych poza granice
dziatki Inwestora.
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8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA BUDYNKU

(podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. z 2020 r.

poz. 1609 S 13a oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz.U. z 2020 r.
poz.1333 S 3 pkt.20).

Zaopatrzenie w wode oraz sposéb odprowadzenia Sciekow.

Bez zmian.

(podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r- Dz.U. 22019 r. p0z.1065 t.j S 113 ust.4 - 7)

Sposoéb odprowadzania wéd opadowych.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo na teren wilasnej dziatki i
bedg przejete przez grunt.

(podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r- Dz.U.z 2019 r. poz.1065 t.j S 28 ust.2 i 29 ust.l)

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania przy
pomocy kottéw gazowych, ktérych emisja zanieczyszczen nie przekracza aktualnych przepiséw
i norm. (podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r-
Dz.U.z 2019 r. poz.1065 tj. S 310 pkt.l, S 311)

Odpady state

Na dziatce istnieje Smietnik na odpady state z zaleceniem, aby te odpady byty segregowane.
(podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r- Dz.lJ. 22019 r. poz.1065 tj. S 22 i 23 pkt 3)

Emisja hatasu i drgan mechanicznych (wibracji)

Budynek wielorodzinny z istniejgcym wyposazeniem oraz przewidywanym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
srodkéw zaradczych.

(podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r
-Dz.U.z2019r. poz.1065 t.j S 323 pkt 1)

Wptyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, drzewostanu, gleby wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
budynku pozwala na zachowanie biologiczne terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i
utwardzonego terenu, dojs¢ i dojazdéw do budynku.

(podstawa prawna . Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U.z 1964 r. nr 16 poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami, S 144)
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Przestanianie i zacienianie.

Budynek wielorodzinny z uwagi na niewielkg wysokos¢ oraz zachowanie wymaganych
przepisami technicznymi odlegtosci nie powoduje przestaniania oraz zacieniania.

(podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r-
Dz.U.z2019r. p0z.1065t.j S 12 i 60 ust.li 2)

Przedsiewziecie nie narusza intereséw osob trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza
linie rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sagsiednich i nie wptywa na wykonywanie
prawa witasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu
Swiatta dziennego. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktorej
istnieje budynek wielorodzinny.
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PROFIL INSTALACJL GAZU NA TERENIE 0OD SKRZYNKI
W LINII OGRODZENIA DO SKRZYNKI NA SCIANIE BUDYNKU

SKALA 1:100/100
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0,50 m

Szafka zewnetrzna stalowa

/z kurkiem gléwnym i reduktorem

TASMA OSTRZEG. KOL. ZOLTEGO

WARSTWA GRUNTU GRUB. 30 cm

WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

wiaczenie do projektowanego przytgcza gazu 925 PE

proj. punkt redukcyjny gazu
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