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I. Dokumenty dotgczone do projektu.

Warszawa, dn. 30.10.2023 r
mgr inz.
Dezyderiusz Szejba

ul. Janusza Meissnera 2/42, 03-982 Warszawa

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, Dezyderiusz Szejba, w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

oswiadczam

jako autor projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego pt. ,PROJEKT ZEWNETRZNE]J |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO” na dziatce o nr ew.
2134/9, obreb 0002 m. Przasnysz, jednostka ewidencyjna: 142201_1 m. Przasnysz, ze zostaty
one sporzadzone zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami , w tym warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy
budowlanej.

Projekt techniczny zostat sporzgdzony na podstawie posiadanych przeze mnie uprawnien do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen.



ODPIS
URZAD WOJEWODZKI Warszawa,g?q grudnia 1990r.

w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyiny Wa-347/90

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWDBOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1874 r. — Pra-

. Wwo budowiane (Dz. U. Nr 38, pez. 229) oraz § _2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1,
.§.6 ust.3, § 7, § 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. DEZYDERIUSZ S ZEJBA S._Alfonsa

urodzony(a) dnia . 22 grudnia 1952 r. Inowroctaw

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

w specjalnosci konstrukcyjno - budoewlanei

1/ do sporzadza-nia pProjektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budewlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXaczeniem 1linii,
wezXéw i stacji kelejowych, drég oraz lotniskewych drég star-
towych i manipulacy jnych, mostow, budowli hydroetechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ de sperzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektiw w
zakresie rozwigzan architektonic znych :

a/ budynkéw gospedarczych i inwentarskich, adaptacji projek-
téw typewych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sperzg-
dizania planéw zagespedarewania dziarki zwigzanych 2 rea-
lizacjg tych budynkiéw,

b/ budewli nie bedgecych budynkami ,

3/ do kierowania, nadzorewania i kontirolowania budewy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych ele-

mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw eragz innych budowli, =
wytaczeniem linii, weztéw i stacji kole jowych, drdg oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostdow, bu-~
dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnycia ‘5,;;% év‘é
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N4K-HKE-CNV *

Pan DEZYDERIUSZ SZEJBA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3977/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 2 m 42, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Il. Cze$¢ opisowa
Ogolny opis konstrukcji wiatrotapow:

Projekt przewiduje remont (modernizacje) wiatrotapow przylegtych do budynku
wielorodzinnego, bez zmiany ich wymiaréw zewnetrznych. Szerokos¢, dtugosé¢, wysokos¢ oraz
kubatura wiatrotapéw pozostaje bez mian.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne dla budynku:

- Beton konstrukcyjny B25 (C20/25) — zageszczony mechanicznie,
nalezy wykonac¢ wedtug norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.
- Beton konstrukcyjny B30 (C25/30) — zageszczony mechanicznie,
nalezy wykonaé wedtug norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.
- Stal zbrojeniowa klasy: AllIN, B500 SP

- Drewno konstrukcyjne klasa C24

Fundamenty:

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty fundamentowej zelbetowej, beton klasa C25/30,
stal zbrojeniowa AllIN (B500SP). Grubos¢ ptyty wynosi 20 cm. Pod wiatrotapami grunt wybraé
i zastgpi¢ go gruntem nosnym, np. piaskiem. Piasek zagesci¢ do stopni Is>0,98 wedtug skali
Proctora. Zageszczac po usypaniu nie wiecej niz 30 cm piasku. Pod ptyta fundamentowa nalezy
wykona¢ warstwe hydroizolacji.

Sciany:

Sciany wykonane w technologii drewnianej szkieletowej. Sciany nalezy usztywni¢ za pomoca
ptyty OSB lub petnego deskowania z obydwu stron. Wewnatrz $ciany nalezy wykonac
przewigzki.

Nadproza:
Nad oknami oraz drzwiami projektuje sie drewniane nadproza. Wykonaé wedtug rysunkéw

konstrukcyjnych.

Podwalina i oczep:
Pod stupki drewniane nalezy wykonaé podwaline, impregnowana ciénieniowo. Sciane

zakonczy¢ oczepem. Wymiary poszczegélnych elementéw wedtug rysunkédw konstrukcyjnych.

Wiezba:
Tarcica konstrukcyjna klasy C24. Wymiary elementéw i schemat montazowy wiezby zgodnie
z rysunkami konstrukcji.



UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac ppoz. oraz przeciw owadom i grzybom,
zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta zastosowanego impregnatu, co pozwala
uzyska¢ witasciwosci tarcicy jako materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia oraz zabezpiecza
tarcice przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owadéw.

Przy projektowaniu fundamentéw przyjeto grunt gliniasty.

Przed wykonaniem fundamentow kierownik budowy oraz uprawniony geotechnik powinien
wykonaé odbiéor warunkéw posadowienia z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W
przypadku napotkania na grunty o gorszej nosnosci nalezy ptyte fundamentowg
przeprojektowac.



lll. Obliczenia konstrukcja

KONSTRUKCJA BUDYNKU

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH - OBLICZENIA

Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu technicznego. Detale architektoniczne
oraz konstrukcyjne nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania lub ustali¢ z kierownikiem
budowy.

Projekt konstrukcji wykonany zostat przy zatozeniach:
e | Strefa wiatrowa dla H=117 m. n.p.m.
e |l Strefa sniegowa dla H=117 m. n.p.m.
e Glebokos$¢ przemarzania gruntu h,= 1,0m.
e Budynek zaliczono do I-ej kategorii geotechniczne;j.

UWAGAI!!l W przypadku zastosowania wiekszych obcigzen, zastania gorszych warunkéw
gruntowych niz zatozone konstrukcje budynku nalezy przeprojektowad.

Jako podstawe opracowania przyjeto aktualne, przepisy, literature techniczng oraz normy:
e zatozenia w zakresie oddziatywan i kombinacji - wg PN-EN 1990,

obcigzenia state - wg PN-EN 1991-1-1,

obcigzenia uzytkowe w budynkach - wg PN-EN 1991-1-1,

obcigzenie $niegiem - wg PN-EN 1991-1-3,

e oddziatywania wiatru - wg PN-EN 1991-1-4,

e oddziatywania termiczne - wg PN-EN 1991-1-5.

e Eurokod 5 dla konstrukcji z drewna - normy PN-EN 1995-1-1:2010

e Eurokod 6 dla konstrukcji murowych - normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (wraz z
zmianami Ap1:2013™ j Ap2:2014) oraz PN-EN 1996-3:2010.

e Eurokod 2 dla konstrukcji zelbetowych norma PN—EN 1992-1-1 wraz z uwzglednieniem
zatacznika krajowego

e Eurokod 7 dla wymiarowania ptytkich fundamentéw norma PN-EN 1997-1

L]
L]

Zatozenia do projektowania, klasy ekspozycji elementéw konstrukcji zelbetowej:
Fundament - XC2
Pomieszczenie budynku- XC1



Zestawienie Obciazen statych:

Dach ocieplony
Zestawienie obcigzen statych od pokrycia dachu (na 1m2)

L.p. Opis oddziatywania Wartosé
char. kN/m?

1. Ciezar pokrycia dachu — blachodachdéwka 0,06

2. taty drewniane 3,8 x 5,8cm, drewno sosnowe, rozstaw co 29 cm -> (6kN/m3 * 0,038m 0,05
*0,058m)/0,29m

3. Kontrfaty drewniane 2,4 x 4,8cm, drewno sosnowe, rozstaw co 60cm -> (6kN/m3 * 0,01
0,024m * 0,058m)/0,6m

4, Papa asfaltowa grub. 0,5 cm [25 kN/m3-0,005m] 0,13

5. Deskowanie petne, deska grubosé¢ 2,5 cm 0,25

6. Konstrukcja dachu (ciezar uwzgledniony w programie obliczeniowym) -

7. Izolacja termiczna - wetna mineralna 20+10 cm ->0,50kN/m3 * 0,30m [0,15kN/m2] 0,15

8. Ruszt do montazu ptyt GK 0,05

9. Ptyta G-K 0,10

SUMA:

0,80




IV. Cze$¢ rysunkowa.

10
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UWAGI:

Beton C25/30 (B30);
Stal: (AllIN); fyk = 500 MPa
Otulina: 50mm

ZBROJENIE DOLNE

1. Plyta zelbetowa fundamentowa o
grubosci 20 cm. Zbrojenie wymagane
dla catosci ptyty w obu kierunkach @12
co 20 cm (dotem).

2. Ptlyta projektowana jako monolityczna
zelbetowa.

3. Rysunek rozpatrywac tgcznie z
pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

4. Pod plyte fundamentowg nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu o
grubosci 10 cm.
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UWAGI:

Beton C25/30 (B30);
Stal: (AllIN); fyk = 500 MPa
Otulina: 50mm

ZBROJENIE GORNE

1. Plyta zelbetowa fundamentowa o
grubosci 20 cm. Zbrojenie wymagane
dla catosci ptyty w obu kierunkach @12
co 20 cm (dotem).

2. Ptlyta projektowana jako monolityczna
zelbetowa.

3. Rysunek rozpatrywac tgcznie z
pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

4. Pod plyte fundamentowg nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu o
grubosci 10 cm.
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$rednica preta [mm]
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———  ksztalt preta zbrojenia gérnego
6 |:30 30:| g ksztatt preta zbrojenia dolnego
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y 9 |:30 30:| 9 ksztatt preta zbrojenia dolnego
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Tarcica Konstrukcyjna: klasy C24

1. Konstrukce Scian zewnetrznych stanowig stupki drewniane
14x14 cm.

2. Stezenie wszystkich $cian konstrukcyjnych stanowi ptyta
IOSB3-12mm lub petne deskowanie.

3. W $cianie pomiedzy stupkami nalezy wykonac¢ przwigzki.
3. Standardowe elementy $cian konstrukcyjnych.

- stupek 14x14

- podwalina na fundamencie 14x8 cm (impr. ci$nieniowo)

- oczep 14x14 cm

- nadproze: 14x14 cm

- przewigzki 14x8

i

USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
www.3ddom.pl

TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ

OPRACOWANIA | INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
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INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
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Tarcica Konstrukcyjna: klasy C24
1. Konstrukcje dachu nalezy steza¢ za pomoca petnego

deskowania.

2. Krokwie nalezy mocowac¢ do murtat oraz ptatwi za
pomocg ztgcza katowego wzmocnionego np. Strong Tie.
3. Tarcica uzywana do budowy nie moze mie¢ wilgotnosci
wigkszej niz 18-19%.
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USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
www.3ddom.pl

TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
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PROJEKTANT | mgr inz Dezyderiusz Szejba
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TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
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06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

INWESTYCJI dz. 2134/9

PROJEKTANT | mgr inz Dezyderiusz Szejba
nr uprawnien: Wa-347/90

OPRACOWANIE | inz. Mariusz Glinka
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