"Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142"

TOMIIL / IV

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE
PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM

WIATROtAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

numer tomu / fgczna liczba
tomow

n/iv

nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

adres obiektu budowlanego

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142, dz. 2134/9

kategoria obiektu budowlanego

Xlll - pozostate budynki mieszkalne

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: 142201_1 m. Przasnysz

obreb: 0002 m. Przasnysz

dziatka nr: 2134/9

identyfikator dziatki: 142201_1.0002.2134/9

imie i nazwisko lub nazwe
inwestora,
adres inwestora

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz
NIP: 761-152-53-85

Reprezentowane przez: tukasz Chrostowski — Burmistrz
Przasnysza

zakres petniona imie i nazwisko,
opracowania funkcja specjalnos¢
projektowa i numer uprawnien budowlanych
INSTALACJE Projektant | mgr inz. Jacek Jakubiak data Podpis
SANITARNE opracowania
spec. instalacyjna do projektowania 30.10.2023
uprawnien | bez ograniczen
numer MAZ/0413/PBS/16
upr.
Firma: 3D DOM UStUGI PROJEKTOWE
MARIUSZ GLINKA
NIP: 8222334941
06-300 Przasnysz ul. r:llj 3D DUM
Mostowa 16A T
www.3ddom.pl
egzemplarz nr.
1 |2 |3 [a |5




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
ROZDZIAL 2 OPIS TECHNICZNY
ROZDZIAL 3 RYSUNKI

Strona 2 z 24



Rozdziat 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Oswiadczenie projektanta do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane

mgr inz. Jacek Jakubiak
upr. nr MAZ/0413/PBS/16

Ja, nizej podpisany

Jacek Jakubiak, nr ewid. MAZ/I1S/0224/17, posiadajgcy uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych o$wiadczam, ze
projekt pt.:

PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROLAPOW ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Jacek Jakubiak

Warszawa, pazdziernik 2023 r.
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 3, ust.
2, 3i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztol Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mer in. Krzysztof Latoszek

mgr in2. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujs.
|, Pan Jacek Wiktor Jahubiok
ul. Topolowa 44
08110 Siedice
2. Okrggown Rada Masowieckiey Okregoweg Izby Inzynierdw Budowniciwa
3. Glowny Inspektor Nadzors Budowlancgo
4. ak
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Rozdziat 2

OPIS TECHNICZNY
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1. Czes¢€ ogdina.

1.1.

Cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny zewnetrznej i wewnetrznej instalaciji
gazowej wraz z modernizacjg instalacji grzewczej.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje sanitarne:

1.2.

e instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu
e instalacja grzewcza

Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

1.
2.

Podktady architektoniczne

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
wykonawczych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

PN-EN 15251:2012 - Parametry wej$ciowe srodowiska wewnetrznego dotyczace
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujace
jako$¢ powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, oSwietlenie i akustyke.
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2. Zalozenia projektowe.

2.1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego.

Temperatura powietrza zewnetrznego - ZIMA tzz [°C] -20,0
Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego - ZIMA Pz [%] 100,0
Temperatura powietrza zewnetrznego - LATO ta [°C] 30,0
Wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego - LATO Pzl [%] 45,0

2.2. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego.

Temperatura powietrza wewnetrznego - ZIMA twz [°C] 20,0
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - ZIMA Pz [%] >40
Temperatura powietrza wewnetrznego- LATO twL [°C] 24,0
Wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego - LATO PuL [%] wynikowa

3. Instalacja zewnetrzna i wewnetrzna gazu

3.1. Zalozenia wstepne.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazu od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych zamontowanych w budynku. W projekcie przewiduje sie umieszczenie kurka
gtdbwnego oraz reduktora w skrzynce gazowej w linii ogrodzenia.

W budynku gaz doprowadzony zostanie do nastepujgcych przyboréw gazowych:

- kuchenka 4 - palnikowa (bez piekarnika) — moc 6 [kKW] — 4 sztuki
- kociot gazowy - moc 16 [kW] — 4 sztuki

¥ 3czne maksymalne zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi 10,0 [m3/h].

3.2. Instalacja gazu wewnetrznego

Kazdy lokal mieszkalny zostanie wyposazony w odrebng instalacje gazowa z
gazomierzem G4 w komunikacji, instalacja gazowa dla pojedynczego lokalu bedzie
zasilata kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komora spalania o mocy 16 kW oraz
kuchenke gazowa.

Przewody instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wag.
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PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie zachowujac $rednice podane na rysunkach.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. taSma teflonowa.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ pod sufitem w odlegtosci 2,0 [cm] od lica Sciany
mocujac je hakami co 2,0 — 2,5 [m]. Poziome przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4 %eo.
Spadek przewodoéw utrzymac w kierunku przeptywu gazu. PrzejScia przez $ciany wykonaé
w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem i rurg ochronng uszczelni¢
niepowodujgcym korozji elastycznym szczeliwem. Przed przyborami zamontowac kurki
gazowe lub zawory kulowe do gazu posiadajgce atest IGNIG w Krakowie. Przed
podejsciem gazu do kotta zamontowaé filtr. Dtugos¢ przewodu od gazomierza do
najblizszego przyboru gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3 [m].

Powierzchnie przewodu po doktadnym oczyszczeniu zabezpieczyé antykorozyjnie fj.
malowac¢ dwukrotnie farbg podktadowa i nawierzchniowa.

Kociot gazowy powinien posiadaé oznaczenie znakiem jakosci i bezpieczenstwa na
podstawie Zarzadzenia z dnia 20 maja 1994 roku(M.P.39, poz.335, zmiana M.P. nr 60
poz.535) zawierajgcego wykaz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,B” i oznaczania tym znakiem.

Wykonana instalacja gazowa powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnhosci
dostawcy gazu. Prébe szczelnosci przeprowadzié przy pomocy sprezonego powietrza o
ci$nieniu 5 [kPa], przy czym w ciggu 0,5 [h] manometr rteciowy nie moze wykazac spadku
cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny — instalacje nalezy wykona¢ od nowa.
Pomieszczenie gospodarcze w ktérym zlokalizowany jest kociot musi posiada¢ oddzielng
wentylacje wywiewng wyprowadzang nad dach budynku. Przewody wentylacyjne powinny
posiadac przekroj 14 x 14 [cm] i by¢ wyposazone w kratke zamontowang w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 [cm] od gbrnej krawedzi kratki do sufitu.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powierza do spalania w kotle gazowym z
zamknieta komorg spalania powinno odbywacC sie poprzez koncentryczne przewody
powietrzno-spalinowe o srednicy 80/125 [mm]. Przewdd powinien byé prowadzony ze
spadkiem min. 3 [%] w kierunku kottfa.

Prawidtowo$¢ wykonania podtgczenia przewodu spalinowego do komina oraz dziatania
wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego
kominiarza. Pomieszczenie, w ktorym przewidziano zamontowanie kotta gazowego
powinno spetniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (z uwzglednieniem aktéw zmieniajgcych).

3.3. Instalacja gazu zewnetrznego

Przy budowie podziemnej czesci instalacji gazowych nalezy stosowaé sie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. - Dzienniku Ustaw Nr. 97 z
dn.11.09.2001r. oraz wytycznych zawartych w opracowaniu Zasady Projektowania,
Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z 0.0. - Styczen 2013r.
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Przyjeto budowe czeéci podziemnej instalacji n/c z rury polietylenowej DN 25 x 2,5 mm
(PE80, PE100 lub PE100RC) wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci tzw. P.E.M.950-
984 kg/m?® - szereg SRD 11, do gazu, posiadajgcej deklaracje zgodnosci producenta. Po
dostawie rur na plac budowy, nalezy sprawdzi¢ czy nie nastapity uszkodzenia rur w
transporcie, zarysowania itp., a takze zidentyfikowac rury ze Swiadectwami producenta.
Technologie faczenia odcinkdw rur polietylenowych odwijanych ze zwojéw projektuje sie
przy pomocy elektrozgrzewania - elektroksztattkami. Przy wykonaniu instalacji gazowej z
rur typ. PE100RC o zwiekszonej odpornosci na propagacje peknie¢ dopuszcza sie zasyp
instalacji podziemnej gruntem rodzimym. W miejscu zgrzewow nalezy bezwzglednie
stosowac¢ podsypke oraz obsypke z piasku. Grunt rodzimy powinien by¢ pozbawiony
elementébw mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego. Niewielkie
zatamania na trasie czesci podziemnej instalacji gazowej nalezy wykona¢ wykorzystujac
naturalng elastycznosc¢ rury PE zachowujgc promien giecia rury nie mniejszy niz R=20d (d-
$rednica zewnetrzna rury gietej) przy temperaturze otoczenia = +200C lub R=35d przy
temperaturze otoczenia +10 C + +20 C. Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociggu przy
duzym wietrze, opadach atmosferycznych oraz temperaturze otoczenia mniejszej niz +5
C. Niedopuszczalne jest stosowanie rur o gtebokosci zarysowan > 10% grubosci $cianki.
Rury PE nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 + 2 m. Wysokos§¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢
chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od Zzrodet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem promieniowania
stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadac
ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac
je ochronnymi zamknieciami. Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposob, przy ktérym
mogtyby wystapi¢ odksztatcenia - zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury
przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po
podtozu ani zrzucad.

Podejscia instalacji gazowej pod budynek oraz pod punkt redukcyjny nalezy wykonac
stosujgc uprzednio specjalistyczne przejScia hermetyczne PE/stal o $rednicach
przedstawionych na rysunkach technicznych a samo podejscie (min. 0,5m przed
budynkiem) nalezy wykonac z rur stalowych bezszwowych.

W zwigzku z przebiegiem trasy projektowanej instalacji gazowej w terenie o zabudowie
miejskiej, teren budowy zalicza sie do pierwszej klasy lokalizacji a szerokos$¢ strefy
kontrolowanej wynosi 1,0 m.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenia na wykonywanie robot
ziemnych, wytyczy¢ trase przewodu oraz poinformowac wszystkich zainteresowanych
gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia wykonywania prac.

Budowe instalacji zewnetrznej projektuje sie realizowa¢ w wykopie otwartym, tradycyjnym.
Uwaga: Potaczenia z istniejgca siecig gazowg sredniego ciSnienia wykona dostawca
paliwa gazowego.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie.
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Wykopy gtebsze niz 1 metr nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie. Dno wykopu nalezy
dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czeéci statych oraz zniwelowaé.
Nastepnie wykonaé podsypke o grubosci 10 cm z piasku.

Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Przy zblizeniach mniejszych od 30 cm, kable elektroenergetyczne
zabezpiecza¢ rurami ochronnymi 160 mm. Wszystkie odkryte na czas robét przewody
nalezy starannie zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
ogrodzeniem i w nocy oswietlone.

Po utozeniu przewodéw i tasmy lokalizacyjnej, nalezy przystgpi¢ do zasypania warstwowo
wykopoéw wykonujac obsypke rurociggu piaskiem, ubijajgc grunt warstwami do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania obsypki powinien spetniaé¢ te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Zageszczanie moze by¢ wykonane
mechanicznie. Zasypanie wykopu musi by¢ wykonane z materiatéw w taki sposéb by
spetnione bylty wymagania struktury nad rurociggiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw

i terenéw zielonych. W projekcie przewidziano 100% wymiane gruntu na piasek.
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac tabliczkami w terenie zabudowanym,

w terenie.

3.4. Roboty montazowe.

Gazociagi projektuje sie z rur PE 100-RC SDR 11 o $rednicy 25x2,5 mm na rzednych
pokazanych w czesci graficznej opracowania. Potaczenia rurociagéw nalezy wykonaé za
pomoca zgrzewania doczotowego Ilub elektrooporowego. Rury muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania przez Polskg Spétke Gazownictwa.

Przy wykonywaniu robot wystepujg prace gazo - niebezpieczne, przy ktérych moze
wydziela¢ sie gaz powodujgcy uduszenie, wybuch albo pozar. Szczegétowy wykaz robét
gazo - niebezpiecznych ustala kierownik przedsiebiorstwa gazowniczego.

Roboty gazo - niebezpieczne powinny byé nadzorowane przez osobe z kwalifikacjami
w zakresie dozoru urzgdzen energetycznych i wykonywane na podstawie:

- pisemnego polecenia kierownika przedsiebiorstwa gazowniczego lub osoby przez
niego upowaznionej, okreslajgcego miejsce wykonania robo6t, sktad imienny brygady,
$rodki techniczne i warunki bezpiecznego wykonywania pracy;

- szczegotowej instrukcji uwzgledniajacej technologie czynnosci i srodki techniczne
niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa wykonywanych prac;

- planu lub szkicu sytuacyjnego.

Przy robotach gazo - niebezpiecznych na gazociaggach polietylenowych powinny by¢
zatrudniani pracownicy majgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym takze w
zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych. Zgrzewacze powinni mie¢ odpowiednie
kwalifikacje do zgrzewania rurociggéw z PE.

Roboty gazo - niebezpieczne powinny by¢é wykonywane, co najmniej przez dwie osoby.
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Przy zgrzewaniu rur i ksztattek z PE nalezy stosowac procedury podane przez ich
producentow.

3.5. Proby szczelnosci i wytrzymatosci.

Wykonang instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci:

- wewnetrzng pod cisnieniem 0,1 MPa na 2 godz.
- czes¢ podziemna pod cisnieniem 0,21 MPa min. 2 godz.

Wykonane proby oraz odbiér prac nalezy wykona¢ w obecno$ci dostawcy gazu. Poczatek
pomiaru powinien nastgpi¢ po uprzednim ustabilizowaniu ci$nienia préby — min. 0,5 godz.
Prébe szczelnosci mozna uznac¢ za pozytywng jezeli po uptywie czasu proby nie nastapi
spadek cisnienia. Pomiaru nalezy dokonaé manometrem precyzyjnym lub rejestratorem
cyfrowym o klasie doktadnosci co najmniej 06 posiadajgcym aktualne $wiadectwo
wzorcownia. Wykonane préby oraz odbior prac nalezy wykonaé w obecnosci dostawcy
gazu. Protokoty z przebiegu préb cisnieniowych winny stanowi¢ czes¢ dokumentacji
powykonawczej (odbiorowej). Nalezy réwniez sporzadzi¢ protokdt ze sprawdzenia
poprawnosci dziatania: przewoddw spalinowych i wentylacyjnych. Po wykonaniu préby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym wszelkie stalowe elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejmowaé:

- kontrole kwalifikacji spawaczy
- sprawdzenie: jakosci rur, jakosci montazu i ztagczy spawanych, materiatu

Kontrola rob6t taczenia rur przez zgrzewanie powinna obejmowadé:

- kontrole kwalifikacji zgrzewaczy
- kontrole waznosci kalibracji zgrzewarki
- sprawdzenie: jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy, materiatu

3.6. Rozruch przylagcza gazowego

Po odbiorze robét budowlanych, potwierdzonym akceptujacym protokotem, zatgczeniu
dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzeniu strefy kontrolowanej gazociag zostaje
przekazany do odpowietrzenia i napetnienia gazem. Odpowietrzanie i napetnianie sieci
gazowych sredniego cisnienia nalezy wykonaé:

- w uzgodnieniu z jednostka organizacyjng wtasciciela lub zarzadcy odpowiedzialng za
obstuge i konserwacje sieci gazowej;

- z zachowaniem wymagan wobec prac gazo - niebezpiecznych obowigzujacych w danym
przedsiebiorstwie gazowniczym;

- pod nadzorom osoby odpowiedzialnej za obstuge i konserwacje sieci i instalacji
gazowych;
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Przy odpowietrzaniu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- cidnienie gazu przy odpowietrzaniu mierzone na kolumnie wentylacyjnej
(odpowietrzajacej) nie powinno przekracza¢ 10 kPa.

- wylot kolumny wentylacyjnej powinien by¢é wprowadzony na wysoko$¢ nie mniejszg od

2 m ponad poziom terenu, uziemiony oraz zlokalizowany w bezpiecznej odlegtosci od
mozliwych Zrodet zaptonu.

- odpowietrzanie nalezy wstrzymac, jezeli zawarto$¢ tlenu w mieszaninie wydobywajacej
sie z kolumny wentylacyjnej bedzie mniejsza od 2% tej mieszaniny;

- nie nalezy odpowietrzaé sieci gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

Przy napetnianiu sieci gazowych paliwem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- napetnianie paliwem gazowym sieci gazowych zasilajgcych odbiorcow komunalno
bytowych powinno by¢ poprzedzone nawonieniem tego paliwa;

- sieci gazowe nalezy napetniaC stopniowo, dopuszczalny wzrost ciSnienia mierzonego na
poczatku napetnianego odcinka, nie moze przekracza¢ 50 kPa/min;

- napeftnianie sieci gazowych paliwem gazowym nalezy przerwa¢ w razie stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowos$ci techniczno-technologicznych.

Prawidtowo przeprowadzony rozruch powinien by¢é potwierdzony odpowiednim
protokotem.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zalozenia wstepne.

Dla instalacji grzewczej przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

o kazdy lokal mieszkalny zostanie wyposazony w gazowy kondensacyjny kociot

e nowoprojektowane grzejniki zostang podtaczone do nowej instalacji grzewczej

e projektuje sie wymiane istniejgcych grzejnikéw zeliwnych na stalowe $cienne z
zaworami termostatycznymi

4.2. Opis rozwigzan technicznych.

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym. W pomieszczeniach
wc i fazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe

Na zasileniu grzejnika tazienkowego nalezy zamontowa¢ zawér termostatyczny z
gtowica, na powrocie — zawdr odcinajacy i w najwyzszym punkcie grzejnika odpowietrznik
reczny. Grzejniki nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytéw i zawiesi. Kazdy z
grzejnikdbw ptytowych i tazienkowych wyposazono w korki odpowietrzajgce. Regulacje
instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie zaworow termostatycznych z nastawag
wstepng i gtowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym. Nastawy wstepne zostana
okreSlone metoda regulacji przeptywu na etapie wykonawczym przez wykonawce
instalacji. W najwyzszych punktach instalacji c.o. projektuje sie samoczynne zawory
odpowietrzajgce $15 mm z zaworami odcinajgcymi kulowymi montowane na przewodach
wedtug czesci rysunkowej. Odpowietrzanie grzejnikow poprzez korki odpowietrzajgce na
grzejnikach.
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Odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe kulowe gwintowane ¢15 mm w
najnizszych punktach instalacji centralnego ogrzewania.

4.3. Wytyczne montazu urzadzen i elementow.

4.3.1. Informacje ogdlne.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP
i przeciwpozarowych. Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowa, przy
czym przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku
niezgodnosci z projektem nalezy powiadomic¢ projektanta. Wszystkie ewentualne zmiany
w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych”. Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen oraz
podtgczenh do urzadzen, nalezy wykonywaé¢ po zapoznaniu sie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

4.3.2. Rurociagi grzewcze.

Instalacja wewnetrzna posadzkowa zostata zaprojektowana jako dwu-rurowa w z rur
rur polipropylenowych PP PN20 prowadzonych w bruzdach sSciennych. Przewody
prowadzone nalezy zabezpieczyC izolacjg o grub. 6 mm. Rury nalezy utozy¢ w izolacji
termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422). Kompensacje odcinkéw prostych nalezy uzyskaé
poprzez zmiany trasy przewodéw wg czesci rysunkowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢é po wykonaniu instalacji. W
czasie przeprowadzania proby szczelnoSci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie
catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast
gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed probag szczelnoSci instalacja powinna by¢
napetniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na
cis$nienie prébne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco.

Catosc¢ instalacji izolowaé termicznie otulinami z pianki PE typu FRZ o grubosci co
najmniej:

- 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej rury do 22 mm

- 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej rury miedzy 22 a 35 mm
- rownej Srednicy wewnetrznej rury miedzy 35 a 100 mm

- 100 mm powyzej wewnetrznej Srednicy rury 100mm

Przewody PEX-a prowadzone w podtodze nalezy zabezpieczy¢ rurg izolacyjng - 7
gr. 6 mm. lub rownowazna.
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5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

a. roboty przygotowawcze:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem obiektéw i funkcjonujgcego uzbrojenia
podziemnego w obszarze prowadzonych robét,

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- wstrzymanie ruchu pojazdu i pieszych w rejonie prowadzonych robét,

b. roboty zasadnicze przy wykonywaniu instalacji uzbrojenia:

- demontaz istniejgcej nawierzchni,

- gtebienie wykopu i umacnianie jego $cian z rownoczesnym zabezpieczaniem,
przed awarig odstanianego uzbrojenia podziemnego,

- montaz przewoddw i obiektow (armatury) zwigzanej z ich funkcjonowaniem,

- zasypka wykopdw powigzana z demontazem umocnienia $cian wykopu oraz
zageszczanie gruntu zasypywanych wykopow

c. roboty porzadkowe w obszarze prowadzonych robot:

- doprowadzenie terenu do stanu przed wykonywanymi robotami lub wg zalecen
projektowych,

- demontaz oznakowania i zabezpieczen wykonanych na czas prowadzonych robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Przewody komunalnego uzbrojenia podziemnego takie jak: kable elektroenergetyczne,

kanalizacja teletechniczna, gazociag, kanalizacja deszczowa i wodociag.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a. funkcjonujace przewody uzbrojenia podziemnego lub zblizenie do tych przewodow
(najniebezpieczniejsze kable elektroenergetyczne i przewody gazowe),

b. ,ciezkie” elementy urzadzenia terenu ( jak np. stupy itp.)

c. niesprawne, funkcjonujgce elementy urzadzen podziemnych,
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

a. prowadzenie wszelkich robo6t ziemnych, zwtaszcza gtebienie wykopow w zblizeniu do
funkcjonujacych przewodéw uzbrojenia podziemnego bez fachowego nadzoru,

b. nieprawidtowe zabezpieczenie funkcjonujgcych urzadzenh uzbrojenia podziemnego
przy prowadzonych robotach,

c. nieprawidtowe prowadzenie montazu elementoéw ciezkich,

d. niewtasciwe zabezpieczenie terenu objetego prowadzonymi robotami

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw prowadzony ustnie przez kierownika budowy przed
rozpoczeciem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik wraz z przedstawieniem sposobu
unikniecia wskazanych niebezpieczenstw.

Ponadto kierownik budowy powinien codzienne prowadzi¢, przed rozpoczeciem robét,
krotkie szkolenia wskazujgc niebezpieczenstwa i zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas

robét prowadzonych danego dnia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym

z prowadzenia robot budowlanych:

a. prawidtowe oznakowanie terenu budowy,

b. ogrodzenie i oznakowanie terenu wszelkich robét ziemnych,

c. oznakowanie, zgodnych z wymogami bhp drég i dojs¢ do miejsc wykonywania robaét,
d. zabezpieczenie, na czas budowy, bezpiecznego ruchu pieszych,

e. zachowanie szczegolnych wymagan bezpieczenstwa przy robotach wykonywanych

z uzyciem koparki lub dzwigu,
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Przy realizacji robét nalezy przestrzega¢ norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U, z 2003r. Nr 47).

- Rozporzadzenie MPIPS w sprawie wykonywania prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.z 1996r. Nr 62).

- Rozporzadzenie MG w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen Technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263).

Wszelkie prace montazowo-potgczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw urzgdzen oraz materiatow instalacyjnych.
Dodatkowo nalezy przy czesci podziemnej stosowac sie do zapiséw zawartych w:

a) Opracowanie ,Sieci gazowe polietylenowe, projektowanie, budowa, uzytkowanie”
pod red. Andrzeja Barczynskiego i Tadeusza Podziemskiego. Wydanie Il rozszerzone,
stan prawny na 2006r.

b) PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

c) PN-EN 1555-2:2004 System przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytu paliw gazowych. Polietylen (PE). CzeS¢ 2: Rury

d) PN-EN 1555-3:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytu paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

e) PN-EN 1555-4:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytu paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

6. Wytyczne dla innych branz.

Wytyczne dla branzy elektrycznej.

e Podtaczenie zasilanie do wszystkich nowych urzadzen z branzy HVAC;

¢ \Wykonanie instalacji uziemiajgcej urzadzenia, instalacje rurowe;

o Wszystkie nowe urzadzenia elektryczne nalezy wytaczy¢ przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu (nie pracujg w trakcie pozaru).

Wytyczne dla branzy automatyki.
e Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadéw przewidzianych
w projekcie,

7. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploataciji
kompletu urzadzen i instalacji bedgcych tematem specyfikacji. Przez ,zakres rob6t
Wykonawcy” nalezy rozumieé wszystkie elementy przedstawione na rysunkach
projektu wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urzadzen.
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Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdw instalacyjnych, materiatdw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego
z wymaganiami Inwestora.

Prowadzenia wszystkich rob6t w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane
jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w
petnej gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.

Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian na etapie wykonawczym tras
instalacyjnych, sieciowych izwigzanych z tym dodatkowych materiatow
wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze wszystkimi pozostatymi
branzami.

Wykonawca robo6t instalacyjnych zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej
wycenie kompletnego rozwigzania systemowych zawiesi i podpér instalacji oraz
pomostéw obstugowych do urzadzen na dachu.

Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.
Wypetnienia wymagan Inwestora / Inzyniera w zakresie systemdw alternatywnych
do projektowanych.

Przygotowywania rysunkdédw warsztatowych z uwzglednieniem wymogow
specyfikacji projektu wykonawczego

Przygotowania dokumentacji powykonawcze;j.

Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym
instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i systeméw, schematéw instalacyjnych z
wartosciami projektowanymi i zmierzonymi, szczegdtowych danych technicznych
instalowanych elementow instalacyjnych, kart gwarancyjnych.

Projekt nalezy rozpatrywaé, jako catos¢, sktadajgca sie z wielu wspoétzaleznych
elementéw (rzutéw, schematéw, opiséw, zestawien itp.). Specyfikowane
wymagania i parametry nalezy traktowac jako wymagane minimum.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb
uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
aktualng aprobate techniczng lub posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci, lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

W przypadku zmian projektowych na etapie wykonawczym Wykonawca bierze na
siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania,
stosowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych materiatow, ich
wiasciwosci, parametrow warunkow i sposobu zastosowania w Polsce etc.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc.
nieopisane lub nie wymienione w niniejszej dokumentacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢
przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na podstawie analizy
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dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za
przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu,
i elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan
systemowych, powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. nalezy sprawdzié¢
w naturze przed przystgpieniem do wykonania, produkcji, montazu.

Cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.
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RYSUNKI
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Spis zawartosci rozdziatu:

3 Rysunki
L.p. Nr rysunku Rev. Tytut rysunku
3.1 S-01 00 Instalacja gazu zewnetrznego.
3.2 S-02 00 Rzut parteru. Instalacja gazu.
3.3 S-03 00 Rzut pietra. Instalacja gazu.
3.4 S-04 00 Aksonometria. Instalacja gazu.
3.5 S-05 00 Profil zewnetrzny. Instalacja gazu.
3.6 S-06 00 Schematy.
3.7 S-07 00 Rzut parteru. Instalacja grzewcza.
3.8 S-08 00 Rzut pietra. Instalacja grzewcza.
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Projektowana szafka gazowa z reduktorem i kurkiem

gtéwnym na wiasnym postumencie

betonowym, umieszczony w linii ogrodzenia min 0,5 m

WARSTWA GRUNTU 30 cm

WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm
GAZOCIAG PE 100 Z DRUTEM IDENTYF.
PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE 0,8 m
WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

PE @25 mm

LEGENDA

rura gazowa prowadzona pod stropem
rura gazowa prowadzona w gruncie

DN 20
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(XX
X
X I
‘ o
ol
% 15
| Ff c 218
! T z|
| | 2|9
o
| ‘ T ‘ r i i
777777777777
[
lokaLell | | I I LOKAL 1 £/8
5l<
c\3
z|
3 =
1 Kociot gazowy kondensacyjn
wiszgcy, o mocy 16 kW, dwui”unkcij s
z zamknietg komorg spalania
b@’ @q Przewdéd powietrzno-spalinowy
— rura|ochron S oo 10 b DN 80/125
z z
a E DN 15 DN 15 D a -
S = S :
o 4 f H
D [
Kociot|gazowy kondensacyjny 2P rura ochronna o ‘
wiszady, o mocy 16 kW, dwufunkcyjny, 8 — i\ G l e — I =
z zamknietg komora spalania = rura’ochronhia |
Przewdéd powietrzno-spalinowy a - ‘
DN 80/125 I »
DN |
Przewdéd powietrzno-spalinowy LOKAL 3
DN 80/125 LoKAL 3 =
Kociot gazowy kondensacyjny DN 25 H
wiszacy, o mocy 16 kW, dwufun D =Y pod strapem
z zamknietg komorg spalania |
,,,,,,, X . |
Gazomierz 1 Dﬁ 32 / rura ochronna
Lokal nr 3 podsyaépem
i ’ ” Gazomierz % i ‘ i :
=Lokalnr2 1o
Gazomierz Fl
Lokal nr 1
GazomierZ I %
Lokalnr4 : ‘
Szafka gazow. ytuowana

il

30 DOM

USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
www.3ddom.pl

TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ

OPRACOWANIA| INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

INWESTYCJI dz. 2134/9

PROJEKTANT Imgr inz. mgr inz. Jacek Jakubiak

nr uprawnien: MAZ/0413/PBS/16

OPRACOWANIE

mgr inz. Jacek Jakubiak

RYSUNEK Rzut parteru. Instalacja gazu.

BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
INSTALACJE .
SANITARNE 1:75 30-10-2023 S02 26




LEGENDA
rura gazowa prowadzona pod stropem
rura gazowa prowadzona w gruncie
DN 20 Srednica rury stalowej
I ]
3 roy I I ]
I I T I I I I I I I
—r b
(o]
Przewo6d powietrzno-spalinowy, M
DN 80/125 ..
Kociot gazowy kondensacyjny L
wiszacy, o mocy 16 kW, dwufunkeyjny, Il
z zamknietg komorg spalania
h I I I
rura ochronna - =
°% 0 oo O (&) L =
_ﬁi ﬁ \\ 7
S =
N
d :
— D =
] DN 15
@ LOKAL 4 M
oSl
[ L
Oo I
o D\/ﬁ o
= o I T T T T T T T T | -
= — P USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
= J 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
amd - NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
I I | 3D D[]M www.3ddom.pl
TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
OPRACOWANIA| INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
INWESTYCJI dz. 2134/9
PROJEKTANT Imgr inz. mgr inz. Jacek Jakubiak
nr uprawnien: MAZ/0413/PBS/16
OPRACOWANIE| mgr inz. Jacek Jakubiak
RYSUNEK Rzut pietra. Instalacja gazu.
BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
INSTALACJE .
SANITARNE 1:75 30-10-2023 S03 27




DN 25 DN 20 DN 15
pod stropem

KOCIOt
KUCHENKA
DN 25
pod stropem
DN 20 DN 15 DN 20 DN 15 DN 20 DN 15
N N N N
oY gT ¢ 9of
DN 32 g€ Elc E<c E<
ol ® O™ Ol ® ol ®
Szafka gazowa usytuowana ¥ B¥ ¥ oI
na $cianie z zaworem odcinajacy Ola Ola Ola 0Ola
KOCIOL KOCIOt KOCIOt
KUCHENKA KUCHENKA KUCHENKA

dalszy przebieg zgodnie z projektem
instalacji zewnetrznych

USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
J 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
amd a NIP: 8222334941 tel: 883-919-123

3D D[]M www.3ddom.pl

TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
OPRACOWANIA|INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

INWESTYCJI dz. 2134/9

PROJEKTANT Imgr inz. mgr inz. Jacek Jakubiak
nr uprawnien: MAZ/0413/PBS/16

OPRACOWANIE| mgr inz. Jacek Jakubiak

RYSUNEK Aksonometria. Instalacja gazu.

BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
INSTALACJE
SANITARNE 30-10-2023 S04 28




PROFIL INSTALACJD GAZU NA TERENIE 0D SKRZYNKI

W LINII OGRODZENIA DO SKRZYNKI NA SCIANIE BUDYNKU

SKALA 1:100/100

1:100

1:100

Poziom porownawczy 116,80 m n.p.m.

0,50 m

Szafka zewnetrzna stalowa

/Z kurkiem gléwnym i reduktorem

TASMA OSTRZEG. KOL. ZOLTEGO
WARSTWA GRUNTU GRUB. 30 cm

RSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

n2 w IZOLACJI DY

WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

25 RC PE 100 Z DRUTEM IDENTYF.

wiaczenie do projektowanego przytgcza gazu 925 PE

proj. punkt redukcyjny gazu

proj. zatamanie, kolano 90° PE

proj. zatamanie, kolano 90° PE

proj. budynek

[q¥) o o n

Rzedna terenu projektowanego ¥ ¥ o 3
—_— 3 3 2

Rzedna terenu istniejgcego < N ) N
— 5 8 &

Rzedna osi rurociggu [m] 5 I 0 10
Zagtebienie osi rurociggu 8 8 8 3

Odlegtosci [m]

23,00

9,00

3,00

Srednice, materiat
Spadek

Spadek |PE 100 0,2 %

Dtugosc trasy [m]

0,00

335.00

proj. szafka gazowa na zawor odcinajgcy

Szafka zewnetrzna stalowa

'z zaworem odcinajgcym

Rura ostonowa @40

/ do instal.wewn.

il
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PRZEKROJ PODEJSCIA GAZU Z PE DO SZAFKI

Korsk —

\.
Kurek glowny - sferyczny «L\

A\

Szafka gazowa

WspomlK stalowy mocujacy
rurg przewodowg oraz przewdd
lokalizacyjny - stelaz pod gazomierz

Stalowy odcinek przyfacza

Kolumna ostonowa z duraluminium
Ksztattka adaptacyjna PE/stal typ A

I Tasma ostrzegawcza

ARZZZK 4 <
,

min. 0,5m

betonowy postument po s2afke —
2 przepustami

Instalacja gazowa niskiego ci$nienia z mat. PE

min. 0,4m |

Przewod lub fasma lokalizacyjna Cu min. 1mm?

SCHEMAT PODtACZENIA GRZEJNIKOW

SAN 11 04
250 W

N=2

C22-60/0,7
810 W

8
N=3 _‘_!

Oznaczenie grzejnikow

—
CV11-60/0,7 SAN 11/0,4 przewody grzewcze
s . .. . wykonane z PP, zgrzewane, prowadzone
diugos¢ grzejnika [m] diugosc¢ grzejnika [m] po Scianie
wysokos¢ grzejnika [cm] wysokos¢ grzejnika [cm] g zawér termostatyczny
liozba piyt @  srubunek przyiaczeniowy

grzejnik dolno zasilany grzejnik tazienkowy suszarkowy
810 W 250 W

moc grzejnika moc grzejnika
N=3 N=2

nastawa nastawa

SCHEMAT WYPELNIENIA WYKOPU

warstwa nawierzchniowa

(asfalt. bruk, plyty chodnikowe itp.)

warstwa zwiru stabilizowanego

taéma ostrzegawcza zoita
szerokosE min. d , ale nie mniej niz 10 cm

nadsypka nie mniej niz 10 cm

SCHEMAT KOTtA

gazociag FE

“ przwéd lokalizacyjny

(sygnalizacyjny)

\ podsypka nie mnie] niz 10 cm dla gruntéw

piaszczystych bez kamieni
przy kamienistym podtozu - min, 15 cm

mir

S, - Minimalna szerokoé¢ wykopu

™z

ATF %
%

70/30

—
/l\
mnnn
TWZ
TWW
Legenda:
ATF  czujnik temp. zewnetrzne j
FB regulator poko jowy

TWW  ciepta woda uzytkowa

cyrkulacjo cwu.
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LEGENDA
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