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I. Dokumenty dotgczone do projektu.

Zabki, dn. 30.10.2023 r
megr inz.

Jacek Jakubiak

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, Jacek Jakubiak, w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

oswiadczam

jako autor projektu technicznego odwodnienia fundamentéw dla zadania inwestycyjnego pt.
»PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROtAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO” na dziatce o nr ew. 2134/9, obreb 0002 m. Przasnysz, jednostka
ewidencyjna: 142201_1 m. Przasnysz, ze zostaty one sporzadzone zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami , w tym warunkami
technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy budowlane;.

Projekt techniczny zostat sporzadzony na podstawie posiadanych przeze mnie uprawnien do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA !

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,31i4cpkt],art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlecach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ..................... eveseasess

mgr inZz. Krzysztof Latoszek / .................... H
? i

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka // o o Sessinebisianiddibindin s SEE

Otrzymuija:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Sicdlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

grinz.Jacek Jasubiak
'nia budowl,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4X9-IXF-BUI *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Il. Cze$¢ opisowa

1.1. lzolacja pionowa, przeciwwilgociowa $cian fundamentowych.

W celu wykonania izolacji pionowej i drenazu opaskowego nalezy po obwodzie budynku
wykonac recznie wykop wasko przestrzenny, umocniony o szerokosci 85cm.

W zadnym miejscu wykop nie moze by¢ wykonany ponizej dolnej krawedzi fundamentu
budynku.

Sposéb wykonania izolacji pionowej:

-odstoniete mury nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie i wysuszy¢ poprzez nadmuch cieptego
powietrza

-wykonac konieczne naprawy i uzupetnienia cegiet, fug itp.

-po naprawach i uzupetnieniach na oczyszczone sciany nalezy naniesé¢ zaprawe wyréwnujgca
powierzchnie,

-wykonac izolacje bitumiczng, dwuwarstwowg stanowigca najwazniejszg izolacje
przeciwwilgociowg. Warstwe bitumiczng sktadajaca sie z dwoch warstw naktadac zgodnie z
instrukcja producenta.

Uwaga: izolacja bitumiczna nie moze w swoim sktadzie posiadaé

rozpuszczalnikdw wchodzacych w reakcje ze styropianem.

Na natozong izolacje przeciwwilgociowg zamocowaé¢ warstwe ochronng dla bitumicznej
izolacji wykonang ze styropianu ekstrudowanego o grubosci 10 cm. Warstwa styropianu
ekstrudowanego bedzie rownoczesnie warstwg ocieplajgcg sciany fundamentowe.

Do styropianu ekstrudowanego, nalezy zamocowac folie kubetkowg w celu zwiekszenie
wentylacji scian fundamentowych z zamocowaniem zakonczenia folii na poziomie drenazu
opaskowego. Gorng krawedz folii kubetkowej i styropianu przykry¢ warstwg geowtdkniny i na
te geowtdknine utozyé warstwe grubosci 10 cm wykonang z otoczakdw.

1.2. Drenaz opaskowy.

Po obwodzie budynku zaprojektowany zostat drenaz opaskowy z rur PVC DN 100 mm w
ostonie z geowtdkniny.

Studzienki rewizyjne stuzg do okresowego przeptukiwania drenazu . Drenaz uktadac ze
spadkiem 4-5%o0 w kierunku zaznaczonym na rysunku. Projektowany spadek drenazu w
wysokosci 4-5%o jest spadkiem dopuszczalnym ale minimalnym. Projektowany drenaz w
kazdym miejscu powinien znajdowac sie powyzej krawedzi posadowienia fundamentéw. Rury
drenarskie na catej dtugosci nalezy obsypaé warstwa zwiru o grubosci 10 cm. Ptukanie drenazu
powinno by¢ wykonywane 1 raz na rok ze wzgledu na minimalny spadek drenu.

1.3.  Studnia chtonna.

Projektuje sie studnie chifonng z kregdw betonowych lub z PCW o srednicy 1m, dno
wypetniajac materiatem przepuszczalnym (piaskiem, pospotka, zwirem). Od gory studzienka
musi by¢ zabezpieczona solidng pokrywg. Spdd studni minimum 2 metry ponizej spodu rury
wlotowej doprowadzajgcej wode.
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